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SilverCrest SDI 3500 E1

Herzlichen Glickwunsch!

Mit dem Kauf der Doppelinduktionskochplatte SilverCrest SDI 3500 E1, nachfolgend als
,Induktionskochplatte” bezeichnet, haben Sie sich fir ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit der Induktionskochplatte vertraut und lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie
die Induktionskochplatte nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und fir die angegebenen
Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der

Induktionskochplatte an Dritte ebenfalls mit aus.

1. BestimmungsgeméBe Verwendung

{% Diese Induktionskochplatte ist ausschlieBlich fiir
den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und

geschlossenen Raumen geeignet.

Diese Induktionskochplatte ist nicht fir den
Betrieb in RGumen mit hoher Temperatur oder
Luftfeuchtigkeit  (z. B. Badezimmer) oder

UberméaBigem Staubaufkommen ausgelegt.

Das Produkt ist lediglich fir den privaten und
nicht fir den gewerblichen Gebrauch

bestimmt.

Die Induktionskochplatte SDI 3500 E1 kann zum Zubereiten, Erhitzen und Warmhalten von Speisen in
geeigneten Kochtépfen oder Pfannen eingesetzt werden. Sie ist tragbar und dank des
berhrungsempfindlichen Bedienfeldes bequem zu bedienen.

Das Gerdt erfillt alle, im Zusammenhang mit der CE-Konformitéit, relevanten Normen und Standards. Bei
einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Anderung des Gerdtes ist die Einhaltung dieser Normen nicht

mehr gewdhrleistet.
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SilverCrest SDI 3500 E1

Information zu elektrischen Haushaltskochmulden

Symbol Wert
Modellkennung X SDI 3500 E1
Art der Kochmulde X Elektrisch
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochfléchen X 2
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -koch- )
. x Induktion
flachen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)
Bei kreisfsrmigen Kochzonen oder flachen:
Durchmesser der nutzbaren Oberfldche fir jede %) 22 cm+22cm
elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.
Bei nicht kreisfsrmigen Kochzonen oder fléichen:
Lange und Breite der nutzbaren Oberfléiche fir L
jede elekirisch beheizte Kochzone und jede W
elekirisch beheizte Kochflache, auf 5 mm genau.
) ) ) EC electric
Energieverbrauch je Kochzone oder fléche je kg ’ 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
cooking

Energieverbrauch der Kochmulde je kg

EC electric hob

187,6 Wh/kg

Priifverfahren:

Das Produkt wurde nach der folgenden Prisfnorm gepriift:

DIN EN 60350-2: 2018 + A1: 2021, Elekirische Kochgerdéte fir den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder

- Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

(geprift gemdf Verordnung (EU) Nr. 66/2014, Anhang |, Abschnitt 2 und 2.2)

Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkungen:

Verwenden Sie die Induktionskochplatte ausschliefBlich mit dem fir Induktion geeignetem Kochgeschirr.
Verwenden Sie unter keinen Umsténden sogenannte Induktions-Adapterplatten. Diese Adapterplatten
verschlechtern die Energieeffizienz einer Induktionskochplatte erheblich (verfigbare Temperatur im
Kochtopf im Verhdltnis zur eingesetzten Energie) und machen alle Vorteile einer solchen Kochplatte

zunichte. Dies liegt begriindet im Wérmeibergang von der Adapterplatte zum Topfboden. Hierbei davert

der Vorgang ldnger und es wird Energie verschwendet.
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Vorhersehbarer Missbrauch

Die Induktionskochplatte ist nicht dazu bestimmt, mit
einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten
Fernwirksystem betrieben zu werden.

/\ Gefahr von Verbrennungen!

legen Sie keine Metallgegenstdnde (z. B.

Loffel, Gabeln, Messer, Topftdeckel usw.) auf
das Kochfeld (1, 3). Diese konnten sehr heif3

werden und Sie sich daran verbrennen.

2. Lieferumfang

Nehmen Sie die Induktionskochplatte und alle Zubehérteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle
Verpackungsmaterialien und iberpriifen Sie, ob alle Komponenten vollstéindig und unbeschédigt sind. Im
Falle einer unvollstindigen oder beschddigten Lieferung wenden Sie sich an den Hersteller. Siehe
,Garantiehinweise” auf Seite 35. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen

Sie es umweltgerecht.
e Induktionskochplatte SilverCrest SDI 3500 E1

e Kurzanleitung (vollstéindige Bedienungsanleitung online verfiigbar)
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3. Bedienelemente und Anzeigen

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. In der Innenseite des

Umschlags ist die Induktionskochplatte mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende

Bedeutung:

1 Linkes Kochfeld

2 Netzkabel

3 Rechtes Kochfeld

4 Griffmulden

B Bedienfeld fiir linkes Kochfeld
C Bedienfeld fiir rechtes Kochfeld
5 Anzeige fir Kindersicherung

6 Anzeige fir Timer

7 Sensortaste fir Timer (O

8 Anzeige fir Boost-Funktion

9 Taste B (Boost-Funktion) B

10 Anzeige fiir Milch-Funktion

11 Taste Milch-Funktion

12 Taste -

13 Display

14 Taste +

15 Anzeige fir Leistungsstufen

16 Funktionstaste — (Umschaltung Leistungsstufen-/Temperaturanzeige)
17 Anzeige fir Temperatur

18 Taste fir Warmhaltefunktion 11
19 Anzeige fir Warmhaltefunktion
20 Ein- /Aus-Taste (1)

21 Betriebsanzeige
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4. Technische Daten

Hersteller:
Modellbezeichnung:
Betriebsspannung:

Leistung:

Displays:
Timer:

Bedienfelder:

Netzkabellénge:
Abmessungen:

Gewicht:

Max. Bodendurchmesser Kochtopf/Pfanne:

Min. Bodendurchmesser Kochtopf/Pfanne:

Schutzklasse I

SilverCrest

SDI 3500 E1

220 - 240V, 50/60 Hz

3500 W

Linkes Kochfeld (1): 10 Leistungsstufen, 2000 Watt

oder 19 Temperaturstufen: 60 - 240 °C in 10 °C-Schritten
Rechtes Kochfeld (3): 7 Leistungsstufen, 1500 Watt

oder 19 Temperaturstufen: 60 - 240 °C in 10 °C-Schritten
je 4 Ziffern mit roter LED-Beleuchtung

3 Stunden Countdown, in 1 Minuten-Schritten

Sensortasten,  Kindersicherung fir jedes der beiden
Induktionskochfelder (1, 3)

2,00 m

ca.56cmx 31 cmx 6,2 cm (Bx T x H)
ca. 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerdtes lesen Sie

bitte die folgenden Anweisungen genau durch und

beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn lhnen

der Umgang mit elekironischen Gerdten vertraut ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
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SilverCrest SDI 3500 E1

als zukinftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerdt
verkaufen oder weitergeben, hdandigen  Sie
unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus. Sie
ist Bestandteil des Produkts.

Erlduterung der Symbole

Warnhinweise werden in dieser Bedienungs-
anleitung folgendermaflen verwendet. Einige dieser
Symbole sind auch auf dem Produkt selbst
angebracht, um den Anwender auf mdgliche Risiken

hinzuweisen.
/\ Gefahr von Verbrennungen!
Dieses Symbol warnt vor heil3en Oberflcichen.

@ Nicht berUhren!

Dieses Symbol warnt vor dem Berihren der

Kochfeldoberfliciche (1, 3).
/\ WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise
fir den sicheren Betrieb des Geréites und zum
Schutz des Anwenders. Fs warnt vor Gefabren,
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SilverCrest SDI 3500 E1

die bei Nichtbeachtung Lleib und Leben
gefihrden sowie Verletzungen oder Sach-

schdden hervorrufen kénnen.

/N Gefahr durch Stromschlége!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die bei
Nichtbeachtung leib  und Lleben  durch
Stromschldge gefdhrden kénnen.

& Gefahr von Brand!

Dieses Symbol warnt vor Brédnden, die bei

Nichtbeachtung entstehen kénnen.

(D) Dieses S ymbol  kennzeichnet  weitere
informative Hinweise zum Thema.

~ Wechselspannung

wl Herstelleradresse

Kinder und Personen mit Einschréankungen

Diese Gerdte kénnen von Kindern ab 8 Jahren sowie
von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fghigkeiten oder Mangel an Erfahrung

und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie

Deutsch -9
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beaufsichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs
des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung  dirfen  nicht  durch  Kinder
durchgefihrt werden, es sei denn, sie sind dlter als 8

Jahre und werden beaufsichtigt.

Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerdt und dem
Netzkabel (2) fernzuhalten.

/\ WARNUNG vor Erstickung!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug.
Kinder dirfen nicht mit den Kunststoffbeuteln
spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

/\ WARNUNG vor herunterfallenden
Gegenstdnden!

Achten Sie darauf dass Kinder das Gerdt nicht

am Netzkabel (2) von der Arbeitsflciche ziehen
kénnen. Es besteht Verletzungsgefabhr.
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Bewahren Sie das Gerdt aufBerhalb der Reichweite

von Kindern auf.
Allgemeine Sicherheitshinweise

/\ Gefahr von Verbrennungen!

o legen Sie keine Metallgegensténde (z. B.
L6ffe] Gabeln, Messer, Topfdeckel usw.) auf
die Kochfelder (1, 3). Diese kénnten sehr

hei3 werden und Sie sich daran verbrennen.

o Berihren Sie nicht die Kochfeldoberfldchen
(1, 3), auf der zuvor ein Kochgefdl3
gestanden hat. Nach dem Entfernen eines
KochgefdlBBes kénnen die Kochfeldober-
ficichen (1, 3) noch sehr heil3 sein.

& Gefahr von Brand!

o Uberhitztes Ol oder Fett kann sich
entziinden. Erhitzen Sie Ol und Fett deshalb
vorsichtig. Lassen Sie heiBes Ol oder Feft
nicht unbeaufsichtigt

Deutsch- 11
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Explosionsgefahr! [6schen Sie
brennendes Ol oder Fett niemals mit
Wasser. Die Flammen ersticken Sie, indem
Sie das Kochgefd3 mit einem passenden

Deckel oder Teller abdecken. Ziehen Sie

den Nelzstecker aus der Steckdose.

Explosionsgefahr! EFrhitzen Sie keine
verschlossenen Behdlter wie z. B. Dosen.

Stellen Sie das Gerdt nicht auf textilen
Oberfléichen auf wie z. B. einer Tischdecke.

Stellen Sie das Gerdt nicht auf
Metalloberflcchen auf Diese kénnen sich
stark erhitzen und einen Brand verursachen.
Stellen Sie das Gerdt nicht unter brennbaren
Gegenstinden auf z. B. Vorhdnge oder
Gardlinen.

Die Offnungen auf der Unterseite des
Produktes dirfen nicht abgedeckt werden.

Halten Sie einen Abstand von mindestens
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10 cm rund um das Gerét und nach oben
mindestens 60 cm frei, damit eine

ausreichende Kihlung gewdhrleistet ist

e Warten Sie, bis die Kochfelder (1 und 3)
vollsténdig abgekihlf sind, bevor Sie das
Gerdt reinigen. Anderenfalls knnen Sie sich

verbrennen.

/N Gefahr durch Stromschlége!

o Das Gehduse der Induktionskochplatte und
das Netzkabel (2) dirfen nicht beschddigt
werden. Frsetzen Sie niemals eine
schadhafte Leitung, sondern wenden Sie
sich an den Kundendienst (siehe
,Garantiehinweise” auf Seite 35). Bei
beschddigtem Gehduse oder Netzkabel (2]
besteht Gefahr durch einen Stromschlag.

o Offnen Sie niemals das Gehduse der
Induktionskochplatte, da diese keine zu
warfenden Teile enthdlt. Bei gedffnetem
Gehduse besteht Gefahr durch einen
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Stromschlag.
Falls Sie Rauchentwicklung, ungewdhnliche

Gerdusche oder Geriiche feststellen,
schalten Sie das Gerdt sofort aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose. In diesen Fdllen darf das
Gerdt nicht weiter verwendet werden, bevor
eine Uberprifung durch einen Fachmann
durchgefihrt wurde. Atmen Sie keinesfalls
Rauch aus einem méglichen Gerdtebrand
ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet
haben, suchen Sie einen Arzt auf Das
Einatmen von Rauch kann

gesundheitsschddlich sein.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (2)
nicht durch scharfe Kanten oder heil3e
Stellen beschddigt werden kann. Wickeln
Sie das Netzkabel (2) nicht um dlie
Induktionskochplatte.
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Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (2)
nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

Die Induktionskochplatte ist auch nach dem
Ausschalfen nicht vollstindig vom Stromnetz
getrennt. Um sie vollstdndig vom Stromnetz

zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus

der Steckdose.

Um den Netzstecker aus der Steckdose zu

ziehen, ziehen Sie nur am Stecker und

niemals am Netzkabel (2] selbst

Ziehen Sie bei Stérungen, wenn Sie das
Gerdt nicht benutzen, vor der Reinigung und

bei Gewitter stets den Netzstecker aus der

Steckdose.

Wenn Sie sichtbare Beschddigungen an der
Induktionskochplatte oder des Netzkabels
(2] feststellen, schalten Sie das Gerdit aus,
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose und setzen Sie sich mit dem

Kundendlienst in Verbindung (siehe

Deutsch- 15
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, Garantiehinweise ” auf Seite 35,.

SchlielBen Sie die Induktionskochplatte nur
an eine ordnungsgemdf3 installierte, leicht
zugdngliche Steckdose an, deren
Netzspannung der Angabe auf dem
Typenschild entspricht. Die Steckdose muss
nach dem AnschlieBen weiterhin leicht
zugdnglich sein, damit Sie im Notfall den

Netzstecker schnell ziehen kénnen.

Tauchen Sie die Induktionskochplatte, das
Netzkabel (2) oder den Netzstecker
niemals in Wasser oder andere
Flissigkeiten. Sollte Flissigkeit in das
Produkt gelangt sein, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Steckdose und setzen
Sie sich mit dem Kundendlienst in

Verbindung (siehe ,, Garantiehinweise” auf

Seite 35).
Wenn die Glasplatte der Kochfelder (1, 3)

gesprungen oder gebrochen ist. schalten Sie
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das Gerdt aus und trennen es vom
Stromnetz, um einen méglichen elektrischen

Schlag zu vermeiden.

o /st die Oberfliche gerissen, ist das Gerdt
abzuschalten, um einen méglichen

elektrischen Schlag zu vermeiden.

Gefahr durch elektromagnetische
Felder!

Medlizinische  Gerdte  (Herzschrittmacher,
Hérgerdte usw.)] kénnen durch  elektro-
magnetische Felder beeinflusst und gestort
werden. Halten Sie den Sicherheitsabstand
ein, der vom Hersteller der Gerdte empfohlen

wird.
Sachschaden durch elektromagne-
tische Felder

Stellen Sie die Induktionskochplatte mindestens
I m entfernt von Gerdten, die durch

elektromagnetische Felder beeinflusst werden

Deutsch - 17



SilverCrest SDI 3500 E1

(z. B. magnetische Speichermedien, elektro-

nische Gerdte, Uhren efc.) auf

A\ Warnung vor Sachschédden

o Frhitzen Sie keine leeren KochgefdfBe, da

diese schnell dberhitzen und
Beschddigungen des Kochgeschirrs und des
Gerdites entstehen kénnen.

o Achten Sie darauf die Induktionskochplatte

keinen GbermdBigen Erschiitterungen
auszusetzen, da hierdurch das Glas der
Kochfelder (1, 3) zerbrechen kann. Lassen
Sie dlie Induktionskochplatte auch nicht
fallen! Bei zerbrochenem Glas besteht

Verletzungsgefahr.

Beachten Sie die maximale Tragfihigkeit der
Induktionskochplatte (seien Sie besonders
beim Zubereiten von Suppen und Eintdpfen
vorsichtig). Beide Kochgefdle inklusive Inhalt
ddrfen nicht mehr als 10 kg wiegen.
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Karamell kann die Induktionskochplatte
zerstoren, wenn Sie ihn herunterkratzen.
Sollten zuckerhaltige Speisen iberkochen,
entfernen Sie sie unmittelbar, bevor diese
abkihlen. Generell sollten Sie ibergekochte

Speisen sowieso sofort entfernen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine kratzen-
den oder dtzenden Reinigungsmittel und
auch keine kratzenden Gegenstdnde.

Anderenfalls kénnen die Kochfelder (1, 3)
beschddigt werden.

Die Induktionskochplatte besitzt rutschfeste
KunststofffiBBe. Llegen Sie ggf eine Unter-
lage unter das Gerdt weil Arbeitsplatten
gelegentlich mit Reinigungsmitteln behandelt
werden, die die KunststoftfiBe angreifen

oder gar auflésen.

Tragen und transportieren Sie dlie Induktions-

kochplatte nur, indem Sie sie mit beiden

Hénden an den Griffmulden (4) fassen.

Deutsch - 19
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/\ Netzkabel

e fassen Sie das Netzkabel (2) immer am

Netzstecker und ziehen Sie nicht am

Netzkabel (2] selbst
Stellen Sie weder das Gerdt Mdobelsticke

oder andere schwere Gegenstinde auf das

Netzkabel (2) und achten Sie darauvf dass
dieses nicht geknickt wird.

Machen Sie niemals einen Knoten ins
Netzkabel (2) und binden Sie es nicht mit
anderen Kabeln zusammen. Alle Kabe/
sollten so gelegt werden, dass niemand
darauf tritt oder behindert wird.

Verwenden Sie keine Adapterstecker oder
Verldngerungskabel, die nicht den
geltenden Sicherheitsnormen entsprechen

und nehmen Sie auch keine Eingriffe am

Netzkabel (2) vor.
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o Wenn das Netzkabel (2] dieses Gerdites
beschddigt wird, muss es durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine Ghnlich qualifizierte Person ersetzt

werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

@ Es ist keine Aktion seitens der Benutzer
erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und

60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich
sowohl fir 50 als auch fir 60 Hz an.

Die Induktionskochplatte ist nicht dazu bestimmt, mit
einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten

Fernwirksystem betrieben zu werden.
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6. Vor der Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerét aus der Verpackung. Uberprifen Sie zunéchst, ob alle Teile vollsténdig und
unversehrt sind. Wenn Teile fehlen oder beschéddigt sind, rufen Sie die Hotline an (siehe
,Garantiehinweise” auf Seite 35). Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen
Sie es umweltgerecht.

6.1 EinfGhrung ins Induktionskochen

Das Kochen mit einer Induktionskochplatte funktioniert anders, als Sie es von gewshnlichen Kochfeldern
her kennen. Die Wéarme wird iiber ein elekiromagnetisches Feld im Boden des Kochgeféfes erzeugt und
nicht iber Heizwiderstéinde im Kochfeld. Dadurch wird Energie gespart und die Kochzeit verkiirzt. Dazu
bendtigen Sie spezielles, induktionsgeeignetes Kochgeschirr mit ferromagnetischem Boden.

Der Inhalt des KochgeféBes wird bei hoher Leistung viel schneller erhitzt und beim Herunterregeln reagiert
er ebenfalls schneller auf den Temperaturabfall. So kann man sagen, dass das Induktionskochen von der
Bedienung her fast wie das Kochen mit Gas funktioniert. Dabei gilt: Je diinner der Boden des Topfes oder
der Pfanne, desto schneller reagiert das System auf Verénderungen der eingestellten Leistung.

Die Heizleistung (und somit den verbrauchten Strom) nutzen Sie am besten, wenn Sie ein méglichst breites
aber flaches Kochgefdfl verwenden. Das heift, dass ein breiter, flacher Topf sparsamer und effizienter ist,
als ein hoher Topf mit kleinem Durchmesser.

6.2 Geeignetes Kochgeschirr

Verwenden Sie ausschlieBlich ferromagnetisches Kochgeschirr, das fiir Induktionskochfelder geeignet ist.

Dieses sollte beim Kauf entsprechend gekennzeichnet sein. Kochgeschirr aus nicht magnetischen Metallen

(Aluminium, Kupfer usw.) und Materialien (z. B. Keramik, Porzellan, Glas efc.) ist ungeeignet.

Der Boden des Kochgeschirrs muss flach auf dem Induktionskochfeld (1, 3) stehen kénnen, eben sein und

einen Durchmesser zwischen 10 und 22 cm besitzen.

@ Wenn das Kochgeschirr nicht den passenden Durchmesser besitzt oder aus einem
ungeeignefen Material hergestellt ist. schaltet sich das Kochfeld (1 bzw. 3) automatisch aus.
Dabei ertént alle ca. 2 Sekunden ein akustisches Signal und am Display (13) wird der Fehler
EO angezeigt
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7. Inbetriebnahme

7.1 Aufstellen und anschlieBen

Stellen Sie das Gerdt auf eine ebene, rutschfeste und trockene Oberfléche.

A Gefahr von Brand!

o Stellen Sie das Gerdit nicht auf textilen Oberfléichen auf wie z. B. einer Tischdecke.

o Stellen Sie das Gerdt nicht auf Metalloberfiéchen auf Diese kénnen sich stark erhitzen
und einen Brand verursachen.

o Stellen Sie das Gerdit nicht unter brennbaren Gegensténden auf, z. B. Vorhénge oder
Gardinen.

o Die Offnungen auf der Unferseite des Produktes diirfen nicht abgedeckt werden. Halten
Sie einen Abstand von mindestens 10 cm rund um das Gerdt und nach oben mindestens

60 cm frej, damit eine ausreichende Kiihlung gewdhrleistet ist:

A Warnung vor Sachschéden

e Tragen und transportieren Sie die Induktionskochplatte nur, indem Sie sie mit beiden
Héinden an den Griffmulden (4) fassen.

7.2 Bedienung

Auch wenn beide Kochfelder (1 und 3) optisch gleich aussehen und den gleichen
Durchmesser besitzen, denken Sie daran, dass das linke Kochfeld (1) eine héhere
Leistung bietet und demnach die gleiche Menge Speisen schneller erhitzen kann bzw.
die Speisen leichter anbrennen kénnen.
@ o Wenn Sie die Induktionskochplatte ausschalten und die Oberfléchentemperatur der
Kochfelder (1, 3) héher als 60 °C ist, wird im Display (13) ,,- H - angezeigt. Sinkt die
Temperatur unter 60 °C, wird im Display (13) ,- L -” angezeigt.
o Wenn Sie den Topfbzw. die Pfanne im Betrieb von der Induktionskochplatte nehmen,
wird im Display (13) ,E0” angezeigt und es ertont alle 2 Sekunden ein akustisches
Signal. Nach ca. 60 Sekunden ertént das akustische Signal nicht mehr. Im Display (13)
des betreffenden Kochfeldes (1, 3) wird weiterhin , - H - angezeigt wenn die
Oberfléchentemperatur des Kochfeldes (1, 3) héher als 80 °C ist. Sinkt die Temperatur
unter 80 °C, wird im Display (13) des Kochfeldes (1, 3/ ,,- L - angezeigt
Méglicherweise léuft der Lifter dann noch bis zu einer Minute weiter.
o Die Symbole ,- H -"und ,- [ - " lassen sich von dem Display (13) nur entfernen, wenn

das Gerdt vom Netz getrennt wird oder durch erneutes Einschalfen.
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o Nach dem Einschalten ist die voreingestellte Leistungsstufe LO5 fir das linke Kochfeld (1)
und LO4 fiir das rechte Kochfeld (3).
1. SchlieBen Sie die Induktionskochplatte mithilfe des Netzkabels (2) an eine stromfihrende Steckdose
an. Daraufhin ertdnt ein akustisches Signal und am Display (13) der Kochfelder (1, 3) erscheint
temperaturabhéngig die Anzeige ,- L -” bzw. ,- H -".

2. Stellen Sie eine Pfanne oder einen Kochtopf auf eines der Kochfelder (1, 3).

TV
5
Kochgeschirr mittig auf Kochfeld (1, 3) stellen. Bodendurchmesser 10 bis 22 cm

Nicht beide Kochfelder (1, 3) gleichzeitig fir nur

ein Kochgeschirr nutzen.

A Warnung vor Sachschéaden

o Die Pfanne bzw. der Kochtopf miissen explizit fiir Induktionskochfelder geeignet sein.
Verwenden Sie keine anderen Pfannen bzw. Kochtdpfe (z. B. aus Keramik).

e Beachten Sie die maximale Tragfihigkeit der Induktionskochplatte (seien Sie besonders
beim Zubereiten von Suppen und EintSpfen vorsichtig). Beide KochgefdBe inklusive Inhalt
diirfen nicht mehr als 10 kg wiegen.

3. Berihren Sie die Ein-/Aus-Taste (1) (20) des gewinschten Kochfeldes (1 oder 3), um es
einzuschalten. Am Display (13) erscheint die Anzeige ,ON".
4. Berihren Sie die Funkfionstaste — (16), um die Leistungsstufe anzuzeigen. Dabei ist die

Voreinstellung 5 fir das linke Kochfeld (1) und 4 fir das rechte Kochfeld (3).
Wéhrend des Betriebs Iéuft der Kiihlventilator und beim Heizen kann die Induktionskochplatte

leicht brummen. Dies ist keine Fehlfunktion.
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5. Stellen Sie mithilfe der Tasten - (12) und + (14) die gewiinschte Leistungsstufe ein oder berilhren Sie

die Funktionstaste — (16), um die Kochtemperatur am Display (13) anzuzeigen und diese mit den

Tasten - (12) und + (14) einstellen zu kénnen.

A\
®

A\

Gefahr von Verbrennungen!

Beriihren Sie nicht die Kochfeldoberfiiche (1 oder 3), auf der zuvor ein Kochgefé3 gestanden
hat. Nach dem Entfernen eines KochgefilBes kann die Kochfeldoberfidche (1 bzw. 3) noch

sehr heil3 sein.

Mithilfe der Funktionstaste — (18] kénnen Sie zwischen der Leistungsstufen- (15) und der
Temperaturanzeige (17) umschalten. Beachten Sie jedoch, dass beim Umschalten die Leistung
stets auf Leistungsstufe LO5 fiir das linke Kochfeld (1) und LO4 fir das rechte Kochfeld (3)
bzw. die Temperatur auf 120 °C Fir beide Kochfelder (1, 3) umgestellt wird, unabhdngig
davon, wie sie eingestellt war. Daher missen Sie ggf aufpassen, dass lhre Speisen nicht

anbrennen.
Gefahr von Brand!

o Uberhitztes Ol oder Feft kann sich entzinden. Frhitzen Sie Ol und Fett deshalb vorsichtig.
Lassen Sie heiles Ol oder Fett nicht unbeaufsichtigt.

o Explosionsgefahr! [5schen Sie brennendes Of oder Fett niemals mit Wasser. Die
Flammen ersticken Sie, indem Sie das Kochgefdl3 mit einem passenden Deckel oder
Teller abdecken. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

6.  Bereiten Sie lhre Speisen zu. Stellen Sie wéhrend des Kochens mithilfe der Tasten - (12) und + (14)

die gewiinschte Leistungsstufe bzw. Temperatur ein.

7. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das entsprechende Kochfeld (1 bzw. 3) aus. Dazu berihren Sie
die Ein/AusTaste {}) (20) des Kochfeldes (1, 3). Darauthin ertént ein akustisches Signal und am
Display (13) erscheint temperaturabhéngig die Anzeige ,- H -“ bzw. ,- L -“.

A

®

Warnung vor Sachschéden

Der Lijfter wird zum Teil temperaturabhéngig geregelt, d.h. solange die Glasoberfléche eine
definierte Temperatur nicht unterschreitet, Iuft der Liifter weiter, auch wenn das Kochfeld (1,
3) abgeschaltet wurde. Zudem kann der Lifter wieder einschalten, wenn die definierte
Temperatur wieder iberschritten wird, wenn z.B. ein heiBer Topf wieder auf dem Kochfeld (1,
3) abgestellt wird. Ziehen Sie daher erst den Stecker aus der Steckdose, wenn sich kein heil3er
Topf mehr auf einem der Kochfelder (1, 3) befindet.

e Wenn Sie die Induktionskochplatte ausschalten und die Oberfléchentemperatur des
Kochfeldes (1 bzw. 3) héher als 60 °C ist, wird im Display (13) ,- H - angezeigt.
Sinkt die Temperatur unter 60 °C, wird im Display (13) ,- [ - angezeigt

o Wenn Sie den Topf bzw. die Pfanne im Betrieb von der Induktionskochplatte nehmen,
wird im Display (13) ,E0” angezeigt und es ertont alle 2 Sekunden ein akustisches
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Signal. Nach ca. 60 Sekunden ertént das akustische Signal nicht mehr. Im Display (13)
des betreffenden Kochfeldes (1, 3) wird weiterhin ,- H - angezeigt, wenn diie
Oberfléchentemperatur des Kochfeldes (1, 3) héher als 60 °C ist. Sinkt die Temperatur
unter 60 °C, wird im Display (13) des Kochfeldes (1, 3] ,,- L - angezeigt

Méglicherweise léuft der Lifter dann noch bis zu einer Minute weiter.

o Die Symbole ,- H -"und ,- L - lassen sich von dem Display (13) nur entfernen, wenn

das Gerdt vom Netz getrennt wird oder durch emeutes Einschalfen.

e Nach ca. 2 Stunden Daverbetrieb schaltet sich das Gerdit automatisch aus (auch, wenn
Sie zwischenzeitlich Anderungen an den Finstellungen/Anzeigen vornehmen) und es
ertént ein akustisches Signal. Falls Sie den Timer programmiert haben, erhélt der
Countdown des Timers Friorifét und das Gerdt schalfet sich nach der einprogrammierten
Zeit aus.

7.2.1 Temperatur- bzw. Leistungseinstellung

Die Induktionskochplatte ist mit einem Temperatur- und einem Leistungs-Modus ausgestattet. Die Auswahl
des jeweiligen Modus héngt von der Anwendung ab. Méchten Sie z.B. méglichst schnell etwas
aufkochen, wdhlen Sie den Leistungs-Modus ,L10”. Hierbei wird dann mit der maximalen Leistung das
Kochgeschirr erhitzt. Méchten Sie z.B. etwas scharf anbraten, wihlen Sie den Temperatur-Modus. Hierbei
wird dann das Kochgeschirr auf die gewdhlte Zieltemperatur erhitzt und gehalten. Der Unterschied zum
Leistungs-Modus ist, dass die eingesetzte Leistung etwa 1000 W entspricht. Dadurch wird verhindert, dass
das Kochgeschirr heifer wird, als die gewdhlte Temperatureinstellung. Um die gewdhlte Temperatur

schnell zu erreichen, kénnen Sie nach Auswahl der Temperatur die Boost-Funktion nutzen.
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7.3 Leistungsstufen und zugehérige elektrische Leistung

Nachfolgend finden Sie eine kurze Ubersicht der verschiedenen Leistungsstufen mit den dazu gehérigen

Leistungsangaben in Watt.

Linkes Kochfeld (1)

Rechtes Kochfeld (3)

Stufe Leistung (Watt) Stufe Leistung (Watt)
LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
L04 800 LO4* 800

LO5* 1000 LO5 1000
L06 1200 L06 1250
L07 1400 LO7 1500
L08 1600 - -
LO9 1800 - -
L10 2000 - -

*voreingestellte Leistungsstufe beim Einschalten des Kochfeldes (1) bzw. (3)

7.4 Mit Timer ausschalten

Sie kénnen den Timer programmieren, damit sich die Induktionskochplatte automatisch nach der

eingestellten Zeit ausschaltet.

1. Berihren Sie wihrend des Kochens mit der Induktionskochplatte die Sensortaste fir den Timer (<) (7)

des gewiinschten Kochfeldes (1 oder 3), um den Timer dieses Kochfeldes (1 bzw. 3) programmieren

zu kdnnen.
2. Stellen Sie mithilfe der Tasten - (12) und + (14) die gewiinschte Kochzeit (Minuten) ein, nach der

sich das Kochfeld (1 oder 3) ausschalten soll.

@ Sie kénnen eine Kochzeit von 1 bis 180 Minuten programmieren.

Die eingestellte Zeit blinkt kurz und daraufhin wird am Display (13) die verbleibende Zeit (Countdown)

angezeigt.

Bei aktiviertem Timer leuchtet die Anzeige (6) und am Display (13) werden ca. 5 Sekunden lang im

Wechsel die Leistungsstufe bzw. Temperatur und die verbleibende Zeit angezeigt.

Bei Bedarf kénnen Sie die Leistungsstufe bzw. Temperatur mithilfe der Tasten - (12) und + (14) variieren.
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Nach Ablauf des Countdowns schaltet sich das betreffende Kochfeld (1 oder 3) automatisch aus. Dabei

ertdnt ein akustisches Signal.

@ Um das Kochfeld (1 oder 3) vorzeitig manuell auszuschalten, berihren Sie die Ein-/Aus-
Taste (D) (20).

7.5 Kindersicherung

Damit die Einstellungen der Induktionskochplatte nicht unbeabsichtigt verdndert werden kénnen, besitzt sie

eine Kindersicherung.

A Warnung vor Verletzungen
Jedes der beiden Kochfelder (1, 3) besitzt eine separate Kindersicherung. Wenn Sie

verhindern méchten, dass Kinder Einstellungen an der Induktionskochplatte vornehmen,
mdssen Sie immer beide Kochfelder (1, 3) sichern. Priifen Sie dabei auch, ob die Anzeigen (5)
sowohl am Bedlienfeld des linken Kochfeldes (1) als auch des rechten Kochfeldes (3) leuchten.
Wenn Sie vergessen, eines der Kochfelder zu sichern, besteht die Gefahr von Verbrennungen,
Verletzungen und anderen Risiken.

So aktivieren Sie die Kindersicherung:

1. Berihren Sie einmal kurz die Tasten + (14) und - (12) gleichzeitig. Daraufhin ertént ein akustisches

Signal und die Anzeige (5) leuchtet. Die Kindersicherung ist jetzt aktiviert.

So deaktivieren Sie die Kindersicherung:

1. Berihren Sie die Tasten + (14) und - (12) ca. 3 Sekunden lang. Daraufhin ertént ein akustisches
Signal und die Anzeige (5) erlischt. Die Kindersicherung ist jetzt wieder deaktiviert. Sie kénnen die
Induktionskochplatte wie gewohnt bedienen.

@ o Sie kénnen die Kindersicherung auch bei ausgeschalteter Induktionskochplatte akfivieren.

e Wenn Sie die Kindersicherung bei laufender Induktionskochplatte aktivieren, lésst sich

diese immer noch ausschalten. Alle anderen Funktionen bleiben aber gesperrt.

7.6 Warmhaltefunktion

Mit der Warmhaltefunktion kénnen Sie Speisen bis zu 2 Stunden bei ca. 60 °C warmhalten.

So verwenden Sie die Warmhaltefunktion:

1. Driicken Sie wéhrend des Betriebs der Induktionskochplatte die Taste fir die Warmhaltefunktion %
(18). Daraufhin erscheint am Display (13) im Wechsel die Anzeige ,60" und die verbleibende
Warmhaltezeit (beginnend bei , 120" Minuten). Die Anzeige der Warmhaltefunktion (19) leuchtet.

@ o Sie kénnen bei Bedarf gleichzeitig die Boost-Funktion verwenden (siehe unten). Nach

Ablauf der Heizzeit von 30 Sekunden bei voller Leistung schaltet das Geréit anschlieBend

wieder in die Warmhaltefunktion zuriick.

e Die Milch-Funktion kann nicht mit der Warmhaltefunktion kombiniert werden.
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e Driicken Sie bei aktivierter Warmhaltefunktion die Funktionstaste — (16), um die
Warmhaltefunktion abzubrechen und mit Leistungsstufe LO5 (linkes Kochfeld) bzw. L04

(rechtes Kochfeld) fortzufahren.

7.7 Milch-Funktion

Die Milch-Funktion dient zum Erwédrmen von Milch, ohne dass diese anbrennt oder iberkocht. Dabei

erreicht die Milch eine Temperatur von 60 °C und wird 20 Minuten lang warmgehalten.

So verwenden Sie die Milch-Funktion:

1. Driicken Sie wdhrend des Betriebs der Induktionskochplatte die Taste fir die Milch-Funktion ¢y (11).
Daraufhin erscheint am Display (13) im Wechsel die Anzeige ,60" und die verbleibende
Warmhaltezeit (beginnend bei ,20” Minuten). Die Anzeige der Milch-Funktion (10) leuchtet.

@ o Sie kénnen bei Bedarf gleichzeitig die Boost-Funktion verwenden (siehe unten). Nach
Ablauf der Heizzeit von 30 Sekunden bei voller Leistung schaltet das Geréit anschlieBend

wieder in die Milch-Funktion zuriick.
e Die Milch-Funktion kann nicht mit der Warmhaltefunktion kombiniert werden.

o Driicken Sie bei aktivierter Milch-Funktion die Funktionstaste — (16), um die Milch-Funktion
abzubrechen und mit Leistungsstufe LO5 (linkes Kochfeld) bzw. L04 (rechtes Kochfeld)

fortzufahren.

7.8 Boost-Funktion

Die Boost-Funktion dient zur Beschleunigung des Kochvorgangs. Dabei arbeitet die Induktionskochplatte
30 Sekunden lang mit voller Leistung und schaltet danach auf die zuvor eingestellte Leistungsstufe bzw.

Temperatur oder Funktion zuriick.
So verwenden Sie die Boost-Funktion:

1. Schalten Sie die Induktionskochplatte ein und wihlen Sie eine Leistungsstufe, eine Temperatur oder
eine der Funktionen Milch oder Warmhalten.

2. Dricken Sie wdhrend des Betriebs die Taste fir die Boost-Funktion B (9). Daraufhin erscheint am
Display (13) die Anzeige ,L10" (linkes Kochfeld) bzw. ,L07" (rechtes Kochfeld) und die Anzeige
der Boost-Funktion (8) leuchtet.

Nach 30 Sekunden schaltet die Induktionskochplatte auf die zuvor eingestellte Leistungsstufe bzw.
Temperatur oder Funktion zuriick.
@ Drijcken Sie bei aktivierter Boost-Funktion die Funktionstaste — (16), um die Boost-Funktion
abzubrechen und mit Leistungsstufe LO5 (linkes Kochfeld) bzw. LO4 (rechtes Kochfeld) oder
Temperaturstufe 120 fortzufahren.
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8. Wartung/Reinigung

Um ein Anbrennen von Speiseresten zu vermeiden, sollten Sie die Induktionskochplatte nach jedem

Gebrauch reinigen.
f} Gefahr von Verbrennungen!
o Woarten Sie, bis die Kochfelder (1 und 3) vollsténdig abgekihlt sind, bevor Sie das Gerdit
reinigen. Anderenfalls kénnen Sie sich verbrennen.

é Gefahr durch Stromschlage!

e Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Anderenfalls besteht
Stromschlaggefahr.

o Schiitten oder sprihen Sie keine Flissigkeiten auf die Induktionskochplatte oder gar
durch dlie Liftungsschlitze. Anderenfalls besteht Stromschlag- und Brandgefahr durch
Kurzschlisse.

A Warnung vor Sachschéden

Verwenden Sie zur Reinigung keine kratzenden oder ditzenden Reinigungsmittel und auch
keine kratzenden Gegensténde. Anderenfalls knnen die Kochfelder (1 und 3) beschédigt

werden.
Die seitlichen Fléichen und das Netzkabel (2) reinigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Verschmutzungen und angebackene Speisereste auf der Oberflache der Kochfelder (1, 3) reinigen Sie

mit einem Schaber fir Glaskochplatten und dem entsprechenden Reinigungsmittel.

9. Problemlésung

Sollte Ihre Induktionskochplatte einmal nicht wie gewohnt funktionieren, versuchen Sie zunéchst anhand
der folgenden Hinweise das Problem zu |8sen. Falls nach Durcharbeiten der folgenden Tipps der Fehler
fortbesteht, setzen Sie sich mit unserer Hotline in Verbindung (siehe ,Garantiehinweise” auf Seite 35).

Gefahr durch Stromschlage!

Versuchen Sie nicht, das Gerdt eigenhéndig zu reparieren.
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Problem Mégliche Ursache Abhilfe
Induktionskochplatte | Netzkabel (2) nicht SchlieBen Sie das Netzkabel (2) an eine

funktioniert nicht

angeschlossen

stromfilhrende Steckdose an.

Kindersicherung aktiviert

Berihren Sie die Tasten - (12) und + (14)
gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang, um die

Kindersicherung auszuschalten.

Kochfeld (1 bzw. 3)

heizt nicht

Kein Kochgeschirr auf dem

Kochfeld (1 bzw. 3)

Stellen Sie einen Topf oder eine Pfanne auf das

Kochfeld (1 bzw. 3).

Kochgeschirr nicht fir
Induktion geeignet

Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das fir

Induktionskochfelder geeignet ist.

Falsches Kochfeld (1, 3)
eingeschaltet

Bedienen Sie das linke Kochfeld (1) mit der Ein-
/AusTaste (1) (20) am linken Bedienfeld (B).
Bedienen Sie das rechte Kochfeld (3) mit der
Ein-/Aus-Taste Q) (20) am rechten Bedienfeld
(C).

Fehler EO wird am

Kein Kochgeschirr auf dem

Stellen Sie einen Topf oder eine Pfanne auf das

Display (13) Kochfeld (1 bzw. 3) Kochfeld (1 bzw. 3).

angezeigt Falsches Kochfeld (1, 3) Schalten Sie das richtige Kochfeld (1 oder 3)
eingeschaltet ein bzw. stellen Sie das Kochgeschirr auf das

wirklich eingeschaltete Kochfeld (1 bzw. 3).

Kochgeschirr nicht fiir Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das fisr
Induktion geeignet Induktionskochfelder geeignet ist.
Kochgeschirr hat zu kleinen Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem
Durchmesser oder steht nicht Bodendurchmesser zwischen 10 und 22 cm
mittig auf dem Kochfeld (1 und stellen Sie es mittig auf das Kochfeld (1
bzw. 3) bzw. 3).

Fehler E6 wird am Kihlventilator defekt Setzen Sie sich mit unserer Hotline in Verbin-

Display (13) dung. Siehe ,Garantiehinweise” auf Seite 35.

angezeigt

Fehler E1, E2, E3,
E4, E7, E8 oder Eb
wird am Display
(13) angezeigt

Technisches Problem

Setzen Sie sich mit unserer Hotline in
Verbindung. Siehe ,Garantiehinweise” auf
Seite 35.
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10. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

i

Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne bedeutet, dass dieses Gerdt am Ende der
Nutzungszeit nicht iber den Haushaltsmiill entsorgt werden darf. Das Gerét ist bei
eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhdfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.
Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeréten sowie Vertreiber von
Lebensmitteln zur Riicknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Riickgabemaglichkeiten direkt
in den Filialen und Mérkten an. Riickgabe und Entsorgung sind fiir Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerdtes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerét
unentgeltlich zuriickzugeben.

Zusétzlich haben Sie die Méglichkeit, unabhéngig vom Kauf eines Neugerétes,
unentgeltlich (bis zu drei) Altgeréte abzugeben, die in keiner Abmessung gréfer als 25
cm sind.

Bitte [6schen Sie vor der Riickgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Riickgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom
Altgerét umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstérungsfrei entnommen werden kénnen,

und fihren diese einer separaten Sammlung zu.

Das Symbol mit der durchgekreuzten Milltonne auf Batterien und Akkus zeigt, dass diese

nicht im Hausmill entsorgt werden dirfen, sondern getrennt gesammelt werden missen.

Unter diesem Symbol finden Sie bei schadstoffhaltigen Batterien zusétzlich das chemische

Symbol des Schadstoffes mit folgender Bedeutung:
- Pb: Batterie enthélt Blei

- Cd: Batterie enthélt Cadmium

- Hg: Batterie enthdlt Quecksilber

Sie sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.
Altbatterien kénnen Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemdBer Lagerung oder
Entsorgung die Umwelt oder lhre Gesundheit schddigen kénnen. Batterien enthalten aber
auch wichtige Rohstoffe, wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und kénnen verwertet

werden.

Sie kénnen die Batterien nach Gebrauch entweder an uns oder bei Stellen in lhrer
unmittelbaren Néhe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich
zuriickgeben. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die
Sammelbehélter fir Geréte-Altbatterien gegeben werden diirfen bzw. bei nicht vollsténdig

entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschliisse getroffen werden muss.
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E Fihren Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen

kénnen bei Altpapiersammlungen oder an &ffentlichen  Sammelplétzen  zur

ber lIhr &rtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

@ Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden

ES/PT

Nur relevant fiir Frankreich:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle ou @
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

nSortieren einfacher gemacht”
Das Produkt, das Zubehér, beiliegende Druckerzeugnisse und die Verpackungsbestandteile sind
recycelbar. Diese unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden sortiert und

getrennt gesammelt.

diese sind gekennzeichnet mit Abkirzungen (a) und Nummern (b) mit folgender

Bedeutung:
& 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.

a

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen der geltenden nationalen Richtlinien der Republik

%69 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung,

AA Serbien.
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Symbol

Werkstoff

Enthalten in folgenden Verpackungsbestandteilen
dieses Produktes

PE-LD

Polyethylen Low
Density

Draht-Kabelbinder fir das Netzkabel, innenliegende
Kunststofftiite fir Verpackung der Kochplatte

PAP

Wellpappe

Verkaufsverpackung

A

PAP

Sonstige Pappe

Papp-Inlets in der Verkaufsverpackung

PAP

Papier

Papierbogen

11. Konformitatsvermerke

Dieses Gerdt entspricht hinsichtlich Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen

c € und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014,/30/EU, der Richtlinie fir

Niederspannungsgeréte
Durchfihrungsverordnung 66/2014 Anhang |, Abschnitt 2 und 2.2 sowie der RoHS-Richtlinie

2011/65/EU.

Die vollstéindige EU-Konformitétserklérung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

2014/35/EU,  der  ErPRichtlinie = 2009/125/EC
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12. Garantiehinweise

Garantie der TARGA GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen Ihnen gegen den Verké&ufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden

durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschrankt.
Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut auf. Diese
Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf benétigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl

- fur Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Garantiezeit und gesetzliche Mé@ngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verlédngert. Dies gilt auch fir ersetzte und reparierte
Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schéden und Méngel miissen sofort nach dem Auspacken
gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Ger&t wurde nach strengen Quadlitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor Auslieferung
gewissenhaft gepriift. Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produkteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleifteile
angesehen werden kénnen oder fir Beschédigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder
die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschddigt, nicht sachgemé&f
benutzt oder gewartet wurde. Fir eine sachgeméBe Benutzung des Produkts sind alle in der
Bedienungsanleitung  aufgefilhrten  Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und
Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind
unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbréuchlicher und unsachgeméfer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen,
die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit

Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein never Garantiezeitraum.
Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden

Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgféltig die beigefiigte Dokumentation.
Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht geldst werden kann,
wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

- Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden
die Seriennummer als Nachweis fiir den Kauf bereit.

Deutsch - 35



SilverCrest SDI 3500 E1

- Fir den Fall, dass eine telefonische Lésung nicht méglich ist, wird durch unsere Hotline in
Abhéngigkeit der Fehlerursache ein weiterfilhrender Service veranlasst.

- Auf www.lidlservice.com kénnen Sie dieses und viele weitere Handbiicher, Produktvideos und
Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die LIDL-
Service-Seite (www.lidlservice.com) und kénnen mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) lhre

10

Bedienungsanleitung &ffnen.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Service

Telefon: 0800 5435111

E-Mail: targa@lidl.de

B)

Telefon: 0800 447744

S

E-Mail: targa@lidl.at
(CH) Telefon: 0800 56 44 33
E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 435551_2304

a=n Hersteller
Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontakfieren Sie zunéchst die
oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

DEUTSCHLAND
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Congratulations!

By purchasing the SilverCrest SDI 3500 E1 dual induction hotplate, hereinafter referred to as the
induction hotplate, you have opted for a quality product.

Before first using it, familiarise yourself with the way the induction hotplate works and read these
operating instructions through carefully. Be careful to follow the safety instructions and only use the
induction hotplate as described in the operating instructions and for the applications given.

Keep these operating instructions in a safe place. If you pass the induction hotplate on to someone else,

make sure to give them all the relevant documents with it.

1. Intended use

{% This induction hotplate is suitable exclusively

for use indoors, in dry, sealed spaces.

This induction hotplate is not designed for use
in environments with high temperatures or
humidity (e.g. bathrooms), and must be kept

free of dust.

The product is designed for private use, not for

commercial use.

The SDI 3500 E1 induction hotplate can be used for preparing and cooking food and keeping it warm in
suitable pans. It is portable and easy to operate thanks to the touch-sensitive control panel.

The appliance fulfils all relevant norms and standards relating to CE conformity. Any modifications to the
appliance other than recommended changes by the manufacturer may result in these standards no longer

being met.
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Information on domestic electrical hobs

Symbol Value

Model code X SDI 3500 E1
Hob type X Electric
Number of burners and cooking surfaces X 2
Heating technology (induction burners and .

) o X Induction
cooking surfaces, radiation burners, hotplates)
For circular cooking surfaces and hotplates:
Diameter of usable area for each electrically %) 22 cm+22cm
heated cooking surface, accurate to 5 mm.
For non-circular cooking surfaces and hotplates:
Length and width of usable surface for each L
electrically heated cooking surface and each %%
electrically heated hotplate, accurate to 5 mm.
Energy consumption for each cooking surface, EC el'ectric 186.0 Wh/kg + 189.2 Wh/kg
per kg cooking

Electricity consumption of hob per kg

EC electric hob

187.6 Wh/kg

Testing method:

The product has been tested in accordance with the following testing standards:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Method:s for

measuring performance.

(tested in accordance with (EU) Regulation 66/2014, Appendix |, Section 2 and 2.2)

Information on reducing environmental impact:

Only use the induction hotplate with induction-compliant pans. Never use 'induction adapter plates'. these

adapter plates considerably reduce the energy efficiency of an induction hotplate (available temperature

in the pan relative to the energy used) and invalidate all the benefits of a hob of this kind. This is down to

the heat transfer between the adapter plate and the base of the pan. This means the process takes longer

and energy is wasted.
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Foreseeable misuse

The induction hotplate is not designed to be used
with an external timer or a separate remote control

system.
/\ Risk of burns!

Do not place other items (e.g. cutlery, utensils,
pan lids, etc.) on the heating zone (1, 3).

These can become very hot and cause burns.

2. Package contents

Remove the induction hotplate and all accessories from the packaging. Remove the packaging material
and check that all components are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged,
please contact the manufacturer. See the "Warranty information" on page 66. Keep the packaging

material away from children and dispose of appropriately.
e SilverCrest SDI 3500 E1 induction hotplate

e Quick Guide (the detailed operating instructions are available online)
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3. Controls and displays

These operating instructions have a fold-out cover. On the inside of the cover, the induction hotplate is

shown with figures indicated. The meanings of the numbers are as follows:

1 Left heating zone

2 Power cable

3 Right heating zone

4 Holding recesses

B Control panel for left heating zone
C Control panel for right heating zone
5 Child lock indicator

6 Timer indicator

7 Sensor button for fimer &

8 Boost function indicator

9 B button (boost function) B

10 Milk function indicator

11 Button for Milk function O

12 - button

13 Display

14 + button

15 Power level indicator

16 Function button — (switch between power level/temperature display)
17 Temperature indicator

18 Button for keep-warm function i}
19 Indicator for keep-warm function
20 On/Off button Q)

21 Status indicator
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4. Technical specifications

Manufacturer:
Model name:
Operating voltage:

Power:

Displays:
Timer:

Control panels:

Power cable length:
Dimensions:

Weight:

Max. bottom diameter of cooking pot/pan:

Min. bottom diameter of cooking pot/pan:

Protection Class Il

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240 VAC, 50/60 Hz

3500W

Left heating zone (1): 10 power levels, 2000 W

or 19 temperature levels: 60 - 240 °Cin 10 °C increments
Right heating zone (3): 7 power levels, 1500 W

or 19 temperature levels: 60 - 240 °Cin 10 °C increments
4 digits with red LED lighting each display

3 hour countdown in 1 minute increments

Sensor buttons, child lock for each of the two heating zones
(1,3)

2.00m

approx. 56 cm x 31 em x 6.2 cm (W x D x H)
approx. 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Safety instructions

Before using this appliance for the first time, please

read the following instructions carefully and take

note of the safety warnings, even if you are familiar

with the use of electronic devices. Keep these

operating instructions in a safe place for future
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reference. If you sell the device or pass it on, it is
essential that you also hand over these operating

instructions. It forms part of the product.
Explanation of symbols

In this user manual, warnings are used as follows.
Some of these symbols are affixed to the product

itself in order to alert the user to potential risks.
/\ Risk of burns!

This symbol warns of hot surfaces.
/2 Do not touch!

This warning warns against touching the

surface of the heating zone (1, 3).
/\ WARNING!

This symbol denotes important information for
the safe operation of the product and user
safety. It warns against risks which could, if left
unheeded, cause danger to life and /imb,

injuries or material damage.
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/\ Risk of electric shock!
This symbol warns of risks which could, if left

unheeded, cause damage fto life and limb

through electric shock.

/A\ Risk of fire!
This symbol warns that fires could start if the

warning is leff unheeded.

ON/2 symbol denotes further information on the
fopic.

~ AC voltage

sl  Manuvfacturer's addlress

Children and persons with disabilities

These appliances may be used by children older
than 8 years as well as by persons with reduced
physical, sensory or mental capacities or those
persons who have lack of knowledge or experience,
as long as they are supervised or they have received
instructions regarding the proper use of the

appliance and they understand the associated risks.
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Do not allow children to play with the appliance.
Cleaning and user maintenance must not be carried
out by children unless they are older than 8 years

old and supervised.

Children under the age of 8 must be kept away from
the device and the power cable (2).

/\ Warning, risk of suffocation!

Packaging material is not a toy. Do not allow
children to play with plastic bags. There is a

risk of suffocation.

/\ Risk of falling objects!
Make sure that children cannot pull the

appliance from the work surface by the power

cable (2). There is a danger of injury.
Keep the appliance out of the reach of children.
General safety instructions

/\ Risk of burns!
o Do not place other items [e.g. cutlery,

utensils, pan lids, efc.) on the heating zones
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(1, 3). These can become very hot and

cause burns.

e Do not touch the heating zone (1, 3)
contact surface a cooking vessel has
previously been standing on. After the
cooking vessel is removed, the heating zone

(1, 3) cooking surface can still be very hot
A\ Risk of fire!

o Oil and fat can catch fire if over-heated.
Therefore, be careful when heating oil and

fat Never leave hot oil or fat unattended.

e Risk of explosion! Never atfempt fo
extinguish burning oil or fat with water.
Instead, smother it by covering the cooking
pan with a well-fitting lid or plate. Unplug

the mains plug from the mains socket.

o Risk of explosion! Do not heat liquids or

food in sealed containers, like cans.
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e Do not place the appliance on fextile

surfaces such as tablecloths.

e Do not place the appliance on metal
surfaces. These can heat up quickly and

cause a fire.

o Never place the appliance under flammable

items such as curfains.

o The openings on the bottom of the product
must never be covered. Keep a distance of
at least 10 cm clear all around the
appliance and at least 60 cm clear above it

fo guarantee sufficient cooling.

o Wait until the heating zones (1, 3) are
completely cool before cleaning the

appliance. Otherwise you could get burnt
/\ Risk of electric shock!

o The induction hotplate housing and power
cable (2) must not be damaged in any way.

Never replace a faulty cable, instead
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conftact our customer service (see "Warranty
information” on page 66). If the housing or
power cable (2) are damaged, there is a

risk of electric shock.

Never open the housing of the induction
hotplate as there are no components inside
which require maintenance. If the housing is

open, there is a risk of electric shock.

If you notice any smoke, unusual noises or
strange smells, switch off the appliance
immediately and remove the plug from the
mains socket If this occurs, do not continuve
fo use the appliance and have it checked
out by an expert. Never inhale smoke from
a possible appliance fire. If you do
inadvertently inhale smoke, seek medical
atfention. Smoke inhalation can be

damaging fo your health.

Make sure that the power cable (2) cannot
be damaged by sharp edges or hot spots.
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Do not wrap the power cable (2) around
the induction hofplate.

Make sure that the power cable (2) cannot

become crushed or squashed.

Even when switched off the induction
hotolate is not entirely disconnected from
the mains socket. To disconnect it
completely from the mains, remove the

mains plug from the mains socket

When disconnecting the power supply,
always pull on the plug and never on the
power cable (2] itself.

Always remove the plug from the mains
socket if you have any problems, if you are
not using the appliance, before cleaning
and during thunderstorms.

If you notice visible damage fo the induction

hotplate or the power cable (2), switch the

device off, disconnect the mains plug from
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the mains socket and contact customer
services (see "Warranty information" on
page 66).

Only connect the induction hoiplate fo a
properly installed, easily accessible mains
socket whose mains voltage corresponds fo
that on the rating plate. Affer connecting the
appliance, the mains socket must still be
easily accessible so that you can remove the
mains plug quickly in the event of an

emergency.

Never immerse the induction hotplate, the
power cable (2) or the mains plug in water
or other liguids. If liquids have entered the
product, disconnect the mains plug from the
mains socket immediately and contact
customer service (see "Warranty

information” on page 66).

If the glass plate on the heating zones (1, 3)

is cracked or broken, switch the appliance
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off and disconnect it from the mains socket

in order to avoid a possible electric shock.

o /fthe surface is cracked, switch off the

appliance to prevent a possible electric

shock.

Danger from electromagnetic fields!

Medical devices (pacemakers, hearing aids,
efc.) can be inflienced and damaged by
electromagnetic felds. Maintain a safety
distance as recommended by the device

manufacturer.

Damage caused by electromagnetic

fields!

Keep the induction hotplate af least 1 m away
from devices which could be affected by
electromagnetic fields (e.g. magnetic storage

media, electronic devices, clocks, efc.).
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VAN Warning about property damage

e Do not heat empty cooking vessels as they

can quickly overheat and damage both the
pans and the appliance.

Make sure that the induction holplate is not
subject to excessive vibration, as this can
cause the heating zones (1, 3) glass fo break.
Be careful not to drop the induction hofolate!
There is a risk of injury if the glass is broken!

Note the maximum weightbearing capacity
of the induction hotplate (be especially
careful when preparing soups and stews).
The weight of both cooking vessels and the

contents fogether must not exceed 10 kg.

You can damage the induction hotolate by
trying to scrape caramel off it. If you do spill
food containing sugar, remove it
immediately before it cools. In general, any
food spillages should be removed
immediately.
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o Do not use abrasive or astringent defergents
or fools which could scratch the surface. This
can cause damage fo the heating zones
(1, 3)

o The induction hotolate has non-sljp plastic
feet. If necessary, place something
underneath the appliance, as work-surfaces
are sometimes freated with detergents which

could attack or even dissolve the plastic feet

o Only carry and transport the induction hob
by holding it with both hands in the holding

recesses (4).
/\ Power cable
o Always hold the power cable (2] by the

mains plug and never pull on the power

cable (2] itself

o Never place the appliance, furniture or any
other heavy objects on the power cable (2)
and take care that the cord does not

become trapped.
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o Never tie knots in the power cable (2] and
do not tie it fo other cables. All cables
should be positioned so that nobody can
trip over them or be obstructed by them.

o Never use adapter plugs or extension
cables that do not comply with the safety
regulations applicable in your country, and
do not modify the power cable (2] yourself.

o /fthe power cable (2) of this appliance is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its customer service or a
similarly qualified person, in order to avoid

any possible danger.

(i) No action is required by the user fo set the
product to 50 or 60 Hz The product
automatically adjusts to 50 and 60 Hz.

The induction hotplate is not designed to be used
with an external timer or a separate remote control

system.
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6. Before you start

Unpack the appliance. First check whether all the parts are complete and undamaged. If any items are
missing or damaged, please phone our hotline (see "Warranty information" on page 66). Keep the
packaging material away from children and dispose of appropriately.

6.1 Introduction to induction cooking

Cooking with an induction hotplate works differently to what you are used to from normal hotplates. The
heat is generated by means of an electromagnetic field in the base of the cooking vessel and not by
means of heat resistors in the heating zone. This saves energy and reduces cooking times. But you do
need special induction-compatible cookware with a ferromagnetic base.

At high power, the content of the cooking vessel is heated much quicker, it also reacts much more quickly
to the temperature being turned down. You could say that using an induction hotplate is very similar to
cooking with gas. As a general rule: The thinner the base of the pan, the quicker the system reacts to
changes to the power setting.

The best way to optimise the heat output (and therefore electricity consumption) is to use a pan which is as
wide and flat as possible. This means that a wide, flat pan is more economical and efficient than a tall pot
with a smaller diameter.

6.2 Suitable cookware

Only use ferromagnetic cookware which is suitable for induction hotplates. These should be labelled

accordingly when you buy them. Cookware made of non-magnetic metals (aluminium, copper, etc.) and

other materials (e.g. ceramics, porcelain, glass, efc.) is not suitable.

The base of the cookware must be able to stand flat on the heating zone (1, 3), be smooth and have a

diameter of between 10 and 22 cm.

@ If the cookware is not the right diameter or is made of unsuitable material, the heating zone
(1, 3) automatically switches off. A beeper sounds every 2 seconds and the error EO is shown
on the display (13).
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7. Getting started

7.1 Setup and connection

Place the appliance on an even, nonslip and dry surface.

A Risk of fire!

e Do not place the appliance on fextile surfaces such as tablecloths.

e Do not place the appliance on metal surfaces. These can heat up quickly and cause a fire.

e Never place the appliance under flammable items such as curtains.

e The openings on the bottom of the product must never be covered. Keep a diistance of at

least 10 cm clear all around the appliance and at least 60 cm clear above it fo

guarantee sufficient cooling.

A Warning about property damage
e Only carry and fransport the induction hob by holding it with both hands in the holding

recesses (4).

7.2 Usage

Even though the two heating zones (1 and 3) look the same and have the same
diameter, please remember that the left heating zone (1) provides higher power and
therefore the same quantity of food will heat up more quickly or the food could burn
more easily.

@ o /fyou switch the induction hotplate off and the surface femperature of the heating zones
(1, 3) is higher than 60 °C, "- H -"is shown on the display (13). If the temperature
drops below 60 °C, the display (13) shows "- [ -".

o /fyou remove the pan from the induction hofolate when in use, the display (13) shows
"EO" and a beeper sounds every 2 seconds. The beeper sftops sounding after approx. 60
seconds. The display (13) of the corresponding heating zone (1, 3) continves to show
"~ H -"as long as the surface temperature of the heating zone (1, 3] is greafer than
80 °C. If the temperature drops below 80 °C, the display (13) of the heating zone
(1, 3) shows "~ [ -". The fan may continue fo run for up to a minufe.

o The only way to hide the "~ H - " and ”- | - symbols from the display (13) is by
disconnecting the product from the mains or by switching the induction hotplate on
again.

o After switching on, the default power setting is LO5 for the left heating zone (1) and (04
for the right heating zone (3).
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1. Connect the induction hotplate to a live mains socket using the power cable (2). A beeper then
sounds and the display (13) of the heating zone (1, 3) shows "~ L -" or "~ H -" depending on the
temperature.

2. Place a pan on one of the heating zones (1, 3).

TV
-
Place the cookware centered on the heating Bottom diameter 10 to 22 c¢m

zone (1, 3).

Don't use both heating zones (1, 3) for only one
piece of cookware.
A Warning about property damage

o The pan must be explicitly suitable for induction hoiplates. Do not use any other pans
(e.g. ceramic ones).

o Nofe the maximum weight-bearing capacity of the induction hotplate (be especially
careful when preparing soups and stews). The weight of both cooking vessels and the
contents together must not exceed 10 kg.

3.  Press the On/Off button Q) (20) of the desired heating zone (1, 3) to switch it on. The display (13)
reads “ON".
4.  Press the function button - (16) to show the power level. The power-on default level is 5 for the left
heating zone (1) and 4 for the right heating zone (3).
When it is running, the cooler fan is also running and the induction hotolate can hum slightly
when cooking. This is not a malfunction.
5. Usethe - (12) and + (14) buttons to set the power level required or press the function button
— (16) to display the cooking temperature on the display (13) and adjust it using the - (12) and
+ (14) buttons.

English - 57



SilverCrest SDI 3500 E1

A\
®

Risk of burns!

Do not touch the heating zone (1, 3) contact surface a cooking vessel has previously been
standling on. After the cooking vessel is removed, the heating zone (1, 3) cooking surface can
still be very hot.

Use the function button — (18] to switch between the power level (15) and the temperature
display (17). However, please note that when you switch over, the power level is always set
to LOS5 for the left heating zone (1) and to LO4 for the right heating zone (3), and the
temperature to 120 °C for both heating zones (1, 3), irrespective of what it was set to before.
So you need to make sure your food does not burn.

Risk of fire!

o Oil and fat can cafch fire if over-heated. Therefore, be careful when heating oil and fat

Never leave hot oil or fat unattended.

e Risk of explosion! Never attempt to extinguish burning oil or fat with water. Instead,
smother it by covering the cooking pan with a wellfitting lid or plate. Unplug the mains

plug from the mains socket:

6. Prepare your food. When cooking, use the - (12) and + (14) buttons to set the power level or

temperature you want.

7. When you are finished, switch off the corresponding heating zone (1 or 3). To do this, press the
On/Off button Q) (20) of the heating zone (1, 3). A beeper then sounds and the display (13)

shows "- L -" or "~ H -" depending on the temperature.

A

®

Warning about property damage

The fan is partially temperature-controlled, i.e. as long as the glass surface exceeds a certain
temperature, the fan continues fo run, even if the heating zone (1, 3) has been switched off
The fan can also switch back on again if the defined temperature is exceeded again, e.g. if a
hot pan is placed back on the heating zone (1, 3). Therefore, do not unplug the plug from the
mains socket until there are no more hot pans on the heating zone (1, 3).

o /fyou switch the induction hotplate off and the surface femperature of the heating zones
(1, 3) is higher than 60 °C, "- H -"is shown on the display (13). If the temperature
drops below 80 °C, the display (13) shows "- [ -".

o /fyou remove the pan from the induction hololate when in use, the display (13) shows
"EO" and a beeper sounds every 2 seconds. The beeper sftops sounding after approx. 60
seconds. The display (13) of the corresponding heating zone (1, 3) continves to show
"~ H -"as long as the surface temperature of the heating zone (1, 3] is greafer than
80 °C. If the temperature drops below 80 °C, the display (13) of the heating zone

(1, 3) shows "~ [ -". The fan may continue to run for up to a minufe.
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7.2.1 Temperature and power settings

The only way fo hide the "~ H - " and “- L - " symbols from the display (13) is by

disconnecting the product from the mains or by switching the induction hotplate on

again.

After approx. 2 hours of continuous operation the appliance switches off automatically
(even if you change any settings/display icons) and a beep can be heard. If you have

programmed the timer, the timer countdown will have priority and the appliance switches

off automatically affer the set time.

The induction hotplate has a temperature mode and a power mode. The mode selected depends on the

application. For example, if you want to bring something to the boil as quickly as possible, select power
mode “L10". This heats the cookware at maximum power. Or if you wish, for example, to fry something

quickly, select the temperature mode. This heats the cookware to the target temperature selected and

holds it there. The difference from power mode is that the power set is around 1000 W. This prevents the

cookware getting hotter than the temperature selected. In order to reach the selected temperature quickly,

you can use the boost function after selecting the temperature.

7.3 Power levels and associated electrical power

Below is a short overview of the different power levels, with power consumption figures in Watts.

Left heating zone (1)

Right heating zone (3)

Level Power (Watt) Level Power (Watt)
LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
L03 600 LO3 600
L04 800 Lo4* 800

LO5* 1000 LO5 1000
L06 1200 LO6 1250
L07 1400 L07 1500
LO8 1600 - -
L09 1800 - -
L10 2000 - =

* default power level when switching on heating zone (1) or (3)

English - 59




SilverCrest SDI 3500 E1

7.4 Switching off using the timer

You can program the timer to switch the induction hotplate off automatically after a preset time.

1. When cooking, press the sensor button for the timer © (7) of the desired heating zone (1, 3) to
program the timer for this heating zone (1, 3).
2. Use the - (12) and + (14) buttons to set the cooking time you want (minutes) before the heating

zone (1 or 3) is to switch off.
@ You can program the cooking fime to between 1 and 180 minufes.

The time set flashes briefly and then the remaining time (countdown) is shown on the display (13).

If the timer is activated, the indicator (6) lights up and the display (13) alternates showing the power level

or temperature and the remaining time at around 5 second intervals.

If necessary, you can adjust the power level or temperature using the - (12) and + (14) buttons.

Once the countdown reaches zero, the corresponding heating zone (1, 3) automatically switches off. A

beeper sounds.

@ In order fo switch the heating zone (1 or 3) off manually before the time has elapsed, press
the On/Off button O (20).

7.5 Child lock

The induction hotplate has a child lock so that the seftings cannot be changed accidentally.

A Risk of injury

Each of the two heating zones (1, 3) has a separate child lock. If you wish to prevent children
fiddlling with the induction hob, you must lock both heating zones (1, 3). Also make sure that
the indlicators (5] are lit up on the control panels for the left heating zone (1) and the right
heating zone (3). If you forget to lock one of the heating zones, there is a risk of burns, injuries

or other damage.
How to enable the child lock:
1. Press the + (14) and - (12) buttons together briefly. An acoustic signal can be heard and the
indicator (5) lights up. The child lock is now activated.
How to disable the child lock:
1. Press and hold the + (14) and - (12) buttons for about 3 seconds. An acoustic signal can be heard

and the indicator (5) light goes out. The child lock is now deactivated again. You can use the

induction hotplate as normal.
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@ e You can also activate the child lock when the induction hotplate is switched off.

e If you activate the child lock while the induction hotplate is on, it can still be switched off.
But all other functions are blocked.

7.6 Keep-warm function

You can keep food warm for up to 2 hours at approx. 60 °C using the keep-warm function.

How to use the keep-warm function:

1. While the induction hob is running, press the button for the keep-warm function i} (18). The display
(13) then alternates between showing “60” and the remaining keep-warm time (starting at “120”

minutes). The keep-warm function indicator (19) lights up.

@ o If necessary, you can use the boost function at the same time (see below). After the heating
time of 30 seconds at full power, the device automatically switches back to the keep-warm
function.
o The milk function cannot be combined with the keep-warm function.
o While the keep-warm function is activated, press the function button — (16) to cancel the
keep-warm function and continue at power level LO5 (left heating zone) or LO4 (right

heating zone).

7.7 Milk function

The milk function is used to warm milk without it burning or boiling over. The milk gets to a temperature of
60 °C and is kept warm for 20 minutes.

How to use the milk function:
1. While the induction hob is running, press the button for the milk function 6 (11). The display (13)

then alternates between showing “60” and the remaining keep-warm time (starting at “20” minutes).
The milk function indicator (10) lights up.

@ o If necessary, you can use the boost function at the same time (see below). After the heating
time of 30 seconds at full power, the device automatically switches back to the milk
function.
o The milk function cannot be combined with the keep-warm function.
e While the milk function is activated, press the function button - (16) to cancel the milk
function and continue at power level LO5 (left heating zone) or LO4 (right heating zone).
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7.8 Boost function

The boost function helps accelerate the cooking process. The induction hotplate runs at full power for 30

seconds then switches back to the previous power level, temperature or function selected.
How to use the boost function:

1. Switch the induction hotplate on and select a power level, a temperature or the milk or keep-warm

function.

2. While the induction hob is running, press the button for the boost function B (9). The display (13)
then shows “L10” (left heating zone) or "LO7" (right heating zone) and the indicator for the boost
function (8) lights up.

After 30 seconds, the induction hotplate switches back to the power level, temperature or function
previously selected.
While the boost function is activated, press the function button — (16) to cancel the boost

function and continue at power level LO5 (left heating zone) or LO4 (right heating zone) or at

temperature level 120.

8. Maintenance/cleaning

In order to avoid burning food residues, clean the induction hotplate after every use.
Risk of burns!

o Wait until the heating zones (1, 3) are completely cool before cleaning the appliance.
Otherwise you could get burnt.

ﬁ Risk of electric shock!

e Always remove the power plug from the mains socket before cleaning. This could result

in an electric shock.
e Do not poor or spray liquids onto the induction hofplate or through the ventilation slofs.
This could cause short circuits which could cause electric shocks or burns.
A Warning about property damage

Do not use abrasive or astringent defergents or fools which could scratch the surface. This can

cause damage fo the heating zones (1 and 3).
Clean the side surfaces and the power cable (2) with a slightly damp cloth.

Dirt and burnt-on food residues on the surface of the heating zones (1, 3) can be cleaned off using a

scraper for glass hotplates and an appropriate detergent.
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9. Troubleshooting

If your induction hotplate does not work as normal, follow the instructions below to try to solve the

problem. If working through the fips below does not fix the fault, please contact our hotline (see

"Warranty information" on page 66).

Risk of electric shock!

Never try fo repair the appliance yourself.

Problem

Possible cause

Remedy

Induction hotplate

not working

Power cable (2) not

connected.

Connect the power cable (2) to a live mains

socket.

Child lock activated

Press and hold the - (12) and + (14) buttons
simultaneously for 3 seconds to deactivate the

child lock.

Heating zone (1 or

3) not getting hot

No pan on the heating zone
(1or3)

Place a pan on the heating zone (1 or 3).

Cookware not suitable for

induction

Only use cookware which is suitable for

induction hotplates.

Incorrect heating zone (1, 3)

switched on

Operate the left heating zone (1) using the

on/off switch (l) (20) on the left control panel
(B). Operate the right heating zone (3) using

the on/off switch Q) (20) on the right control
panel (C).

Error EO is shown

on the display (13)

No pan on the heating zone

(1or3)

Place a pan on the heating zone (1 or 3).

Incorrect heating zone (1, 3)

switched on

Switch the correct heating zone (1 or 3) on or
move the pan to the heating zone (1 or 3) you

have switched on.

Cookware not suitable for

induction

Only use cookware which is suitable for

induction hotplates.

Cookware is too small in
diameter or not standing
centrally on the heating zone

(10or3).

Only use cookware with a bottom diameter of
between 10 and 22 cm and place it on the
centre of the heating zone (1 or 3).
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Problem Possible cause Remedy

Error E6 is shown Cooling fan faulty Contact our hotline. See the "Warranty
on the display (13) information" on page 66.

Error E1, E2, E3, Technical fault Contact our hotline. See the "Warranty
E4,E7,E8 orEb is information" on page 66.

shown on the

display (13)

10. Environmental regulations and disposal information

i

Appliances marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU.
All electrical and electronic appliances must be disposed of separately from household
waste at official disposal centres. Avoid damage to the environment and risks to your
personal health by disposing of the appliance properly. For further information about
proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you

bought the appliance.

The symbol of the crossed-out wheelie bin on conventional and rechargeable batteries
indicates that they cannot be disposed of in normal domestic waste but must be disposed

of separately.

Where batteries contain toxic materials, the chemical symbol of the toxic material is
shown underneath the symbol, with meanings as follows:

- Pb: Battery contains lead

- Cd: Battery contains cadmium

- Hg: Battery contains mercury

You are obliged by law to return used batteries. Old batteries can contain toxic materials
which can be damaging to health or the environment if not properly stored or disposed of.

Batteries also contain important raw materials, such as iron, zinc, manganese and nickel,

which can be reused.

After use, you can return the batteries to us or to a local collection point (e.g. in retail
outlets or a local collection point) free of charge. Please note that batteries must be
disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing

of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.
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E Dispose of all packaging in an environmentally friendly manner. Cardboard packaging

can be taken to paper recycling centres or public collection points for recycling. Any film

or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points for
disposal.

ES/PT

Only relevant for France:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle ou @
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

“Sorting made easy”

The product, the accessories, the printed material and the packaging are recyclable. They are subject

to enhanced manufacturer responsibility and are sorted and collected separately.

with abbreviations (a) and numbers (b), the meanings of which are as follows:

1-7: plastic / 20-22: paper and cardboard / 80-98: composite materials.

&
&5

The product complies with the requirements of the applicable national directives of the

<:9 Please note the markings on the packaging material when disposing of it, it is labelled
a

AA Republic of Serbia.
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Symbol | Material Contained in the following packaging elements for
this product
A Low density Wire cable tie for the power cable, internal plastic bag as
PELD polyethylene hotplate packaging
Corrugated Sl kaai
PP cardboard ales packaging
& Other cardboard Cardboard inserts in the sales packaging
PAP
Paper Paper sheet
PAP

11. Conformity notes

2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the ErP Directive 2009/125/EC
with Implementation Regulation 66/2014, Appendix |, Sections 2 and 2.2 and the RoHS
Directive 2011/65/EU.

c € This appliance complies with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive

The complete EU Declaration of Conformity is available for download from this link:
https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Warranty information

Warranty of TARGA GmbH
Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects,
you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as

described below.
Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe
place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three
years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem

appropriate.
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Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and
repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the

product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.
Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to
thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This
warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore
be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries
or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or
serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the
user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use
and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed
for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event
of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our
authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the

product is repaired or replaced.
Submitting warranty claims
To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation carefully.
Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.

- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available)
to hand as proof of purchase.

- Ifitis not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further
servicing procedures depending on the fault.

- You can find this and many more manuals, product videos and installation software available
for download at www.lidl-service.com. This QR code takes you directly to the LIDL service page
(www.lidl-service.com). There, you can enfer the item number (IAN) to access your operating
manual.
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E 1

e ]

PDF ONLINE

www.lidl-service.com

IEI

ﬁ Service

Phone: 0800 404 7657
E-Mail: targa@lidl.co.uk
(IED  Phone: 1800101010
E-Mail: targa@lidl.ie
(MT)  Phone: 800 62230
E-Mail: targa@lidl.com.mt
(CY) Phone: 8009 4241
E-Mail: targa@lidl.com.cy

1AN: 435551_2304

(L] Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY
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Félicitations !

En achetant la double plaque chauffante & induction SilverCrest SDI 3500 E1, dénommée ci-aprés « la
plaque chauffante & induction », vous avez choisi un produit de qualité.

Avant de ['utiliser, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement et lire ce manuel d'utilisation avec la
plus grande attention. Veillez & respecter les consignes de sécurité et n'utilisez la plaque chauffante a
induction que de la maniére décrite dans le manuel d'utilisation et pour les usages indiqués.

Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sir. Si vous cédez la plaque chauffante & induction &

quelqu’un d'autre, veillez & lui remettre également tous les documents qui s’y rapportent.

1. Utilisation prévue

{t Cette plaque chauffante & induction a été
concue exclusivement pour une utilisation &

'intérieur, dans des espaces clos et secs.

Cette plaque chauffante & induction n'a pas
été concue pour étre utilisée dans des
environnements poussiéreux ou exposés a une
température ou une humidité excessive (salle

de bain, par exemple).

Ce produit est destiné & un usage privé et non

& un usage commercial.

La plaque chauffante & induction SDI 3500 E1 peut étre utilisée pour préparer et cuisiner des aliments et
les garder au chaud dans des récipients de cuisson adaptés. Elle est portable et facile & utiliser gréce a

son panneau de commande tactile.
Cet appareil satisfait & toutes les normes de conformité CE et aux autres normes qui s'appliquent. Toute
modification apportée & I'appareil et non expressément approuvée par le fabricant peut avoir pour

conséquence que ces normes ne sont plus respectées.
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Informations sur les plaques de cuisson électriques domestiques

Symbole Valeur
Code du modéle X SDI 3500 E1
Type de plaque X Electrique
Nombre de brileurs et surfaces de cuisson X 2
Technologie de chauffe (brileurs et surfaces de
cuisson & induction, brileurs radiants, plaques X Induction
chauffantes)
Pour surfaces de cuisson et plaques chauffantes
circulaires :
1] 22cm+22cm
diamétre de la zone utilisable pour chaque surface
de cuisson électrique, avec une précision de 5 mm
Pour surfaces de cuisson et plaques chauffantes
non circulaires : longueur et largeur de la zone L
utilisable pour chaque surface de cuisson | -
électrique et chaque plaque chauffante électrique,
avec une précision de 5 mm
Consommation
c ion dlectri h fce d électrique
onsommation électrique pour chaque surface de
. quep g surface de 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
cuisson, par kg .
cuisson
électrique

Consommation électrique de la plaque par kg

Consommation
électrique
plaque

électrique

187,6 Wh/kg

Méthode de test :

Le produit a été testé en conformité avec les normes de test suivantes :

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Appareils de cuisson électrodomestiques - Partie 2 : Tables de
cuisson - Méthodes de mesure de I'aptitude & la fonction.

(testé en conformité avec le Réglement (UE) N° 66/2014, Annexe |, Section 2 et 2.2)

Informations relatives a la réduction de I'impact environnemental :

Utilisez exclusivement la plaque chauffante & induction avec des récipients de cuisson compatibles avec

linduction. N'utilisez jamais d'« adaptateurs pour induction ». lls réduisent considérablement l'efficacité

énergétique des plaques & induction (température dans le récipient par rapport & I'énergie utilisée) et
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annulent tous les avantages d'une plaque chauffante de ce type. Ceci est di au transfert de chaleur entre
I'adaptateur et la base du récipient de cuisson. Le processus dure alors plus longtemps et de I'énergie est
gaspillée.

Mauvaise utilisation prévisible

La plaque chauffante & induction n'est pas concue
pour étre utilisée avec une minuterie externe ou avec

un systéme de commande a distance séparé.

/\ Risques de brilure !

Ne placez pas d'autres éléments (ex:
couverts, ustensiles de cuisine, couvercles, etc.)
sur la zone de cuisson (1, 3). lls pourraient

devenir trés chauds et causer des brilures.

2. Contenu de I'emballage

Sortez la plaque chauffante & induction et tous les accessoires de I'emballage. Retirez les matériaux
d’emballage et vérifiez que tous les composants sont complets et intacts. Si un ou plusieurs composants
sont manquants ou endommagés, veuillez contacter le fabricant. Voir « Informations concernant la
garantie » & la page 102. Conservez les matériaux d’emballage hors de portée des enfants et veillez &

les éliminer comme il se doit.
e  Plaque chauffante & induction SilverCrest SDI 3500 E1

e Guide rapide (les instructions d'utilisation détaillées sont disponibles en ligne)
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3. Commandes et affichages

Ce manuel d'uilisation inclut une couverture dépliante. L'intérieur de la couverture comporte une
illustration de la plaque chauffante & induction avec des numéros. Voici la liste des éléments auxquels

correspondent les numéros :

1 Zone de cuisson de gauche

2 Cable d'alimentation

3 Zone de cuisson de droite

4 Creux de maintien

B Panneau de commande de la zone de cuisson de gauche

C Panneau de commande de la zone de cuisson de droite

5 Voyant de verrovillage de sécurité enfants

6 Voyant de minuterie

7 Commande facfile de la minuterie ©

8 Voyant de la fonction boost

9 Touche B (fonction boost) B

10 Voyant de la fonction lait

11 Touche de la fonction lait €

12 Touche -

13 Ecran d'affichage

14 Touche +

15 Indicateur de niveau de puissance

16 Touche de fonction - (permet de basculer entre l'affichage du niveau de puissance et de la
température)

17 Voyant de température

18 Touche de la fonction de maintien au chaud L

19 Voyant de la fonction de maintien au chaud

20 Touche Marche/Arrét G)
21 Voyant d'état
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4, Spécifications techniques

Fabricant :
Nom du modéle :
Tension de fonctionnement:

Puissance :

Affichages :

Minuterie :

Panneaux de commande :

Longueur du cordon d'alimentation :
Dimensions :

Poids:

Diamétre inférieur maxi récipient de cuisson :

Diamétre inférieur min. récipient de cuisson :

Classe de protection |l

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240V c.a., 50/60 Hz
3500 W

Zone de cuisson de gauche (1) : 10 niveaux de puissance,

2000 W

ou 19 niveaux de température: 60 & 240 °C par
incréments de 10 °C

Zone de cuisson de droite (3) : 7 niveaux de puissance,

1500 W

ou 19 niveaux de température: 60 & 240 °C par
incréments de 10 °C

4 caractéres avec éclairage par LED de couleur rouge par

écran
Compte & rebours de 3 heures, par incréments d'une minute

Commandes tactiles, verrouillage de sécurité enfants pour

chacune des deux zones de cuisson (1, 3)
2,00 m

environ 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (L x P x H)
environ 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Instructions de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil pour la premiére fois,

vevillez lire attentivement les instructions qui vont

suivre et tenir compte de tous les avertissements,
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méme si vous avez |'habitude de manipuler des
appareils  électroniques. Conservez ce manuel
d'utilisation en lieu sir afin de pouvoir vous y
reporter & tout moment. Si vous vendez ou cédez cet
appareil & une tierce personne, veillez & lui remettre

également ce manuel. Il fait partie du produit.
Explication des symboles

Dans ce manuel d'utilisation, les symboles suivants
sont utilisés pour vous avertir des dangers éventuels.
Certains de ces symboles sont présents sur le produit
lui-méme afin d'informer ['utilisateur des risques

potentiels.
/\ Risques de brilure !

Ce symbole indique la présence de surfaces

chaudes.
A\ Ne pas toucher !

Cet avertissement vous informe qu'il ne faut

pas foucher la surface de la zone de
cuisson (1, 3).
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A

®

AVERTISSEMENT !

Ce symbole indique la présence d'informations
importantes concernant [utilisation sans risque
de ce produit et la sécurité de [utilisateur. I
vous informe de risques qui, si vous n'y prenez
pas garde, pourraient mettre en danger votre
vie et votre intégrité physique, causer des

blessures ou des dommages matériels.

Risque d’électrocution !

Ce symbole vous informe de risques qui, si
vous n'y prenez pas garde, pourraient metfre
en danger votre vie et votre intégrité physique
suite @ une électrocution.

Risque d’incendie !

Ce symbole vous avertit quun incendie
pourrait démarrer si vous n'y prenez pas
garde.

Ce symbole signale la présence d'informations

supplémentaires sur le sujet
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~ Tension CA
md Adresse du fabricant
Enfants et personnes handicapées

Ces appareils peuvent étre utilisés par les enfants de
plus de 8 ans, par les personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
qui ne possédent pas les connaissances ou
I'expérience nécessaires, & condition qu'ils soient
supervisés, qu'ils aient recu les instructions
nécessaires pour une bonne utilisation de |'appareil,
et qu'ils aient compris les risques existants. Ne
laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et l'entretien incombant & ['utilisateur ne
doivent pas étre effectués par les enfants, & moins
qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés
pendant ces opérations.

Les enfants de moins de 8 ans doivent étre tenus &
distance  de  l'appareil et du  cordon

d'alimentation (2).
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/\ Avertissement : risque d'étouffement !

L'emballage n'est pas un jovet Ne laissez pas
les enfants jouver avec les sacs en plastique.
Risque d‘asphyxie.

A\ Risque de chute d'objets !

Veillez o ce que les enfants ne puissent pas
faire tomber lappareil de la surface de travail
en tirant sur le cordon d'alimentation (2). Cela

pourrait représenter un risque de blessure.

Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
Consignes générales de sécurité
/A\ Risques de brilure !

o Ne placez pas d'autres éléments (ex :
couverts, ustensiles de cuisine, couvercles,
efc.) sur les zones de cuisson (1, 3). lls
pourraient devenir trés chauds ef causer des

brilures.

o Ne touchez pas la surface de la zone de

cuisson (1, 3) sur laguelle un récipient de
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cuisson a précédemment éfé posé. Une fois

le récipient retiré, la surface de la zone de

cuisson (1, 3) peut encore éfre trés chaude.
/A Risque d’incendie !

o ['huile et les graisses prennent feu si elles
sont chauffées excessivement. Soyez donc
trés attentifs lorsque vous chauffez de [huile
ou des graisses. Ne laissez jamais d'huile
ou de graisse chaude sans surveillance.

o Risque d’explosion ! N'essayez jamais
d'éteindre de I'huile ou de la graisse en feu
avec de l'eau. A la place, étouffez le feu en
couvrant le récipient de cuisson avec un
couvercle ou une assiette bien ajustés.
Débranchez la fiche d'alimentation de la
prise de courant

o Risque d’explosion ! Ne faites pas
chauffer de liquides ou d'aliments dans des
récipients fermés fels que des boites de

conserve.
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Ne placez pas lappareil sur des surfaces

en tissu telles gu'une nappe.

Ne placez pas l'appareil sur des surfaces
métalligues. Ces derniéres peuvent vite

chauvffer et causer un incendie.

Ne placez jamais l'appareil sous des

éléments inflammables tels que des rideaux.

Les ouvertures situées sur la partie inférieure
du produit ne doivent jamais éfre couvertes.

Ménagez un espace libre d'av moins 10 cm
fout autour de l'appareil et d'av moins

60 cm au-dessus afin de garantir un

refroidissement suffisant

Attendez que les zones de cuisson (1, 3)
aient complétement refroidi avant de
nettoyer [appareil. Sinon, vous pourriez

vous briler.
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/\ Risque d’électrocution !

o Veillez a ne pas endommager le boitier et le
cordon d'alimentation (2] de la plague
chauffante de quelque maniére que ce soit
Ne remplacez jamais un céble défectuveux
vous-méme. Contactez plutdt notre centre
d'assistance clientéle (voir « Informations
concernant la garantie » ¢ la page 102).
Un boitier ou un cordon d'alimentation (2)
endommagés présentent un risque

d'électrocution.

o Nouvrez jamais le boitier de la plague
chauffante & induction : les composants
situés a l'intérieur ne nécessitent aucun
entretien. Tout boitier ouvert présente un

risque délectrocution.

e Fn cas de fumée, d’odeur ou de bruit
inhabitvel, éteignez immédiatement
l'appareil et débranchez-le de la prise de

courant. Si cela se produit. ne continvez pas
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d utiliser 'appareil et faites-le vérifier par un
expert. Ne respirez jamais la fumée
provenant d'un appareil probablement en
feu. Si vous avez accidentellement respiré
de la fumée, consultez immédiatement un
médecin. Linhalation de fumée est

dangereuse pour la sanfé.

Veillez a ce gue le cordon

d'alimentation (2) ne puisse pas étre
endommagé par des aréfes tranchantes ou
des points chauds. N'enroulez pas le
cordon d'alimentation (2) autour de la

plague chautfante ¢ induction.

Veillez a ce que le cordon
d’alimentation (2) ne puisse pas étre écrasé

ou aplat.

Méme lorsqu'elle est éteinte, la plague
chauffante @ induction n'est pas fotalement
déconnectée de ['alimentation électrique.

Pour la déconnecter complétement du
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secteur, la fiche d'alimentation doit étre

retirée de la prise de courant

Pour débrancher le cordon
d’alimentation (2), tirez toujours sur sa fiche

ef non sur le cordon lui-méme.

Débranchez toujours l'appareil de la prise
de courant si vous rencontrez des
problémes quels qu'ils soient, si vous
nutilisez pas l'appareil, avant de le nettoyer

et en cas d'orage.

Si vous remarquez des dégdts visibles sur la
plague chauffante & induction ou le cordon
d'alimentation (2), éteignez 'appareil,
débranchez-le de la prise de courant et
contactez le centre d'assistance clientéle
(voir « Informations concernant la garantie »
a la page 102).

Ne branchez la plague chauffante & induc-
tion que sur une prise de courant correcte-

ment installée et facile d'acces dont la tension
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correspond a celle indiguée sur la plague
signalétique de lappareil. Une fois [appareil
branché, la prise de courant doit éfre
facilement accessible afin que vous puissiez

le débrancher rapidement en cas durgence.

Nimmergez jamais la plague chauffante a
induction, le cordon d'alimentation (2) ou la
fiche dans de l'eav ou d'autres liguides. Si
des liquides ont pénétré dans le produit
débranchez la fiche de la prise de courant
immédiatement et contactez le centre
d'assistance clientéle (voir « Informations

concernant la garantie » ¢ la page 102).

Si le verre situé sur les zones de cuisson
(1, 3) se trouve fissuré ou cassé, éteignez
lappareil et débranchez-le de la prise de
courant afin d'éviter fout risque

d'électrocution.

Si la surface est fissurée, éteignez lappareil

pour éviter tout risque délectrocution.
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Dangers dus aux champs
électromagnétiques !

les appareils médicaux (pacemakers, aides
audiitives, efc.] peuvent étre inflvencés et
endommagés par les champs
électromagnétiques. Respectez la distance de
sécurité recommandée par le fabricant de
[appareil.

Dommages causés par les champs
électromagnétiques !

Gardez la plagque chauffante & induction & au
moins 1 m des appareils qui pourraient étre
affectés par les champs électromagnétiques
[ex : supports de stockage magnétiques,

appareils électroniques, montres, efc.).
Avertissement relatif aux dommages
matériels

o Ne chauffez pas de récipients de cuisson

vides. lls pourraient rapidement surchauffer
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et cela pourrait endommager ¢ la fois les
récipients et lappareil.

Veillez a ce gue la plague chauffante o
induction ne soit pas soumise a des
vibrations excessives car le verre des zones
de cuisson (1, 3) pourrait alors se briser.
Faites atfention de ne pas laisser tomber la
plague chauffante a induction ! i le verre
se frouve cassé, vous risquez de vous

blesser /

Respectez le poids maximum supporté par
la plaque chauffante ¢ induction (faites
particuliérement atfention lorsque vous
préparez des soupes et des ragodts). Le
poids fotal des récijpients de cuisson et de

leur contenu ne doit pas dépasser les 10 kg.

Si vous essayez de gratter dv caramel sur la
plague chautfante ¢ induction vous risquez
de l'abimer. Si vous renversez sur la plague

des aliments contenant dv sucre, veillez d la
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nettoyer immédiatement avant qu'elle ne
refroidisse. D'une maniére générale, fout
aliment renversé sur la plaque chauffante

doit éfre éliminé immédiatement

Nutilisez pas de détergents abrasifs ou
astringents ou d'ustensiles qui pourraient
rayer la surface de la plague. Les zones de
cuisson (1, 3] pourraient se trouver

endommagées.

La plague chauffante & induction est
équipée de pieds en plastique
antidérapants. Si nécessaire, placez
quelgue chose sous l'appareil. En effet, les
plans de travail sont parfois traités avec des
détergents qui risquent d'attaquer ou méme

de faire fondre les pieds en plastique.

Ne portez et ne transportez la plague
chauffante & induction qu'en la tenant avec
les deux mains par les creux de

maintien (4).
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/\ cCable d’alimentation

o Jenez toujours le cordon d’alimentation (2]
par sa fiche et ne tirez jamais sur le cordon
d'alimentation (2] lui-méme.

o Ne placez jamais de meubles, d’objets
lourds ou la lampe elle-méme sur le cordon
d’alimentation (2) et veillez a ce que le

céble ne s'emméle pas.

o Ne faites jamais de nceuds avec le cordon
d'alimentation (2] et ne le raccordez a
aucun autre céble. Tous les cébles doivent
éfre placés de facon a ne pas géner le
passage et a ce gue l'on ne risque pas de

trébucher dessus.

o Nutilisez jamais d'adaptateurs ou de
rallonges non conformes aux normes de
sécurité en vigueur dans votre pays et ne
modifiez pas le cordon d’alimentation (2)

vous-méme.
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o Sile céble d'alimentation (2) de cet
appareil se trouve endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service client
ou un technicien qualifié, afin d'éviter tout

danger éventuel.

@ Aucune action de la part de ['vtilisateur n’est
requise pour régler le produit g 50 ou 60 H:z.

le produit s‘ajuste automatiquement a 50 et ¢
60 Hz.

La plague chauffante & induction n'est pas concue
pour étre utilisée avec une minuterie externe ou avec

un systéme de commande & distance séparé.
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6. Avant de commencer

Déballez I'appareil. Vérifiez tout d'abord que toutes les piéces sont complétes et intactes. S'il manque des
éléments ou si certains d'entre eux sont endommagés, vevillez téléphoner & notre service d'assistance
téléphonique (voir « Informations concernant la garantie » & la page 102). Conservez les matériaux
d’emballage hors de portée des enfants et veillez & les éliminer comme il se doit.

6.1 Introduction a la cuisson sur plaque a induction

Cuisiner avec une plaque chauffante & induction est différent de ce & quoi vous étes habitué avec les
plaques chauffantes traditionnelles. La chaleur est générée par un champ électromagnétique dans la base
du récipient de cuisson et non par des résistances chauffantes dans la zone de cuisson. Cette technologie
permet d'économiser de |'énergie et de réduire les temps de cuisson. Mais il faut disposer de batterie de
cuisine spécialement concue pour l'induction et équipée d'une base ferromagnétique.

A haute puissance, le contenu du récipient de cuisson est chauffé beaucoup plus rapidement. Il réagit
également beaucoup plus vite lorsque la température est réduite. On peut dire que l'utilisation d'une
plaque chauffante & induction est trés similaire & l'utilisation du gaz. En régle générale, plus la base du
récipient de cuisson est fine, plus le systtme réagit rapidement aux changements du réglage de
puissance.

La meilleure maniére d'optimiser la puissance calorifique de la plaque chauffante & induction (et donc la

consommation d'électricité) est d'utiliser un récipient de cuisson le plus large et le plus plat possible. Cela
signifie qu'une poéle plate sera plus économique et efficace qu'un récipient haut de plus petit diamétre.

6.2 Batterie de cuisine adéquate

Utilisez uniquement de la batterie de cuisine en matériau ferromagnétique compatible avec les plaques
chauffantes & induction. Cela doit étre indiqué sur l'étiquette de la batterie de cuisine lorsque vous
l'achetez. La batterie de cuisine composée de métaux non magnétiques (aluminium, cuivre, etc.) et
d'autres matériaux (ex : céramique, porcelaine, verre, etc.) n'est pas adaptée.

La base de la batterie de cuisine doit pouvoir tenir & plat sur la zone de cuisson (1, 3), étre lisse et
présenter un diamétre compris entre 10 et 22 cm.

@ Si la batterie de cuisine n'est pas du bon diamétre ou est constituée d'vn matériau inadapts, la
zone de cuisson (1, 3) s'éteint automatiquement. Un signal sonore refentit alors foufes les
2 secondes et le code d'erreur FO est affiché sur l'écran (13).
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7. Prise en main

7.1 Installation et branchement

Placez I'appareil sur une surface plane, non glissante et séche.

A Risque d’incendie !

o Ne placez pas l'appareil sur des surfaces en tissu felles qu'une nappe.

o Ne placez pas l'appareil sur des surfaces métalliques. Ces derniéres peuvent vite

chauffer et causer un incendie.
o Ne placez jamais l'appareil sous des éléments inflammables fels que des rideaux.

o les ouvertures situées sur la partie inférieure du produit ne doivent jomais étre couvertes.
Meénagez un espace libre d'av moins 10 cm fout autour de 'appareil et d'av moins

60 cm au-dessus afin de garantir un refroidissement suffisant.
A Avertissement relatif aux dommages matériels

e Ne porfez et ne transportez la plaque chauffante & induction qu'en la tenant avec les

deux mains par les creux de maintien (4).

7.2 Utilisation

Bien que les deux zones de cuisson (1 et 3) semblent identiques et possédent le méme
diamétre, souvenez-vous que la zone de cuisson de gauche (1) est plus puissante et
donc que la méme quantité de nourriture chauffera plus rapidement et risquera
également de briler plus facilement.

@ o Sivous éfeignez la plaque chauffante & induction et que la température de la surface
des zones de cuisson (1, 3) est supérievre & 60 °C, la letfre « - H - » apparait &
[écran (13). Si la température descend sous les 60 °C, cest la leffre « - L - » qui

apparait sur lécran (13).

o Sivous retirez le récipient de cuisson de la plaque chauffante & induction en cours
dutilisation, Iécran (13) indique « EO » et un signal sonore retentit toutes les 2 secondes.
Le signal sonore s'arréte av bout d'environ 60 secondes. La letfre « - H - » continve
d'étre affichée sur lécran (13) de la zone de cuisson (1, 3) correspondante tant que la
fempérature de la surface de la zone de cuisson (1, 3) est supérievre a 60 °C. lorsque
la température descend sous les 60 °C, c'est la lettre « - L - » qui apparait sur
lécran (13) de la zone de cuisson (1, 3). Le ventilateur peut continuer de fonctionner

pendant jusqu’a une minute.

o [e seul moyen de faire disparaitre les symboles « - H - » et « - | - » de 'écran (13)
consiste & débrancher le produit de la prise de courant ou & rallumer la plague

chauffante a induction.
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o Apres [allvmage, le réglage de puissance par défaut est OS5 pour la zone de cuisson de
gauche (1) et LO4 pour la zone de cuisson de droitfe (3).
1. Branchez la plaque chauffante & induction sur une prise de courant alimentée & I'aide du cordon
d'alimentation (2). Un signal sonore retentit alors et 'écran (13) de la zone de cuisson (1, 3) affiche
la leftre « - L - » ou « - H - » selon la température.

2. Placez un récipient de cuisson sur l'une des zones de cuisson (1, 3).

T
A=\
55
Placez le récipient de cuisson au centre de la zone Diamétre inférieur de 10 & 22 cm

de cuisson (1, 3).

N'utilisez pas les deux zones de cuisson (1, 3)
pour un méme récipient de cuisson.
A Avertissement relatif aux dommages matériels
o e récipient de cuisson doit étre explicitement adapté aux plaques chauffantes ¢
induction. N'utilisez jamais d'autres récipients de cuisson (par exemple, en céramigue).
o Respectez le poids maximum supporté par la plaque chauffante ¢ induction (faites

particuliérement affention lorsque vous préparez des soupes et des ragoits). Le poids

fotal des récipients de cuisson et de leur contenu ne doit pas dépasser les 10 kg.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrét Q) (20) de la zone de cuisson (1, 3) de votre choix pour
l'allumer. « ON » apparait & I'écran (13).

4. Appuyez sur le bouton de fonction — (16) pour afficher le niveau de puissance. A I'allumage, le
réglage de puissance par défaut est 5 pour la zone de cuisson de gauche (1) et 4 pour la zone de

cuisson de droite (3).
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®

Pendant le fonctionnement, le ventilateur de refroidissement fonctionne également et la plague

chauffante @ induction peut émettre un léger ronflement pendant la cuisson. Cela est normal.

5. Utilisez les touches - (12) et + (14) pour régler le niveau de puissance requis ou appuyez sur la

touche de fonction — (16) pour afficher la température de cuisson sur I'écran (13) et ajustez-la &
I'aide des touches de fonction - (12) et + (14).

A\
®

A\

Risques de brolure !

Ne fouchez pas la surface de la zone de cuisson (1, 3) sur laquelle un récipient de cuisson a
précédemment été posé. Une fois le récipient retiré, la surface de la zone de cuisson (1, 3)

peut encore étre frés chaude.

Utilisez le bouton de fonction — (16) pour basculer entre laffichage de la puissance (15] et
laffichage de lo température (17). Sachez cependant que lorsque vous rallumez la plague, le
niveau de puissance est foujours réglé ¢ LO5 pour la zone de cuisson de gauche (1) et & L04
pour la zone de cuisson de droite (3) et la température ¢ 120 °C pour les deux zones de
cuisson (1, 3), quel que soit le réglage précédent. Vous devez donc veiller & ce que vos

aliments ne brilent pas.
Risque d’incendie !
o ['huile et les graisses prennent feu si elles sont chauffées excessivement. Soyez donc frés

attentifs lorsque vous chauffez de I'huile ou des graisses. Ne laissez jamais d'huile ou de

graisse chaude sans surveillance.

e  Risque d’explosion ! N'essayez jomais d'éteindre de l'huile ou de la graisse en feu
avec de l'eau. A la place, étouffez le feu en couvrant le récipient de cuisson avec un
couvercle ou une assiette bien ajustés. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de

courant.

6. Préparez vos aliments. Lorsque vous cuisinez, utilisez les touches - (12) et + (14) pour régler le

niveau de puissance ou la température de votre choix.

7. Une fois que vous avez terminé, éteignez la zone de cuisson (1 ou 3) que vous avez utilisée. Pour ce

faire, appuyez sur le bouton marche-arrét » (20) de la zone de cuisson (1, 3). Un signal sonore

retentit alors et I'écran (13) affiche la lettre « - L - » ou « - H - » selon la température.

A

Avertissement relatif aux dommages matériels

Le ventilateur est partiellement commandé par la température, c'est ¢ dire que fant que la
surface en verre dépasse une certaine température, le ventilateur continue de fourner, méme si
la zone de cuisson (1, 3] a été éteinte. Le ventilateur peut aussi se rallumer si la fempérature
définie est de nouveau dépassée, par exemple si un récipient de cuisson chaud est remis sur
la zone de cuisson (1, 3). Clest pourquoi vous ne devez pas débrancher la fiche
d'alimentation de la prise de courant tant quiil y a des récipients chauds sur la zone de

cuisson (1, 3).
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@ .

Si vous éfeignez la plaque chauffante ¢ induction et que la température de la surface
des zones de cuisson (1, 3) est supérievre & 60 °C, la letfre « - H - » apparait ¢
[écran (13). Si la température descend sous les 60 °C, c'est la leffre « - [ - » qui
apparait sur l'écran (13).

Si vous retirez le récipient de cuisson de la plaque chauffante o induction en cours
dutilisation, écran (13) indique « EO » et un signal sonore retentit toutes les 2 secondes.
Le signal sonore s'arréte au bout d'environ 60 secondes. La letfre « - H - » continve
d'étre affichée sur 'écran (13) de la zone de cuisson (1, 3) correspondante tant que la
ftempérature de la surface de la zone de cuisson (1, 3) est supérieure & 60 °C. lorsque
la température descend sous les 60 °C, c'est la lettre « - L - » qui apparait sur

écran (13) de la zone de cuisson (1, 3). Le ventilateur peut continuer de fonctionner

pendant jusqu'c une minufe.

Le seul moyen de faire disparaitre les symboles « - H - » et « - L - » de [écran (13)
consiste ¢ débrancher le produit de la prise de courant ou & rallumer la plague

chauffante & induction.

Auv bout d'environ 2 heures de fonctionnement continu, I'appareil s‘éteint
automatiquement (méme si vous modifiez des réglages/icénes d'affichage) et un bip
refentit. Si vous avez programmé la minuferie, c¢’est ceffe derniére qui aura la priorité et

lappareil s'éteindra aufomatiquement une fois que le femps parométré se sera écoulé.

7.2.1 Réglages de température et de puissance

La plaque chauffante & induction posséde un mode température et un mode puissance. le mode

sélectionné dépend de I'application. Par exemple, si vous voulez amener des aliments & ébullition le plus

rapidement possible, sélectionnez le mode puissance « L10 ». Cela fait chauffer le récipient de cuisson &

la puissance maximale. Ou bien, si vous voulez, par exemple, faire frire quelque chose rapidement,

sélectionnez le mode température. Cela fait chauffer le récipient de cuisson & la température cible

sélectionnée et la maintient & ce niveau. La différence par rapport au mode puissance réside en cela que

la puissance configurée se situe aux alentours de 1000 W. Cela empéche que le récipient de cuisson ne

dépasse la température sélectionnée. Pour afteindre rapidement la température sélectionnée, vous pouvez

utiliser la fonction boost aprés avoir sélectionné la température.
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7.3 Niveaux de puissance et puissance électrique associée

Vous trouverez ci-dessous un rapide apercu des différents niveaux de puissance, accompagnés des

consommations électriques correspondantes en Watts.

Zone de cuisson de gauche (1) Zone de cuisson de droite (3)
Niveau Puissance (Watt) Niveau Puissance (Watt)

LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
L04 800 L04* 800
LO5* 1000 LOS 1000
L06 1200 L06 1250
L07 1400 LO7 1500
L08 1600 - -

LO9 1800 - -

L10 2000 - =

* niveau de puissance par défaut & l'allumage de la zone de cuisson (1) ou (3)

7.4 Utilisation de la minuterie pour éteindre la plaque

Vous pouvez programmer la minuterie pour éteindre automatiquement la plaque chauffante & induction
au bout d'un délai prédéfini.
1. Pendant la cuisson, appuyez sur la commande tactile de la minuterie © (7) de la zone de
cuisson (1, 3) de votre choix pour programmer la minuterie pour cette zone de cuisson (1, 3).
2. Utilisez les touches - (12) et + (14) pour régler le temps de cuisson de votre choix (minutes) au bout

duquel la zone de cuisson (1 ou 3) sera éteinte.
@ Vous pouvez programmer le temps de cuisson entre 1 et 180 minutes.

le temps paramétré clignote brievement puis le temps restant (compte & rebours) est affiché &
I'écran (13).
Si la minuterie est activée, le voyant (6) s'allume et I'écran (13) alterne entre l'affichage du niveau de

puissance ou de la température et le temps restant, & environ 5 secondes d'intervalle.

Si nécessaire, vous pouvez régler le niveau de puissance ou la température & l'aide des touches - (12)

et +(14).
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Une fois que le compte & rebours est terminé, la zone de cuisson (1, 3) correspondante s'éteint

automatiquement. Un signal sonore retentit.

@ Si vous souhaitez éteindre la zone de cuisson (1 ou 3) manuellement avant la fin du compte &

rebours, appuyez sur le bouton marche-arrét O (20).

7.5 Verrouillage de sécurité enfants

La plaque chauffante & induction présente une fonction de verrouillage de sécurité enfants pour éviter que
les réglages ne soient changés accidentellement.

A Risque de blessure

Chacune des deux zones de cuisson (1, 3) posséde un verrouillage de sécurité enfants
séparé. Si vous voulez empéchez les enfants de jouer avec la plaque ¢ induction, vous devez
verrouiller les deux zones de cuisson (1, 3). Assurez-vous également que les voyants (5) sont
allumés sur les panneaux de commande de la zone de cuisson de gauche (1) et de la zone
de cuisson de droite (3). Si vous oubliez de verrouiller lvne des zones de cuisson, il existera

un risque de brilures, de blessures ou d'autres dommages.
Pour activer le verrouillage de sécurité enfants :
1. Appuyez briévement en méme temps sur les touches - (12) et + (14). Un signal sonore refentit et le
voyant (5) s'allume. Le verrouillage de sécurité enfants est maintenant activé.
Pour désactiver le verrouillage de sécurité enfants :
1. Appuyez sur les touches + (14) et - (12) et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes.

Un signal sonore retentit et le voyant (5) s'éteint. Le verrouillage de sécurité enfants est maintenant
désactivé. Vous pouvez utiliser la plaque chauffante & induction normalement.
@ e Vous pouvez également activer le verrouillage de sécurité enfants lorsque la plaque
chauffante & induction est éteinte.

e Si vous activez le verrouillage de sécurité enfants pendant que la plaque chauffante &
induction est allumée, elle peut toujours étre éteinte. Mais toutes les autres fonctions sont

bloquées.

7.6 Fonction de maintien au chaud

Vous pouvez garder des aliments au chaud pendant jusqu'd 2 heures & environ 60 °C en utilisant la

fonction de maintien au chaud.

Comment utiliser la fonction de maintien au chaud :

1. Pendant que la plaque & induction est en marche, appuyez sur la touche de la fonction de maintien
au chauvd TI (18). L'écran (13) offiche alors alternativement « 60 » et le temps de maintien au
chaud restant (en commencant & « 120 » minutes). Le voyant de la fonction de maintien au

chaud (19) s'allume.
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@ e Si nécessaire, vous pouvez utiliser la fonction boost en méme temps (voir ci-dessous).
Aprés un temps de chauffe de 30 secondes & pleine puissance, I'appareil repasse a la
fonction de maintien au chaud.

o La fonction lait ne peut pas étre combinée avec la fonction de maintien au chaud.

e Pendant que la fonction de maintien au chaud est activée, appuyez sur la touche de
fonction — (16) pour annuler cette derniére et poursuivre au niveau de puissance LO5
(zone de cuisson de gauche) ou LO4 (zone de cuisson de droite).

7.7 Fonction lait

La fonction lait est utilisée pour faire chauffer du lait sans le faire briler ni bouillir et déborder. Le lait

atteint une température de 60 °C et est gardé chaud pendant 20 minutes.

Comment tiliser la fonction lait :

1. Alors que la plaque & induction est en marche, appuyez sur la touche de la fonction lait 6.
L'écran (13) affiche alors alternativement « 60 » et le temps de maintien au chaud restant (en
commencant & « 20 » minutes). Le voyant de la fonction lait (10) s'allume.

@ e Si nécessaire, vous pouvez utiliser la fonction boost en méme temps (voir ci-dessous).
Aprés un temps de chauffe de 30 secondes & pleine puissance, |'appareil repasse
automatiquement & la fonction lait.

e La fonction lait ne peut pas étre combinée avec la fonction de maintien au chaud.

o Lorsque la fonction lait est activée, appuyez sur la touche de fonction — (16) pour annuler
cette derniére et poursuivre au niveau de puissance LO5 (zone de cuisson de gauche) ou
LO4 (zone de cuisson de droite).

7.8 Fonction boost

La fonction boost aide & accélérer le processus de cuisson. La plaque chauffante & induction fonctionne &
pleine puissance pendant 30 secondes puis repasse au niveau de puissance, & la température ou & la

fonction sélectionnés précédemment.
Comment utiliser la fonction Boost :

1. Allumez la plaque chauffante & induction et sélectionnez un niveau de puissance, une température,

la fonction lait ou la fonction de maintien au chaud.

2. Alors que la plaque & induction est en marche, appuyez sur la touche de la fonction boost B (9).
L'écran (13) affiche alors « L10 » (zone de cuisson de gauche) ou « LO7 » (zone de cuisson de

droite) et le voyant de la fonction boost (8) s'allume.

Au bout de 30 secondes, la plaque chauffante & induction revient au niveau de puissance, & la

température ou & la fonction sélectionnés précédemment.
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@ Lorsque la fonction boost est activée, appuyez sur la touche de fonction — (16) pour annuler
cefte derniére et poursuivre au niveau de puissance LO5 (zone de cuisson de gauche) ou LO4

(zone de cuisson de droite) ou au niveau de température 120.

8. Entretien/nettoyage

Afin d'éviter de faire briler des résidus d'aliments, nettoyez la plaque chauffante & induction aprés

chaque utilisation.

f} Risques de brilure !

e Attendez que les zones de cuisson (1, 3) aient complétement refroidi avant de nettoyer

lappareil. Sinon, vous pourriez vous briler.

ﬁ Risque d’électrocution !

o Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au

nettoyage. Vous pourriez vous électrocuter.

e Ne versez et ne vaporisez pas de liquides sur la plague chauffante ¢ induction ou dans
les orifices de ventilation. Cela pourrait causer des courts<ircuits enfrainant un risque

d'électrocution ou de brijlures.
A Avertissement relatif aux dommages matériels

Nutilisez pas de détergents abrasifs ou astringents ou d'ustensiles qui pourraient rayer la

surface de la plagque. les zones de cuisson (1 et 3) pourraient se trouver endommagées.
Nettoyez les surfaces latérales et le cordon d'alimentation (2) avec un chiffon légérement humide.

La saleté et les résidus d'aliments briilés sur la surface des zones de cuisson (1, 3) peuvent étre nettoyés a

I'aide d'un grattoir pour plaques chauffantes en verre et d'un détergent adapté.

9. Résolution des probléemes

Si votre plaque chauffante & induction ne fonctionne pas normalement, suivez les instructions ci-dessous
afin d'essayer de résoudre le probléme. Si les conseils ci-dessous ne vous permettent pas de résoudre le
probléme, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique (voir « Informations concernant la

garantie » & la page 102).

ﬁ Risque d’électrocution !

Ne tenfez jamais de réparer vous-méme l'appareil.
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Probléme

Cause possible

Solution

La plaque
chauffante &
induction ne

fonctionne pas.

Le cordon d'alimentation (2)

n'est pas branché.

Branchez le cordon d’alimentation (2) sur une

prise de courant alimentée.

Le verrouillage de sécurité

enfants est activé.

Appuyez simultanément sur les touches - (12)
et + (14) et maintenez-les enfoncées pendant
3 secondes pour désactiver le verrouillage de

sécurité enfants.

La zone de
cuisson (1 ou 3) ne

chauffe pas.

I n'y a pas de récipient de
cuisson sur la zone de

cuisson (1 ou 3).

Placez un récipient de cuisson sur la zone de

cuisson (1 ou 3).

La batterie de cuisine ufilisée
n'est pas compatible avec

l'induction.

Utilisez uniquement de la batterie de cuisine
compatible avec les plaques chauffantes &

induction.

Vous n'avez pas allumé la

bonne zone de cuisson (1, 3).

Pour commander la zone de cuisson de
gauche (1), utilisez le bouton marche/arrét
0] (20) du panneau de commande de
gauche (B). Pour commander la zone de
cuisson de droite (3), utilisez le bouton
marche/arrét L') (20) du panneau de

commande de droite (C).

L'erreur EO apparait

a l'écran (13).

Il n'y a pas de récipient de
cuisson sur la zone de

cuisson (1 ou 3).

Placez un récipient de cuisson sur la zone de

cuisson (1 ou 3).

Vous n'avez pas allumé la

bonne zone de cuisson (1, 3).

Allumez la bonne zone de cuisson (1 ou 3) ou
déplacez le récipient de cuisson sur la zone de

cuisson (1 ou 3) que vous avez allumée.

La batterie de cuisine utilisée
n'est pas compatible avec

l'induction.

Utilisez uniquement de la batterie de cuisine
compatible avec les plaques chauffantes &

induction.

La batterie de cuisine utilisée
posséde un diamétre trop petit
ou bien n'est pas bien centrée

sur la zone de cuisson

(1 ou3).

Utilisez uniquement de la batterie de cuisine
ayant un diamétre inférieur compris entre 10 et
22 cm et placez-la au centre de la zone de

cuisson (1 ou 3).
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L'erreur E6 apparait

a l'écran (13).

Le ventilateur de

refroidissement est défaillant

Contactez notre service d'assistance
téléphonique. Voir « Informations concernant la

garantie » & la page 102.

L'erreur E1, E2, E3,
E4, E7, E8 ou Eb
apparait a

I'écran (13).

Panne technique.

Contactez notre service d'assistance
téléphonique. Voir « Informations concernant la

garantie » & la page 102.

10. Réglementation environnementale et informations sur la mise au

rebut

Les appareils portant ce symbole sont soumis & la directive européenne 2012/19/EU.
Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas étre jetés avec
les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte officiels. Protégez
I'environnement et préservez votre santé en recyclant correctement les appareils usagés.
Pour plus d'informations sur les normes de mise au rebut et de recyclage en vigueur,
contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des déchets ou le magasin oU vous

avez acheté l'appareil.

Le symbole de la poubelle & roulettes barrée sur les piles/batteries conventionnelles et
rechargeables indique qu'elles ne peuvent pas étre jetées avec les déchets ménagers

mais doivent étre mises au rebut séparément.

Lorsque les piles/batteries contiennent des matiéres toxiques, le symbole chimique de la

substance toxique est présent sous le symbole, avec les significations suivantes :
- Pb : La pile/batterie contient du plomb

- Cd : La pile/batterie contient du cadmium

-Hg : La pile/batterie contient du mercure

Vous avez l'obligation légale de ramener les piles/batteries usagées. Les anciennes
piles/batteries peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de nuire & la santé
ou & |'environnement si elles ne sont pas correctement mises au rebut. Les piles/batteries
contiennent aussi d'importantes matiéres premiéres, telles que le fer, le zinc, le manganése

et le nickel, qui peuvent étre réutilisées.

Aprés l'utilisation, vous pouvez nous ramener les piles/batteries ou les déposer dans un
point de collecte local (ex : point de vente ou centre de collecte local), et ce gratuitement.
Sachez que les piles/batteries doivent étre complétement déchargées avant d'étre mises
au rebut dans des points de collecte appropriés pour les piles/batteries usagées. Si vous
jetez des piles/batteries qui ne sont pas complétement déchargées, veillez & prendre les

précautions nécessaires afin d'éviter les courts-circuits.
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= Les matériaux d’emballage doivent étre mis au rebut de maniére respectueuse de
% I'environnement. Les cartons d’emballage peuvent étre déposés dans des centres de
recyclage du papier ou dans des points de collecte publics destinés au recyclage. Tous
les films ou plastiques contenus dans I'emballage doivent étre déposés dans des points de
collecte publics.
ES/PT

Valable uniquement pour la France :

[
2 | ELEMENTS
@" D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

é Cet appareil

se recycle ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

« Trier plus facilement »
Le produit, les accessoires, les supports imprimés et les éléments d’emballage sont recyclables. Ils sont

soumis & une responsabilité élargie du fabricant et sont triés et collectés séparément.

Veuillez tenir compte des marquages présents sur le matériau d’emballage lors de sa mise

au rebut. Il comporte des abréviations (a) et des numéros (b), qui ont la signification

suivante :

1-7 : plastique / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites.

Lle produit est conforme aux exigences des directives nationales applicables de la

X

République de Serbie.
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Symbole | Matériau Contenu dans les éléments d’emballage suivants
pour ce produit

o . Collier de serrage au fil métallique pour le céble
ﬁ‘ Polyéthyléne faible

o d'alimentation, sac en plastique intérieur servant & emballer la
e densité

plaque chauffante

Carton ondulé Emballage de vente

PAP

Autre carton Pieces en carton dans I'emballage de vente
PAP

Papier Feuille de papier
PAP

11. Avis de conformité

en vigueur de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, de la
directive concernant les appareils basse tension 2014,/35/EU, du Réglement N° 66,/2014,
Annexe |, Sections 2 et 2.2 portant application de la directive 2009/125/EC concernant les
produits liés & I'énergie, et de la directive RoHS 2011/65/EU concernant I'ufilisation des

c € Cet appareil a été testé et certifié conforme aux exigences de base et aux autres réglements

substances dangereuses.

La déclaration de conformité UE compléte est disponible en téléchargement depuis le lien suivant :

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Informations concernant la garantie

Vous pouvez télécharger ce manuel et bien d’autres ainsi que des vidéos sur

QR vous permet d'arriver directement sur le site du service aprés-vente LIDL
(www.lidl-service.com) ; vous pouvez y ouvrir votre mode d'emploi en

saisissant le numéro d'article (IAN).

les produits et des logiciels d'installation sur www.lidl-service.com. Ce code E

PDF ONLINE
www.lidI-service.com
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Garantie de TARGA GmbH

Cher client, chére cliente,

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans & partir de la date d'achat. En cas de vice sur ce
produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-a-vis du vendeur du produit. L'exercice de

ces droits n'est pas limité par notre garantie exposée ci-aprés.
Conditions de garantie

La période de garantie commence & la date d'achat. Merci de conserver soigneusement le ticket de
caisse d'origine. Il vous sera demandé comme preuve d’'achat. Si un vice matériel ou de fabrication
survient dans les trois ans qui suivent la date d’achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé

gratuitement, le choix restant & notre discrétion.
Période de garantie et droits résultant de vices

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de son exercice. La méme chose s'applique pour les
piéces remplacées et réparées. Les dégdts et vices éventuellement présents dés I'achat doivent étre
signalés immédiatement dés le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, toute réparation est

payante.
Prestations incluses dans la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrdlé avant d'étre
livré. La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux
piéces soumises & une usure normale et qui peuvent donc étre considérées comme des piéces d'usure, ni
aux dégéts sur les piéces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les pigces en
verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est utilisé ou entretenu de maniére
inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, toutes les instructions indiquées dans le
mode d’emploi doivent étre soigneusement respectées. Les utilisations et manipulations non conseillées
dans le mode d’emploi ou qui font I'objet d'un avertissement doivent impérativement étre évitées. Ce
produit est destiné exclusivement & une utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas
de manipulation abusive et inappropriée, de recours & la force et d'interventions qui ne sont pas
effectuées par notre service technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge

pas d'autant la période de garantie.
Processus d’application de la garantie
Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications suivantes :

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Si
un probléme survient qui ne peut étre résolu de cefte maniére, merci de vous adresser & notre
assistance téléphonique.

- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, & portée
de main pour apporter la preuve de votre achat.

- §S'il est impossible d’apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique
organisera une intervention technique en fonction de I'origine de la panne.
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Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L1217-4 & 1217-13 du Code de
la consommation et aux articles 1641 & 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque I'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de |'acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter & la durée de la garantie qui
restait & courir. Cette période court & compter de la demande d’intervention de |'acheteur ou de la mise a
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise & disposition est postérieure & la demande

d’intervention.
Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la

délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de I'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celleci a été mise & sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa

responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S”il est propre & I'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

s'il correspond & la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celuici a
e s iz . \

présentées & |'acheteur sous forme d'échantillon ou de modéle ;

P s . o . . .

- s'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou |'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou étre propre & tout
usage spécial recherché par I'acheteur, porté & la connaissance du vendeur et que ce derier a

accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans & compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie & raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre & |'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que |'acheteur ne |'aurait

pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus.
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Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre intentée par |'acquéreur dans un délai de deux ans &

compter de la découverte du vice.

Les pieces détachées indispensables & I'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la

garantie du produit.

Y Service

Téléphone : 0800 919270

E-Mail : targa@lidl.fr

IAN: 435551_2304

Ll Fabricant

Important : I'adresse suivante n'est pas |'adresse de notre service technique. Contactez d’abord notre

service technique aux coordonnées ci-dessus.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
ALLEMAGNE
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Garantie de TARGA GmbH AwcH

Cher client, chére cliente,

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans & partir de la date d'achat. En cas de vice sur ce
produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-&-vis du vendeur du produit. L'exercice de

ces droits n’est pas limité par notre garantie exposée ci-aprés.
Conditions de garantie

La période de garantie commence & la date d'achat. Merci de conserver soigneusement le ticket de
caisse d'origine. Il vous sera demandé comme preuve d'achat. Si un vice matériel ou de fabrication
survient dans les trois ans qui suivent la date d’achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé

gratuitement, le choix restant & notre discrétion.
Période de garantie et droits résultant de vices

La période de garantie n’est pas prolongée en cas de son exercice. La méme chose s'applique pour les
piéces remplacées et réparées. les dégdts et vices éventuellement présents dés I'achat doivent étre
signalés immédiatement dés le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, toute réparation est

payante.
Prestations incluses dans la garantie

L'appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrélé avant d'étre
livré. La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux
piéces soumises & une usure normale et qui peuvent donc étre considérées comme des piéces d'usure, ni
aux dégéts sur les piéces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles rechargeables ou les piéces en
verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est utilisé ou entretenu de maniére
inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, foutes les instructions indiquées dans le
mode d’emploi doivent étre soigneusement respectées. Les utilisations et manipulations non conseillées
dans le mode d’emploi ou qui font I'objet d'un avertissement doivent impérativement étre évitées. Ce
produit est destiné exclusivement & une utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas
de manipulation abusive et inappropriée, de recours & la force et d'interventions qui ne sont pas
effectuées par notre service technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge

pas d'autant la période de garantie.
Processus d’application de la garantie

Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications

suivantes :

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation jointe. Si
un probléme survient qui ne peut éire résolu de cefte maniére, merci de vous adresser & notre
assistance téléphonique.

- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, & portée
de main pour apporter la preuve de votre achat.
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- S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique

organisera une intervention technique en fonction de I'origine de la panne.

Service

Téléphone :

E-Mail :

B

g

Téléphone :

E-Mail :

@ Téléphone :

E-Mail :

0800 12089
targa@lidl.be

8002 5142
targa@lidl.be

0800 56 44 33
targa@lidl.ch

IAN: 435551_2304

L] Fabricant

Important : I'adresse suivante n'est pas |'adresse de notre service technique. Contactez d’abord notre

service technique aux coordonnées ci-dessus.

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
ALLEMAGNE
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Gefeliciteerd!

Met de aanschaf van deze SilverCrest SDI 3500 El-inductiekookplaat met twee verwarmingszones,
hierna 'inductiekookplaat' genoemd, hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct.

Raak véér het eerste gebruik vertrouwd met de manier waarop de inductiekookplaat werkt en lees deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg de veiligheidsinstructies zorgvuldig op en gebruik de
inductiekookplaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en voor de aangegeven
toepassingen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Als u de inductiekookplaat aan iemand anders

overdraagt, geeft u er ook alle relevante documenten bij.

1. Beoogd gebruik

{% Deze inductiekookplaat is uitsluitend geschikt
voor gebruik binnenshuis in droge, afgesloten

ruimten.

De inductiekookplaat is niet ontworpen voor
gebruik in  omgevingen met een hoge
temperatuur of luchtvochtigheid (zoals een

badkamer) en moet stofvrij worden gehouden.

Het product is ontworpen voor privégebruik,

niet voor commercieel gebruik.

Met de SDI 3500 El-inductiekookplaat kunt u voedsel bereiden en dit warm houden in geschikte pannen.
Deze inductiekookplaat is draagbaar en eenvoudig te bedienen dankzij het aanraakgevoelige

bedieningspaneel.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaarden met betrekking tot CE-conformiteit.
Wiijzigingen in het apparaat, anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant, kunnen

ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.
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Informatie over huishoudelijke elektrische kookplaten

Symbool Waarde
Modelcode X SDI 3500 E1
Kookplaattype X Elektrisch
Aantal branders en kookoppervlakken X 2
Verwarmingstechniek (inductiebranders en .
) X Inductie
kookoppervlakken, stralingsbranders, kookplaten)
Voor ronde kookoppervlakken en kookplaten:
Diameter van bruikbare oppervlakte voor elk o 22 em +22 cm
elektrisch verwarmd kookoppervlak, nauwkeurig
tot op 5 mm.
Voor nietronde kookoppervlakken en kookplaten:
lengte en breedte van bruikbare oppervlakte voor L
elk elektrisch verwarmd kookoppervlak en elke 8 -
elekirisch verwarmde kookplaat, nauwkeurig tot
op 5 mm.
. . EV elektrisch
Energieverbruik van elk kookoppervlak, per kg Kok 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
oken
EV elektrisch
Elektriciteitsverbruik van kookplaat per kg erersche 187,6 Wh/kg
kookplaat

Testmethode:

Het product is getest volgens de volgende testnormen:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Huishoudelike elekirische kookioestellen - Deel 2: Komforen -
Methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen

(getest overeenkomstig Verordening (EU) nr. 66/2014, aanhangsel |, sectie 2 en 2.2).

Informatie om het milieu te beschermen:

Gebruik de inductiekookplaat alleen  met inductiecompatibele  pannen.  Gebruik  nooit
'inductieadapterplaten’. Met adapterplaten vermindert de energiezuinigheid van een inductiekookplaat
aanzienlijk (beschikbare temperatuur in de pan ten opzichte van de energie die wordt gebruiki) en
vervallen alle voordelen van dit type kookplaat. Deze voordelen zijn te danken aan de warmteoverdracht
tussen de adapterplaat en de bodem van de pan. Met adapterplaten duurt het proces langer en wordt

energie verspild.
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Voorspelbaar onjuist gebruik

Het is niet de bedoeling dat de inductiekookplaat
wordt gebruikt met een externe timer of een apart

afstandsbedieningssysteem.
/\ Kans op brandwonden!

Plaats geen andere voorwerpen (bijvoorbeeld
bestek, keukengerei, pannendeksels, enz.) op
de zones die worden verwarmd (1, 3). Deze
kunnen zeer heet worden en brandwonden

veroorzaken.

2. Inhoud van de verpakking

Haal de inductiekookplaat en alle accessoires uit de verpakking. Verwijder het verpakkingsmateriaal en
controleer of alle onderdelen volledig en onbeschadigd zijn. Bel de fabrikant als iets ontbreekt of
beschadigd is. Zie 'Garantie' op pagina 140. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen

en voer dit op de juiste wijze af.
e Inductiekookplaat SilverCrest SDI 3500 E1

e  Beknopte handleiding (de gedetailleerde handleiding is online beschikbaar)
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3. Bedieningsknoppen en schermen

Deze bedieningsinstructies hebben een uvitvouwbare omslag. Aan de binnenzijde van de omslag staat een

afbeelding van de inductiekookplaat met nummers. Deze nummers hebben de volgende betekenis:

1 Verwarmingszone links

2 Netsnoer

3 Verwarmingszone rechts

4 Vasthouduitsparingen

B Regelpaneel voor verwarmingszone links
C Regelpaneel voor verwarmingszone rechts
5 Kinderslot-led

6 Timer-led

7 Sensortoets voor timer ©

8 Boostfunctie-led

9 Toets B (boostfunctie) B

10 Melkfunctie-led

11 Toets voor melkfunctie O

12 Toets -

13 Display

14 Toets +

15 Vermogensled

16 Functietoets — (schakelen tussen vermogens- en temperatuurdisplay)
17 Temperatuur-led

18 Toets voor warmhoudfunctie LT

19 Led voor warmhoudfunctie

20 Aan/uitknop LI)

21 Statusled
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4. Technische specificaties

Fabrikant:
Modelnaam:
Werkingsvoltage:

Vermogen:

Displays:
Timer:

Bedieningspanelen:

Lengte netsnoer:

Afmetingen:

Gewicht:

Max. bodemdiameter van pan:

Min. bodemdiameter van pan:

Beschermingsklasse |1

SilverCrest

SDI 3500 E1

220 - 240 VAC, 50/60 Hz
3500 W

Verwarmingszone links (1): 10 standen, 2000 W

of 19 temperatuurniveaus: 60 - 240 °C in stappen van 10 °C

Verwarmingszone rechts (3): 7 standen, 1500 W

of 19 temperatuurniveaus: 60 - 240 °C in stappen van 10 °C

4 cijfers met RODE ledverlichting voor elk display

3 uur affellen in stappen van 1 minuut

Sensorknoppen,  kinderslot  voor

verwarmingszones (1, 3)

2,00 m

ca.56cmx 31 cmx 6,2 cm (b xd xh)
ongeveer 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Veiligheidsinstructies

elk

van

de

twee

lees de volgende instructies aandachtig door

voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

en let op de veiligheidswaarschuwingen, zelfs als u

vertrouwd bent met het gebruik van elekironische

apparatuur. Bewaar deze handleiding op een

Nederlands - 113



SilverCrest SDI 3500 E1

veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.
Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u
deze handleiding erbij te geven. Deze maken deel

vit van het product.
Verklaring van de symbolen

In deze handleiding worden waarschuwingen als
volgt gebruikt. Sommige van deze symbolen worden
aangebracht op het product zelf om de gebruiker te

waarschuwen voor potentiéle gevaren.
/\ Kans op brandwonden!

Dit  symbool  waarschuwt  voor  hefe

opperviakken.
/&\ Niet aanraken!

Met dit symbool wordt v gewaarschuwd dat v
het opperviak van de verwarmingszone (1, 3)

niet moet aanraken.

/\ WAARSCHUWING!
Dit symbool staat bij belangrijke informatie

voor een veilig gebruik van het product en de
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E

veiligheid van de gebruiker. Dit waarschuwt
voor de risico’s die, als ze worden genegeerd,
gevaar kunnen opleveren voor lijf en leden of

fot letsel of materiéle schade kunnen leiden.
Risico op elektrische schok!

Dit symbool waarschuwt voor de risico’s dle,
als ze worden genegeerd, gevaar kunnen
opleveren voor [jjf en Jeden door een
elektrische schok.

Brandgevaar!

Dit symbool waarschuwt dat er brand kan
vitbreken als de waarschuwing — wordlt
genegeerd.

Dit symbool staat bij nadere informatie over
het onderwerp.

Wisselspanning

Adlres van de fabrikant
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Kinderen en personen met een handicap

Deze apparaten mogen worden gebruikt door
kinderen vanaf acht jaar en personen met beperkte
fysieke, zintuigliike of verstandelike vermogens, of
met onvoldoende ervaring en kennis als er toezicht
aanwezig is of als ze instructies hebben ontvangen
over het veilige gebruik van het apparaat en de
risico's begrijpen die ermee samenhangen. Laat
kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker mag niet door
kinderen worden vitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan
8 jaar en onder toezicht staan.

Kinderen onder de leeftijd van 8 jaar moeten uit de
buurt worden gehouden van het apparaat en het

netsnoer (2).

A\ Waarschuwing, verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Laat
kinderen niet met plastic zakken spelen. Er

bestaat gevaar voor verstikking.
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/\ Risico op vallende voorwerpen!

Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet
aan het netsnoer (2) van het werkopperviak

kunnen trekken. Er bestaat gevaar voor letsel.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
Algemene veiligheidsinstructies

/\ Kans op brandwonden!

® Plaats geen andere voorwerpen
(bjjvoorbeeld bestek, keukengerei
pannendeksels, enz.] op de zones dlie
worden verwarmd (1, 3). Deze kunnen zeer

heet worden en brandwonden veroorzaken.

o Raak het opperviak van de
verwarmingszones (1, 3) niet aan als er
eerder een pan op heeft gestaan. De
verwarmingszone (1, 3) kan zeer heet zjjn

nadat v de pan eraf hebt gehaald.
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/A Brandgevaar!

Olie en vet kunnen viam vatten als ze fe sterk
worden verwarmd. Wees daarom voorzichtig
met het verwarmen van olie en vet. Laat hete

olie of vet nooit zonder toezicht

Explosiegevaar! Probeer brandende
olie of vet nooit te blussen met water. Smoor
het vuur daarentegen door de pan fe
bedekken met een goed sluitend deksel of
bord. Trek de stekker van het netsnoer uit

het stopcontact.

Explosiegevaar! Verwarm geen

vioeistoffen of voedsel in afgesloten

houders, zoals blikken.
Plaats het apparaat niet op

fextielopperviakken, zoals een tafellaken.

Plaats het apparaat niet op metalen
opperviakken. Deze kunnen snel opwarmen

en brand veroorzaken.
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o Plaats het apparaat nooit onder brandbare

voorwerpen, zoals gordjjnen.

o De openingen aan de onderkant van het
product mogen nooit worden bedekt Houd
een afstand van minimaal 10 cm rondom het
apparaat vrij en fen minste 60 cm erboven

om voldoende koeling te garanderen.

o Wacht fot de verwarmingszones (1, 3)
volledig zijn afgekoeld voordat v de plaat

schoonmaakt Anders kunt v zich branden.
/\ Risico op elektrische schok!

o De behuizing van de inductiekookplaat en
het netsnoer (2) mogen niet beschadigd
zjjn. Vervang nooit een beschadligde kabel,
maar neem confact op met onze
klantenservice (zie 'Garantie’ op pagina
140). Als de behuizing of het netsnoer (2)
beschadigd raakt, is er een risico op een

elektrische schok.
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e Open nooit de behuvizing van de
inductiekookplaat, omdat deze geen
onderdelen bevat die onderhoud vereisen.
Als de behuizing open is, is er een risico op

een elektrische schok.

o Als u merkt dat het apparaat rook, geur of
vreemde geluiden produceert, schakelt u het
apparaat onmiddelljjk vit en verwijdert v de
stekker uit het stopcontact. Als dit gebeurt,
mag v het apparaat niet meer gebruiken en
moet u het laten nakijken door een
deskundige. Adem rook die uit het apparaat
komt nooit in. Raadpleeg een arts als v per
ongeluk rook inademt. De ingeademde rook

kan schadeljjk zijjn voor uw gezondheid.

e Jorg ervoor dat het netsnoer (2) niet kan
worden beschadigd door scherpe randen of

hete delen. Wikkel het netsnoer (2] niet
rond de inductiekookplaat.

120 - Nederlands



SilverCrest SDI 3500 E1

Zorg ervoor dat het netsnoer (2) niet

platgedrukt kan worden.

Zelfs als de inductiekookplaat is
vitgeschakeld, bljjft deze aangesloten op het
lichtnet zolang de stekker in het stopcontact
zit. Als u de inductiekookplaat helemaal wilt
loskoppelen van het lichtnet, trekt u de stekker

van de netvoeding uit het stopcontact

Trek hierbij altiid aan de stekker en nooit

aan het netsnoer (2) zelf

Trek altijd de stekker uit het stopcontact als
er problemen zijn, als v geen gebruik maakt
van het apparaat, voordat v het apparaat

reinigt en tjdens onweer.

Als v zichtbare schade aan de
inductiekookplaat of het netsnoer (2)
opmerkt. schakelt u het apparaat uit. frekt u
de stekker uit het sfopcontact en neemt u
contact op met de klantenservice (zie

'Garantie’ op pagina 140).

Nederlands - 121



SilverCrest SDI 3500 E1

o Sluit de inductiekookplaat alleen aan cp
een correct geinstalleerd, gemakkelijk
bereikbaar stopcontact waarvan de
netspanning overeenkomt met die op het
typeplaatie. Na het aansluiten van het
apparaat moet het stopcontact nog steeds
gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat u de
stekker snel uit het stopcontact kunt trekken

bij een noodsituatie.

o Dompel de inductiekookplaat het netsnoer
(2] of de stekker nooit onder in water of
andere vioeistoffen. Als vioeistof doordringt
in de inductiekookplaat, trekt v onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact en neemt u
contact op met onze klantenservice (zie
'‘Garantie’ op pagina 140).

o Als de glazen plaat op de verwarmings-
zones (1, 3) is gebarsten of gebroken,
schakelt v het apparaat uit en trekt u de

stekker uit het stopcontact om een mogeljjke

122 - Nederlands



SilverCrest SDI 3500 E1

elektrische schok te voorkomen.
o Als de opperviakte is gebarsten, schakelf u
het apparaat vit om een mogelijke

elektrische schok te voorkomen.

Gevaar door elektromagnetische
velden!

Medlische apparatuur (pacemakers,
gehoorapparaten, enz.) kunnen worden
beinvioed en beschadigd door
elektromagnetische velden. Houd een veilige
afstand aan, zoals aanbevolen door de

fabrikant van het apparaat.
Schade veroorzaakt door
elektromagnetische velden!

Houd de inductiekookplaat ten minste op 1
meter afstand van apparaten die kunnen
worden beinvioed door elektromagnetische
velden (bijvoorbeeld magnetische

opslagmedia,  elektronische  apparaten,

klokken, enz.).
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VAN Waarschuwing voor schade aan

eigendommen

o Verhit geen lege pannen aangezien deze
snel oververhit kunnen raken en schade aan
zowel de pannen als het apparaat kunnen

veroorzaken.

e Zorg ervoor dat de inductiekookplaat niet
wordlt blootgesteld aan overmatige
trillingen, dit kan ertoe leiden dat het glas
op de verwarmingszones (1, 3) breekt. Laat
de inductiekookplaat niet vallen! U kunt zich
verwonden als het glas breekt!

o [et op de maximale gewichtsbelasting van
de inductiekookplaat (wees met name
voorzichtig bij het bereiden van soepen en
stoofpotten). De pan en de inhoud mogen
samen niet meer dan 10 kg wegen.

U kunt de inductiekookplaat beschadigen
door een gekaramelliseerde suikerlaag eraf

te schrapen. Als v voedsel met suiker morst.
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moet u dit onmiddellijk verwijderen, voordat
het afkoelt. In het algemeen geldt dat
gemorst voedsel onmiddellijk moet worden

verwijderd.

Gebruik geen schurende of chemische
schoonmaakmiddelen of gereedschap dlie
het opperviak kunnen bekrassen. Dit kan
schade veroorzaken aan de

verwarmingszones (1, 3).

De inductiekookplaat heeft kunststof anti-
shippooties. Leg, indien nodlg, iets onder het
apparaat, aangezien werkopperviakken
soms worden behandeld met
reinigingsmiddelen die schadeljjk zijn voor
de kunststof pootjes of deze zelfs kunnen
oplossen.

Draag en transporteer de inductiekookplaat
alleen met beide handen in de

vasthouduitsparingen (4).
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A Netsnoer

Trek het netsnoer (2] altijd los aan de

stekker en nooit aan het netsnoer (2] zelf

Plaats het apparaat, meubels of andere
zware voorwerpen niet op het netsnoer (2)
en zorg ervoor dat het snoer niet klem komt

fe zitfen.

Leg nooit knopen in het netsnoer (2] en bind
dit niet samen met andere kabels. Lleg alle
kabels zo neer dat niemand erover kan

struikelen of erdoor wordt gehinderd.

Gebruik nooit adapterstekkers of
verlengkabels dlie niet voldoen aan de
veiligheidsvereisten in uw land en wiizig het

netsnoer (2] nooit zelf.

Als het netsnoer (2) van dit apparaat
beschadigd raakt moet v dit laten
vervangen door de fabrikant, de

klantenservice of een andere bevoegde
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persoon om zo mogelijk gevaar fe

vermijden.

(D) De gebruiker hoeft geen actie fe ondernemen
om het product op 50 of 60 Hz in fte stellen.
De aanpassing naar 50 en 60 Hz vindt
automatisch plaats.

Het is niet de bedoeling dat de inductiekookplaat
wordt gebruikt met een externe timer of een apart

afstandsbedieningssysteem.
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6. Voordat u begint

Pak het apparaat uit. Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Bel onze
hotline als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn (zie 'Garantie' op pagina 140). Houd het
verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en voer dit op de juiste wijze af.

6.1 Inleiding tot inductiekoken

Koken met een inductiekookplaat werkt anders dan wat u gewend bent bij normale kookplaten. De
warmte wordt opgewekt door een elektromagnetisch veld in de bodem van de pan en niet door
thermische weerstanden in de verwarmingszone. Dit bespaart energie en vermindert de kooktijd. U hebt
echter wel speciale inductiecompatibele pannen nodig met een ferromagnetische bodem.

Op hoog vermogen wordt de inhoud van de pan veel sneller verhit en reageert ook veel sneller op een
verlaagde temperatuur. Je zou kunnen zeggen dat het gebruik van een inductiekookplaat zeer
vergelijkbaar is met het koken op gas. In het algemeen geldt: Hoe dunner de bodem van de pan is, hoe
sneller het systeem reageert op veranderingen in de vermogensinstelling.

De beste manier om de warmteafvoer te optimaliseren (en dus het elektriciteitsverbruik), is een pan zo
breed en plat mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat een brede, platte pan zuiniger en efficiénter is dan
een hoge pan met een kleinere diameter.

6.2 Geschikt kookgerei

Gebruik alleen ferromagnetische pannen die geschikt zijn voor inductiekookplaten. Als u ze koopt, moet

dit op het label zijn aangegeven. Pannen van niet-magnetische metalen (aluminium, koper, enz.) en

andere materialen (bijvoorbeeld keramisch, porselein, glas, enz.) zijn niet geschikt.

De panbodem moet plat kunnen staan op de verwarmingszones (1, 3), glad zijn en een diameter hebben

tussen 10 en 22 cm.

@ Als de pannen niet de juiste diamefer hebben of zjjn gemaakt van ongeschikt materiaal,
worden de verwarmingszones (1, 3) automatisch vitgeschakeld. Er klinkt elke 2 seconden een

pieptoon en fout EO wordf weergegeven op het display (13).
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7. Aan de slag

7.1 Installeren en aansluiten

Plaats het apparaat op een vlak, droog en anti-slipopperviak.

A Brandgevaar!

o Plaats het apparaat niet op fextielopperviakken, zoals een tafellaken.

o Plaats het apparaat niet op metalen opperviakken. Deze kunnen snel opwarmen en

brand veroorzaken.

o Plaats het apparaat nooit onder brandbare voorwerpen, zoals gordijnen.

e De openingen aan de onderkant van het product mogen nooit worden bedekt. Houd
een afstand van minimaal 10 cm rondom het apparaat vrij en fen minste 80 cm erboven
om voldoende koeling te garanderen.

A Waarschuwing voor schade aan eigendommen

e Draag en transporteer de inductiekookplaat alleen met beide handen in de

vasthouduitsparingen (4).

7.2 Gebruik

Hoewel de beide verwarmingszones (1 en 3) er hetzelfde uvitzien en dezelfde
diameter hebben, moet u er rekening mee houden dat de verwarmingszone links (1)
een hoger vermogen levert, waardoor dezelfde hoeveelheid voedsel sneller warm
wordt of het voedsel gemakkelijker kan aanbranden.

@ o Alsu de inductiekookplaat vitschakelt en de opperviaktetemperatuur van de
verwarmingszones (1, 3) is hoger dan 60 °C, word}t - H -' weergegeven op het

display (13). Als de temperatuur onder de 60 °C komt, verschijnt '- | -'op het
display (13).

e Alsude pan van de inductiekookplaat haalt wanneer deze in gebruik is, verschijnt 'EO’
op het display (13) en klinkt elke 2 seconden een pieptoon. De pieptoon stopt na circa
80 seconden. Het display (13) van de betreffende verwarmingszone (1, 3) blijft op
'~ H -'staan zolong de opperviaktetemperatuur van de verwarmingszone (1, 3) hoger
is dan 60 °C. Als de temperatuur van de verwarmingszone (1, 3) onder de 60 °C komt,
verschijint - | ' op het display (13). De ventilator kan fot een minuut blijven draaien.

o De enige manier om de symbolen - H -"en '~ | -’ te verbergen op het display (13), is
door de stekker van de inductiekookplaat uit het stopcontact te trekken of de

inductiekookplaat weer in te schakelen.
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o Na het inschakelen is de standaard vermogensinstelling LO5 voor de verwarmingszone
links (1) en LO4 voor de verwarmingszone rechts (3).
1. Steek de stekker van het netsnoer (2) in een werkend stopcontact. Er klinkt een pieper en op het
display (13) van de verwarmingszones (1, 3) verschijnt '~ L -' of '= H -', afhankelijk van de
temperatuur.

2. Plaats een pan op een van de verwarmingszones (1, 3).

TV
5
Plaats een pan in het midden van de Diameter panbodem 10 tot 22 cm

verwarmingszones (1, 3).

Gebruik beide verwarmingszones (1, 3) niet
tegelijk voor slechts één pan.
Waarschuwing voor schade aan eigendommen
o De pan moet expliciet geschikt zijn voor inductiekookplaten. Gebruik geen andere
pannen (bijv. keramische pannen).
o let op de maximale gewichtsbelasting van de inductiekookplaat (wees met name

voorzichtig bij het bereiden van soepen en stoofpotten). De pan en de inhoud mogen

samen niet meer dan 10 kg wegen.

3. Druk eenmaal op de aan/uitknop (D (20) om de gewenste verwarmingszone (1, 3) in te
schakelen. Op het display (13) staat ‘ON’ (Aan).

4. Druk op de functieknop - (16) om het vermogensniveau weer te geven. Bij het inschakelen is de
standaard vermogensinstelling 5 voor de verwarmingszone links (1) en 4 voor de verwarmingszone

rechts (3).
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®

Als het apparaat is ingeschakeld, draait de ventilator ook en hoort v mogeljjk bij het koken

een zacht zoemend gelvid van de inductiekookplaat. Dit is geen defect.

5. Stel het benodigde vermogen in met de toetsen - (12) of + (14) of druk op de functietoets — (16)
om de kooktemperatuur op het display (13) weer te geven en regel deze met de toetsen - (12)
of +(14).

A\
®

A\

Kans op brandwonden!

Raak het opperviak van de verwarmingszones (1, 3) niet aan als er eerder een pan op heeft

gestaan. De verwarmingszone (1, 3) kan zeer heet zijn nadat v de pan eraf hebt gehaald.

Gebruik de functiefoets — (18] om te schakelen tussen het vermogen (15) en de temperatuur
(17). Houd er echter rekening mee dat bij het wisselen naar een ander stand, het vermogen
alfjd wordkt ingesteld op [0S voor de verwarmingszone links (1) en op LO4 voor de
verwarmingszone rechts (3] en de femperatuur op 120 °C voor beide verwarmingszones
(1, 3), ongeacht op welke stand deze voorheen stond. let er dus op dat uw eten niet

verbrandl.
Brandgevaar!

o Olie en vet kunnen viam vatten als ze te sterk worden verwarmd. Wees daarom

voorzichtig met het verwarmen van olie en vet. Laat hefe olie of vet nooit zonder foezicht.

o Explosiegevaar! Probeer brandende olie of vet nooit fe blussen met water. Smoor het
vuur daarentegen door de pan te bedekken met een goed sluitend deksel of bord. Trek
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

6. Bereid uw eten. Stel tijdens het koken met de toetsen - (12) of + (14) het gewenste

vermogensniveau of de gewenste temperatuur in.

7. Als u klaar bent, schakelt u de betreffende verwarmingszone (1 of 3) uit. Druk hiervoor op de aan-

vitknop O (20) op de verwarmingszone (1, 3). Er klinkt een pieptoon en op het display (13)

verschijnt '- L -' of '= H -, afhankelijk van de temperatuur.

A

®

Waarschuwing voor schade aan eigendommen

De ventilator is gedeeltelijk temperatuurgeregeld, dat wil zeggen dat zolang het

glasopperviak een hogere temperatuur heeft dan de ingestelde waarde, de ventilator bljjft

draaien, ook als de verwarmingszone (1, 3) is vitgeschakeld. De ventilator kan ook weer
worden ingeschakeld als de ingestelde temperatuur weer wordlt overschreden, bijv. als er
weer een warme pan op de verwarmingszone (1, 3) wordlt geplaatst. Trek daarom de stekker

pas uit het sfopcontact als er zich geen hete pannen meer op de verwarmingszone (1, 3)

bevinden.

o Alsu de inductiekookplaat vitschakelt en de opperviaktetemperatuur van de
verwarmingszones (1, 3) is hoger dan 60 °C, word}t - H -' weergegeven op het
display (13). Als de temperatuur onder de 60 °C komt, verschijnt '~ L -'op het
display (13).
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Als u de pan van de inductiekookplaat haalt wanneer deze in gebruik is, verschijnt 'EO’
op het display (13) en klinkt elke 2 seconden een pieptoon. De pieptoon stopt na circa
60 seconden. Het display (13) van de betreffende verwarmingszone (1, 3) blijf op

'~ H -'staan zolang de opperviaktetemperatuur van de verwarmingszone (1, 3) hoger
is dan 80 °C. Als de temperatuur van de verwarmingszone (1, 3) onder de 60 °C komt,
verschijnt '~ L -'op het display (13). De ventilator kan fot een minuut bljjven draaien.

De enige manier om de symbolen - H -"en '~ [ -’ fe verbergen op het display (13), is
door de stekker van de inductiekookplaat uit het stopcontact te trekken of de
inductiekookplaat weer in te schakelen.

Na circa 2 vur continu gebruik schakelt het apparaat automatisch uit fook als u
instellingen/weergavepictogrammen wijzigt) en hoort u een pieptoon. Als v de timer
hebt geprogrammeerd, heeft het aftellen van de timer prioriteit en schakelt het apparaat
aufomatisch uit na de ingestelde tjd.

7.2.1 Temperatuur- en vermogensinstellingen

De inductiekookplaat heeft een temperatuur- en een vermogensmodus. De gekozen modus is afhankelijk

van de toepassing. Als u bijvoorbeeld zo snel mogelijk iets aan de kook wilt brengen, kiest u de

vermogensmodus 'L10". Hiermee wordt de pan op maximaal vermogen verwarmd. Als u bijvoorbeeld iets

snel wilt bakken, kiest u de temperatuurmodus. Hierbij wordt de pan verwarmd tot de gewenste

temperatuur en op die temperatuur gehouden. Het verschil met de vermogensmodus is dat het ingestelde

vermogen ongeveer 1000 W is. Hiermee voorkomt u dat de pan heter wordt dan de geselecteerde

temperatuur. Als u snel de geselecteerde temperatuur wilt bereiken, kunt u na de temperatuurkeuze de

boostfunctie gebruiken.
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7.3 Standen en bijbehorend elektrisch vermogen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de verschillende standen met stroomverbruikscijfers in watt.

Verwarmingszone links (1) Verwarmingszone rechts (3)
Stand Vermogen (watt) Stand Vermogen (watt)

LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
L03 600 LO3 600
L04 800 LO4* 800
LO5* 1000 LO5 1000
LO6 1200 L06 1250
L07 1400 LO7 1500
L08 1600 - -

L09 1800 - -

L10 2000 - -

* standaardstand bij het inschakelen van verwarmingszone (1) of (3)

7.4 Vitschakelen met de timer

U kunt de timer zo programmeren dat de inductiekookplaat automatisch wordt vitgeschakeld na een

vooraf ingestelde tijd.

1. Druk tijdens het koken op de sensorknop voor de timer © (7) van de gewenste verwarmingszone
(1, 3) om de timer voor deze verwarmingszone (1, 3) te programmeren.
2. Stel met de met de toetsen - (12) of + (14) de gewenste kooktijd (in minuten) in voordat de

kookzone (1 of 3) wordt vitgeschakeld.

@ U kunt de kooktijd programmeren tussen 1 en 180 minuten.

De ingestelde tijd knippert kort en vervolgens wordt de resterende tijd (aftellen) weergegeven op het
display (13).

Als de timer is geactiveerd, gaat de led (6) branden wordt de weergave van vermogen of temperatuur op
het display (13) en de resterende tijd afgewisseld om de circa 5 seconden.

Indien nodig, kunt u het vermogen of de temperatuur met de toetsen - (12) of + (14) aanpassen.

Zodra de teller op nul staat, wordt de betreffende verwarmingszone (1, 3) automatisch uitgeschakeld. Er

klinkt een pieper.
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@ U kunt de verwarmingszone (1 of 3) ook handmatig vitschakelen voordat de tijd is verstreken.
Druk hiertoe op de aan/uit-knop LI) (20).

7.5 Kinderslot

De inductiekookplaat is voorzien van een kinderslot, zodat de instellingen niet per ongeluk kunnen

worden gewijzigd.

A Risico op letsel

Elk van de twee verwarmingszones (1, 3) heeft een apart kinderslot. Als u wilt voorkomen dat
kinderen met de inductiekookplaat spelen, moet u beide kookzones (1, 3) vergrendelen. Zorg
er ook voor dat de leds (5] op de bedieningspanelen voor de verwarmingszone links (1) en
de verwarmingszone rechts (3) branden. Als v een van de verwarmingszones vergeet fe
vergrendelen, is er gevaar voor brandwonden, verwondingen of andere schade.

Kinderslot inschakelen:

1. Druk de toetsen + (14) en - (12) tegelijkertijd kortstondig in. Er klinkt een geluidssignaal en de led

(5) gaat branden. Het kinderslot is nu ingeschakeld.

Kinderslot uitschakelen:
1. Druk op de toetsen + (14) en - (12) en houd deze 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal

en de led (5) gaat vit. Het kinderslot is nu weer vitgeschakeld. U kunt de inductiekookplaat nu weer

normaal gebruiken.
@ o U kunt het kinderslot ook inschakelen als de inductiekookplaat uit staat.

o Als u het kinderslot activeert terwijl de inductiekookplaat is ingeschakeld, kunt u deze nog
steeds uitschakelen. Alle andere functies zijn echter vergrendeld.

7.6 Warmhoudfunctie

Met de warmhoudfunctie kunt u het voedsel tot 2 uur lang warm houden bij een temperatuur van

ca. 60 °C.
Zo gebruikt u de warmhoudfunctie:

1. Als de inductiekookplaat aan staat, drukt u op de toets voor de warmhoudfunctie il (18). Op het
display (13) verschijnt dan afwisselend '60' en de resterende warmhoudtijd (vanaf '120' minuten).
De led voor de warmhoudfunctie (19) gaat branden.

@ e Indien nodig kunt u de functie ‘Boost’ tegelijkertijd gebruiken (zie hieronder). Na de
opwarmtijd van 30 seconden op vol vermogen schakelt het apparaat automatisch terug
naar de warmhoudfunctie.

o De melkfunctie kan niet worden gecombineerd met de warmhoudfunctie.
e Druk, terwijl de warmhoudfunctie is ingeschakeld, op de functietoets — (16) om de
warmhoudfunctie te annuleren en verder te gaan op vermogensniveau LO5

(verwarmingszone links) of LO4 (verwarmingszone rechts).
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7.7 Melkfunctie

Met de melkfunctie warmt u de melk op zonder dat deze verbrandt of overkookt. De melk komt op een

temperatuur van 60 °C en wordt gedurende 20 minuten warm gehouden.
Zo gebruikt u de melkfunctie:

1. Als de inductiekookplaat aan staat, drukt u op de toets voor de melkfunctie 6 (11). Op het display
(13) verschijnt dan afwisselend '60' en de resterende warmhoudtijd (vanaf '20' minuten). De led
voor de melkfunctie (10) gaat branden.

@ e Indien nodig kunt u de functie ‘Boost’ tegelijkertiid gebruiken (zie hieronder). Na de
opwarmtijd van 30 seconden op vol vermogen schakelt het apparaat automatisch terug
naar de melkfunctie.

o De melkfunctie kan niet worden gecombineerd met de warmhoudfunctie.
o Druk, terwijl de melkfunctie is ingeschakeld, op de functietoets — (16) om de melkfunctie
te annuleren en verder te gaan op vermogensniveau LO5 (verwarmingszone links) of LO4

(verwarmingszone rechts).

7.8 Boostfunctie

Met de functie ‘Boost’ versnelt u het kookproces. De inductiekookplaat werkt gedurende 30 seconden op
vol vermogen en schakelt dan terug naar het vorige vermogensniveau, de vorige temperatuur of de

gekozen functie.
Zo gebruikt u de functie ‘Boost":

1. Schakel de inductiekookplaat in en selecteer een vermogensniveau, een temperatuur of de melk- of

warmhoudfunctie.

2. Als de inductiekookplaat aan staat, drukt u op de toets voor de boostfunctie B (9). Op het display
(13) verschijnt 'L10" (verwarmingszone links) of 'LO7' (verwarmingszone rechts) en de led voor de
boostfunctie (8) gaat branden.

Na 30 seconden schakelt de inductiekookplaat terug naar het vermogensniveau, de temperatuur of
de functie die u eerder hebt gekozen.

@ Druk, terwijl de boostfunctie is ingeschakeld, op de functietoets — (16) om de boostfunctie te

annuleren en verder te gaan op vermogensniveau LO5 (verwarmingszone links) of L04

(verwarmingszone rechts) of op temperatuurniveau 120.
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8. Onderhoud/reiniging

Voorkom dat efensresten verbranden en reinig de inductiekookplaat na elk gebruik.

f} Kans op brandwonden!

o Wacht fot de verwarmingszones (1, 3) volledig zijn afgekoeld voordat v de plaat
schoonmaakt. Anders kunt u zich branden.

ﬁ Risico op elektrische schok!

o Trek altjd de stekker uit het stopcontact voordat v gaat schoonmaken. Dit kan leiden tot
een elektrische schok.

e Schenk of spuit geen vioeistoffen op de inductiekookplaat of door de
ventilatieopeningen. Dit kan leiden fot kortsluiting die elektrische schokken of
brandwonden kan veroorzaken.

A Waarschuwing voor schade aan eigendommen

Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen of gereedschap diie het

opperviok kunnen bekrassen. Dit kan schade veroorzaken aan de verwarmingszones (1, 3).
Reinig de zijvlakken en het netsnoer (2) met een licht vochtige doek.

Vuil en verbrande etensresten op het oppervlak van de verwarmingszones (1, 3) kunnen worden

schoongemaakt met behulp van een schraper voor glaskookplaten en een geschikt reinigingsmiddel.

9. Problemen oplossen

Als uw inductiekookplaat niet normaal werkt, volgt u de onderstaande instructies om te proberen het
probleem op te lossen. Als de storing niet kan worden opgelost via de onderstaande tips, neemt u contact

op met onze hotline (zie 'Garantie' op pagina 140).

ﬁ Risico op elektrische schok!

Probeer het apparaat nooit zelf fe repareren.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Inductiekookplaat
werkt niet

Netsnoer (2) niet in het
stopcontact.

Steek de stekker van het netsnoer (2) in een
werkend stopcontact.

Kinderslot ingeschakeld

Druk op de toetsen - (12) of + (14) en houd
deze circa 3 seconden ingedrukt om het

kinderslot uit te schakelen.

De verwarmings-
zone (1, 3) wordt

niet heet

Geen pan op de

verwarmingszone (1 of 3)

Plaats een pan op de verwarmingszone

(1 of 3).

Pannen niet geschikt voor

inductie

Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor

inductiekookplaten.

Onijuiste verwarmingszone

(1, 3) ingeschakeld

Bedien de verwarmingszone links (1) met de
aan/uitschakelaar L'.) (20) op het
bedieningspaneel links (B). Bedien de
verwarmingszone rechts (3) met de aan/uit-

schakelaar O (20) op het bedieningspaneel
rechts (C).

Fout EO wordt
weergegeven op

het display (13)

Geen pan op de

verwarmingszone (1 of 3)

Plaats een pan op de verwarmingszone
(1 of 3).

Onjuiste verwarmingszone

(1, 3) ingeschakeld

Schakel de juiste verwarmingszone (1 of 3) in
of verplaats de pan naar de verwarmingszone
(1 of 3) die u hebt ingeschakeld.

Pannen niet geschikt voor

inductie

Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor

inductiekookplaten.

Pannen hebben een te kleine
diameter of staan niet in het
midden van de

verwarmingszone (1 of 3).

Gebruik alleen pannen met een bodemdiameter
tussen de 10 en 22 cm en zet deze in het

midden van de verwarmingszone (1 of 3).

Fout E6 wordt
weergegeven op

het display (13)

Ventilator defect

Neem contact op met onze hotline. Zie

'Garantie' op pagina 140.

Fout E1, E2, E3, E4,
E7, E8 of Eb wordt
weergegeven op

het display (13)

Technische storing

Neem contact op met onze hotline. Zie

'Garantie' op pagina 140.
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10. Milieuregelgeving en informatie over afvalverwerking

Apparaten met dit symbool zijn onderworpen aan de Europese richtliin 2012/19/EU.
Alle elekirische en elekironische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk
afval en bij een officiéle afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Voorkom schade
B | con het milieu en risico's voor uw eigen gezondheid door het apparaat op de juiste
manier als afval te verwerken. Voor meer informatie over een juiste afvalverwerking neemt
u contact op met de plaatselijke overheid, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar

u het apparaat hebt gekocht.

Het symbool van de doorgekruiste verrijidbare afvalbak op gewone en oplaadbare
batterijen geeft aan dat ze niet bij het normale huisvuil thuishoren, maar apart moeten

worden afgevoerd.

Wanneer batterijen giftige stoffen bevatten, wordt onder dit symbool het chemische
symbool van de giftige stof vermeld, met de volgende betekenissen:

- Pb: batterij/accu bevat lood
- Cd: batterij/accu bevat cadmium
- Hg: batterij/accu bevat kwik

U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen/accu’ s in te leveren. Afgedankte
batterijen/accu’s kunnen giftige stoffen bevatten die mogelijk schadelijk zijn voor de
gezondheid of het milieu als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of
verwijderd. Batterijen/accu’s bevatten ook belangrijke grondstoffen, zodls ijzer, zink,

mangaan en nikkel die kunnen worden hergebruikt.

Na gebruik kunt u de batterijen/accu’s gratis bij ons of bij een plaatselijk inzamelpunt
(bijv. in de detailhandel of een plaatselik inzamelpunt) inleveren. Zorg dat
accu's/batterijen helemaal leeg zijn voordat u ze inlevert bij een verzamelpunt voor

afgedankte batterijen/accu's. Als u accu's/batterijen inlevert die niet helemaal leeg zijn,

moet u voorzorgsmaatregelen treffen om kortsluiting te voorkomen.
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E Gooi al het verpakkingsmateriaal weg op een milieuvriendelijke manier. De kartonnen

verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt

daarvoor bestemde inzamelmethode.

@ worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een

ES/PT

Alleen relevant voor Frankrijk:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle ou @
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

"Eenvoudig scheiden"

Het product, de accessoires, het drukwerk en de verpakking zijn recyclebaar. Ze vallen onder de

vitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant en worden apart gesorteerd en ingezameld.

het efiket staan de afkortingen (a) en (b) met de volgende betekenis:

& 1-7: kunststof / 20-22: papier en karton / 80-98: samengestelde materialen.

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke nationale richtliinen van de

<:9 Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal op de aangebrachte merktekens; op
a

AA Republiek Servié.
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Symbool | Materiaal Bevat de volgende verpakkingselementen voor dit
product
A Polyethyleen met een | Draad-kabelbinder voor de netsnoer, kunststof tas binnenin als
PETD lage dichtheid verpakking van de kookplaat
Golfkarton Verkoopverpakking
PAP
& Ander karton Karton-inzetstukken in de verkoopverpakking
PAP
Papier Papierblad
PAP

11. Conformiteit

2014/30/EU, de laagspanningsrichtlin 2014/35/EU, de ErP-richtlijn 2009/125/EU met
implementatieverordening 66/2014, aanhangsel |, sectie 2 en 2.2, en de RoHS-ichtlijn
2011/65/EU.

c € Dit apparaat voldoet aan het basis- en andere relevante vereisten van de EMCrichtlijn

De volledige Europese conformiteitsverklaring is te downloaden via deze link:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Garantie

Garantie van TARGA GmbH
Geachte klant,

U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. In het geval van gebreken aan dit
product heeft u ten opzichte van de verkoper van het product bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke

rechten worden door onze hierna volgende garantie niet beperkt.
Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de datum van aankoop. Bewaart u de originele kassabon goed. Deze bon
is nodig als bewijs van aankoop. Indien er binnen drie jaar vanaf de datum van aankoop van dit product
een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons - naar ons goeddunken - gratis

gerepareerd of vervangen.
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Garantietermijn en wettelijke aanspraak bij gebreken

De garantietermijn wordt door de wettelijke aanspraak bij gebreken niet verlengd. Dit geldt ook voor
vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel reeds bij aankoop aanwezige schade en gebreken
dienen onmiddellijk na het vitpakken te worden gemeld. Na afloop van de garantietermijn benodigde

reparaties worden alleen tegen betaling uitgevoerd.
Garantiedekking

Het apparaat is zorgvuldig gefabriceerd volgens strenge kwadliteitsrichtliinen en voor de levering
nauwgezet onderzocht. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen
onderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage en daardoor kunnen worden
beschouwd als slijtbare onderdelen of beschadigingen aan breekbare onderdelen zoals schakelaars,
batterijen of onderdelen gemaakt van glas. De garantie vervalt als het product beschadigd, niet
doelmatig gebruikt of onderhouden is. Voor een doelmatig gebruik van het product dienen alle in de
meegeleverde handleiding opgenomen aanwijzingen strikt te worden nageleefd . Gebruiksdoeleinden en
handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, dienen in elk
geval te worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel
gebruik. In geval van misbruik of niet doelmatig gebruik, gebruik van geweld of ingrepen die niet zijn
vitgevoerd door onze geautoriseerde service-afdeling, komt de garantie te vervallen. Met de reparatie of

vervanging van het product begint geen nieuwe garantietermijn.
Afwikkeling van een garantieclaim
Gelieve voor een snelle verwerking van uw probleem de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- lees voordat u het product in gebruik neemt de bijbehorende documentatie aandachtig door.
Mocht er een probleem optreden dat op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan
confact op met onze hotline.

- Houdt u bij elke navraag de kassabon en het artikelnummer of indien beschikbaar het
serienummer als bewijs van aankoop bij de hand.

- In het geval dat een oplossing per telefoon niet mogelijk is, zal onze hotline er afhankelijk van
de oorzaak van het probleem voor zorgen dat het probleem op andere wijze wordt opgelost.

- Op www.lidlservice.com kunt u deze en allerlei andere handleidingen, productvideo’s en
installatiesoftware downloaden. Deze QR-code brengt u rechtstreeks naar de servicepagina
van LIDL (www.lidlservice.com). Voer hier het artikelnummer (IAN) in om uw
gebruiksaanwijzing te openen.
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E 1

e ]

PDF ONLINE

www.lidl-service.com

IEI

ﬁ Service

(NL)  Telefoon: 0800 0249630
E-Mail: targa@lidl.nl

®

Telefoon: 0800 12089

E-Mail: targa@lidl.be
(LUD  Telefoon: 8002 5142
E-Mail: targa@lidl.be

1AN: 435551_2304

a=n Fabrikant
Merk op dat het volgende adres geen service-adres is. Neem eerst contact op met de bovenvermelde
service-afdeling.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

DUITSLAND
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Gratulacje!

Dokonujgc zakupu podwdinej indukeyjnej ptyty grzewczej SilverCrest SDI 3500 E1, zwanej dalej
indukeyjng plytq grzewczq, wybrali Pafstwo produkt wysokiej jakosci.

Przed pierwszym uzyciem indukcyjnej ptyty grzewczej prosimy o zapoznanie sie z jej dziataniem i
uwazne przeczytanie niniejsze| instrukcji obstugi. Prosimy o przestrzeganie wskazéwek dotyczqgcych
bezpieczenstwa i uzywanie indukcyjnej plyty grzewczej wylgcznie w sposéb opisany w instrukeji obstugi i
zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejszq instrukcje obstugi nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania

indukcyinej ptyty grzewczej innej osobie nalezy dotqczy¢ réwniez wszystkie istotne dokumenty.

1. Przeznaczenie

{} Niniejsza indukeyjna plyta grzewcza nadaje
sie wytgcznie do uzytku w  suchych
pomieszczeniach zamknietych.

Niniejsza indukcyjna plyta grzewcza nie jest
przeznaczona do uzytku w warunkach
wysokiej temperatury lub wilgotnosci (np. w
tazience), a ponadto nalezy chronié jq przed

zapyleniem.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do uzytku
prywatnego, nie jest natomiast przeznaczony

do uzytku komercyjnego.

Indukeyjna ptyta grzewcza SDI 3500 E1 moze stuzyé do przygotowywania i gotowania potraw oraz do
ich podgrzewania w odpowiednich naczyniach. Jest to urzqdzenie przenosnie i fatwe w obstudze dzigki

zastosowaniu dotykowego panelu sterowania.
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Urzqdzenie spetnia wymagania wszystkich odnosnych norm i dyrektyw dotyczqcych zgodnoéci CE.

Wszelkie modyfikacie urzqdzenia, inne niz zalecone przez producenta, mogq spowodowaé, ze

wymagania tych norm i dyrektyw nie bedq juz spetnione.

Informacje dotyczace domowych elekirycznych plyt grzewczych

Symbol Wartosé
Identyfikator modelu x SDI 3500 E1
Typ plyty grzewczej x Elektryczna
Liczba pél i obszaréw grzewczych X 2
Technologia grzewcza (indukeyjne pola i obszary
grzewcze, promiennikowe pola grzewcze, plyty X Indukcja
grzewcze)
W przypadku okrggtych obszaréw grzewczych i
plyt grzewczych:
Srednica uzytecznej powierzchni kazdego %) 22cm+ 22 cm
elekirycznie ogrzewanego obszaru grzewczego, z
doktadnoscig do 5 mm.
W przypadku nieokrggtych obszaréw grzewczych i
ptyt grzewczych: Dlugos¢ i szerokoéé powierzchni ot
uzytkowej kazdego elekirycznie ogrzewanego s ) -

zer.

obszaru grzewczego i kazdej elektrycznej plyty
grzewczej, z doktadnosciq do 5 mm.
Zuzycie energii dla kazdego obszaru grzewczego, | EC el.ectric 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
na kg cooking
Zuzycie energii elekirycznej przez pltyte grzewczq, | EC electric 187.6 Whkg
na kg hob

Metoda przeprowadzania badan:

Produkt zostat przebadany zgodnie z nastepujgcymi normami dotyczgcymi przeprowadzania badan:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Elekiryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego - czeéé 2:

Plyty grzewcze - Metody badan cech funkcjonalnych.

(przebadane zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (EU) nr 66/2014, dodatek I, sekcja 2 i 2.2)

Polski - 145



SilverCrest SDI 3500 E1

Informacje dotyczace zmniejszania negatywnego wpltywu na srodowisko:

Na indukcyjnej plycie grzewczej nalezy umieszczaé wylgcznie naczynia przeznaczone do plyt
indukcyjnych. W zadnym wypadku nie nalezy uzywaé tzw. ,podkfadek adaptacyjnych do kuchenek
indukcyjnych”, gdyz takie podkladki adaptacyjne znacznie zmniejszajq efektywnoéé energetyczng
indukeyjnej ptyty grzewczej (tzn. temperature wystepujgcqg w naczyniu w stosunku do zuzytej energii
elekirycznej) i eliminujq wszelkie korzysci wynikajgce ze stosowania tego typu plyty grzewczej.
Przyczynq tego stanu rzeczy jest przekazywanie ciepta miedzy podktadkg adaptacyjng i dnem naczynia.

Proces wymiany ciepta trwa wéwczas dluzej i wystepuijq straty energii.

Dajace sie przewidzie¢ niewtasciwe
uzytkowanie

Indukceyjna ptyta grzewcza nie jest przeznaczona do
wspdtpracy z zewnetrznym zegarem sterujgcym ani

odrebnym uktadem zdalnego sterowania.
/\ Niebezpieczenstwo poparzenia!

Nie umieszczaé innych przedmiotéw (np.
sztuécdw, przyboréw kuchennych, pokrywek
garnkdw itp.) na obszarze grzewczym (1, 3).
Mogg one osiggngé bardzo wysokg

temperature i spowodowaé oparzenia.
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2. Zawartos¢ opakowania

Wyia¢ indukcyjng plyte grzewczq i wszystkie akcesoria z opakowania. Usungé materiat opakowaniowy i
sprawdzi¢, czy wszystkie elementy sq kompletne i nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia braku lub
uszkodzenia jakiej$ czeéci prosimy o kontakt z producentem. Patrz ,Informacje dotyczqgce gwarancji” na
stronie 179. Materiat opakowaniowy nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci i

utylizowaé go we whasciwy sposéb.
e Indukeyjna ptyta grzewcza SilverCrest SDI 3500 E1

e Skrécona instrukcja obstugi (szczegétowa instrukcja obstugi jest dostepna online)
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3. Elementy regulacyjne i wyswietlacz

Niniejsza instrukcja obstugi ma rozkladang okfadke. Na wewnetrznej stronie oktadki pokazano
indukcyjna ptyte grzewczqg z elementami oznaczonymi numerami. Ponizej podano znaczenie

poszczegdlnych numeréw:

1 lewy obszar grzewczy

2 Przewdd zasilajgey

3 prawy obszar grzewczy

4 uchwyty wnekowe

B panel sterowania dla lewego obszaru grzewczego
C panel sterowania dla prawego obszaru grzewczego
5 Kontrolka blokady rodzicielskiej

6 Kontrolka zegara sterujgcego

7 Przycisk dotykowy zegara sterujgcego ©

8 Kontrolka funkcji Booster

9 Przycisk B (funkcja Booster) B

10 Kontrolka funkcji podgrzewania mleka

11 Przycisk funkcji podgrzewania mleka 0

12 Przycisk -

13 wyswietlacz

14 Przycisk +

15 Kontrolka poziomu mocy

16 Przycisk funkcyjny - (przetqczanie migdzy wyswietlaniem poziomu mocy/temperatury)
17 Kontrolka temperatury

18 Przycisk funkcii utrzymywania ciepta U

19 Kontrolka funkciji utrzymywania ciepta

20 Przycisk wigczania/wytqczania 0]

21 kontrolka stanu
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4. Dane techniczne

Producent:
Nazwa modelu:
Napigcie zasilania:

Moc:

Wyswietlacze:

Zegar sterujqcy:

Panele sterowania:

Dlugo$é¢ przewodu zasilajgcego:
Wymiary:

Masa:

Maks. érednica dna garnka/patelni:

Min. érednica dna garnka/patelni:

Klasa ochronnosci Il

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240 VAC, 50/60 Hz

3500 W

Lewy obszar grzewczy (1): 10 pozioméw mocy, 2000 W

lub 19 pozioméw temperatury: 60 - 240°C w przyrostach
o10°C

Prawy obszar grzewczy (3): 7 pozioméw mocy, 1500 W

lub 19 pozioméw temperatury: 60 - 240°C w przyrostach
o 10°C

4cyfrowe z czerwonymi diodami LED na kazdym

wyswietlaczu

3-godzinne wsteczne odliczanie czasu w odstepach 1-

minutowych

przyciski dotykowe, blokada rodzicielska dla kazdego z
dwéch obszaréw grzewczych (1, 3)

2,00 m

ok. 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (szer. x gt. x wys.)
ok. 4900 g

22 cm

10 cm

=
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5. Instrukcje bezpieczenstwa

Przed pierwszym uzyciem niniejszego urzgdzenia
nalezy uwaznie przeczytaé ponizsze instrukcje i
zastosowad sie do wszystkich ostrzezen. Dotyczy to
rébwniez oséb, ktére majg doswiadczenie w
korzystaniu z urzgdzen elekironicznych. Niniejszq
instrukcie  obstugi  nalezy  przechowywaé w
bezpiecznym  miejscu  do  wykorzystania w
przysztosci. W razie sprzedazy lub odstgpienia
urzqdzenia nalezy réwniez przekazaé niniejszq
instrukcje obstugi. Stanowi ona czes$é produkiu.
Objasnienie symboli

W niniejsze] instrukcji obstugi zostaly uzyte
przedstawione ponizej ostrzezenia. Niektére z tych
symboli sq umieszczone na produkcie w celu

ostrzegania  uzytkownika o  potencjalnych

zagrozeniach.
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/\ Niebezpieczenstwo poparzenia!

£

Ten symbol ostrzega przed gorgcymi

powierzchniam.
Nie dotykac!
Ten symbol ostrzega przed dotykaniem

powierzchni obszaru grzewczego (1, 3).
OSTRZEZENIE!

Tym symbolem oznaczono wazne informacje
dotyczgce  bezpiecznego  uZytkowania
produktu oraz bezpieczeristwa uZytkownika.
Ostrzega on przed niebezpieczeristwami,
ktorych  zlekcewazenie moZe  stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i Zycia lub

spowodowac szkody materialne.
Niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym!

Ten symbol ostrzega przed

niebezpieczeristwami, kfdrych zlekcewazenie

mozZe stwarzac zagroZenie dla zdrowia i
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Zycia w  wyniku  poraZenia  prgdem
elektrycznym.
/A Niebezpieczenstwo pozaru!
Ten symbol ostrzega przed moZliwoscig
powstania pozaru w przypadku
zlekcewaZenia tego ostrzeZenia.
(D) Tym  symbolem  oznaczono  dodatkowe
informacje zwigzane z omawianym tematem.
~ Napiecie przemienne
wd Adres producenta
Dzieci i osoby niepetnosprawne
Niniejsze urzqdzenie moze byé uzywane przez
dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz przez osoby o
ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub mentalnych bqdZ przez osoby
nieposiadajqce stosownej wiedzy lub
do$wiadczenia pod warunkiem, ze znajdujqg sie one
pod nadzorem Ilub zostaty poinstruowane w

zakresie  prawidtowego  postugiwania  sie
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urzqdzeniem i rozumiejg zwigzane z tym
zagrozenia. Nie wolno pozwalaé dzieciom na
zabawe urzqdzeniem. Dzieci nie mogg wykonywaé
czynno$ci  zwigzanych  z  czyszczeniem i
konserwacjq, chyba ze majg wiecej niz 8 lat i
pozostajg pod nadzorem.
Dzieci w wieku ponizej 8 lat muszq przebywaé w
bezpiecznej odlegtoéci od urzqdzenia i przewodu
zasilajgcego (2).
VAN Niebezpieczenstwo, ryzyko
uduszenia!
Materiat opakowaniowy to nie zabawka. Nie
wolno pozwalac  dzieciom na zabawe
plastikowymi woreczkami. Wystepuje ryzyko
vduszenia.
VAN Niebezpieczenstwo dotyczqgce
spadajacych przedmiotow!
Dopilnowac, aby dzieci nie mogty sciggngc

urzqdzenia z powierzchni roboczej za
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przewod zasilajgcy (2). Istnieje
niebezpieczeristwo odniesienia obraZer ciafa.
Urzgdzenie nalezy przechowywaé w  miejscu

niedostepnym dla dzieci.
Ogolne instrukcje bezpieczenstwa

/A\ Niebezpieczenstwo poparzenia!

o Nie wolno umieszczac innych przedmiotow
(np. sztucécdw, przyboréw kuchennych,
pokrywek garnkdw ifp.) na obszarach
grzewczych (1, 3). Mogag one osiggngc
bardzo wysokg temperature i spowodowac

oparzenia.

o Nie dotykac obszaru grzewczego (1, 3), na
ktdrym poprzednio stafo naczynie do
gotowania. Po zdjeciv naczynia do
gotowania obszar grzewczy (1, 3) moZe

byc weigz bardzo gorgcy.

154 - Polski



SilverCrest SDI 3500 E1

/A Niebezpieczenstwo pozaru!

o Nadmiernie rozgrzany olej i Huszcz mogq
sie zapalic. Z tego wzgledu podczas
rozgrzewania oleju i Huszczu nalezy
zachowac ostroznosc. Nigdy nie
pozostawiac gorgcego oleju lub Huszczu

bez nadzoru.

o Niebezpieczenstwo wybuchu! Nigdy
nie prébowac gasic pfongcego oleju lub
Huszczu wodg. Zamiast tego pfomieri
nalezy zdusic, przykrywajgc naczynie
dobrze dopasowang pokrywkg lub
talerzem. Wyjgc wiyczke sieciowq z

gniazda sieciowego.

o Niebezpieczenstwo wybuchu! Nie
wolno podgrzewac plyndw ani produktéw
Zywnosciowych w szczelnie zamknigtych

pojemnikach, takich jak puszki.
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Nie uvmieszczac vrzqdzenia na
powierzchniach tekstylnych, na przykfad na

obrusie.

Nie umieszczac vrzqdzenia na
powierzchniach metalowych. Mogq sie one

szybko rozgrzac i spowodowac poZar.

Nigdy nie umieszczac vrzgdzenia pod
fatwopalnymi materiatami, na przyktfad pod

zastonami.

Nie wolno w Zadnym wypadku zasfaniac
otwordw na spodzie produktu. W celu
zagwaranfowania wystarczajgcego
chfodzenia nalezy zachowac wolng
przestrzen wynoszqcq co najmniej 10 cm
wokdt urzgdzenia i co najmniej 60 cm nad
nim.

Przed przystgpieniem do czyszczenia
urzgdzenia naleZy poczekac, az obszary

grzewcze (1, 3) catkowicie ostygng. W
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przeciwnym razie mozna sie poparzyc.
/\ Niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym!

o Obudowa indukcyjnej ptyty grzewczej oraz
przewdd zasilajgcy (2) nie mogg by w
Zaden sposéb vszkodzone. W Zadnym
wypadku nie wolno samodzielnie
wymieniac uszkodzonego przewodu
zasilajgcego, lecz naleZy skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta (patrz ,Informacje
dotyczgce gwarancji” na stronie 179).
Uszkodzona obudowa lub przewdd
zasilajgcy (2) groZqg porazeniem prgdem
elektrycznym.

o W Zadnym wypadku nie nalezy otwierac
obudowy indukcyjnej plyty grzewczej, gdyz
wewnaglrz urzgdzenia nie ma Zadnych
elementow wymagajgcych konserwacji.
Otwarcie obudowy grozi poraZeniem

prgdem elektrycznym.
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W przypadku zauwazZenia dymu,
nietypowych odglosow lub dziwnych
zapachdw vrzgdzenie naleZy natychmiast
wyfgczyc i wyjac wiyczke z gniazda
sieciowego. W takim przypadku vrzgdzenia
nie wolno dalej uZywac, lecz nalezZy je
przekazac do sprawdzenia przez
specjaliste. W Zadnym wypadku nie wolno
wdychac dymu wydobywajgcego sie z
vrzqgdzenia. Jesli dym przypadkowo
przedostanie sie do pfuc, naleZy skorzystac
z pomocy medycznej. Wdychanie dymu
moze byc bardzo szkodliwe dla zdrowia.
Uwazad, aby przewdd zasilajgcy (2) nie
zostaf uszkodzony przez ostre krawedzie
lub elementy o wysokiej temperaturze. Nie
owijac przewodu zasilajgcego (2) wokdf
indukcyjnej plyty grzewczey.

Uwazaé, aby przewdd zasilajgcy (2) nie

zostat zgnieciony lub zmiaZdZony.
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Nawet po wyfgczeniv indukcyjna plyta
grzewcza nie jest catkowicie odfgczona od
gniazda sieciowego. Aby cafkowicie
odfgczyc jg od sieci zasilajgcej, nalezy
wyjgc wiyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda sieciowego.

W przypadku odfgczania vrzgdzenia od
zasilania nalezy zawsze chwytac za
wlyczke, nigdy zas za sam przewdd
zasilajgey (2).

Wiyczke nalezy zawsze wyjgc z gniazda
sieciowego w przypadku wystqpienia
Jjakichkolwiek problemdw, gdy urzgdzenie
nie jest uZywane, przed przystgpieniem do
czyszczenia oraz podczas wytadowari

atmosferycznych.

W przypadku zavwazenia widocznego
uszkodzenia indukcyjnej plyty grzewczej
lub przewodu zasilajgcego (2), urzgdzenie
naleZy wyfgczyc, wyjac wilyczke przewodu
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zasilajgcego z gniazda sieciowego i
skontaktowac sie z dziatem obsfugi klienta

(patrz ,,Informacje dotyczgce gwarancji” na
stronie 179).

Indukcyjng plyte grzewczqg nalezy
podfgczac wylgcznie do prawidfowo
zainstalowanego i fatwo dostepnego
gniazda sieciowego o napieciv sieciowym
odpowiadajgcym napieciv podanemu na
tabliczce znamionowey. Po podfgczeniv
urzgdzenia gniazdo sieciowe musi pozostac
fatwo dostepne, aby moZliwe byfo szybkie
wyjecie wiyczki przewodu zasilajgcego w
nagtym przypadku.

W zadnym wypadku nie wolno zanurzac
indukcyjnej ptyty grzewczej, przewodu
zasilajgcego (2) ani wiyczki przewodu
zasilajgcego w wodzie lub innych plynach.
W przypadku przedostania sie ptynéw do
wnetrza produktu naleZy natychmiast wyjgc

160 - Polski



SilverCrest SDI 3500 E1

wlyczke przewodu zasilajgcego z gniazda
sieciowego I skonfaktowac sie z dziafem
obstugi klienta (patrz ,Informacje dotyczgce

gwarancji” na stronie 179).

o Jesl umieszczona na obszarach
grzewczych (1, 3) szklana plyta vlegnie
peknieciv lub rozbiciu, nalezy wyfgczyc
urzgdzenie i odfgczyc je od gniazda
sieciowego, aby unikngc poraZenia prgdem
elektrycznym.

o Jesli powierzchnia ulegnie peknieciu,
vrzgdzenie naleZy wyflgczy<c, aby zapobiec
porazeniv prgdem elektrycznym.

Zagrozenia powodowane

dziataniem pol

elektromagnetycznych!

Pola elektromagnetyczne mogqg wywierac

wolyw | powodowac uszkodzenie urzgdzeri

medycznych (rozrusznikéw serca, aparatow
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stuchowych  itp.).  Nalezy  zachowac
bezpieczng  odlegfosé,  zalecang  przez

producenta danego urzgdzenia.

Uszkodzenia powodowane
dziataniem pol
elektromagnetycznych!
Indukcyjna  plyta grzewcza powinna byc
umieszczona w odlegfosci co najmniej 1 m od
vrzgdzen, na kfdre mogqg miec negatywny
wolyw pola elektromagnetyczne (dotyczy fo
na przyktad magnetycznych nosnikéw danych,
urzqdzeri elektronicznych, zegardw itp.).
Ostrzezenie o szkodach materialnych
o Nie naleZy podgrzewac pustych naczyri do
gotowania, gdyz moZe nastqpic ich szybkie
przegrzanie i uszkodzenie zaréwno naczyri
Jaki i urzgdzenia.
o Nalezy pamietac, aby nie narazac

indukcyjnej plyty grzewczej na nadmierne
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wibracje, gdyZz moZe to spowodowac
peknigcie szkfa w obszarach grzewczych
(1, 3). Uwazaé, aby nie upuscic indukcyjnef
piyly grzewczej! Peknigcie szklanej plyty
grozi obraZeniami ciafa!

Nalezy miec na uwadze maksymalng
obcigZalnosc indukcyjnef plyty grzewczef
(szczegding ostrozZnosc naleZy zachowac
podczas przygotowywania zup i potraw
duszonych). Masa naczyri do gotowania
wraz z zawarfosciq nie moze przekraczac
10 kg.

Proby zeskrobania karmelu z indukcyjnef
piyly grzewczej mogqg doprowadzic do jef
uszkodzenia. W przypadku rozlania
potrawy zawierajgcej cukier naleZy jg
natychmiast usungcé, zanim ostygnie.
Ogdinie biorgc naleZy natychmiast usuwac
wszelkie rozlane resztki potraw.
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Nie vZywac sciernych lub kwasnych
Srodkdéw czyszczgcych ani narzedzi, ktdre
mogq porysowac powierzchnie. MozZe fo
spowodowac uszkodzenie obszaréw
grzewczych (1, 3).

Indukcyjna plyta grzewcza jest
wyposazona w antyposlizgowe plastikowe
stopki. W razie potrzeby nalezy vmiescic
cos pod vrzgdzeniem, gdyz powierzchnie
robocze sq niekiedy zmywane srodkami
czyszczgcymi, kidre mogq uszkodzic lub

nawet rozpuscic plastikowe stopki,

Podczas przenoszenia i transporfowania
indukcyjnej ptyty grzewczej naleZy trzymac
g obiema rekami umieszczonymi w

uchwytach wnekowych (4).
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/\ Przewéd zasilajgcy

o Przewdd zasilajgcy (2) nalezy zawsze
chwytac za wiyczke sieciowq, nigdy zas nie
ciggngc za sam przewdd zasilajgcy (2).

o W Zadnym wypadku nie wolno ustawiac na
przewodzie zasilajgcym (2) samego
urzgdzenia, mebli ani Zadnych innych
cieZkich przedmiotéw i uwazac, aby
przewdd nie zostaf przycisniety.

o W Zadnym wypadku nie nalezy wigzac
wezfow na przewodzie zasilajgcym (2) ani
nie przywigzywac go do innych
przewodow. Wiszystkie przewody nalezy
umieszczac w taki sposcéb, aby nie
utrudniaty przejscia i nie grozity
potknieciem.

o W Zadnym wypadku nie nalezy vzywac
wlyczek przejsciowych ani przedfuZaczy
niezgodnych z obowigzujgcymi w danym

kraju przepisami bezpieczeristwa, a
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ponadfo nie naleZy samodzielnie
modyfikowac przewodu zasilajgcego (2).

o Jesli przewdd zasilajgcy (2) urzgdzenia
zostanie uszkodzony, dla unikniecia
zagrozenia musi on zostac wymieniony
przez producenta, jego punkt serwisowy lub
przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje.

O Uzytkownik nie musi podejmowac Zadnych
dziatan, aby zmieni¢ ustawienie czestotliwosci
napiecia zasilania produktu na 50 lub 60 Hz.
Produkt automatycznie dostosowuje sie do
czestotliwosci 50 lub 60 Hz.

Indukcyjna ptyta grzewcza nie jest przeznaczona do
wspdtpracy z zewnetrznym zegarem sterujgcym ani
odrebnym uktadem zdalnego sterowania.
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6. Czynnosci przygotowawcze

Rozpakowaé urzqdzenie. Najpierw sprawdzié, czy wszystkie czeéci sq kompletne i nieuszkodzone. W
przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jokiej$ czeici prosimy o telefoniczny kontakt z naszq
gorqcgq linig (patrz ,Informacje dotyczqce gwarancji” na stronie 179). Materiat opakowaniowy nalezy
przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci i utylizowaé go we wiaéciwy sposéb.

6.1 Wprowadzenie do gotowania indukcyjnego

Gotowanie przy uzyciu indukeyjnej ptyty grzewczej odbywa sie inaczej niz ma to miejsce w przypadku
zwyktych ptyt grzewczych. Ciepto jest generowane za pomocq pola elekiromagnetycznego w podstawie
naczynia do gotowania, nie za$ za pomocq rezystordw grzejnych w obszarze grzewczym. Pozwala to
oszczedzaé energie elekiryczng i skraca czas gotowania. Wymagane jest jednak uzywanie specjalnych,
kompatybilnych z kuchenkq indukcyjng naczyh kuchennych z ferromagnetycznym dnem.

Przy wysokiej mocy zawarto$¢ naczynia do gotowania jest ogrzewana znacznie szybciej, reaguje
réwniez duzo szybciej na zmniejszanie temperatury. Mozna powiedzieé, ze gotowanie przy uzyciu
indukeyinej ptyty grzewczej jest bardzo podobne do gotowania na gazie. Ogélnie rzecz biorge: im
ciefisze dno naczynia, tym szybciej system reaguje na zmiany ustawienia mocy.

Naijlepszym sposobem optymalizacji mocy grzewczej (a tym samym zuzycia energii elekirycznej) jest

uzywanie naczynia mozliwie jok najbardziej szerokiego i ptaskiego. Oznacza to, ze szerokie i ptaskie
naczynie jest bardziej ekonomiczne i wydajne niz wysoki garnek o matej érednicy.

6.2 Odpowiednie naczynia kuchenne

Uzywaé wylgcznie ferromagnetycznych naczyn kuchennych przeznaczonych do indukcyjnych plyt

grzewczych. Przy zaokupie nalezy sprawdzié, czy majg one odpowiednie oznaczenie. Naczynia

kuchenne wykonane z metali niemagnetycznych (aluminium, miedzi itp.) orz innych materiatéw (np.

ceramiki, porcelany, szkfa itp.) nie nadajq sig do tego celu.

Podstawa naczynia kuchennego musi staé ptasko na indukcyjnym obszarze grzewczym (1, 3), musi byé

gtadka, zas$ jej $rednica musi wynosi¢ od 10 do 22 cm.

@ Jesli naczynie kuchenne nie ma wiasciwej srednicy lub jest wykonane z nieodpowiedniego
maferiaty, obszar grzewczy (1, 3) zostaje automatycznie wylgczony. Co 2 sekundy

emifowany jest sygnaf akustyczny, zas na wyswietlaczu (13) widoczny jest btgd EO.
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7. Szybkie uruchomienie

7.1 Ustawienie i podiqczenie

Urzqdzenie nalezy ustawié na réwnej, antyposlizgowej i suchej powierzchni.

A Niebezpieczenstwo pozaru!

Nie umieszczac vrzqdzenia na powierzchniach fekstylnych, na przykfad na obrusie.

Nie umieszczac vrzqdzenia na powierzchniach metalowych. Mogq sie one szybko

rozgrzac i spowodowac pozar.

Nigdy nie umieszczac urzgdzenia pod fatwopalnymi materiatami, na przyktad pod
zasfonami,

Nie wolno w Zadnym wypadku zasfaniac otwordw na spodzie produktu. W celu
zagwarantowania wystarczajgcego chfodzenia nalezy zachowac wolng przestrzeri

wynoszgcq co najmniej 10 cm wokdt urzqdzenia i co najmniej 60 cm nad nim.

A Ostrzezenie o szkodach materialnych

Podczas przenoszenia i transporfowania indukcyjnej plyty grzewczej nalezy trzymac jq
obiema rekami umieszczonymi w uchwytach wnekowych (4).

7.2 Uzytkowanie

Mimo ze dwa obszary grzewcze (1 i 3) wygladajg tak samo i majg takg samaq

$rednice, nalezy pamietaé ze lewy obszar grzeweczy (1) zapewnia wiekszq moc i z

tego powodu ta sama ilosé produktéw zywnosciowych rozgrzeje sie szybciej lub

moze sie tatwiej przypalié.

@ .

Jesli po wytgczeniv indukcyjnej plyty grzewczej temperatura powierzchni obszaréw
grzewczych (1, 3) przekracza 60 °C, na wyswietlaczu (13) widoczny jest symbol

- H -7 Gdy temperatura spadnie ponizej 60 °C, na wyswietlaczu (13) pokaze sie
symbol ,-L-".

W przypadku zdjecia naczynia z indukcyjnej phyity grzewczej w trakcie gofowania, na
wyswietlaczu (13) pokazuje sie symbol ,FO” i co 2 sekundy emitowany jest sygnaf
akustyczny. Sygnat akustyczny ustaje po ok. 60 sekundach. Na wyswietlaczu (13)
odpowiedniego obszaru grzewczego (1, 3) widoczny bedzie w dalszym ciggu symbol
- H -7, dopdki temperatura powierzchni obszaru grzewczego (1, 3) bedzie wyzsza
niz 60 °C. Gdy temperatura spadnie ponizej 60 °C, na wyswietlaczu (13) obszaru
grzewczego (1, 3) pokaze sie symbol , - [ - . Wentylator moze jeszcze pracowac

nawet przez minufe.

168 - Polski



SilverCrest SDI 3500 E1

Jedynym sposobem na usunigcie symboli ,- H -"i ,- L -” z wyswietlacza (13) jest
odfgczenie produktu od sieci zasilajgcej lub ponowne wigczenie indukcyjnej ptyty
grzewczey.

Po wigczeniv domysine ustawienie mocy wynosi LO5 dlla lewego obszaru grzewczego
(1) oraz L04 dla prawego obszaru grzewczego (3).

1. Podtqcz indukeyjng plyte grzewczq do sprawnego gniazda sieciowego przy uzyciu przewodu

zasilajgcego (2). Emitowany jest wéwczas sygnat akustyczny, a na wyswietlaczu (13) obszaru
grzewczego (1, 3) pokazuje sie symbol ,- L -" lub ,- H -", w zaleznosci od temperatury.

2. Ustawié naczynie na jednym z obszaréw grzewczych (1, 3).

TV
— = —
5 5
Ustawi¢ naczynie kuchenne posrodku strefy Srednica dna 10 do 22 cm

grzewczej (1, 3).

Nie nalezy uzywaé obu stref grzewczych (1, 3)

do podgrzewania tylko jednego naczynia

kuchennego.

A Ostrzezenie o szkodach materialnych

Naczynie musi by przeznaczone do gotowania na indukcyjnych plytach grzewczych.
Nie uzywac zadnych innych naczyri (np. ceramicznych).

Nalezy miec na uwadze maksymalng obcigzalnosé indukcyjnej plyty grzewczej
(szczegding ostroznosc naleZy zachowac podczas przygotowywania zup i potraw

duszonych). Masa naczyri do gotowania wraz z zawarfoscig nie moze przekraczac

10 kg.

3. Nacisngé przycisk wigczania/wylgczania (D (20) wymaganego obszaru grzewczego (1, 3) w
celu jego wigczenia. Na wyswietlaczu (13) pojawia sie symbol ,ON".
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4. Nacisngé przycisk funkcyjny — (16), aby wyswietli¢ poziom mocy. Domyslne ustawienie poziomu
mocy po wigczeniu wynosi 5 dla lewego obszaru grzewczego (1) oraz 4 dla prawego obszaru
grzewczego (3).

@ Podczas pracy wigczony jest rowniez wentylator chfodzgcy, w zwigzku z czym podczas

gofowania indukcyjna ptyta grzewcza moze lekko szumiec. Jest to normalne zjawisko.

5. Przy uzyciu przyciskéw - (12) i + (14) ustawi¢ wymagany poziom mocy lub nacisngé przycisk
funkeyjny — (16) w celu wyswietlenia temperatury gotowania na wyswietlaczu (13) i

wyregulowania jej przy uzyciu przyciskéw - (12) i + (14).

f} Niebezpieczenstwo poparzenia!l

Nie dotykac obszaru grzewczego (1, 3), na ktdrym poprzednio stafo naczynie do
gotowania. Po zdjeciv naczynia do gofowania obszar grzewczy (1, 3) moze byc wcigz
bardzo gorgcy.

@ Uzyj przycisku funkcyjnego — (18] w celv przefgczenia migdzy wyswietlaniem poziomu
mocy (15) i temperatury (17). NaleZy jednak pamigtac, Ze po przefqczeniv poziom mocy
zostafe zawsze ustawiony na wartos¢ L05 dla lewego obszaru grzewczego (1) oraz na
warfos¢ 104 dla prawego obszaru grzewczego (3), temperatura zas na wartos¢ 120 °C dla
obu obszaréw grzewczych (1, 3), niezaleznie od poprzednich ustawieri. NaleZy sie zatem

upewnic, Ze potrawa nie ulegnie przypaleniv.

A Niebezpieczenstwo pozaru!

o Nadmiernie rozgrzany olej i Huszcz mogq sie zapalié. Z tego wzgledu podczas
rozgrzewania oleju i Huszczu nalezy zachowac ostroznosé. Nigdly nie pozostawiac
gorgcego oleju lub Huszczu bez nadzoru.

e Niebezpieczeristwo wybuchu! Nigdy nie prébowac gasic pfongcego oleju lub
Huszczu wodq. Zamiast tego plomieri nalezy zdusic, przykrywajgc naczynie dobrze
dopasowangq pokrywka lub talerzem. Wyjac wiyczke sieciowq z gniazda sieciowego.

6. Przygotuj potrawe. Podczas gotowania nalezy uzywaé przyciskéw - (12) i+ (14) w celu
ustawienia zgdanego poziomu mocy lub temperatury.

7. Po zakorczeniu gotowania nalezy wytqczy¢ odpowiedni obszar grzewczy (1 lub 3). W tym celu
nalezy nacisnqé przycisk wigczania/wytgczania (D (20) obszaru grzewczego (1, 3). Emitowany
jest wéwcezas sygnat akustyczny, zas na wyswietlaczu (13) pokazuje sig symbol ,-L-" lub ,-H-",

w zaleznoéci od temperatury.

A Ostrzezenie o szkodach materialnych

Wentylator jest czesciowo sterowany femperafurowo, tzn. tak dfugo, jok femperatura szklanej
powierzchni przekracza okreslonq wartosc, wentylator pracuje dalej, nawet jesli obszar
grzewczy (1, 3) zostaf wylgczony. Wentylator moze réwniez wigczy¢ sie ponownie, jesli

okreslona temperatura zostanie ponownie przekroczona, np. jesli gorgce naczynie zostanie

170 - Polski



SilverCrest SDI 3500 E1

jponownie umieszczone w obszarze grzewczym (1, 3). Z tego wzgledu nie naleZy wyjmowac

wiyczki z gniazdka sieciowego, dopdki wszystkie gorgce naczynia nie zostanqg usunigte z

obszaru grzewczego (1, 3).

@ .

Jesli po wytgczeniv indukcyjnej plyty grzewczej temperatura powierzchni obszaréw
grzewczych (1, 3) przekracza 60 °C, na wyswietlaczu (13) widoczny jest symbol
.- H -7 Gdy temperatura spadnie ponizej 60 °C, na wyswietlaczu (13) pokaze sie
symbol ,-L-".

W przypadku zdjecia naczynia z indukcyjnej phyity grzewczej w trakcie gofowania, na
wyswietlaczu (13) pokazuje sie symbol ,FO” i co 2 sekundy emitowany jest sygnaf
akustyczny. Sygnat akustyczny ustaje po ok. 60 sekundach. Na wyswietlaczu (13)
odpowiedniego obszaru grzewczego (1, 3) widoczny bedzie w dalszym ciggu symbol
- H -7, dopdki temperatura powierzchni obszaru grzewczego (1, 3) bedzie wyzsza
niz 60 °C. Gdy temperatura spadnie ponizej 60 °C, na wyswietlaczu (13) obszaru
grzewczego (1, 3) pokaze sie symbol , - [ -". Wentylator moze jeszcze pracowac

nawet przez minufe.

Jedynym sposobem na usuniecie symboli ,- H -"i,- [ -” z wyswietlacza (13) jest
odfgczenie produktu od sieci zasilajgcej lub ponowne wigczenie indukcyjnej phity
grzewczey.

Po okoto 2 godzinach ciggtej pracy urzqdzenie wyfgcza sie automatycznie (nawet w
przypadku zmiany jakichkolwiek ustawieri/wyswietlanych symbol) i emitowany jest
sygnat dZwigkowy. Jesli zaprogramowany zostaf zegar sterujgcy, ustawienie fego
Zzegara jest priorytetowe i urzqdzenie wylgczy sie automatycznie po uptywie
ustawionego czasv.

7.2.1 Ustawienia temperatury i mocy

Indukeyjna plyta grzewcza moze pracowaé w trybie temperatury i w trybie mocy. Wybér trybu zalezy od

zastosowania. Na przyktad, jedli chcemy jok najszybciej doprowadzié coé do wrzenia, powinnismy

wybraé tryb mocy ,L10”. W tym trybie naczynia kuchenne podgrzewane sq przy maksymalnej mocy.

Jedli natomiast chcemy szybko co$ usmazyé, powinnismy wybra¢ tryb temperatury. W tym trybie naczynia

kuchenne sq podgrzewane do wybranej temperatury docelowej i utrzymywane w tej temperaturze.

Réznica w stosunku do trybu mocy polega na tym, ze ustawiona moc wynosi okoto 1000 W. Dzigki temu

naczynia kuchenne nie nagrzewajq si¢ powyzej wybranej temperatury. Aby szybko uzyska¢ wybrang

temperature, mozna po wybraniu temperatury uzyé funkcji Booster.
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7.3 Poziomy mocy grzania i powigzana z nimi moc elektryczna

Ponizej zamieszczono krétki przeglad réznych pozioméw mocy grzania wraz z poborem mocy w

watach.
Lewy obszar grzewczy (1) Prawy obszar grzewczy (3)
Poziom Moc (waty) Poziom Moc (waty)
LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
LO4 800 LO4* 800
LO5* 1000 LOS 1000
L06 1200 LO6 1250
L07 1400 Lo7 1500
LO8 1600 - -
LO9 1800 - -
L10 2000 - -

* domyslny poziom mocy po wigczeniu obszaru grzewczego (1) lub (3)

7.4 Wytaczanie przy uzyciu zegara sterujacego

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania zegara sterujgcego, aby automatycznie wytqczat indukeyjng plyte

grzewczq po uptywie ustawionego czasu.

1. Podczas gotowania nacisngé przycisk dotykowy zegara stervjgcego © (7) wymaganego obszaru
grzewczego (1, 3), aby zaprogramowaé zegar sterujqcy dla tego obszaru grzewczego (1, 3).
2. Przy uzyciu przyciskéw - (12) i + (14) mozna ustawié zqdany czas gotowania (minuty), po uptywie

ktérego strefa grzewcza (1 lub 3) ma sig wylqgczyé.
@ Czas gotowania mozna zaprogramowac w przedziale od 1 do 180 minut:

Ustawiony czas miga przez krétki okres, po czym na wyswietlaczu (13) wskazywany jest pozostaly czas

(odliczany wstecznie).

Po wiqczeniu zegara sterujgcego zapala sie kontrolka (6) i na wyswietlaczu (13) wskazywany jest na

przemian poziom mocy lub temperatura oraz pozostaty czas w odstepach co okoto 5 sekund.

W razie potrzeby mozna wyregulowaé poziom mocy lub temperature za pomocq przyciskéw - (12)

i+(14).
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Gdy wsteczne odliczanie czasu osiggnie wartoéé zerowq, odpowiedni obszar grzewczy (1, 3) zostaje

automatycznie wylqgczony. Emitowany jest sygnat akustyczny.

@ Aby recznie wylqczyé obszar grzewczy (1 lub 3) przed uptywem ustawionego czasu, nalezy
nacisnqé przycisk wigczania/wytqgczania 0 (20).

7.5 Blokada rodzicielska

Indukeyjna plyta grzewcza jest wyposazona w blokade rodzicielskg, uniemozliwiajgcq przypadkowq

zmiane ustawien.

A Ryzyko obrazen

Kazdy z dwdch obszaréw grzewczych (1, 3) wyposazony jest w oddzielng blokade
rodzicielskg. Aby uniemoZiiwi¢ dzieciom manipulowanie przy kuchence indukcyjnej, nalezy
zablokowac obie strefy grzewcze (1, 3). NaleZy sie réwniez upewnic, Ze swiecq sig kontrolki
(5) na panelach stervjgcych dla lewego obszaru grzewczego (1) i prawego obszaru
grzewczego (3). Niedopilnowanie zablokowania jednego z obszaréw grzewczych grozi
poparzeniami, obrazeniami ciafa lub wystgpieniem innych szkdd.

Sposéb wigczania blokady rodzicielskie;:

1. Nacisngé jednoczesnie na krétko przyciski + (14) i - (12). Wyemitowany zostaje sygnat akustyczny
i zapala sie kontrolka (5). Blokada rodzicielska jest teraz wigczona.

Sposéb wytqgczania blokady rodzicielskiej:

1. Nacisngé i przytrzymaé przyciski + (14) i - (12) przez okoto 3 sekundy. Wyemitowany zostaje
sygnat akustyczny i kontrolka (5) gasnie. Blokada rodzicielska jest teraz ponownie wylgczona.
Mozna teraz korzystaé z indukcyjnej ptyty grzewczej w normalny sposéb.

@ o Blokade rodzicielskg mozna réwniez wilgczyé, gdy indukcyjna plyta grzewcza jest

wylqczona.
o W przypadku wiqgczenia blokady rodzicielskiej przy wigczonej indukcyjnej plycie

grzewczej, blokade mozna nadal wylqczyé. Wszystkie inne funkcje pozostang jednak

zablokowane.

7.6 Funkcja utrzymywania ciepta

Funkcja utrzymywania ciepta umozliwia utrzymanie potraw do 2 godzin w temperaturze ok. 60°C.

Korzystanie z funkcji utrzymywania ciepta:

1. Podczas pracy indukeyjnej ptyty grzewczej nacisnij przycisk funkcji utrzymywania ciepta tr (18).
Na wyswietlaczu (13) wskazywana jest wéwezas na przemian warto$é ,60” i pozostaly czas
utrzymywania ciepta (poczqwszy od ,120” minut). Zapala sie kontrolka funkcji utrzymywania

ciepta (19).
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@ e W razie potrzeby mozna jednoczesnie korzystaé z funkcji Booster (patrz ponizej). Po
uptywie trwajgcego 30 sekund czasu grzania przy pelnej mocy, urzqdzenie

automatycznie przefqcza sig z powrotem na funkcje utrzymywania ciepta.

o Funkcji podgrzewania mleka nie mozna tqczyé z funkcjq utrzymywania ciepta.

e Przy wiqczonej funkcji utrzymywania ciepta naciénij przycisk funkcyjny — (16), aby
anulowaé funkcje utrzymywania ciepta i kontynuowaé grzanie na poziomie mocy LO5
(lewa strefa grzewcza) lub LO4 (prawa strefa grzewcza).

7.7 Funkcja podgrzewania mleka

Funkcja podgrzewania mleka stuzy do podgrzewania mleka bez jego przypalenia lub wykipienia. Mleko

osiqga temperature 60°C i jest utrzymywane w tej temperaturze przez 20 minut.

Korzystanie z funkcji podgrzewania mleka:

1. Podczas pracy indukcyjnej ptyty grzewczej naciénij przycisk funkcji podgrzewania mleka 6 (1)
Na wyswietlaczu (13) wskazywana jest wéwczas na przemian warto$é¢ ,60” i pozostaly czas
utrzymywania ciepta (poczqwszy od ,20” minut). Zapala sig kontrolka funkcji podgrzewania
mleka (10).

@ e W razie potrzeby mozna jednoczeénie korzystaé z funkcji Booster (patrz ponizej). Po
uptywie trwajgcego 30 sekund czasu grzania przy pelnej mocy, urzqdzenie

automatycznie przefqcza sig z powrotem na funkcje podgrzewania mleka.
o Funkcji podgrzewania mleka nie mozna tqczyé z funkcjq utrzymywania ciepta.

e Przy wigczonej funkcji podgrzewania mleka nacisnij przycisk funkcyjny — (16), aby
anulowaé funkcje podgrzewania mleka i kontynuowaé grzanie na poziomie mocy LO5
(lewa strefa grzewcza) lub LO4 (prawa strefa grzewcza).

7.8 Funkcja Booster

Funkcja Booster umozliwia przyspieszenie procesu gotowania. Indukeyjna plyta grzewcza pracuje przy
petnej mocy przez 30 sekund, a nastgpnie przefqcza sie z powrotem na poprzedni poziom mocy,

temperature lub wybrang funkcie.
Korzystanie z funkcji Booster:

1. Wiqcz indukeyjng plyte grzewczq i wybierz poziom mocy, temperaturg, ewentualnie funkcie
podgrzewania mleka lub funkcje utrzymywania ciepta.

2. Podczas pracy indukcyjnej plyty grzewczej naciénij przycisk funkcji Booster B (9). Na wyswietlaczu
(13) pojawia sig symbol ,L10” (lewa strefa grzewcza) lub ,L07” (prawa strefa grzewcza) i zapala

sie kontrolka funkciji Booster (8).

Po uptywie 30 sekund indukcyjna ptyta grzewcza przetqcza sig z powrotem na wybrany wczesniej

poziom mocy, temperature lub funkcje.
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@ Przy wigczonej funkcji Booster nacisnij przycisk funkcyjny — (16), aby anulowaé funkcie
Booster i kontynuowaé grzanie na poziomie mocy LO5 (lewa strefa grzewcza) lub LO4

(prawa strefa grzewcza) lub na poziomie temperatury 120.

8. Konserwacja/czyszczenie

Aby unikngé przypalenia pozostatoici potraw, nalezy czyicié indukcyjng plyte grzewczg po kazdym
uzyciu.
f} Niebezpieczenstwo poparzenia!l
o Pzed przystgpieniem do czyszczenia urzgdzenia naleZy poczekad, az obszary
grzewcze (1, 3) catkowicie ostygng. W przeciwnym razie mozna sie poparzyc.
ﬁ Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elekirycznym!

o Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy zawsze wyjgé wiyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda sieciowego. Istnigje niebezpieczeristwo poraZenia prgdem
elektrycznym.

o Nie rozlewac ani nie rozpylac Zadnych plyndw na indukcyjng plyte grzewczq lub przez
otwory wentylacyjne. MozZe to doprowadzic do zward, ktére mogq spowodowac
porazenie lub oparzenie pradem elektrycznym.

A Ostrzezenie o szkodach materialnych

Nie vzywac sciernych lub kwasnych srodkdw czyszczgcych ani narzedzi, kidre mogg

porysowac powierzchnie. MozZe to spowodowac uszkodzenie obszaréw grzewczych (1 i 3).
Powierzchnie boczne i przewdd zasilajgey (2) nalezy czyscié lekko zwilzong $ciereczkq.

Zanieczyszczenia i przypalone resziki potraw mozna oczyici¢ z powierzchni obszaréw grzewczych

(1, 3) przy uzyciu skrobaka do szklanych ptyt grzewczych i odpowiedniego $rodka czyszezqgcego.

9. Rozwigzywanie probleméw

Jesli indukceyjna plyta grzewcza nie dziata normalnie, nalezy postqgpi¢ zgodnie z zamieszczonymi ponizej
wskazéwkami, aby sprébowaé rozwigzaé zaistnialy problem. Jesli pomimo zastosowania sie do
wszystkich zamieszczonych ponizej wskazéwek problem nie zostanie usunigty, nalezy skontaktowad sie z
naszq gorqcq liniq (patrz , Informacje dotyczqce gwaranciji” na stronie 179).

é Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym!

Nie wolno podejmowac préb samodzielnej naprawy vrzgdzenia.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Srodek zaradczy

Indukeyina ptyta
grzewcza nie

dziata

Nie zostat podigczony
przewdd zasilajqcy (2).

Podiqczyé przewéd zasilajgey (2) do

sprawnego gniazda sieciowego.

Wigczona blokada

rodzicielska

Aby wyltqczy¢ blokade rodzicielskq, nalezy
jednoczesnie nacisngé i przytrzymaé przyciski
- (12) i+ (14) przez 3 sekundy.

Obszar grzewczy
(1 lub 3) nie osiqga
wysokiej

temperatury

Brak naczynia na obszarze

grzewczym (1 lub 3)

Ustawié naczynie na obszarze grzewczym (1

lub 3).

Uzywane naczynia kuchenne
nie sq przeznaczone do

grzania indukcyjnego

Uzywaé wytqgcznie naczyn kuchennych
przeznaczonych do indukcyjnych ptyt

grzewczych.

Zostat wigczony niewtaéciwy
obszar grzewczy (1, 3)

Do obstugi lewego obszaru grzewczego (1)
nalezy uzywaé przetqcznika
wlgczania/wylgczania O (20) na lewym
panelu sterowania (B). Do obstugi prawego
obszaru grzewczego (3) nalezy uzywad
przetqcznika wigczania/wytqgczania Q) (20)

na prawym panelu sterowania (C).

Na wyswietlaczu
(13) widoczny jest
blad EO

Brak naczynia na obszarze

grzewczym (1 lub 3)

Ustawi¢ naczynie na obszarze grzewczym (1

lub 3).

Zostat wigczony niewtasciwy

obszar grzewczy (1, 3)

Wiqczy¢ whasciwy obszar grzewczy (1 lub 3)
lub przestawi¢ naczynie na obszar grzewczy

(1 lub 3), ktéry zostat wigczony.

Uzywane naczynia kuchenne
nie sq przeznaczone do

grzania indukcyjnego

Uzywaé wyltqcznie naczyn kuchennych
przeznaczonych do indukeyjnych ptyt
grzewczych.

Naczynie kuchenne ma zbyt
matq $rednice lub nie stoi
centralnie na obszarze

grzewczym (1 lub 3).

Uzywaé wytgeznie naczyn kuchennych o
$rednicy dna od 10 do 22 cm i umieszczaé je

posrodku obszaru grzewczego (1 lub 3).

Na wyswietlaczu
(13) widoczny jest
btad E6

Uszkodzony wentylator
chtodzgcy

Skontaktowaé sie z naszq gorqcq liniq. Patrz
Informacje dotyczqce gwarancji” na stronie
179.
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Problem Moiliwa przyczyna Srodek zaradczy

Na wyswietlaczu Usterka techniczna Skontaktowaé sig z naszq gorqcq linig. Patrz
(13) widoczny jest Informacje dotyczqce gwarancji” na stronie
biad E1, E2, E3, E4, 179.

E7, E8 lub Eb

10. Przepisy dotyczqce ochrony srodowiska oraz informacje o

utylizacji

produktu

Urzqdzenia oznaczone tym symbolem podlegajq postanowieniom dyrektywy unijnej
2012/19/EU. Zadnych urzqdzen elekirycznych i elekironicznych nie wolno wyrzucaé
razem z odpadami komunalnymi, lecz nalezy je przekazaé do oficjalnie wyznaczonych
centréw utylizacji. Whaéciwa utylizacja zuzytych urzqdzern zapobiega szkodzeniu
$rodowisku naturalnemu i wiasnemu zdrowiu. Dodatkowe informacje na temat
prawidtowej utylizacji mozna uzyskaé w lokalnych urzedach, instytucjach
odpowiedzialnych za gospodarke odpadami oraz w sklepie, w ktérym urzqdzenie
zostato zakupione.

Zuzyty sprzet moze mieé szkodliwy wplyw na érodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na
potencialng zawarto$¢ niebezpiecznych substanciji, mieszanin oraz czeéci sktadowych.
Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu sig do ponownego uzycia i
odzysku surowcéw wiérnych, w tym recyklingu zuzytego sprzetu. Na tym etapie
ksztattuje sig postawy, ktére wptywaijq na zachowanie wspélnego dobra jakim jest czyste

$rodowisko naturalne.

Symbol przekreslonego pojemnika na $émieci na bateriach konwencjonalnych i
akumulatorkach oznacza, ze nie mozna ich wyrzuca¢ razem ze zwyktymi odpadami

domowymi, lecz nalezy je utylizowaé oddzielnie.

Jesli baterie zawierajq materiaty toksyczne, pod symbolem znajduje sie symbol
chemiczny materiatu toksycznego, a jego znaczenie jest nastepujqce:

- Pb: bateria zawiera otéw

- Cd: bateria zawiera kadm

- Hg: bateria zawiera rte¢

Zgodnie z prawem uzytkownik jest zobowigzany do zwrotu zuzytych baterii. Zuzyte
baterie mogq zawiera¢ materialy toksyczne, ktére mogq by¢ szkodliwe dla zdrowia lub
$rodowiska, jedli nie bedq odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Baterie
zawierajq réwniez wazne surowce, takie jak zelazo, cynk, mangan i nikiel, ktére mogq

byé ponownie wykorzystane.
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Zuzyte baterie mozna bezptatie zwrécié¢ do nas lub do lokalnego punktu zbiérki (np. w
punktach sprzedazy detalicznej lub w lokalnym punkcie zbiérki). Baterie nalezy
pozostawiaé w odpowiednich punktach zbiérki zuzytych baterii w stanie catkowicie
roztadowanym. W przypadku pozbywania sig baterii, ktére nie sq catkowicie

roztadowane, nalezy je zabezpieczyé przed zwarciem.

©

ES/PT

Wszystkie opakowania nalezy usuwaé w  sposéb niezagrazajgcy  $rodowisku.
Opakowania  kartonowe mozna przekazaé do centréw recyklingu papieru lub
pozostawi¢ w publicznych punktach zbidrki surowcéw wtémych. Folie lub tworzywa
sztuczne znajdujgce sie w opakowaniu nalezy przekaza¢ do odpowiednich publicznych
punktéw zbidrki w celu utylizacii.

Dotyczy wylacznie Francji:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Latwe sortowanie”

Produkt, akcesoria, materiaty drukowane i opakowanie nadajq sie do recyklingu. Podlegajq one

zwigkszonej odpowiedzialnoéci producenta i sq sortowane oraz zbierane odrebnie.

&S

a

Nalezy zwrécié uwage na oznaczenia na materiale opakowaniowym przed jego
utylizacjq; umieszczone sq na nim etykiety zawierajgce skréty (a) i numery (b), ktérych

znaczenie jest nastepujgce:

1-7: tworzywa sztuczne / 20-22: papier i tektura / 80-98: materiaty kompozytowe.

€D
A

AA

Produkt spetnia wymagania zawarte w stosownych dyrektywach krajowych Republiki
Serbii.
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Symbol | Materiat Zawarte w nastepujqcych elementach opakowania
dla niniejszego produkitu

Polietylen niskiej Metalowa opaska zaciskowa przewodu zasilajgcego,

relD gestosci wewnetrzny worek foliowy jako opakowanie plyty grzewczej

Tektura falista Opakowanie handlowe

PAP

& Inne rodzaje tektury Kartonowe wkiadki w opakowaniach sprzedazowych
PAP

Papier Arkusz papieru
PAP

11. Zgodnosé z dyrektywami

kompatybilnosci  elekiromagnetycznej  2014/30/EU,  dyrektywy  niskonapigciowej
2014/35/EU, dyrektywy Erp 2009/125/EC z rozporzqdzeniem uzupetniajgcym
66/2014, dodatek |, sekcje 2 i 2.2 oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU.

c € Niniejsze urzqdzenie spetnia podstawowe i inne odnosne wymagania dyrektywy

Petna deklaracja zgodnosci UE jest dostepna do pobrania pod ponizszym linkiem:
https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Informacje dotyczace gwaranciji

Gwarancja firmy TARGA GmbH
Szanowni Panistwo,

Niniejszy produkt jest objety trzyletniq gwaranciq od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad tego
produktu przystugujq Panstwu ustawowe uprawnienia w stosunku do sprzedawcy tego produktu. Nasza

przedstawiona ponizej gwarancja w niczym nie ogranicza tych praw.
Warunki gwaranciji

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu. Prosimy zachowaé oryginalny dowéd zakupu. Ten
dokument bedzie potrzebny jako dowéd zakupu. Jezeli w ciggu trzech lat od daty zakupu tego produktu
wystgpi w nim wada materiatowa lub produkcyjna, naprawimy go bezptatnie lub wymienimy na nowy -

wedle naszego swobodnego uznania.
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Czas gwarancji i ustawowe roszczenia z tytutu wad

Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymiang produktu lub jego istotnej czesci
rozpoczyna sig nowy okres gwarancyjny. Szkody i wady istniejqce juz w chwili zakupu nalezy zgtosi¢

niezwtocznie po rozpakowaniu. Po uptywie gwaranciji wszelkie naprawy sq ptatne.
Zakres gwarancji

Urzqdzenie zostato wyprodukowane z zachowaniem surowych norm jakosciowych i przed dostawgq
zostato doktadnie sprawdzone. Gwarancja obejmuje wady materiatowe lub produkcyjne. Gwarancja nie
obejmuje tych czesci produktu, kiére ulegajg normalnemu zuzyciu i dlatego nalezy je traktowaé jako
czesci normalnie zuzywajgce sie i nie obejmuje uszkodzern czeéci tamliwych, jok np. wylgezniki,
akumulatory lub czesci wykonane ze szkta. Gwarancja traci wazno$¢ w razie uszkodzenia produktu,
niewlasciwego uzytkowania lub naprawy produktu. Prawidtowe uzytkowanie produktu wymaga
doktadnego przestrzegania wszystkich wskazéwek wymienionych w instrukeji  obstugi. Nalezy
bezwzglednie unika¢ przeznaczen i sposobéw uzytkowania, ktére nie sq zalecane lub przed ktérymi
ostrzega instrukcja obstugi. Produkt jest przeznaczony wylqcznie do uzytku domowego i nie jest
przeznaczony do uzytku komercyjnego. W przypadku nieprawidtowe| obstugi, aktéw przemocy lub
ingerencii, ktére nie zostaty wykonane przez autoryzowangq filie serwisu, gwarancja wygasa. Naprawa

lub wymiana produktu nie powoduje rozpoczecia nowego okresu gwarancyjnego.
Postepowanie w przypadku objetym gwarancjq
Aby umozliwi¢ szybkie zatatwienie reklamacii, prosimy przestrzegaé nastepujqcych wskazdwek:

- Przed uruchomieniem produktu prosimy doktadnie zapoznaé sie z zatqczong dokumentacjq.
W razie wystgpienia problemu, ktérego nie mozna rozwigzaé w ten sposéb, prosimy
skontaktowad sig z naszq infoliniq pomocy techniczne;.

- Przy kazdym kontakcie z infolinig pomocy technicznej nalezy mie¢ pod rekg dowéd zakupu i
numer artykutu lub numer seryjny, jesli jest dostepny, jako dowéd zakupu.

- W przypadku, gdy rozwigzanie problemu przez telefon nie bedzie mozliwe, w zaleznosci od
przyczyny usterki nasza infolinia pomocy technicznej zorganizuje inng forme serwisowania.

- Na stronie www.lidl-service.com uzytkownik moze pobraé niniejszq instrukcje oraz wiele innych
podrecznikéw, filméw wideo produkiéw i oprogramowanie instalacyjne. Z tym kodem QR
mozna bezposrednio przej$¢ na strone LIDL (www.lidl-service.com) i otworzyé swojq instrukcje
obstugi, podajgc numer artykutu (IAN).
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[m] %4 [m]
5

PDF ONLINE

www.lidl-service.com

IEI

B)

Serwis

Telefon: 22 397 4996

E-Mail: targa@lidl.pl

IAN: 435551_2304

a=n Producent
Nalezy pamigtaé, ze ponizszy adres nie jest adresem serwisu. Najpierw nalezy skontaktowad sie z
podanym powyzej punktem serwisowym.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NIEMCY
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Blahoprejeme!

Zakoupenim indukéniho dvouplotynkového vafige SilverCrest SDI 3500 E1 (ddle v textu jen jako indukéni
vafi€) jste si vybrali jakostni vyrobek.

Pfed jeho prvnim pouzitim se seznamte s principem, na némz indukéni vafi€ funguje, a pozorné si predtéte
tyto provozni pokyny. Dbejte na dodrzovani bezpe&nostnich pokynd a indukéni vafi¢ pouzivejte v souladu
s provoznimi pokyny a podle doporu¢ovaného vyuziti.

Tyto provozni pokyny si ulozte na bezpe&ném misté. Pokud indukéni vafi¢ preddte nékomu daliimu,

nezapomefite mu s nim pfedat i viechny souvisejici dokumenty.

1. Uréené pouziti

% Indukéni vaiié je uréen vyhradng k pouziti
v interiérech, v suchém a uzavieném prostiedi.
Indukéni vafi¢ neni uréen k provozu v prostiedi
s vysokou teplotou nebo vlhkosti  (napf.

koupelny) a musi se chrdnit pfed prachem.

Vyrobek je uréen k soukromému vyuZiti, nikoli

ke komerénim 0éelOm.

Indukéni vafi¢ SDI 3500 E1 Ize pouzit k pFipravé a vafeni potravin a udrzovani jejich teploty ve vhodnych

nddobdch. Jednd se prenosny pfistroj se snadnym ovlddanim prostfednictvim dotykového ovlddaciho
panelu.

Spotfebi¢ spliiuje viechny piisluiné standardy a nafizeni souvisejici s certifikatem shody CE. Provedeni
zmén, které nejsou doporuceny vyrobcem, miZe znamenat, Ze spotiebi¢ jiz témto standardim nebude

vyhovovat.
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Informace o domacich elektrickych varnych deskéach

Symbol Hodnota
Kéd modelu X SDI 3500 E1
Typ varné desky X Elektrickd
Pocet hotdkd a varnych ploch X 2
Technologie ohfevu (indukéni vafi¢e a varné L
o , x Indukéni ohfev
plochy, radiaé&ni hofdky, plotynky)
Pro kruhové hofdky a plotynky:
Promér uZitné plochy pro kazdou elektricky @ 22 cm+22cm
ohfivanou varnou plochu s pfesnosti na 5 mm.
Pro varné plochy a plotynky nekruhového tvaru:
Délka a sitka uzitné plochy pro kazdou elektricky | L
ohfivanou varnou plochu a kazdou elektricky W
ohfivanou plotynku s pfesnosti na 5 mm.
EC elektricky
Spotieba energie kazdé varné plochy na kg hve exinety 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
ohfev
EC elektricka

Spotteba energie varné desky na kg

varnd deska

187,6 Wh/kg

Metoda testovani:

Produkt byl testovdn podle nésledujicich zkudebnich standardi:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Elektrické kuchyniské spotfebige - &ast 2: Varné desky - Metody

méfeni vykonu.

(testovano v souladu vyhlaskou EU &. 66/2014, Dodatek |, Oddil 2 a 2.2)

Informace o snizeni vlivu na Zivotni prostfedi:

Indukéni vafié pouzivejte pouze snddobim uréenym pro indukéni ohfev. Nikdy nepouZivejte tzv.

~adaptéry pro indukéni desky”: tyto adaptéry vyrazné snizuji energetickou G¢innost indukéni plotynky

(dostupnd teplota nddobi vzhledem ke spotfebované energii) a znehodnocuji viechny vyhody varné

desky tohoto typu. SniZeni G&innosti zpdsobuje pfenos tepla mezi deskou adaptéru a dnem ndadobi.

Proces tak trva delsi dobu a dochdzi ke ztrété energie.
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Predvidatelné nespravné pouziti
Indukéni vafi¢ neni uréen k provozu s externim
Casovaéem nebo samostatnym délkovym systémem
ovladani.
/\ Nebezpeii popdleni!
Na zénu ohfevu (1, 3) nepoklddejte jiné
predméty (napf. pfibory, kuchynské ndcini,
poklice apod.). Mohou se rozpdélit a zpisobit

popdleniny.

2. Obsah baleni

Indukéni vafi¢ a veskeré pfislusenstvi vyndejte z obalu. Odstrarite obalovy materidl a zkontrolujte, zda
jsou viechny souldsti kompleti a neposkozené. Pokud zjistite jakoukoli chybégjici nebo poskozenou
polozku, kontaktujte vyrobce. Viz kapitola ,Informace o zdruce” na strang 213. Obalovy materidl

uchovéveijte mimo dosah déti a likvidujte ho odpovidajicim zpUsobem.
e Indukéni vafi¢ SilverCrest SDI 3500 E1

e Struénd pfirucka (podrobnd provozni pfiru¢ka je dostupnd online)
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3. Ovladaci prvky a vyobrazeni

Tato uzivatelskd pfirueka mé rozkladaci obdlku. Na jeji vnitfni strané je zndzorn&n indukéni vafié

s vyznagenymi &islicemi. Vyznamy &islic jsou ndsledujici:

1 Levd zéna ohfevu

2 Napdieci kabel

3 Pravd zéna ohfevu

4 Prohlubné k pfidrzovani

B Ovladaci panel pro levou zénu ohfevu
C Ovlédaci panel pro pravou zénu ohfevu
5 Indikdtor détského zadmku

6 Indikdtor Easovade

7 Dotykové tlagitko pro Easovad ©

8 Indikdtor funkce zrychleni

9 Tlagitko B (funkce zrychleni) B

10 Indikétor funkce ohfevu mléka

11 Tlagitko pro funkei ohfevu mléka 6

12 Tlagitko -

13 Displej

14 Tlagitko +

15 Indikdtor Grovné vykonu

16 Funkéni tlagitko — (pfepindni mezi zobrazenim vykonu/teploty)
17 Indikdtor teploty

18 Tlagitko funkce udrzovéni teploty i
19 Indikdtor funkce udrzovéni teploty

20 Tlagitko zapnuti/vypnuti O

21 Indikdtor stavu
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4. Technické vdaje

Vyrobce:
Ndzev modelu:
Provozni napéti:

Vykon:

Zobrazeni hodnot:
Casovag:

Ovladaci panely:

Délka napdjeciho kabelu:
Rozméry:

Hmotnost:

Max. primér dna nddobi/pénve:

Min. promér dna nddobi/pénve:

Ttida ochrany I

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240 V sit., 50/60 Hz

3500 W

Leva zéna ohfevu (1): 10 drovni vykonu, 2000 W
nebo 19 Grovni teploty: 60 - 240 °C po 10°C krocich
Pravé zéna ohfevu (3): 7 Grovni vykonu, 1500 W
nebo 19 Grovni teploty: 60 - 240 °C po 10°C krocich
4 &islice s LED osvétlenim kazdého zobrazeni
3hodinové odpoditévani po minutovych krocich

Dotykovd tlagitka, détsky zamek pro kazdou zénu ohfevu
(1,3)

2,00 m

cca56cmx 31 cmx 6,2cm (SxHxV)
cca 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Bezpecnostni pokyny

Pfed prvnim pouZitim zafizeni si peclivé prectéte nize

uvedené pokyny a dbejte na véechna upozornéni, a

to i v pfipadé, Ze mdte s pouZivénim elekironickych

zafizeni zku$enosti. Tyto bezpelnosini a provozni

pokyny si uloZte na bezpeéném misté k pozdéjsimu
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nahlédnuti. Pfi prodeii zafizeni nebo jeho postoupeni
jiné osobé& je nezbytné, abyste ji odevzdali i tento
ndvod. UzZivatelskd pfiruéka je soucdsti doddvky

produktu.
Popis symbolu
V této uzivatelské pfiruéce jsou varovdni pouZita
nésledujicim zpdsobem. Nékteré ztéchto symbold
jsou pfipevnény k samotnému produktu, aby byl
uZivatel upozornén na potencidlni rizika.
/\ Nebezpeéi popdleni!
Tento symbol varuje pred horkym povrchem.
N Nedotykat se!
Toto varovdni se tvkd dotyku zdny ohrfevu
(1, 3).
/\ VAROVANI!

Tento symbol oznacuje dileZité informace pro
bezpecné pouZivdni vyrobku a bezpecnost
vZivatele. Varvje pred riziky, kterd by pri

zanedbdni mohla zpdsobit ohroZeni Zivota,
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7N

®

N

poranéni koncetin, jind zranéni nebo materidini
skody.

Nebezpecdi urazu elektrickym
proudem!

Tento symbol varuje pred riziky, kterd by pri
zanedbdni mohla zpusobit ohroZeni Zivota a
poranéni  koncetin v dusledkv  zdsahu
elektrickym proudem.

Hrozi nebezpeci pozaru!

Tento symbol varuje pred poZdrem, ktery by
mohl vzniknout pfi zanedbdni tohoto varovdni.

Tento symbol oznacuje dalsi informace na

dané téma.

Stridavé napéti

wd Adresa vyrobce

Déti a osoby s postizenim

Tyto spotiebice mohou pouzZivat déti starsi 8 let i

osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

duSevnimi  schopnostmi nebo podobné osoby
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s nedostatkem znalosti i zkuSenosti za predpokladu,
Zze budou pod dohledem nebo dostaly pokyny
tykajici se sprévného pouziti spotiebice a jsou si
védomy souvisejicich rizik. Nedovolte détem, aby si
se spotfebicem hrdly. Cidténi a uZivatelskou Gdrzbu

nesmi provadét déti mladsi 8 let a bez dozoru.

Déti mlads$i 8 let se nesmi pohybovat v blizkosti

spotiebiée a napdjeciho kabelu (2).

’

/\ Pozor, nebezpeci uduseni!
Obalovy materigl neni urcen ke hrani.
Nedovolte détem, aby si hrdly s plastovymi
sdcky. Hrozi nebezpeci uduseni.

A\ Nebezpecdi padu!

Dbejte na to, aby déti nemohly spotrebic za
napdjeci kabel (2) stdhnout z pracovni’ desky.

Hrozi nebezpeci poranéni

Spotfebi¢ uchovéveijte mimo dosah déti.
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Vseobecné bezpecnostni pokyny
/\ Nebezpeéi popdleni!

o Na zény ohrevu (1, 3) nepokiddejte jiné
predméty [napr. pribory, ndcini, poklice
apod.). Mohou se rozpdlit a zpdsobit
popdleniny.

o Nedoltykejte se kontakini plochy zény
ohrevu (1, 3), na které predtim stdla
nddoba na vareni. Po sunddni nddoby
muZe byt varnd plocha zény ohrevu (1, 3)
stdle velmi horkd.

A\ Hrozi nebezpecdi pozaru!

o Olej a tuk se pii prehrdti muZe vznitit. Profo
bud'te pri ohrevu oleje a tuki opatrni. Nikdy
nenechdvejte rozpdleny olej ¢i tuk bez

dozoru.

o Hrozi nebezpeci vybuchu! Vzniceny
olej &i tuk se nikdy nepokousejte hasit
vodou. Varnou nddobu radégji prikryjte
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dobre padnouci poklici & deskov.
Vitéhnéte vidlici ze sifové zdsuvky.

Hrozi nebezpeci vybuchu!
Nezahrivejte tekutiny nebo pokrmy

v uzavienych nddobdch, jako jsou
konzervy.

Spotrebic nepokiddejte na plochu pokrytou
textilem, jako je napriklad vbrus.

Spotiebic nepokiddejte na kovové plochy.
Ty se mohou snadno rozpdlit a zpisobit

pozar.

Spotrebic nikdy nepoklddejte pod horlavé

predméty, jako jsou napriklad zdvésy.
Otvory na dné spotrebice se nesmi nikdy
zakryvat. Kolem spotfebice ponechte
nejméné 10 cm volného prostoru a nejméné
60 cm nad nim, aby bylo zaruceno

odpovidajici chlazeni.
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o Pred cisténim spotrebice vyckejte, dokud
z6ny ohrevu (1, 3) zcela nevychladnovu.
Jinak se miZete spdlit

/N Nebezpeéi vrazu elektrickym
proudem!

o Kryt indukcniho varice a napdjeci kabel (2]
nesmi byt Zddnym zpdsobem poskozeny.

Vadny kabel nikdy nevymérivjte. Radéji se
obratte na nds zdkaznicky servis (viz
kapitola ,Informace o zdruce” na strané
213. Pii poskozeni krytu nebo napdjeciho
kabelv (2] hrozi nebezpeci zdsahu
elektrickym proudem.

o Krytindukcniho varice nikdy neotvirejte,
protoZe uvnitf nejsou Zddné soucdst], které
by vyZadovaly ddrzbu. Pii otevieni krytu
hrozi nebezpeci zdsahu elektrickym

proudem.

o Pokud si vsimnete koure, neobvyklych zvuku

nebo zvidstniho zdpachu, spotiebic
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okamZité vypnéte a vidlici napdjeciho
kabelu vytdhnéte ze zdsuvky. V fomfo
pripadé spotfebic ddle nepouZivejte a
nechte ho zkontrolovat odbornikem. Kour
z mozného horiciho spotfebice nikdy
nevdechujte. Pokud se vsak neimysiné
nadychdte koure, vyhledejte lékarskou
pomoc. Vdechnuti koure miZe ohrozit vase
zdravi.

Ujistéte se, Ze nemuZe dojit k poskozen/
napdjeciho kabelv (2) ostrymi hranami
nebo horkymi misty. Napdjecr kabel (2)
neovijejfe okolo indukcniho varice.

Ujistéte se, Ze v napdjeciho kabelu (2)
nemuZe dojit k promdcknuti nebo
poskozeni.

Indukcni varic neni’ ani po vypnuti zcela
odpojen od elektrické sité. Cheete-li jej zcela
odpojit od sitg, vidlici napdjeciho kabelu

vytdhnéte ze zdsuvky.
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Pri odpojovdni vZdy pridrzujte vidllici, nikdy
netahejte za kabel (2).

Vidlici odpojte od sité vZdy, kdyZ narazite
na jakykoli problém, pokud spotrebic
nepouZivdte, pred cisténim a béhem bourky.
Pokud zaznamendte viditelné poskozeni
indukcniho varice nebo napdjeciho kabelu
(2), spotiebic vypnéte, vytihnéte vidlici ze
zdsuvky a obratte se na nasi zdkaznickou

linku (viz kapifola ,,Informace o zdruce” na

strané 213).

Indukcni varic pripojujte pouze do sprdvné
nainstalované a snadno pristupné zdsuvky,
JejiZ sifové napéli odpovidd ddajim na
typovém stitku. Po pripojeni zarizeni musi
byt sitovd zdsuvka stdle snadno pristupnd,
abyste mohli v naléhavych pripadech vidlici
napdjeciho kabelu rychle vytdhnout
Indukcni varic, napdjeci kabel (2] ani jeho

vidllici nikdy neponorujte do vody ani do

Cetfina - 195



SilverCrest SDI 3500 E1

Jinych tekutin. Pokud vnikne do zarizeni
tekutina, okamZité odpojte vidllici od
zdsuvky a obratte se na zdkaznicky servis

(viz kapitola , Informace o zdruce” na

strané 213).

o V pripadé prasknuti nebo poskozeni
sklenéné desky na zéndch ohrevu (1, 3)
spotrebic vypnéte a odpojte od zdsuvky,
aby nedoslo k vrazu elektrickym proudem.

o Pokud je povrch popraskany, spotiebic
vypnéte, aby nedoslo k urazu elektrickym

proudem.

Nebezpecdi pusobeni
elektromagnetického pole!

Elektromagnetickd pole mohou oviivnit cinnost
nebo zpusobit poskozeni zdravotnickych
pristrojg  (kardiostimuldfory,  naslouchaci
pfistroje  apod.).  DodrZujte  bezpecnou

vzddlenost doporucenou vyrobcem zarizeni.
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Poskozeni zpusobena vlivem
elektromagnetickych poli!
Indukéni varic vdrZujte nejméné 1 metr od
pfistroju, které by mohly byt ovlivnény
elektromagnetickym polem (napr. magnetickd
paméfovd média, elektronickd zarizeni, hodiny
apod.).
/\ Varovani tykaijici se poskozeni
majetku
o Nezahrivejte prazdné nddoby, protoZe se
mohou rychle prehidt a miZe dojit
k poskozeni nddoby i spotebice.
o Dbejte na to, aby indukcni varic neby!
vystaven nadmérmym ndrazim nebo
vibracim, které by mohly zpdsobit prasknuti
skla na zéndch ohrevu (1, 3). Dbejte na fo,
aby vdm indukcni varic neupad| na zem! V
pripadé rozbiti skla hrozi nebezpeci

poraneni!
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Pamatujte na maximdini zatiZitelnost
indukéniho varice (zejména pri pripravé
polévek a dusenych mas). Hmotnost nddoby
spolu s obsahem nesmi presdhnout 10 kg.
Indukcni varic se muZe poskodiit pri pokusu o
seskrabnuti karamelv. Pokud vdm prefece
jidlo obsahujici cukr, setfefe ho okamZifs,
drive neZ vychladne. Obecné vzato, veskery
vytekly obsah je nutno okamZité odstranit
NepouZivejte obrusné prostedky &i
prostiedky se stahujicimi Ucinky nebo
ndstroje, které by mohly poskrdbat povrch.
Mohlo by dojit k poskozeni zén ohrevu

(1, 3)

Indukcni varic je opatien neklouzavymi
plastovymi noZickami. V pripadé potreby pod
spotrebic néco umistéte, profoZe pracovni
plochy jsou Casto osetfeny prostredky, které
by mohly plastové noZicky narusit nebo

dokonce rozpustit
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® Indukcni varic zvedejte a prendsejte obéma
rukama pouze za prohlubné k pridrZovadni
(4).

VAN Napajeci kabel

o Napdjeci kabel (2] vZdy pridrZujte za vidlici,
nikdy netahejte za samotny kabel (2).

o Na kabel (2] nikdy nepokiddejte spotrebic,
ndbytek ani jiné tezké predméty a dbejte na
fo, aby nedoslo k jeho zachyceni.

o Na kabelv (2] nikdy nedélejte uzly a
nesvazujte jej spolu s jinymi kabely. Vsechny
kabely umistéte tak, aby neprekdZely a
nehrozilo nebezpeci zakopnuti.

o Nikdy nepouZivejte adaptéry nebo
prodluZovaci kabely, které neodpovidaji
bezpecnostnim predpisum platnym ve vasi
zemi, Napdjeci kabel (2) nikdy sami

neupravujfe.
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o Pokud je napdjecr kabel (2] tohoto
spotrebice poskozen, jeho vyménu musi

provést vyrobce, jeho zdkaznicky servis i
obdobné kvalifikovand osoba, aby se

predeslo moznému nebezpedi.

(i) Nastavens vyrobku do reZimu 50 nebo 60 Hz
nevyZaduje od uZivatele Zddnou aktivitu.
Wirobek se na 50 a 60Hz nastavi
automaticky.

Indukéni vafi¢ neni uréen k provozu s externim

Casovacem nebo samostatnym ddlkovym systémem

’ ’

ovladani.
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6. Nez zaénete

Vybalte spotfebi¢. Nejprve zkontrolujte, zda jsou vdechny souddsti kompletni a neposkozené. Pokud
nékteré polozky chybi nebo jsou poskozeny, zavolejte na nasi servisni linku (viz kapitola ,Informace o
zdruce” na strané 213). Obalovy materidl uchovévejte mimo dosah déti a likvidujte ho odpovidaijicim
zpUsobem.

6.1 Uvod do vafeni na indukci

Vafeni na indukénim vafiéi probihd jinak, nez jste zvykli na béznych plotynkdch. Teplo se vytvéii
prostrednictvim elekiromagnetického pole ve dnu varné nddoby a ne topnymi odporovymi &lanky v z6né
ohtevu. Seffi se tak energie a zkracuji doby vafeni. Ale budete potiebovat specidlni nddobi uréené pro
indukéni ohfev (s feromagnetickym dnem).

Pfi vysokém vykonu se obsah nddoby zahfeje mnohem rychleji a reaguje také mnohem rychleji na sniZzeni
teploty. Lze fici, e pouzivani indukéniho vafice je velmi podobné vareni na plynu. Obecné plati: Cim je
dno nddoby tendi, tim rychleji systém reaguje na zmény v nastaveni vykonu.

Neilep3i optimalizace tepelného vystupu ( a tudiz i spotieby elekirické energie) nastévd pfi pouziti co

nddoba o malém proméru.

6.2 Vhodné nadobi

Pouzivejte pouze feromagnetické nddobi, které je vhodné pro indukéni plotynky. Mé&lo by byt opatfeno

odpovidajicim znagenim. Nddobi z nemagnetickych kovi (hlinik, méd” apod.) a jinych materiéld (napf.

keramika, porceldn, sklo apod.) je nevhodné.

Ndadobi musi stat dnem rovné na zéné ohfevu (1, 3), musi byt hladké a mit primér mezi 10 a 22 cm.

@ Pokud nemd nddobi sprdvny promér nebo je vyrobeno z nevhodného materidlu, zéna ohfevu
(1, 3) se aufomaticky vypne. KaZdé 2 sekundy se ozve zvukovy signdl a na displeji (13) se
zobrazi symbol chyby FO.
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7. Zaéindme

7.1 Pfiprava a pripojeni

Spottebi¢ umistéte na rovnou, neklouzavou a suchou plochu.

A Hrozi nebezpecdi pozaru!

o Spotiebic nepoklddejte na plochu pokrytou textilem, jako je napriklad ubrus.

o Spotiebic nepokiddejte na kovové plochy. Ty se mohou snadno rozpdlit a zpisobit
poZdr.

o Spotiebic nikdy nepoklddejte pod horlavé predméty, jako jsou napriklad zdvésy.

e Ofvory na dné spotiebice se nesmi nikdy zakryvat. Kolem spotfebice ponechte nejméné

10 cm volného prostoru a nejméné 80 cm nad nim, aby bylo zaruceno odpovidajici

chlazeni.
A Varovani tykaijici se poskozeni majetku

o Indukéni varic zvedejte a prendsejte obéma rukama pouze za prohlubné k pridrZovdni

(4).

7.2 Vyuziti

I kdyz obé zény ohfevu (1 a 3) vypadaiji stejné a maiji stejny promér, pamatuite si, ze
levé zéna ohfevu (1) ma vyssi vykon, a proto se stejné mnozstvi pokrmu ohfeje
rychleji nebo se pokrm snadnéji spali.

@ o Pokud indukéni varic vypnete a povrchovd teplota zén ohfevu (1, 3) je vyssi neZ 60 °C,
na displeji (13) se zobrazi ,- H - . AZ teplota poklesne pod 60 °C, na displeji (13) se

”

zobrazi - [ -".

o Pokud béhem pouZivdni nédobu z indukéni plotynky sunddte, na displeji (13) se zobrazi
,EO” a kaZdé 2 sekundy se ozve zvukovy signdl. Zvukovy signdl se cca po 60
sekunddch vkondi. Pokud bude povrchovd feplota zony ohrevu (1, 3) vyssi nez 60 °C,
na displeji (13) prislusné zény ohrevu (1, 3) se bude stdle zobrazovat ,H”. AZ feplota
poklesne pod 80 °C, na displeji (13) zony ohrevu (1, 3) se zobrazi - [ - . Ventilétor
miZe béZet ddl aZ jednu minutu.

”

o Jediny zpisob, jak skryt symboly ,- H -"a ,- L - na displeji (13), je odpojit pristroj od

elektrické sité nebo indukcni varic znovu zapnout.

o Po zapnuti je vychozim nastavenim vykonu pro levou zénu ohfevu (1) droveri 05 a pro

pravou zénu ohrfevu (3) droveri LO4.
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1. Indukéni vafi¢ pfipojte napdjecim kabelem (2) do napdijené sifové zasuvky. Ozve se zvukovy signdl
a na displeji (13) zény ohfevu (1, 3) se podle teploty zobrazi ,- L -“ nebo ,- H -".

2. Na zénu ohfevu (1, 3) postavte nadobu.

Zény ohfevu (1, 3) nepouzivejte pouze na jeden
kus nddobi.
A Varovani tykaijici se poskozeni majetku
o Nddobi musi byt vyslovné urceno pro indukéni plotynky. NepouZivejte Zddné jiné typy
nddobi [napr. keramické).
®  Pamatujte na maximdlni zatZitelnost indukéniho varice (zejména pii pripravé polévek a
dusenych mas). Hmotnost nédoby spolu s obsahem nesmi preséhnout 10 kg.
3. Chceteli pozadovanou zénu ohfevu (1, 3) zapnout, stisknéte spinag Q) (20). Na displeji (13) se
zobrazi ,ON".
4.  Funkénim tlagitkem - (16) vyvolejte zobrazeni Grovné vykonu. Vychozim nastavenim vykonu pro
levou zénu ohfevu (1) je Groved 5 a pro pravou zénu ohfevu (3) droveri 4.
@ Po spusténi se rozbéhne také ventildtor a indukcni varic miZe pri vareni lehce brucet. Nejednd
se o poruchu.
5. Tlagitky - (12) a + (14) nastavte pozadovany vykon nebo stisknéte funkéni tlagitko — (16) a na

displeji (13) vyvolejte varnou teploty, jejiz hodnotu upravite tlagitky - (12) a + (14).

f} Nebezpedi popdleni!

Nedotykejte se kontakini plochy zény ohrevu (1, 3), na které predtim stdla nddoba na vareni.

Po sunddni nddoby miZe byt varnd plocha zény ohrevu (1, 3) stdle velmi horkd.
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@ K prepindni mezi zobrazenim vykonu (15) a zobrazenim teploty (17) pouZijte funkcni Hacitko

— [16). Ale vsimnéte si, Ze pii prepnuti se pro levou zénu ohrevu (1) vZdy nastavi droveri [0S

a pro pravou zénu ohfevu (3) droveri 04 a pro obé zény (1, 3) feplota 120 °C, bez ohledu

na predchozi nastaveni. TakZe se musite ujistit. Ze se vds pokrm nespdli.

& Hrozi nebezpecdi pozaru!

Olej a tuk se pri prehidti miZe vznitit. Profo bud'te pri ohfevu oleje a tukd opatrni. Nikdy
nenechdvejte rozpdleny olej i tuk bez dozoru.

Hrozi nebezpedi vybuchu! Vzniceny olej ci tuk se nikdy nepokousejte hasit vodou.
Varnou nddobu radéji prikryjte dobre padnouci poklici & deskou. Vytdhnéte vidlici ze

sifové zdsuvky.

6. Piprava pokrmd. Pi vareni pouZijte k nastaveni pozadované Grovné vykonu ¢&i teploty tlagitka - (12)

a+(14).

7. Po dokonéeni vypnéte odpovidaijici zénu ohfevu (1 nebo 3). Staéi stisknout tlacitko O (20) zény

ohfevu (1, 3). Ozve se zvukovy signdl a na displeii (13) se zobrazi ,- L -“ nebo ,- H -“.

A Varovani tykaijici se poskozeni majetku

Ventildtor je cdstecné rfizen teplofou, tzn. Ze jakmile sklenény povrch prekroci uréitou tepelnou

hodnotu, ventildtor pobéZi ddle, i kdyZ budou zény ohfevu (1, 3) vypnuty. Ventildtor Ize

znowu zapnoul, pokud se definovand teplota znovu prekrodi tzn. kdyZ se horkd nddoba

poloZi nazpét na zénu ohfevu (1, 3). Dokud fedy budou na zoné ohfevu (1, 3] umistény

horké nddoby, neodpojujte vidlici od zdsuvky.

(::> .

Pokud indukéni varic vypnete a povrchovd teplota zén ohfevu (1, 3) je vyssi nez 60 °C,
na displeji (13) se zobrazi ,- H - . AZ teplota poklesne pod 60 °C, na displeji (13) se

”

zobrazi - [ -”.

Pokud béhem pouZivdni nddobu z indukéni plotynky sunddte, na displeji (13) se zobrazi
,EO” a kaZdé 2 sekundy se ozve zvukovy signdl. Zvukovy signdl se cca po 60
sekunddch ukondi. Pokud bude povrchovd feplota zény ohrevu (1, 3) vyssi nez 60 °C,
na displeji (13) prislusné zény ohrevu (1, 3) se bude stdle zobrazovat ,H”. AZ feplota
poklesne pod 60 °C, na displeji (13) zony ohfevu (1, 3) se zobrazi , - L - . Ventildtor
mdiZe béZet ddl oZ jednu minutv.

Jedliny zpdsob, jak skryt symboly ,- H -"a - L -" na displeji (13), je odpajit pFistroj od
elektrické sité nebo indukcni varic znovu zapnout.

Priblizné po 2 hodindch nepretrZitého provozu se spotiebic automaticky vypne (dokonce
i v pfipadé, Ze zménite nékterd nastaveniy/ikony na displeji) a ozve se zvukovy signdl.
JestliZe ste naprogramovali casovac, jeho odecitdni bude upiednostnéno a spotfebic se

automaticky vypne po uplynuti nastaveného Casu.
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7.2.1 Nastaveni teploty a vykonu

Indukéni vafi¢ md reZim teploty a rezim vykonu. Vybrany rezim zdvisi na zpUsobu pouziti. Pokud
napriklad chcete uvést néco co nejrychleji do varu, vyberte rezim vykonu ,L10”. Nddobi se ohfeje pfi
maximdlnim vykonu. Nebo pokud si napfiklad prejete néco rychle rozmrazit, vyberte teplotni rezim.
Nddobi se ohfeje na vybranou cilovou teplotu, kterd se bude udrzovat. Rozdil mezi rezimem vykonu je,
ze vykon je nastaven asi na 1000 W. Toto opatfeni chrdni nddobi pfed rozpdlenim na teplotu vy3si, nez

je vybrand. Aby se dosdhlo vybrané teploty rychle, miZete po jeji volbé pouzit funkci zrychleni.

7.3 Urovné vykonu a souvisejici elektricky vykon

V tabulce je zndzornén struény prehled roznych Grovni vykonu se spotfebou energie ve wattech.

Leva zéna ohfevu (1) Prava zéna ohrevu (3)
Uroveni Vykon (watt) Uroveii Vykon (watt)
LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
L04 800 Lo4* 800
LO5* 1000 LO5 1000
L06 1200 L06 1250
L07 1400 L07 1500
LO8 1600 - -
LO09 1800 - -
L10 2000 - -

* vychozi Groved vykonu po zapnuti zény ohfevu (1) nebo (3)

7.4 Vypinani prostrednictvim casovace

Casovacem |ze indukéni vafi€é naprogramovat tak, aby se zéna ohfevu po pfednastavené dobé vypnula.

1. Chcete-li pfi vafeni nékterou zénu ohfevu (1, 3) naprogramovat, stisknéte dotykové tlagitko ©
Casovale (7) pozadované zény ohfewvu (1, 3).
2. K nastaveni pozadované délky vafeni (minuty) pfed vypnutim zény ohfevu (1 nebo 3) pouzijte

tlacitka - (12) a + (14).
@ Dobu vareni Ize naprogramovat v intervalu 1 aZ 180 minut.

Nastaveny Gdaj krdtce zablikd a na displeii (13) se zobrazi zbyvaijici &as (odpogitavani).
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Po aktivaci Easovace se rozsviti indikdtor (6) a v intervalu cca 5 sekund se bude na displeji (13) piepinat

0daj Grovné vykonu &i teploty a zbyvaijici &as.

V pfipadé potieby upravte vykon nebo teplotu tlagitky - (12) a + (14).

Jakmile odpogitdvani dojde na nulu, odpovidaijici zéna ohfevu (1, 3) se automaticky vypne. Ozve se

zvukovy signdl.

@ Chcete-li zénu ohfevu (1 nebo 3) ruéné& vypnout jesté pred uplynutim nastaveného éasu,
stisknéte vypinad ) (20).

7.5 Détsky zamek

Indukéni vafi€¢ ma détsky zadmek, takze nastaveni nelze ndhodné zménit.
A Nebezpedi poranéni
KaZdd zéna ohfevu md samostatny détsky zamek (1, 3). Chcete-li zabrdnit, aby si déti
s indukcnim varicem hrdly, musite obé zdny ohrevu (1, 3) zablokovat. Ovérte si také, zda sviti
indikdtory (5) na oviddacim panelv pro levou (1) a pravou zénu ohfevu (3). Pokud nékterou
z6nu ohfevu zapomenete vzamknout, hrozi nebezpecdi popdleni; zranéni nebo jiného
poskozeni.
Postup pfi akfivaci détského zamku:
1. Krdtce stisknéte souéasné obé tladitka + (14) a - (12). Zazni zvukovy signdl a rozsviti se indikdtor
(5). Détsky zdmek je nyni aktivovdn.
Postup pfi deaktivaci détského zdmku:
1. Stisknéte a asi na 3 sekundy pfidrzte obé tlagitka + (14) a - (12). Zazni zvukovy signdl a indikdtor
(5) zhasne. Détsky zdmek je nyni deaktivovdn. Indukéni plotynku Ize pouZivat normélnim zpisobem.
@ o Détsky zdmek |ze aktivovat, i kdyzZ je indukéni vafi€ vypnuty.
o Pokud aktivujete dé&tsky zdmek b&hem zapnuti plotynky, stéle ji Ize vypnout. Ale ostatni

funkce budou zablokovany.

7.6 Funkce udrzovani teploty

Pomoci funkce udrzovani teploty miZete uchovat pokrmy aZz 2 hodiny pfi teploté pfiblizng 60 °C.

Jak funkci udrzovéni teploty pouzit:

1. B&hem provozu indukéni plotynky stisknéte tlagitko funkce udrzovéni teploty G (18). Na displeii
(13) se poté bude stfidavé zobrazovat ¢daj ,60” a zbyvaijici doba udrzovéni teploty (poinajici na
120" minutach). Rozsviti se indikator funkce udrzovani teploty (19).

@ e V pfipadé potteby Ize sou€asné pouzit funkci zrychleni (viz nize). Po 30sekundové akfivaci

ohfevu na plny vykon se spotiebi¢ automaticky prepne nazpét do funkce udrzovdni

teploty.
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o Funkci ohfevu mléka nelze kombinovat s funkci udrzovani teploty.

o Jeli funkce udrzovdni teploty aktivni a chtéli byste ji zrusit a pokracovat v ohfevu pfi Grovni
vykonu LO5 (levé zéna ohfevu) nebo LO4 (pravd zéna ohievu), stisknéte funkéni tlagitko —
(16).

7.7 Funkce ohrevu mléka

Tato funkce se pouzivé k ohfevu mléka bez prevafeni nebo pietedeni. Mléko se ohfeje na teplotu 60 °C

a bude udrzovano teplé po dobu 20 minut.

Jak funkei ohfevu mléka pouzit:

1. B&hem provozu indukéni plotynky stisknéte tlagitko funkce ohfevu mléka 6 (11). Na displeji (13) se
poté bude sifidavé zobrazovat 4daj ,60” a zbyvaijici doba udrzovani teploty (poéinajici na ,20”
minutdch). Rozsviti se indikator funkce ohfevu mléka (10).

@ e V pfipadé potieby lze souasné pouzit funkci zrychleni (viz niZe). Po 30sekundové aktivaci

ohFevu na plny vykon se spotfebi¢ automaticky pfepne nazpét do funkce ohfevu mléka.
o Funkci ohfevu mléka nelze kombinovat s funkci udrzovéni teploty.
e Jeli funkce ohfevu mléka aktivni a chtli byste ji zrudit a pokradovat v ohfevu pifi Grovni

vykonu LO5 (levé zéna ohfevu) nebo LO4 (pravd zéna ohievu), stisknéte funkeni tlagitko
—(16).

7.8 Funkce zrychleni

Tato funkce pomdhéd urychlit pfipravu pokrmd. Indukéni plotynka se na 30 sekund rozbé&hne na plny

vykon a poté se pfepne nazpét na predchozi zvolenou Grovefi vykonu, teploty nebo funkei.
Jak funkei zrychleni pouzit:

1. Zapnéte indukéni plotynku a vyberte Groven vykonu, teplotu nebo funkci ohfevu mléka & udrzovani
teploty.

2. B&hem provozu indukéni plotynky stisknéte tlacitko funkce zrychleni B (9). Na displeji (13) se
zobrazi Odaj ,L10”(levd zéna ohfevu) nebo ,L07" (pravé zéna ohfevu) a rozsviti se indikdtor
funkce zrychleni (8).

Po 30 sekunddch se indukéni plotynka pfepne nazpét na predchozi zvolenou Groven vykonu, teploty
nebo funkci.

@ Je-li funkce zrychleni akfivni a chtéli byste ji zrudit a pokragovat v ohfevu pfi Grovni vykonu LO5

(levd zéna ohfevu) nebo LO4 (pravé zéna ohfevu) nebo pii teploté 120, stisknéte funkéni
tlagitko — (16).
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8. Udrzba/cisténi

Aby se zbytky pokrm0 nezagaly pfipalovat, induké&ni vafi¢ po kazdém pouziti vycistéte.

f} Nebezpedéi popdleni!

o Pred cisténim spotrebice vyckejte, dokud zony ohievu (1, 3) zcela nevychladnou. Jinak
se muZete spdllt
A Nebezpedi orazu elektrickym proudem!
o Pred cisténim vZdy odpojte vidlici napdjeciho kabelv ze zdsuvky. Mohlo byt dojit
k zdsahu elektrickym proudem.
o Na indukéni varic nebo do jeho ventilacnich otvord nikdy nelijte ani nestiikejte tekutiny.
Mohlo by dojit ke zkraty, ktery miZe zpdsobit draz elektrickym proudem nebo
popdleniny.
A Varovani tykaijici se poskozeni majetku
NepouZivejte obrusné prostiedky & prostiedky se stahujicimi Ucinky nebo ndstroje, které by
mohly poskrdbat povrch. Mohlo by dojit k poskozeni zén ohfevu (1 a 3).

Boéni plochy a napdjeci kabel (2) offete mirné navlhéenou tkaninou.

Spinu a pripdlené zbytky pokrmd na povrchu zény ohfevu (1, 3) lze vydistit skrabkou na sklen&né

plotynky a vhodnym prostfedkem.

9. Odstranovani problémd

Pokud vé&s indukéni vafi¢ nepracuje normdlng, zkuste problém vyfesit podle nize uvedenych pokynd.
Pokud se zdvadu nepodafi odstranit podle nize uvedenych pokynd, kontaktujte nasi servisni linku (viz

kapitola ,Informace o zdruce” na strané 213).

ﬁ Nebezpedi orazu elektrickym proudem!

Nikdy se nepokousejte spotiebic sami opravit.
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Problém

Mozné pfFicina

Reseni

Indukéni vafi¢

nepracuje

Napdijeci kabel (2) neni

zapojen.

Napdieci kabel (2) zapojte do napdjené

elektrické zdsuvky.

Byl aktivovdn détsky zdmek

Cheete-li détsky zamek deaktivovat, stisknéte a
na 3 sekundy pfidrzte souasné tlagitka - (12)
a+(14).

Zéna (1 nebo 3) se

nezahfivd

Na zéné ohievu (1 nebo 3)

neni umisténa 2&dné nddoba

Na zénu ohfevu (1 nebo 3) postavte nadobu.

Ndadobi neni vhodné pro

indukéni ohfev

Pouzivejte pouze nddobi vhodné pro indukéni

vafice.

Je zapnuta nesprévnd zéna

ohfevu (1, 3)

Levou zénu ohfevu (1) zapnéte tlacitkem (D
(20) na levém ovléddacim panelu (B). Pravou
zénu ohfevu (3) zapnéte tlagitkem Q) (20) na
pravém ovladacim panelu (C).

Na displeji (13) se
zobrazuje chyba EO

Na z4né ohievu (1 nebo 3)

neni umisténa 2&dné nddoba

Na zénu ohfevu (1 nebo 3) postavte nddobu.

Je zapnuta nesprdvnd zéna
ohfevu (1, 3)

Zapnéte spravnou zénu ohfevu (1 nebo 3)
nebo pfemistéte nddobu na zénu ohfevu (1

nebo 3), kterou jste zapnuli.

Nddobi neni vhodné pro

indukéni ohfev

Pouzivejte pouze nadobi vhodné pro induk&ni

vafice.

Promé&r n&dobi je pfilis maly
nebo nddoba nestoji ve stfedu

zény ohfevu (1 nebo 3).

Pouzivejte pouze nadobi s promérem 10 az
22 cm a umistéte ho na stfed zény ohfevu (1

nebo 3).

Na displeii (13) se
zobrazuje chyba Eé

Chladici ventilator je poskozen

Kontaktujte nasi servisni linku. Viz kapitola

Informace o zdruce” na strané 213.

Na displeji (13) se
zobrazuje chyba
E1, E2, E3, E4, E7,
E8 nebo Eb

Technickd zavada

Kontaktujte nasi servisni linku. Viz kapitola

Informace o zdruce” na strané 213.
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10. Pfedpisy na ochranu zZivotniho prostredi a informace o likvidaci

Spotfebice oznagené timto symbolem podléhaii evropské smémici 2012/19/EU. Veskeré
elekirické a elekironické spotiebi¢e musi byt likvidovany oddélené od domovniho odpadu
v oficidlnich likvidaénich stfediscich. Chrafite Zivotni prostiedi a zdravi osob spravnou
likvidaci spotfebice. BliZ3i informace o sprévném zpisobu likvidace ziskate od mistnich

Ofadd, sbéren odpadl nebo v obchodg, ve kterém jste spotiebi¢ zakoupili.

Symbol preskrinutého odpadkového kode u b&znych a dobijecich baterii znameng, ze je
nelze vyhodit do b&zného domovniho odpadu, ale musi byt likvidovany oddélené.

Pokud baterie obsahuji toxické materidly, pod symbolem je uveden chemicky symbol

toxického materidlu s nésledujicim vyznamem:
- Pb: Baterie obsahuije olovo

- Cd: Baterie obsahuje kadmium

- Hg: Baterie obsahuje rtuf

Ze zdkona jste povinni pouzité baterie vrdtit. Staré baterie mohou obsahovat toxické
materidly, které mohou byt 3kodlivé pro zdravi nebo Zivotni prostedi, pokud nejsou
sprévné skladovany nebo likvidovény. Baterie také obsahuji dileZité suroviny, jako je

zelezo, zinek, mangan a nikl, které Ize znovu pouzit.

Po pouziti mizete baterie bezplatné vrdtit k ndm nebo na misinim sb&mém misté (napt. v
prodejndch nebo na mistnim sb&mém mistd). Pamatujte si, Ze baterie musi byt na
pfisluiném sb&mém misté pro pouzité baterie odevzdany ve stavu 0Oplného vybiti.
V pfipadé likvidace baterii, které nejsou zcela vybité, je treba pfijmout opatieni proti

vzniku zkratd.
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E Veskery obalovy materidl likvidujte s ohledem na Zivotni prostiedi. Lepenkové obaly Ize

vloZit do kontejnerd pro recyklaci papiru nebo odevzdat krecyklaci ve vefejnych

vefejné sbérné.

@ sb&mdch. Veskeré félie nebo plasty, které obal obsahuie, je treba odevzdat k likvidaci ve

ES/PT

Plati pouze pro Francii:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle ou @
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TFidéni je jednoduché.”
Vyrobek, pfislusenstvi, tisl€ny materidl a obal jsou recyklovatelné. Vyrobek podléhd zvyené

odpovédnosti vyrobce. Tfidéni a shromazd'ovani probihd oddélens.

zkratkami (a) a &islicemi (b) s nasledujicimi vyznamy:

& 1-7: plast / 20-22: papir a lepenka / 80-98: kompozitni materidly.

<:9 Pi likvidaci obalového materidlu méjte prosim na paméti jeho oznaéeni. Je opatien
a
A Vyrobek spliivje pozadavky platnych narodnich sméric Republiky Srbské.

AA
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Symbol | Material Obsazeno v nasleduijicich éastech obalu tohoto
vyrobku
A Polyetylén s nizkou Stahovaci pdska pro napéjeci kabel, interni plastovy sééek jako
et hustotou obal na vafi¢
Vlnitd lepenka Prodeijni obaly
PAP
& Jiné lepenka Kartonové vloZky v prodejnim baleni
PAP
Papir List papiru
PAP

11. Prohlaseni o shodé

elektromagnetické kompatibilité, Smérnice 2014/35/EU o nizkém napéti, Smémice ErP
2009/125/ES svyhldskou 66/2014, Dodatek I, Oddil 2 a 2.2 a Smémice RoHS
2011/65/EU.

Uplné znéni Prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici ke staZeni na této adrese:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

c € Tento spotfebi¢ spliuje zdkladni i dal3i souvisejici pozadavky Smérnice 2014/30/EU o
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12. Informace o zdruce

Zaruka TARGA GmbH
Vézend zdkaznice, vézeny zdkazniku,
Na pfistroj obdrzite zdruku 3 roky od data ndkupu. V piipadé zdvad na tomto produktu miZete vici

proddvajicimu uplatnit své zdkonnd préva. Tato zdkonnd préva nejsou omezena nasi nize uvedenou

zérukou.
Zaruéni podminky
Zéaruéni lhita zadind datem zakoupeni. Dobfe si prosim uschovejte origindl pokladniho dokladu. Tento

doklad potfebujete k prokdzdni nékupu. Dojdeli do ffi let od data zakoupeni tohoto vyrobku k
materidlové &i vyrobni vad&, pak vyrobek - dle nasi volby - bezplatné opravime nebo vyménime.

Zaruéni lhita a zakonné naroky z vad

Zaruéni |hita se plnénim neprodluZuje. To plati i pro vyménéné a opravené souédsti. Poskozeni a zévady,
které se vyskytuji jiz pfi zakoupeni, musi byt nahld3eny ihned po vybaleni. Opravy po uplynuti zaruéni
doby jsou zpoplatnény.

Rozsah zaruky

Pistroj byl peélivé vyroben dle nejpfisnéjsich kvalitativnich smémic a pfed doddnim svédomité
zkontrolovén. Zéruéni plnéni plati pro materidlové a vyrobni vady. tato zdruka se nevztahuje na souédsti
vyrobku, které jsou vystaveny normdlnimu uZivani a mohou byt roto povazovény za opotfebované
sou&dstky, nebo jsou zhotoveny pro poskozeni na rozbitnych &dstech, napf. spinacich, akumuldtorech
nebo ze skla. Zaruku neni mozno uplatnit, jeli vyrobek poskozen, neodborné pouzivdn nebo udrzovén.
Pro fadné uZivani vyrobku musi byt presné dodrzeny viechny pokyny uvedené v ndvodech. Uéelom
pouziti a postupim, které ndvod k pouziti nedoporuéuje nebo pied nimiz varuje, je treba se vyhnout.
Vyrobek je uréen pouze pro soukromé a ne pro primyslové vyuziti. Zaruéni plnéni zanikd pfi zneuziti
nebo neodborném pouziti, pouziti sily pfi zdsahu, ktery nebyl proveden nasim autorizovanym servisem.

Opravou nebo vyménou vyrobku nezagind nové zdruéni doba.
Vyfizovéni zaruéniho plnéni
Abychom zaijistili rychlé zpracovéni vasi zdleZitosti, postupuite dle nasledujicich pokynd:

- Pfed uvedenim Vaseho vyrobku do provozu si prosim preététe pfiloZzenou dokumentaci. Pokud
by do3lo k problému, ktery neni timto zpdsobem mozno vyfesit, obrafte se prosim na nasi
zdkaznickou linku.

- Pro vedkeré pozadavky z vasi strany si pfipravte pokladni doklad a &islo vyrobku popf., je-i k
dispozici, i sériové &islo jako doklad o koupi.

- Pro pfipad, Ze neni mozné telefonické Feseni, zahdji naSe zdkaznickd linka v zavislosti na

- Na www.lidl-service.com si mizete stdhnout tuto pfirucku a mnoho dalsich pfirucek, videi k
vyrobkim a instalaénich softward. Pomoci tohoto QR kédu se dostanete piimo na webovou
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strénku LIDL-Service (www.lidlservice.com), kde si miZete po zaddni &isla zboZi (IAN) oteviit
svij ndvod k obsluze.

[m] P [m]
i

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Servis

(CZ) Telefon: 800 143873

E-mailovy:  targa@lidl.cz

B

IAN: 435551_2304

A= Vyrobce:
Uvédomte si, prosim, Ze nésledujici adresa neni adresou servisu. Nejprve kontaktujte vy3e uvedené
servisni misto.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

NEMECKO
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Gratulujeme!

Képou dvojitej indukénej platne SilverCrest SDI 3500 E1, dalej len indukénej platne, ste si vybrali kvalitny
produkt.

Pred prvym pouzitim sa obozndmte s pouzivanim indukénej platne a pozorne si precitajte tento ndvod na
obsluhu. Dodrzujte bezpeénosiné pokyny a pouzivaijte indukénd platiu len tak, ako je uvedené v ndvode
na obsluhu a pre dané aplikdcie.

Ndvod na obsluhu ulozte na bezpednom mieste. Ak preddte indukénd platfiu niekomu inému, odovzdaite

s nim aj v3etky prislusné dokumenty.

1. Uréené pouzitie

{% Indukéné platia je vyhradne uréend na
pouzitie vnitri, v suchych a izolovanych
priestoroch.

Indukénd platiia nie je uréend pre pouzitie
v prostredi s vysokou teplotou alebo vlhkostou
(napr. v kdpelniach) a musi byt zbavené
prachu.

Vyrobok je uréeny na sGkromné, nie na

komeréné pouZivanie.

Induként platiiu SDI 3500 E1 je mozné pouzif na pripravu a varenie jedla a udrZiavanie teplého jedla vo

vhodnych panviciach. Je prenosnd a vd'aka dotykovému ovladaciemu panelu sa [ahko obsluhuje.
Tento spotrebi¢ spliia normy a predpisy potrebné pre Vyhlasenie o zhode s eurépskou certifikéciou.
Akékolvek iné zmeny spotrebi¢a, ako zmeny odporiéané jeho vyrobcom, mézu maf za ndsledok

nedodrZanie tychto noriem.
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Informécie o domacich elektrickych varnych platniach

Symbol Hodnota

Kéd modelu X SDI 3500 E1
Typ platne X Elektrickd
Pocet hordkov a varnych povrchov X 2
Technolégia ohrevu (indukéné horéky a varné .

o ] X Indukéna
povrchy, sélacie hordky a platne)
Pre kruhové varné povrchy a platne:
Priemer pouzitelného povrchu pre kazdy elektricky | @ 22 cm+22cm
ohrievany varny povrch, presny na 5 mm.
Pre nekruhové varné povrchy a platne: Dizka a
Sirka pouzitelného povrchu pre kazdy elektricky D
ohrievany varny povrch a kazdu elektricky S

ohrievand platfu, presny na 5 mm.

Spotreba energie pre kazdy varny povrch, na kg

SE pre elekiricky
povrch

186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg

Spotreba energie platne na kg

SE pre elektrickd

platiiu

187,6 Wh/kg

Testovacia metéda:

Produkt bol otestovany podla nasledujicich testovacich noriem:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Doméce elekirické vamé spotrebi¢e - Cast 2: Varné platne -

spdsoby pre merny vykon.

(testované podla nariadenia EU &. 66/2014, Priloha |, Casf 2 a 2.2)

Informécie o znizeni dopadu na Zivotné prostredie:

Induként platiiu pouzivajte len s panvicami, ktoré vyhovujd indukénym platniam. Nikdy nepouzivajte

indukéné prechodové platne, pretoZe znaéne znizuji energetickd G¢innost indukénej platne (dostupnd

teplota v panvici vzhladom na pouZitd energiu) a rudia platnost vietkych vyhod takejto platne. Je to az do

tepelného prenosu medzi prechodovou platiiou a zdkladiiou panvice. Znamend to, Ze proces trvd dlhsie

a plytva sa energiou.
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Predvidatel'né nespravne pouzitie

Indukéné platiia nie je uréend na pouzitie s externym

Casovadom  alebo  samostatnym  dialkovym

ovlddacim systémom.

/\ Nebezpeéenstvo popdlenin!
Neukladajte na zénu ohrevu (1, 3) iné veci
(napr. pribor, riad, vekd na panvice a pod.).

MéZu sa rozpdlit a spdsobit popdleniny.

2. Obsah balenia

Vyberte induk&nd platiu a vietko prislusenstvo z obalu. Odstrafite obalovy materidl a skontrolujte, & s0
vietky sUlasti celé a neposkodené. Ak zistite, Ze nie€o chyba, alebo je poskodené, obréfte sa na
vyrobcu. Pozrite si éast ,Informdacie o zdruke” na strane 245. Udrzujte obal mimo dosahu deti

a zlikvidujte ho sprévnym spdsobom.
e Indukéné platiia SilverCrest SDI 3500 E1

e Struénd priru¢ka (podrobny névod na obsluhu je k dispozicii online)
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3. Ovladacie prvky a displeje

Tento ndvod na obsluhu mé& otvéraci obal. Na vnitornej strane obalu je zndzornend indukénd platia

s &iselnymi ozna&eniami. Vyznam é&isel je nasledovny:

1 Lava zéna ohrevu

2 Napdjaci kdbel

3 Pravd zéna ohrevu

4 Zérezy na drzanie

B Ovladaci panel pre [avi zénu ohrevu
C Ovlédaci panel pre pravi zénu ohrevu
5 Indikdtor detskej poistky

6 Indikdtor ¢asovada

7 Tlacidlo snimaca pre éasovad ©

8 Indikdtor funkcie zvysenia vykonu

9 Tlacidlo B (funkcia zvysenia vykonu) B
10 Indikdtor funkcie Mlieko

11 Tlacidlo funkcie Mlieko €

12 Tla¢idlo -

13 Displej

14 Tlagidlo +

15 Indikdtor drovne vykonu

16 Funkéné tlagidlo — (prepinanie medzi displejom Grovne vykonu/teploty)
17 Indikdtor teploty

18 Tlagidlo funkcie ohrievania L

19 Indikétor funkcie ohrievania

20 Tlagidlo On/Off (zap./vyp.) (D

21 Stavové kontrolka
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4. Technické parametre

Vyrobca:
Ndézov modelu:
Prevadzkové napdtie:

Vykon:

Displeje:
Casovad:

Ovlddacie panely:

Dizka napdjacieho kabla:
Rozmery:

Hmotnosf:

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240 VAC, 50/60 Hz

3500 W

Lavé zéna ohrevu (1): 10 Grovni vykonu, 2000 W

alebo 19 teplotnych drovni: 60 - 240°C v 10 °C
prirastkoch

Pravé zéna ohrevu (3): 7 Grovni vykonu, 1500 W

alebo 19 teplotnych drovni: 60 - 240 °C v 10 °C
prirastkoch

4-¢islicové s Eervenym LED osvetlenim, kazdy displej
3-hodinové odpogitavanie v 1-mindtovych prirastkoch

Tlagidla snimacov, detskd poistka pre kazdi z dvoch zén
ohrewu (1, 3)

2,00 m
pribl. 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (SxHxV)
pribl. 4900 g

Max. priemer dna varného hrnca/panvice: 22 cm

Min. priemer dna varného hrnca/panvice: 10 cm

Trieda ochrany I @

5. Bezpecnostné pokyny

Pred prvym pouZitim zariadenia si preditajte pozorne

pokyny  a
bezpecénostné varovania, aj ked' ste sa uz zozndmili

nasledujice dodrzujte  vSetky

s pouZivanim  réznych elektronickych  zariadeni.
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Ndévod uloZte na bezpeénom mieste na neskorsie
pouzitie. Ak zariadenie preddte alebo déte inej
osobe, odovzdaite jej aj tito prirucku. Tvoria suéasf
produktu.

Vysvetlenie symbolov

V tejto pouzivatelskej prirucke a varovania
pouZivaji nasledovne. Niektoré z tychto symbolov
sU upevnené na samotnom vyrobku, aby upozornili

pouZivatela na mozné rizikd.
/\ Nebezpeéenstvo popdlenin!
Tento symbol upozorrivje na horice povrchy.
/A Nedotykaijte sa!
Tento symbol upozorrivje na nebezpecenstvo
pri dotykani sa povrchu zény ohrevu (1, 3).
/\ VAROVANIE!

Tento  symbol upozorivje na  déleZitu
informdciv z hladiska bezpecného pouZivania
vwrobku a z hladiska zaistenia bezpecnosti

pouZivatela. Upozoriuje na rizikd, kforé ak sa
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®

budu [gnorovat, méZu spdsobit’ smrf, zranenie
koncatiny, iné zranenia alebo skodv na

majetku.

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym
prudom!

Tento symbol upozorriuje na rizikd, ktoré ak sa
budi ignorovat, méZu spdsobit’ smrf alebo
zranenie koncatiny elektrickym prodom.
Nebezpecenstvo poziaru!

Tento symbol upozorriuje na fto, Ze pri
ignorovani  fohto varovania méZe dojst k
poZiaru.

Tento symbol oznacuje dalsie informdcie

o léme.

~~ Striedavé napditie

&l

Adlresa vyrobcu

Deti a postihnuté osoby

Tieto spotrebi¢e mézu pouzivat deti starsie ako 8

rokov, ako aj ludia so zniZzenymi fyzickymi,
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zmyslovymi alebo mentdlnymi schopnostami alebo
ludia s nedostatkom vedomosti a skisenosti, pokial
s pod dozorom alebo maji pokyny o tom, ako
sprédvne pouzivaf spotrebi¢ a rozumejli spojenym
rizikém. Nedovolte detom, aby sa hrali so
spotrebi¢om. Len deti starSie ako 8 rokov a pod
dozorom mézu distif a vykondvaf Gdrzbu tohto
spotrebica.
Deti mladsie ako 8 rokov sa nesmi priblizovaf k
spotrebicu a jeho napdjaciemu kéblu (2).
/\ Varovanie: riziko udusenia!

Baliaci materidl nie je hracka. Nedovolte

defom, aby sa hrali s plastovymi obalmi. Je tu

riziko udusenia.
/\ Riziko padajucich predmetov!
Deti nesmd potiahnutim za napdjaci kdbel (2)

stiahnut spotrebic z pracovnej dosky. Mdze

déjst’ k zraneniv.

Drzte spotrebi¢ mimo dosahu deti.
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Vseobecné bezpecnostné pokyny
/\ Nebezpeéenstvo popdlenin!
o Neukladajte na zénu ohrevu (1, 3) iné veci
(napr. pribor, riad, vekd na panvice a pod.).
Mé&Zu sa rozpdlif a spdsobit’ popdleniny.
o Nedotykajte sa kontakiného povrchu zony
ohrevu (1, 3], na ktorom sa predtym varilo v
hrnci. Po preloZeni hrnca méZe byf zéna

ohrevu (1, 3) stdle velmi horuca.
/A Nebezpecenstvo poziaru!
o Olej a tuk méZu po prehriati spSsobif
poZziar. Budte preto opatrni pri ohreve oleja

a tuku. Nikdy nenechdvajte horici olef
alebo tuk bez dozoru.

o Nebezpecenstvo vybuchu! Nikdy sa
nepokusajte vhasit horiaci olef alebo tuk
vhasit vodou. Uhaste ho radsej zakrytim
panvice dobre priliehajicim vekom alebo

doskou. Odpojte zdstrcku napdjacieho

224 - Slovensky



SilverCrest SDI 3500 E1

kdbla zo siefovej zdsuvky.

Nebezpecenstvo vybuchu!
Neohrievajte tekutiny alebo jedlo utesnené

v nddobdch, ako su konzervy.

Neukladajte spotrebic na textilné povrchy,

ako su utierky.

Neukladajte spotrebic na kovové povrchy.
Tie sa mé2u rychlo nahriaf a spésobif’
poZiar.

Nikdy neukladajte spotrebic pod horlavé
Idtky, ako su napr. zdclony.

Nikdy nezakryvajte otvory v spodnej casti
spotrebica. Dostatocné chladenie
spotrebica zabezpecite dodrZanim
vzdialenosti min. 10 cm okolo celého
zariadenia a min. 60 cm nad nim.

Pred Cistenim spotrebica pockajte, kym zény
ohrevu (1, 3) dpine vychladnd. Inak by ste
sa mohli popdlit.
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/N\ Nebezpeéenstvo Urazu elektrickym
prudom!

o Krytindukcnej platne a napdjaci kdbel (2)
nesmu byt njjako poskodené. Nikdy
nevymieriajte poskodeny kdbel, ale
kontaktuje zdkaznicky servis (pozrite si cast
,Informdcie o zdruke” na strane 245). Ak je
kryt alebo napdjaci kdbel (2) poskodeny,
existuje riziko Urazu elektrickym pridom.

o Nikdy neotvdrajte kryt indukcnej platne,
prefoZe vo vnutri nie su Ziadne komponenty,
ktoré by potrebovali udrZbu. Pri otvoreni
krytu existuje riziko urazu elektrickym
prddom.

o Pokial si vsimnete dym, nezvycajné zvuky
alebo zvldstny zdpach, okamZite spotrebic
vypnite a vytiahnite koncovku zo siefovej
zdsuvky. Ak ddjde k takejto situdcii,
nepouZivajte uZ spotrebic a nechajte ho

skontrolovat’ odbornikom. Ak vznikne na
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spotrebici poZiar, nikdy nedychajte dym. Ak
sa neumyselne nadychnete dymu,
vyhladajte lekdrsku pomoc. Vdychnutie
dymu méZe poskodit' vase zdravie.
Napdjaci kdbel (2) sa nesmie poskodif na
ostrych hrandch alebo hordcich miestach.
Napdjaci kdbel (2) neobtdcajte okolo
indukcnej platne.

Napdjaci kdbel (2) sa nesmie Ziadnym
spésobom stlacit.

Ani pri vypnuti nie je indukénd platria dplne
odpojend od siefovej zdsuvky. Ak ju chcete
uplne odpojif od el. vedenia, vytiahnite
zdstrcku zo siefovej zdsuvky.

Pri odjpdjani kdbla zo zdsuvky nefahajte
nikdy za samotny napdjaci kdbel (2], ale za

zastrcku.
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o Pri kaZdom probléme, ak nepouZivate
spotrebic, pred Cistenim a pocas birok
vytiahnite zdstrcku zo siefovef zdsuvky.

o Ak zbaddte vidite/né poskodenie indukcnej
platne alebo napdjacieho kdbla (2], vypnite
spotrebic, odpojte kdbel zo sietovej zdsuvky
a obrdtte sa na zdkaznicky servis (pozrife si
cast’,Informdcie o zdruke” na strane 245).

® /ndukcnd platiiv pripojte len k sprdvne
nainstalovanej a lahko dostupnej sietovej
zdsuvke, kforef napdtie zodpovedd napdtiv
na vykonnostnom Stitku. Po pripojeni
spotrebica musi byt siefovd zdsuvka stdle
lahko pristupnd, aby bolo mozné v
nidzovom pripade rychlo vytiahnut
napdjaci kdbel.

o Nikdy nepondrajte indukcnu platiu,
napdjaci kdbel (2) ani zdstrcku do vodly
alebo inych kvapalin. Ak sa do vyrobku

dostala kvapalina, odpojte okamZite
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zdstrcku zo siete a obrdtte sa na
zdkaznicky servis (pozrife si cast
,Informdcie o zdruke” na strane 245).

o Ak sklenend tabula na zénach ohrevu (1, 3)
praskne alebo sa nalomi, vypnite spotrebic
a odpojte ho od siefovej zdsuvky, aby
nedoslo k vrazu el. pridom.

o Ak praskne povrch, vypnite spotrebic, aby

nedoslo k drazu el. pridom.
Nebezpecenstvo z
elektromagnetickych poli!
Medicinske  zariadenia  (kardiostimuldtory,
nacuvacie pristroje a pod.] méZu ovplyvnif
alebo  poskodif  elektromagnetické  polia.

Udrzujte  bezpecni  vzdialenost’  podla

odpordcania vyrobcu zariadenia.
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Skoda spésobenda
elektromagnetickymi pol'ami!

UdrZujte indukénd  plativ  min. 1 m od
zariadeni,  ktoré mdéZu  byf ovplyvnené
elektromagnetickymi polami (napr. magnetické
vloZné médid, elektronické zariadenia, hodiny
a pod.).

/\ Varovanie o $kode na majetku

o Neohrievajte prdzdne hrnce, prefoZe sa
mdéZu rychlo prehriaf’ a poskodit a méZu
poskodit’ aj spotrebic.

o /ndukind platriia nesmie byf vystavend
velkym vibrdcidm, pretoZe tie méZu rozbif
sklo zén ohrevu (1, 3). Budte opatrni, aby
indukcnd platiia nespadial Hrozi riziko
poranenia pri rozbiti skla!

o Upozorriujeme na maximdine zataZenie
indukcnej platne (budte mimoriadne opatrni

pri priprave polievok a duseni potravin).
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Hmotnost obidvoch varnych nddob s

obsahom nesmie spolu prekrocit 10 kg.

Ak sa pokdsite zoskrabat karamel z
indukcnej platne, méZete ju poskodit. Ak
rozlejete na plativ jedlo obsahujice cukor,
odstrdrite ho hned, este pred ochladenim.
Vo vseobecnost], ak rozlejete nejaké jedlo,

mali by ste to okamZite utrief.

NepouZivajte brusne alebo ostré cistiace
prostriedky alebo ndstroje, ktoré by mohli
poskrabat povrch. Zény ohrevu (1, 3) sa
tym méZu poskodit.

Indukcnd platria je vybavend
protismykovymi plastovymi nézkami. V
pripade potreby poloZte nieco pod
spotrebic, kedZe pracovné plochy sa
niekedy osetruju cistiacimi prostriedkami,
ktoré méZu byt agresivne alebo dokonca

rozpustit’ plastové nézky.
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o /ndukcnd plativ prendsajte len drzanim

obidvoma rukami v zdrezoch na drZanie (4).
/\ Napéjaci kébel

o Ak vytahujete napdjaci kdbel (2) zo
zdsuvky, uchopte kdbel (2) za zdstrcku.

o Spotrebic, Casti ndbytku ani iné tazké
predmely nikdy nekladte na kdbel (2)

a ddvajte tiez pozor, aby sa kdbel
nezachyti.

o Na napdjacom kdbli (2) nikdy nerobte uzly
a nezvdzujte ho s inymi kdblami. Vsetky
kdble musia byf umiestnené tak, aby do
nich nikfo nemohol zakopnuf a aby nikomu
neprekdZall,

o Nikdy nepouZivajte zdsuvkové adaptéry ani
pred/Zovacie kdble, kforé nevyhovuju
bezpecnostnym predpisom vo vase/ krajine

a napdjaci kdbel (2] sami neupravujte.
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o Ak je napdjaci kdbel (2) spotrebica
poskodeny, musi ho vymenif vyrobca,
zdkaznicky servis alebo podobne
kvalifikovand osoba, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

(D) od pouZivatela sa nevyZaduje Ziadna cinnost
na nastavenie vyrobku na 50 alebo 60 Hz.

Wrobok sa automaticky nastavi na 50
a 60 Hz.

Indukénd platiia nie je uréend na pouzitie s externym
Casovacom  alebo  samostatnym  dialkovym

ovlddacim systémom.
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6. Nez zaénete

Rozbalte spotrebi¢. Najprv skontroluite, ¢i s vietky siéasti celé a neposkodené. Ak zistite, Ze ktordkolvek
polozka chyba alebo je poskodend, kontaktujte nadu zdkaznicku linku (pozrite si ¢asf ,Informécie o
zdruke” na strane 245). Udrzujte obal mimo dosahu deti a zlikvidujte ho sprévnym sp&sobom.

6.1 Uvod do indukéného varenia

Varenie na indukénej platni sa li§i od varenia na beznych varnych platniach. Teplo sa vytvéra
elektromagnetickym polom v zékladni hrnca a nie tepelnymi rezistormi v zéne ohrevu. Setri to energiu a
znizuje dobu pripravy jedla. Ale potrebujete 3pecidlny indukény kuchynsky riad s feromagnetickou
zékladhou.

Pri vysokom vykone sa obsah hrnca ohreje ovela rychlejsie a reaguje aj rychlejSie na znizovand teplotu.
Dd sa povedaf, Ze pouzivanie indukénej platne je velmi podobné vareniu na plyne. Vieobecne plati: Cim
ie zakladia hrnca tensia, tym rychlejsie systém reaguje na zmeny nastavenia vykonu.

a najplochejsi hriec. To znamend, ze Siroky a plochy hrniec je hospoddrnejsi a 0&innejsi nez vysoky
hrniec s men3im priemerom.

6.2 Vhodny kuchynsky riad

PouZivajte len feromagneticky kuchynsky riad vhodny na indukéné platne. Taky by mal byt patri¢ne

oznadeny pri kipe. Kuchynsky riad vyrobeny z nemagnetickych kovov (hlinik, med a pod.) a inych

materidlov (napr. keramiky, porceldnu, skla a pod.) nie je vhodny.

Z&kladia kuchynského riadu musi leZzaf rovno na zéne ohrevu (1, 3), musi byt hladkd a priemer medzi

10 0z 22 cm.

@ Ak nemd kuchynsky riad sprévny priemer alebo je vyrobeny z nevhodného materidly, zéna
ohrevu (1, 3) sa automaticky vypne. KaZdé 2 sekundy zaznie bzuciak a na displeji (13) sa
zobrazi chyba EO.
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7. Zaéiname

7.1 Nastavenie a pripojenie

Polozte spotrebi¢ na rovny, nedmyklavy a suchy povrch.

A Nebezpeéenstvo poziaru!

Neukladajte spotrebic na textilné povrchy, ako su utierky.
Neukladajte spotrebic na kovové povrchy. Tie sa méZu rychlo nahriaf a spésobit poZiar.
Nikdly neukladajte spotrebic pod horlavé Idtky, ako su napr. zdclony.

Nikdy nezakryvajte otvory v spodnej asti spotrebica. Dostatocné chladenie spotrebica
zabezpedite dodrzanim vzdialenosti min. 10 cm okolo celého zariadenia a min. 60 cm
nad nim.

A Varovanie o skode na majetku

Indukénd platiiv prendsajte len drZzanim obidvoma rukami v zdrezoch na drzanie (4).

7.2 Pouzivanie

Hoci obidve zény ohrevu (1 aj 3) vyzerajo rovnako a majo rovnaky priemer,

nezabudnite, Ze I'avd zéna ohrevu (1) dodéava vyssi vykon a preto sa rovnaké

mnozstvo jedla ohreje rychlejsie alebo sa spdli I'ahsie.

@ .

Ak vypnete indukénd platiiv a povrchovd teplota zon ohrevu (1, 3) je vyssia nez 60 °C,
na displefi (13) sa zobrazi pismeno ,- H -". Ak teplota klesne pod 60 °C, na displeji
(13) sa zobrazi ,- | -".

Ak zoberiete panvicu z indukénej platne pri pouZivani, na displeji (13) sa zobrazi ,,£0”
a kaZdé 2 sekundy zaznie bzuciak. Bzuciak zastavi pjpanie po pribl. 60 sekunddch. Na
displeji (13) prislusnej zony ohrevu (1, 3) sa bude stdle zobrazovat ,H”, pokym bude
povrchovd teplota zény ohrevu (1, 3) vyssia neZ 60 °C. Ak teplota klesne pod 60 °C,
zobrazi sa na displeji (13) zony ohrevu (1, 3) ,- | -". Ventildtor méZe pokracovaf v
prevddzke dalsiv mindtu.

Jediny spésob ako zmazat symboly ,- H -"a - L -” z displeja (13) je odpojif
spotrebic od siefovej zdsuvky alebo opédtovne zapndf induknd plativ.

Po zapnuti je predvolené nastavenie vykonu LO5 pre lavi zénu ohrevu (1) a LO4 pre

pravd zénu ohrevu (3).

1. Pomocou napdjacieho kébla (2) pripojte indukénd platiiu k siefovej zasuvke pod pridom. V

zdvislosti od teploty potom zaznie bzugiak a na displeji (13) zény ohrevu (1, 3) sa zobrazi ,- L -”

alebo ,- H -".
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2. Polozte hrniec na jednu zénu ohrevu (1, 3).

Nepouzivaijte obidve zény ohrevu (1, 3) len pre
jeden hrniec.

A Varovanie o $kode na majetku

o Panvica musi byt vyhradne uréend na indukéné platne. NepouZivajte iné panvice (napr.
keramické).

e Upozorriujeme na maximdine zataZenie indukénej platne (budte mimoriadne opatrni pri
priprave polievok a duseni potravin). Hmotnost obidvoch varnych nddob s obsahom
nesmie spolu prekrocif 10 kg.

3. Stlacenim tlagidla zapnutia/vypnutia 0 (20) pozadovanej zény ohrevu (1, 3) ju zapnete. Na
displeji (13) sa zobrazi ,ON" (Zap.).
4.  Stlagenim funkéného tlagidla — (16) zobrazite Grovef vykonu. Po zapnuti je predvolend Groven
vykonu 5 pre [avi zénu ohrevu (1) a 4 pre pravi zénu ohrevu (3).
@ Pri vareni a zapnutej platni funguje af ventildtor chladica a indukénd platiia méZe mierne
hucat. Nejde o poruchu.

5. Tlagidlami - (12) a + (14) nastavite pozadovany vykon alebo stlagenim funkéného tlacidla — (16)

zobrazite teplotu varenia na displeji (13) a upravite ju tlacidlami - (12) a + (14).

ﬁ Nebezpeéenstvo popalenin!

Nedotkajte sa kontakiného povrchu zny ohrevu (1, 3), na ktorom sa predtym varilo v hrnci,

Po preloZeni hrnca méZe byt zéna ohrevu (1, 3) stdle velmi horica.
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Pomocou funkcného tacidla — (18] prepinate medzi zobrazenim drovne vykonu (15) a
teploty (17). Nezabudnite vsak, Ze pri kaZdom prepnuti sa vykon vZdy nastavi na droveri 05
pre lavi zénu ohrevu (1) a LO4 pre pravi zénu ohrevu (3) a feplota na 120 °C pre obidve
zdny ohrevu (1, 3), bez ohladu na fo, ako to bolo nastavené predtym. Musite sa prefo uistif,
Ze sa jedlo nepripecie.
Nebezpeéenstvo poziaru!
o Olej a tuk méZu po prehriati spésobif poZiar. Budte preto opatrni pri ohreve oleja a

tuku. Nikdy nenechdvajte horici olej alebo tuk bez dozoru.
o Nebezpecenstvo vybuchu! Nikdy sa nepokusajte uhasit' horiaci olej alebo tuk

vhasif vodou. Uhaste ho radsej zakrytim panvice dobre priliehajicim vekom alebo

doskou. Odpojte zdstrcku napdjacieho kdbla zo siefovej zdsuvky.

6. Pripravte jedlo. Pri vareni nastavte pozadovani Urovefi vykonu alebo teploty pomocou
tlacidiel - (12) a + (14).

7. Po dokonéeni varenia vypnite prislusni zénu ohrevu (1 alebo 3). Urobte to stlagenim tlacidla

zapnutia/vypnutia O (20) zény ohrevu (1, 3). V zdvislosti od teploty potom zaznie bzuéiak a na

displeji (13) sa zobrazi ,- L -" alebo ,- H -".

A

®

u

Varovanie o $kode na majetku

Ventildtor je ciastocne regulovany teplotou, t]. pokial skleneny povrch prekroci urciti teploty,

ventildtor pokracuje v prevddzke, o ked'sa vypla zéna ohrevu (1, 3). Ventildfor sa méZe tieZ

zapnut naspdf, ak sa uréend feplota znova prekroci napriklad v pripade, Ze sa horica

panvica poloZi znova na zénu ohrevu (1, 3). Neodpdjajte prefo pripojku zo siefovej zdsuvky,

pokym nebudi v zéne ohrevu (1, 3) Ziadne dalsie horice panvice.

o Ak vypnefe indukcnd platiiv a povrchovd feplota zén ohrevu (1, 3) je vyssia nez 60 °C,
na displefi (13) sa zobrazi pismeno ,- H -". Ak teplota klesne pod 60 °C, na displeji
(13) sa zobrazi ,- L -".

o Ak zoberiete panvicu z indukénej platne pri pouZivani, na displeji (13) sa zobrazi,,EO”
a kaZdé 2 sekundy zaznie bzuciak. Bzuciak zastavi pjpanie po pribl. 60 sekunddch. Na
displeji (13) prislusnej zény ohrevu (1, 3) sa bude stdle zobrazovaf ,H", pokym bude
povrchovd teplota zény ohrevu (1, 3) vyssia neZ 60 °C. Ak feplota klesne pod 60 °C,
zobrazi sa na displeji (13) zény ohrevu (1, 3) ,- L -". Ventildtor méZe pokracovaf v
prevddzke dalsiv minutu.

o Jediny spésob ako zmazaf symboly ,- H-"a ,- L - " z displeja (13 je odpojit
spotrebic od siefovej zdsuvky alebo opéitovne zapnuf indukcnd platriv.

o Po priblizne 2-hodinovej neprefrzitej prevddzke sa spotrebic automaticky vypne (aj ked’
Zzmenife niekforé ikony nastaveniy/zobrazenia) a bude pocuf pipnutie. Ak ste nastavili
Casovac, jeho odpocitavanie md prioritu a spotrebic sa aufomaticky vypne po

nastavenom case.
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7.2.1 Nastavenia teploty a vykonu

Indukénd platiia mé rezim teploty a vykonu. Vybrany reZim zavisi od pouZitia. Ak chcete napriklad &o
najrychlejlie nieco nechaf zovrief, vyberte rezim vykonu ,L10”. Ten ohrieva kuchynsky riad pri
maximdlnom vykone. Ak chcete, pre zmenu, napriklad nieco rychlo osmazif, vyberte rezim teploty. Ten
ohrieva kuchynsky riad na vybrang cielovi teplotu a udrZiava ho na nej. Rozdiel od rezimu vykonu je ten,
Ze nastaveny vykon je pribl. 1000 W. To zabrafivje tomu, aby bol kuchynsky riad horiceisi nez vybrand
teplota. Ak chcete rychlo dosiahnuf vybrang teplotu, mézete po vybere teploty vybraf funkciu zvysenia

vykonu.

7.3 Urovne vykonu a prisluiny elektricky vykon

Nizsie ndjdete struény prehlad réznych Grovni vykonu so spotrebou energie vo Wattoch.

Lava zéna ohrevu (1) Prava zéna ohrevu (3)
Uroven Vykon (W) Uroveii Vykon (W)

LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
L04 800 Lo4* 800
LO5* 1000 (0F) 1000
L06 1200 L06 1250
L07 1400 L07 1500
LO8 1600 - -

LO9 1800 - -

L10 2000 - -

* predvolend Grovefi vykonu pri zapnuti zény ohrevu (1) alebo (3)

7.4 Vypnutie pomocou ¢asovaca

Casova& méete naprogramovat, aby sa indukénd platiia po predvolenom &ase automaticky vypla.

1. Pri vareni stlaéte tlacidlo snimaca pre casovad © (7) pozadovanej zény ohrevu (1, 3), aby ste
nastavili E&asovaé pre dand zénu ohrevu (1, 3).
2. Pomocou tlagidiel - (12) a + (14) nastavte pozadovant dobu varenia (mintty) este pred vypnutim

z6ny ohrevu (1 alebo 3).

@ Dobu varenia méZefe nastavit od 1 po 180 mindt
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Nastavenie Easu kratko bliké a na displeji (13) sa potom zobrazi zostdvajici ¢as (odpoditavanie).

Ked sa &asovaé aktivuje, indikdtor (6) sa rozsvieti a na displeji (13) sa striedavo zobrazuje droven
vykonu alebo teplota a zostavajici &as v 5-sekundovych intervaloch.

V pripade potreby méZete nastavit Grovefi vykonu alebo teplotu pomocou tlaéidiel - (12) a + (14).
Ked' odpotitavanie dosiahne nulu, prislusnd zéna ohrevu (1, 3) sa automaticky vypne. Zaznie bzugiak.

@ Ak chcete vypnit zénu ohrevu (1 alebo 3) manudline edte pred ukon&enim odpoéitavania,
stlagte tlagidlo zapnutia/vypnutia O (20).

7.5 Detska poistka

Indukénd platiia ma detskd poistku, aby nebolo moZné ndhodne zmenit nastavenia.

A Nebezpeéenstvo zranenia

KaZdd z obidvoch zon ohrevu (1, 3) md samostatnd detskd poistku. Ak chcete zabrdnit, aby
sa deti hrali s indukénou platiiou, musite zamkndf obidve zény ohrevu (1, 3). Indikdftory (5) na
ovlddacich paneloch musia svietif pre lavi zénu ohrevu (1) a pre pravi zénu ohrevu (3). Ak

zabudnete zamknut jednu zénu ohrevu, existuje riziko popdlenia, zranenia alebo inych skéd.
Zapnutie detskej poistky:

1. Kratko stlacte spoloéne tlagidld + (14) a - (12). Ozve sa zvukovy signdl a rozsvieti sa indikdtor (5).
Detsky zémok je teraz aktivovany.

Vypnutie detskej poistky:
1. Na asi 3 sekundy drzte stlacené tlacidla + (14) a - (12). Ozve sa zvukovy signdl a zhasne indikétor
(5). Detskd poistka je teraz znova deaktivovand. Indukénd platiu mézete pouzivat ako zvy&ajne.

@ o Detski poistku mdzete aktivovat aj vtedy, ked' je platiia vypnuta.

o Ak aktivujete detski poistku, ked' je indukénd platiia zapnutd, mézete ju stdle vypndt. Ale

vietky ostatné funkcie si blokované.

7.6 Funkcia ohrievania

Pomocou funkcie ohrievania mézete udrZiavaf jedlo ohriate po dobu az 2 hodin pri teplote pribl. 60 °C.

Pouzivanie funkcie ohrievania:

1. Ked je indukénd platfia spustend, stlagte tlacidlo funkcie ohrievania ¥ (18). Na displeji (13) sa
potom strieda zobrazenie ,60" a zostavajicej doby ohrievania (za&ina pri ,120” mindtach).
Rozsvieti sa indikétor funkcie ohrievania (19).

@ o V pripade potreby mézete siéasne pouzit aj funkciu zvydeného vykonu (pozrite niziie). Po

30 sekundach ohrevu s plnym vykonom zariadenie automaticky prepne spéf na funkciu

ohrievania.

e Funkciu Mlieko nie je mozné kombinovat s funkciou ohrievania.
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o Ked je akfivovand funkcia ohrievania, stlagenim funkéného tlagidla — (16) zrusite funkciu
ohrievania a pokracujete na Grovni vykonu LO5 (lavd zéna ohrevu) alebo LO4 (pravd
zéna ohrevu).

7.7 Funkcia Mlieko

Funkcia Mlieko sa pouziva na ohriatie mlieka bez toho, aby sa pripdlilo alebo prevarilo. Mlieko sa

dostane na teplotu 60 °C a udrzuje sa takto ohriate po dobu 20 mindt.

Pouzivanie funkcie Mlieko:

1. Ked je indukénd platia spustend, stlacte tlacidlo funkcie Mlieko ul (11). Na displeji (13) sa potom
strieda zobrazenie ,60" a zostavajicej doby ohrievania (zagina pri ,20” mindtach). Rozsvieti sa
indikator funkcie Mlieko (10).

@ e V pripade potreby mézete si&asne pouZit aj funkciu zvy3eného vykonu (pozrite niZsie). Po

30 sekunddach ohrevu s plnym vykonom zariadenie automaticky prepne spét na funkciu
Milieko.

e Funkciu Mlieko nie je mozné kombinovat s funkciou ohrievania.

o Ked je aktivovand funkcia Mlieko, stlacenim funkéného tlagidla — (16) zrusite funkciu
Mlieko a pokragujete na Grovni vykonu LO5 (lavd zéna ohrevu) alebo LO4 (pravd zéna
ohrevu).

7.8 Funkcia zvysenia vykonu

Funkcia zvy3enia vykonu pomdha zrychlovaf proces varenia. Indukénd platia funguje po dobu 30
sekdnd s plnym vykonom, potom sa prepne spét na predchddzajicu Groved vykonu teplotu alebo
vybran funkciu.

Pouzivanie funkcie zvy3enia vykonu:

1. Zapnite indukénd platiiu, vyberte Groven vykonu, teplotu alebo funkciu ohrievania, ¢ Mlieko.

2. Ked je indukénd platia spustend, stlacte tlacidlo funkcie zvy3enia vykonu B (9). Na displeji (13) sa
zobrazi ,L10” (lavd zéna ohrevu) alebo ,L07” (prava zéna ohrevu) a rozsvieti sa indikdtor funkcie
zvy3enia vykonu (8).

Po 30 sekunddch sa induk&né platiia prepne spdt na predtym vybrani drovefi vykonu, teplotu alebo

funkciu.

@ Ked' je aktivovand funkcia zvy3enia vykonu, stlacenim funk&ného tlacidla — (16) zrusite
funkciu zvy3enia vykonu a pokraujete na Grovni vykonu LO5 (lavé zéna ohrevu), LO4 (pravd

zéna ohrevu) alebo na drovni teploty 120.
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8. Udrzba/{istenie

Po kazdom pouziti vy¢istite indukénd platiiu, aby ste predisli spdleniu zvyskov jedla.

f} Nebezpeéenstvo popdlenin!
o Pred cistenim spotrebica pockajte, kym zny ohrevu (1, 3) dplne vychladnd. Inak by ste
sa mohli popdlif.
ﬁ Nebezpeéenstvo Urazu elektrickym prodom!

o Pred Cistenim vZdy vytiahnite zdstrcku zo siefovej zdsuvky. Mohlo by déjst k zraneniv

elektrickym prodom.

o Nerozlievajte ani nestriekajte tekutiny na indukénd plativ alebo cez vetracie otvory.

Mobhlo by d&jst ku skratom, ktoré méZu viest k drazom el. pridom alebo popdlenindm.

A Varovanie o $kode na majetku

NepouZivajte brisne alebo ostré distiace prostriedky alebo ndstroje, ktoré by mohli poskrabaf
povrch. M8Zu sa tym poskodit zény ohrevu (1 a 3).
Jemne navlhéenou handri¢kou vyéistite boéné povrchy a napdjaci kabel (2).

Spinu a zvysky prihoreného jedla na povrchu zén ohrevu (1, 3) mézete vycistit skrabkou na sklenené

povrchy a vhodnym ¢istiacim prostriedkom.

9. Odstranovanie problémov

Ak indukénd platiia nefunguje ako zvy&aijne, skiste odstrénif problém podla nizsie uvedenych pokynov.
Ak vém rady niz3ie nedokdzu pomédct vyriesif problém, obrdfte sa na nadu zdkaznicku linku (pozrite si
ast ,Informdcie o zdruke” na strane 245).

ﬁ Nebezpeéenstvo Urazu elektrickym prodom!

Nikdy sa nesnazte opravit spotrebic sami.
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Problém

Mozna pricina

Naprava

Indukénd platia

nefunguje

Napdijaci kdbel (2) nie je
pripojeny.

Pripojte napdjaci kabel (2) do siefovej zdsuvky
pod pridom.

Detskd poistka aktivovana

Stlaenim a podrzanim tlagidiel - (12) a + (14)
na 3 sekundy deaktivujete detskd poistku.

Zéna ohrevu (1
alebo 3) sa

nenahrieva

Na zéne ohrevu (1 alebo 3)
nie je poloZend Ziadna

panvica

Polozte panvicu na zénu ohrevu (1 alebo 3).

Kuchynsky riad nie je vhodny

na indukéné varenie

Pouzivajte len kuchynsky riad vhodny na

indukéné platne.

Je zapnutd nesprévna zéna

ohrevu (1, 3)

Lavi zénu ohrevu (1) obsluhujte pomocou

tlagidla zapnutia/vypnutia O] (20) na lavom
ovlddacom paneli (B). Pravd zénu ohrevu (3)

obsluhujte pomocou tlagidla zapnutia/vypnutia

Q) (20) na pravom ovlddacom paneli (C).

Na displeji (13) sa
zobrazila chyba EO

Na zéne ohrevu (1 alebo 3)
nie je poloZend Ziadna

panvica

PoloZte panvicu na zénu ohrevu (1 alebo 3).

Je zapnutd nesprévna zéna
ohrevu (1, 3)

Zapnite spravnu zénu ohrevu (1 alebo 3) alebo
presufite panvicu na zapnuti zénu ohrevu (1

alebo 3).

Kuchynsky riad nie je vhodny

na induk&né varenie

PouZivaite len kuchynsky riad vhodny na

indukéné platne.

Priemer kuchynského riadu je
prili§ maly alebo kuchynsky
riad nestoji v strede zény

ohrevu (1 alebo 3).

Pouzivaite len kuchynsky riad s priemerom dna
medzi 10 az 22 cm a umiestnite ho v strede

z6ny ohrevu (1 alebo 3).

Na displeii (13) sa
zobrazila chyba E6

Porucha chladiaceho

ventildtora

Obrdtte sa na nasu zdkaznicku linku. Pozrite si

cast , Informdcie o zaruke” na strane 245.

Na displeii (13) sa
zobrazila chyba E1,
E2, E3, E4, E7, E8
alebo Eb

Technickd porucha

Obrdtte sa na nasu zdkaznicku linku. Pozrite si

cast , Informdcie o zdruke” na strane 245.

242 - Slovensky




SilverCrest SDI 3500 E1

a

10. Informacie o environmentalnych nariadeniach a likvidacii

Spotrebic¢e oznacené tymto symbolom podliehaji eurépskej smernici 2012/19/EU.
Vietky elektrické a elektronické zariadenia je potrebné likvidovat oddelene od domdceho
odpadu, na oficidlnych zbernych miestach. Zabrafite znecisteniu Zivotného prostredia
BN | cohrozeniu vdsho zdravia spravnou likvidaciou zariadenia. Podrobneiie informacie
o spravnom spdsobe likvidécie ziskate, ked sa obrdtite na miestnu administrativu, na
organizdcie zaoberajice sa likvidaciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie

zakopili.

Symbol preskrinutého odpadkového ko3a na beznych a nabijatelnych batériach
znamend, ze ich nemozno vyhodif do bezného domového odpadu, ale musia sa

likvidovat oddelene.

Ak batérie obsahuji toxické materidly, pod symbolom je uvedeny chemicky symbol
toxického materidlu s nasledujicim vyznamom:

- Pb: Batéria obsahuje olovo

- Cd: Batéria obsahuje kadmium

- Hg: Batéria obsahuje ortuf

Podla zdkona ste povinni vrdtif pouzité batérie. Staré batérie mézu obsahovat toxické
materidly, ktoré mézu byt skodlivé pre zdravie alebo Zivotné prostredie, ak nie si sprévne
skladované alebo likvidované. Batérie obsahuji aj déleZité suroviny, ako si Zelezo,

zinok, mangén a nikel, ktoré sa mézu opétovne pouZit.

Po pouziti mézete batérie bezplatne odovzdaf nédm alebo na miestnom zbernom mieste
(napr. v maloobchodnych predaijniach alebo na miestnom zbernom mieste). Batérie musia
byt zlikvidované v stave Uplného vybitia, v jednom zo zbernych miest pre pouzité batérie.

V pripade likviddcie batérii, ktoré nie si Oplne vybité, je potrebné prijaf opatrenia na

predchddzanie skratom.
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7
E Vietky obalové materidly zlikvidujte s ohladom na Zivotné prostredie. Obalové kartény je

mozné vyhodif do odpadovych kontajnerov na recykldciv papiera alebo odovzdat na

@ recykldciu na verejnych zbernych miestach. Akékolvek félie alebo plasty obsiahnuté

v obale by sa mali kvéli likviddcii vrdtit na verejné zberné miesta.

ES/PT

Plati len pre Francuzsko:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle Y% ou
[17]
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

,Jednoduché triedenie”

Vyrobok, prisluSenstvo, tla¢eny materidl a obaly si recyklovatelné. Podliehaji zvysenej zodpovednosti

vyrobcu a triedia sa a zbieraji oddelene.

skratky (a) a ¢isla (b), a ich vyznam je nasledovny:

& 1 - 7: plast/20 - 22: papier a kartén/80 - 98: kompozitné materidly.

<:9 Pri likvidacia obalového materidlu si na fiom viimnite oznacéenia. Na stitku sG oznacené
a
A Produkt splfia poZiadavky prislusnych ndrodnych smernic Srbskej republiky.

AA
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Symbol | Material Obsiahnuty v nasledujucich obalovych prvkoch
tohto produktu
A Polyetylén s nizkou Kdblové paska pre napéjaci kdbel, vnitorné plastové vrecko
et hustotou ako obal na platiu

Vinitd lepenka Predaijné balenie

PAP

& Iny kartén Karténové vlozky v predajnych obaloch
PAP
Papier List papiera
PAP

11. Informdcie o zhode

2014/30/EU o elekiromagnetickej kompatibilite, Smernice 2014/35/EU o nizkom napéti,
Smernice ErP 2009/125/EU s implementaénym nariadenim 66/2014, Priloha |, Cast 2 a
2.2 a Smernice RoHS 2011/65/EU.

c € Tento spotrebi¢ je v silade so zdkladnymi aj inymi sdvisiacimi poZiadavkami Smernice

Uplné Vyhlésenie o zhode EU je k dispozicii na prevzatie cez tento odkaz:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Informacie o zaruke

Zaruka spoloénosti TARGA GmbH
Vézend zdkaznicka, vazeny zdkaznik,
Na tento pristroj mate trojroén zaruku od ddtumu ndkupu. V pripade nedostatkov tohto vyrobku méte

voli jeho predajcovi zdkonné préva. Tieto zdkonné préva nie si obmedzené nasou zarukou, ktord je

uvedend dalej.
Zaruéné podmienky
Z&ruénd doba za&ina diiom kipy. Dobre si uschovaite origindl pokladni¢ného bloku. Tento doklad je

potrebny ako potvrdenie o kipe. Ak sa v priebehu troch rokov od kipy tohto vyrobku prejavi materidlova

alebo vyrobnd chyba, tento vyrobok vém podla nadej Gvahy bezplatne bud’ vymenime alebo opravime.
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Zaruéna doba a zakonné néaroky z titulu chyby

Zéaruka sa nepredlzuje o dobu trvania zdruénych oprdv. To plati aj na vymenené alebo opravené diely.
Pripadné uz pri kipe zistené chyby a nedostatky musite ohlésit ihned po vybaleni vyrobku. Opravy, ktoré

spadaji do obdobia po skoné&eni zdruky, si musite zaplatit.
Rozsah zaruky

Pristroj bol podla prisnych kvalitativnych predpisov starostlivo vyrobeny a pred expediciou dékladne
vyskisany. Zaruka plati na materidlové a vyrobné chyby. Této zdruka neplati na také socasti vyrobku,
kioré si vystavené normdlnemu opotrebeniu, takze sa na ne hladi ako na opotrebené diely, ani na
poskodenia krehkych dielov, ako si spinage, akumulétory alebo diely zo skla. Této zdruka stréca
platnost, ak bol vyrobok poskodeny, nesprévne pouzivany alebo udrZiavany. Pre sprévne pouZivanie
tohto vyrobku treba presne dodrziavat vietky pokyny uvedené v ndvode na pouZivanie. Bezpodmienedne
sa treba vyhnif takému Géelu pouzivania a takej manipulécii, pred akymi si v ndvode na pouZivanie
uvedené vystrahy. Vyrobok je uréeny len na sikromné pouzivanie a nie na podnikatelské G&ely. Zaruka
stréca platnost pri zaobchddzani nezodpovedajicemu G&elu a pri neprimeranom zaobchddzani, pri
pouziti nésilia a pri zasahoch, ktoré neurobil né&$ autorizovany servis. Opravou ani vymenou vyrobku

nezadina plyndf novd zaruénd doba.
Postup pri uplatiiovani zaruky
Ak chcete zabezpegif rychle vybavenie vasej poziadavky, riad'te sa tymito pokynmi:

- Pred uvedenim vyrobku do prevadzky si pozorne preitajte prilozend dokumentdciu. Ak by sa
vyskytol problém, ktory sa takymto sp&sobom nedd vyriesit, obréfte sa na nasu zdkaznicku
linku.

- Pri kazdej poZiadavke maijte poruke Gétenku a Eislo vyrobku prip. jeho vyrobné &islo ako
doklad o kdpe.

-V pripade, Ze telefonické vyrieSenie nie je mozné, v zdvislosti od prig¢iny chyby zdkaznicky
servis zariadi dal3ie sluzby.

- Na strédnkach www.lidl-service.com si mdzete prevziaf tito a mnoho daliich priruciek,
videostborov o vyrobkoch a instalagny softvér. Pomocou tohto QR kédu sa dostanete priamo
na strénku servisu spolocnosti LIDL (www.lidl-service.com) a po zadani &isla vyrobku (IAN) si
mdzete otvorif svoj ndvod na pouzitie.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com
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’:E Servis

(SKD Telefén: 0850232001

E-mailovy:  targa@lidl.sk

1AN: 435551_2304

8= Vyrobca
Maite na paméti, Ze tato adresa nie je adresou servisu. Naijprv sa obrdfte na vy3sie uvedend opravoviu.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
NEMECKO
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iEnhorabuena!

Con la adquisicién de esta placa de induccién doble SilverCrest SDI 3500 E1, de ahora en adelante "la
placa de induccién”, ha obtenido un producto de calidad.

Antes de ponerla en funcionamiento, es necesario que se familiarice con su manejo y que lea este manual
del usuario detenidamente. Respete todas las instrucciones de seguridad y emplee la placa de induccién
solamente tal y como se describe en el manual y solo para los fines que aqui se detallan.

Guarde el manual del usuario en un lugar seguro. Si traspasa la placa de induccién a ofra persona,

acompdfiela siempre de la documentacién pertinente.

1. Uso destinado

{% Esta placa de induccién estd disefiada
exclusivamente para interiores, para su uso en

habitaciones secas y cerradas.

Esta placa de induccién no ha sido disefiada
para entornos con altas temperaturas o
humedad (p. ej. cuartos de bafio) y debe

mantenerse libre de polvo.

El producto estd disefiado para un uso
exclusivamente privado y no para fines

comerciales.

La placa de induccién SDI 3500 E1 sirve para preparar, cocinar y mantener caliente sus platos de

comida en ollas compatibles. Es portdtil y facil de manejar gracias al panel de control tactil.
Este aparato cumple todo lo relacionado en cuanto a la conformidad EC incluyendo la normativa y los
estdndares pertinentes. Cualquier modificacién del aparato que no haya sido recomendada por el

fabricante puede provocar que estas normativas ya no se cumplan.
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Informacién sobre cocinas eléctricas domésticas

Simbolo Valor

Cédigo de modelo X SDI 3500 E1
Tipo de placa X Eléctrica
Nomero de quemadores y superficies de coccion | x 2
Tecnologia de calentamiento (quemadores por
induccién y superficies de coccién, quemadores X Induccién
de radiacién, planchas)
Para superficies de coccién y planchas circulares:
Didmetro de la superficie itil para cada una de las

' vperticie Uil p v %) 22 cm +22 cm
superficies de coccidn eléctricas con una precisién
de 5 mm
Para superficies de coccién y planchas no
circulares: Longitud y anchura de la superficie dtil L
para cada una de las superficies de coccién A -
eléctricas y planchas eléctricas con una precisién
de 5 mm
Consumo energético de cada superficie de Coccién

coccién, por kg

eléctrica CE

186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg

Consumo eléctrico por plancha y por kg

Plancha

eléctrica CE

187,6 Wh/kg

Forma de verificacion:

Este producto ha sido comprobado segin la normativa de verificacién siguiente:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, aparatos domésticos eléctricos de cocina -

coccién - métodos de medicién de las prestaciones.

(Comprobado segin la ordenanza de la Unién Europea n® 66/2014, Apéndice |, secciones 2 y 2.2)

Informacién para la reducciéon del impacto medioambiental:

Utilice la placa de induccién con ollas compatibles para induccién solamente. No emplee "adaptadores
de induccién" dado que estos adaptadores reducen considerablemente la eficiencia energética de las
placas de induccién (la temperatura disponible en la olla en relacién con la energia empleada) y anulan

todas las ventajas de una olla de este fipo. Esto se debe al tipo de transferencia de calor entre la placa

adaptadora y la base de la olla. El resultado es un proceso que tarda mds y que desperdicia energia.
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Posible uso indebido

la placa de induccién no estd disefiada para ser
controlada con un temporizador externo o un

sistema de mando a distancia o domética.
/\ iPeligro de quemaduras!

No coloque otros objetos (p. ej., cuberteria,
utensilios de cocina, tapas de olla etc.) en las
superficies térmicas (1, 3), dado que podrian

calentarse mucho y provocar quemaduras.

2. Contenido del paquete

Desembale la placa de induccién y todos los accesorios. Quite el material de embalaje y compruebe que
no falte nada y que ninguna pieza presente dafios de transporte. En caso de que alguna pieza faltase o
estuviera dafiada, péngase en contacto con el fabricante. Véase "Informacién sobre la garantia" en la

pdgina 281. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los nifios y reciclelo debidamente.
e Placa de induccién SilverCrest SDI 3500 E1

e Guia rdpida (el manual de instrucciones detallado esta disponible en Internet)
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3. Mandos e indicadores

Este Manual del usuario dispone de una portada desplegable. En la contraportada encontrard una

ilustracién de la placa de induccién con nimeros. A continuacién se muestra el significado de los

nimeros:

O 00 N 0 U N @ A O N =

N N = o ol ol el o el omd owd o
= O WV 0 N &0 un b W M = O

Superficie térmica izquierda

Cable de alimentacién

Superficie térmica derecha

Ranuras de sujecién

Panel de control para la superficie t#érmica izquierda
Panel de control para la superficie térmica derecha
Indicador del bloqueo para menores

Indicador del temporizador

Botén téctil del temporizador ©

Indicador de la funcién de calentamiento répido
Botén B (funcién de calentamiento rapido) B
Indicador de la funcién Leche

Botén para la funcién Leche w

Botén -

Pantalla

Botén +

Indicador del nivel de potencia

Botén de funcién - (para alternar entre las indicaciones de potencia y temperatura)
Indicacién de temperatura

Botén de la funcién de mantener la comida caliente 1
Indicador de la funcién de mantener la comida caliente
Botén de encendido/apagado O]

Indicador de estado
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4. Datos técnicos

Fabricante:
Nombre del modelo:
Tensién de funcionamiento:

Potencia:

Pantallas:
Temporizador:

Paneles de control:

Longitud del cable de alimentacién:

Medidas:

Peso:

Diémetro maximo base sartén/olla:

Di&metro minimo base sartén/olla:

Clase de proteccién |l

SilverCrest

SDI 3500 E1

220 a 240 Vea, 50/60 Hz
3500 W

Superficie térmica izquierda (1): 10 niveles de potencia,

2000 W

o 19 niveles de temperatura: 60 a 240 °C en incrementos de
10 °C

Superficie térmica derecha (3): 7 niveles de potencia, 1500 W
o 19 niveles de temperatura: 60 a 240 °C en incrementos de
10 °C

4 digitos con iluminacién LED roja cada una

cuenta atrds de 3 horas en incrementos de 1 minuto

Botones tdctiles, bloqueo de menores para cada una de las
superficies térmicas (1, 3)

2,00 m

aprox. 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (An. x P. x Al.)
aprox. 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea

las notas correspondientes en este manual aunque

esté familiarizado con el manejo de aparatos

electrénicos. Conserve este manual en un lugar
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seguro para cualquier referencia futura. Si vende o
traspasa el aparato, acompdielo siempre del
presente manual. La Guia rdpida forma parte del

producto.
Explicacion de los simbolos

En este manual se advierte de posibles riesgos y
peligros de la forma siguiente. Algunos de estos
simbolos se encuentran en el mismo producto para

alertarle de posibles peligros.
/\ iPeligro de quemaduras!

Este  simbolo le advierte de superficies

calientes.

@ iNo tocar!

Esta advertencia sirve para indicarle que no

debe focar las superficies térmicas (1, 3).
/\ ;ADVERTENCIA!

Este simbolo denota informacidn importante
para garantizar un manejo seguro del

producto y la seguridad del usvario. Le
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E

advierte de riesgos que, en caso de no
respetarse, podrian poner en peligro la vida
de personas, causar heridas o darios

materiales.
iPeligro de sacudidas eléctricas!

Este simbolo le advierfe de riesgos que, en
caso de no respetfarse, podrian poner en
peligro la vida de personas debido a
sacudidas eléctricas.

iPeligro de incendio!

Este simbolo le advierte de que podria
provocarse un incendio si no se respetan las

instrucciones.

Este simbolo indica mds informacion sobre e/

fema.
Corriente alterna

Direccion del fabricante
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Nifios y personas discapacitadas

Estos aparatos pueden ser empleados por nifios
mayores de 8 afios asi como por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o mentales o por
personas que no tengan conocimiento ni experiencia
en su manejo, siempre que dichas personas estén
bajo supervisién o hayan recibido instrucciones en
cuanto al uso correcto del aparato y comprendan
los riesgos que implica. No deje que los nifios
jueguen con el aparato. la limpieza y el
mantenimiento rutinario no deben ser efectuados por
los nifios, a no ser que sean mayores de 8 afios o se

encuentren bajo supervisién.

Los nifios menores que 8 afios deben mantenerse
alejados del aparato y del cable de alimentacién (2).
/\ Atencién: ipeligro de asfixia!

£l material de embalaje no es un juguete. No
deje que los nifios jueguen con las bolsas de

pldstico. Hay peligro de asfixia.
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/\ iAdvertencia de objetos que pueden
caerse!

JTome precauciones para que los nifios no
puedan tirar del cable de alimentacion (2] y
causar la caida del aparato de la superficie

de trabajo. Hay peligro de lesiones.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los nifios.
Instrucciones de seguridad generales

/\ iPeligro de quemaduras!

e No cologue otros objetos (p. e/, cuberteria,
utensilios de cocina, tapas de olla efc.) en
las superficies térmicas (1, 3), dado que
podrian calentarse mucho y provocar
quemaduras.

e No togue la superficie térmica (1, 3) si
previamente habia una olla colocada en
ella. Después de retirar la olla, la superficie
térmica (1, 3) puede seguir estando muy

caliente.
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A\ iPeligro de incendio!

£l aceite y la grasa pueden incendiarse
cuando se sobrecalientan. Por lo tanto,
tenga especial cuidado al calentar aceite o
grasa. No deje el aceite o la grasa caliente
sin supervision.

iPeligro de explosion! No intente
apagar el aceite o la grasa incendiados
con agua. En su lugar, sofoque el fuego
tapando la olla/sartén con una fapa
adecuvada o un plato. Desconecte el

enchufe de la toma eléctrica.

iPeligro de explosion! No caliente
liquidos o alimentos contenidos en envases
cerrados (p.ej. latas).

No cologue el aparato en superficies
fextiles tales como un mantel.

No cologue el aparato en superficies

metfdlicas, dado que estas podrian
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calentarse rdpidamente y provocar

incendios.

e No coloque el aparato debajo de objetos

inflamables tales como cortinas.

» No tape nunca las ranuras en la parte
inferior del producto. Mantenga una
distancia de por lo menos 10 cm a cada
lado y por lo menos 60 cm encima del
aparafo para garantizar una refrigeracion

adecuada.

o Antes de limpiar el aparato, espere hasta
que las superficies térmicas (1, 3) se hayan
enfriado completamente. De lo contrario,

corre el riesgo de quemarse.
/\ iPeligro de sacudidas eléctricas!

o [a carcasa de la placa de induccion y el
cable de alimentacion (2) no deben gquedar
dariados de ninguna forma. No cambie

nunca un cable de alimentacion danado,

Espafiol - 259



SilverCrest SDI 3500 E1

sino que pdngase en contacto con el
servicio de atencidn posventa [consulte la
seccion "Informacidn sobre la garantia” en
la pdgina 281). Si la carcasa o el cable de
alimentacion (2) estdn dariados, corre el

riesgo de sufrir una sacudida eléctrica.

No abra la carcasa de la placa de
induccion, dado que no contiene
componentes que requieran una reparacion
ni mantenimiento por parte del usvario. En
caso de abertura de la carcasa corre e/

riesgo de sufrir una sacudida eléctrica.

Si observa humo, ruidos u olores extrafos,
apague el aparato inmediatamente y
desenchufe el cable de alimentacion de la
foma eléctrica. En tal caso, deje de utilizar
el aparato y haga que un técnico lo revise.
No inhale el humo procedente de un
posible incendio del aparato. Si inhala

humo sin querer, acuda inmediatamente a
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un médico. La inhalacién de humo puede

ser nociva para la salud.

Asegirese de gue el cable de alimentacion
(2) no se dare a causa de bordes afilados
o puntos calientes. No enrolle el cable de

alimentacion (2) en la placa de induccion.

Asegirese de gue el cable de alimentacion

(2) no quede atrapado ni aplastado.

Incluso al estar apagada, la placa de
induccién no queda completamente
desconectada de la red eléctrica. Para
desconectarla por completo de la red
eléctrica, desconecte el enchufe de la toma

eléctrica.

Para desconectar el producto de la alimen-
tacién eléctrica, tire siempre del enchufe y

nunca del cable de alimentacién (2).

Ante cualguier problema, si prevé gue no

va a emplear el aparato, antes de limpiarlo
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o en case de formenta, desenchufe siempre
el cable de alimentacidn de la toma

eléctrica.

Si percibe darios visibles en la placa de
induccion o en el cable de alimentacion (2),
apague el aparato, desconecte el enchufe
de la toma eléctrica y pdngase en contacto
con el servicio posventa [consulte la seccion
"Informacidn sobre la garantia” en la
pdgina 281).

Solo debe conectar la placa de induccion a
una toma eléctrica debidamente instalada y
fdcilmente accesible. Ademds, la tension de
la red eléctrica debe coincidir con la
indicada en la etiqueta de caracteristicas.
Después de conectar el aparato, la toma
eléctrica debe permanecer fdcilmente
accesible de manera que pueda
desconectar el enchufe rdpidamente en

caso de emergencia.
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No sumerja la placa de induccion, el cable
de alimentacion (2] o el enchufe eléctrico
en agua v otros liquidos. Si entran liquidos
en el producto, desconecte el enchufe de la
foma eléctrica inmediatamente y pdngase
en contacto con el servicio de atencion al
cliente [consulte la seccidn "Informacicn

sobre la garantia” en la pdgina 281).

Si la placa de vidrio de las superficies
térmicas (1, 3) tiene grietas o estd rota,
apague el dispositivo y desconéctelo de la
foma eléctrica para evitar sacudidas

eléctricas.

Si la superficie estd quebrada, apague el

aparato para evitar sacudidas eléctricas.

iPeligro de campos
electromagnéticos!
Los dispositivos médicos (marcapasos, ayudas
de audlicion, efc.) pueden resultar interferidos y

darados por campos electromagnéticos.
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Mantenga en todo momento la distancia de
seguridad recomendada por el fabricante del

aparato en cuestion.
iDaifos de campos electromagnéticos!

Mantenga la placa de induccion a por lo
menos 1 m de distancia de dispositivos que
puedan verse afectados por campos
electromagnéticos  [p. ej.  medios  de
almacenamiento  magnéticos,  dispositivos

electronicos, relojes efc.).

Advertencia ante posibles daiios
materiales

o No caliente ollas vacias, dado que podrian
sobrecalentarse rdpidamente y dariarse

fanto la olla como el aparato.

e No exponga la placa de induccion a
vibraciones, dado gue podrian causar
roturas al cristal de las superficies térmicas

(1, 3). No deje que la placa de induccion
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se caiga. Si el cristal se rompe, existe el

riesgo de lesiones.

Recuerde siempre la carga de peso mdximo
de la placa de induccion (tenga especial
cuidado al preparar sopas y estofados). E/
peso de ambas ollas y el contenido no

debe superar los 10 kg.

La placa de induccidn se puede dariar si
intenta rascar caramelo pegado. Si se
esparce por la placa comida rica en
azuicar, refirela anfes de que se enfrie. £n
general deberia quitar cualquier resto de

comida esparcida de inmediato.

No emplee detergentes abrasivos o
astringentes ni herramientas que puedan
rascar la superficie. De lo contrario, las
superficies térmicas (1, 3) se podrian darar.
La placa de induccién lleva unas patas
antideslizantes de pldstico. Si fuera

necesario, coloque algo debajo de/
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aparato, dado que algunas superficies de
trabajo se tratan con detergentes que
pueden atacar o incluso disolver las patas
de pldstico.

o Solo debe levantar y transportar la placa
de induccidn sujetdndola con las dos manos

de las ranuras de sujecion (4).
/\ Cable de alimentacién

o Sujete el cable de alimentacion (2) siempre
por el enchufe y nunca tire del cable de
alimentacion (2) en si.

e No coloque el aparato, muebles v otros
objetos pesados encima del cable de alimen-

tacion (2] y procure que no se pise el cable.

e No haga nudos con el cable de
alimentacion (2) ni lo ate con ofros cables.
Instale los cables de forma gue nadlie
pueda tropezar y que no obstruyan el

camino.
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o No utilice adaptadores ni alargadores gue
no cumplan las normas de sequridad
vigentes en su pais, ni modifique el cable de

alimentacion (2) por su cuenta.

o Siel cable de alimentacion (2) de este
aparato sufre darios, debe sustituirlo por
otro del mismo fabricante, del servicio de
atencion al cliente o de un técnico

cualificado para evitar cualquier peligro.

(D) Para cambiar el ajuste del producto a 50 o 60
Hz no se requiere ninguna accidn por parfe
de/ uvsvario. El producto se ajusta

aufomaticamente en 50 o en 60 H-z.

la placa de induccién no estd disefada para ser
controlada con un temporizador externo o un

sistema de mando a distancia o domética.
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6. Antes de empezar

Extraiga el aparato del embalaje. Primero, compruebe que en el contenido del paquete no falte nada y
que ninguna pieza presente dafios de transporte. Si alguno de los articulos faltara o estuviera dafiado,
pdngase en contacto con nuestra linea de atencién al cliente (consulte la seccién "Informacién sobre la
garantia" en la pdagina 281). Mantenga el embalaje fuera del alcance de los nifios y reciclelo
debidamente.

6.1 Introduccién al cocinado por induccién

El uso de una placa de induccién para cocinar difiere un poco del funcionamiento de ofras placas
convencionales. El calor se genera por un campo electromagnético en la base de la olla o sartén y no a
través de resistencias eléctricas en la placa. De esta forma se ahorra energia y se reducen los tiempos de
cocinado. Pero es preciso que emplee una bateria de cocina compatible con la tecnologia de induccién
y que tenga una base ferromagnética.

A elevada potencia, el contenido de la olla o sartén se calienta mucho més rdpido. Igualmente,
reacciona més directamente al bajar la temperatura. Asi, podemos decir que la cocina de induccién
funciona de forma similar a una cocina de gas. Como regla general: Cuanto mds fina sea la base de la
olla, més répida serd la reaccién del sistema ante cambios del nivel de potencia.

Para optimizar el rendimiento calorifico [y por lo tanto el consumo eléctrico) conviene emplear una olla
que sea lo mds ancha y lo més baja posible. Esto quiere decir que una olla ancha y baja es més
econdmica y eficiente que una olla alta y de un didmetro mds pequefio.

6,2 Utensilios de cocina apropiados

Utilice solamente utensilios de cocina ferromagnéticos aptos para placas de induccién. Normalmente

vienen efiquetados como tales en las tiendas. Todo utensilio de cocina fabricado con metales no

ferromagnéticos (aluminio, cobre, etc.) y ofros materiales (p.ej. cerdmica, porcelana, vidrio etc.) no es

compatible.

La base de la olla o sartén debe quedar colocada en horizontal sobre la zona térmica (1, 3), ser plana 'y

tener un didmetro entre 10y 22 cm.

@ Si la olla o sartén no tiene el didmetro adecuado o estd fabricada de un material no
compatible, la zona térmica (1, 3) se apaga avtomdticamente. Cada 2 segundos svena una
sefial acustica y en la pantalla (13) aparece el error FO.
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7. Primeros pasos

7.1 Instalar y conectar

Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, antideslizante y seca.

A iPeligro de incendio!

e No cologue el aparato en superficies textiles tales como un mantel.

e No coloque el aparato en superficies metdlicas, dado que estas podrian calentarse

rdpidamente y provocar incendlos.
e No cologue el aparato debajo de objetos inflamables tales como cortinas.

e No tape nunca las ranuras en la parte inferior del producto. Mantenga una distancia de
por lo menos 10 cm a cada lado y por lo menos 60 cm encima del aparato para

garantizar una refrigeracién adecuada.
A Advertencia ante posibles daiios materiales

o Solo debe levantar y transportar la placa de induccion sujetdndola con las dos manos

de las ranuras de sujecion (4).

7.2 Uso

Aunque visualmente las dos superficies térmicas (1 y 3) sean iguales y tengan el
mismo diametro, la zona térmicas izquierda (1) tiene mas potencia y, por lo tanto,
calentarda la misma cantidad de alimentos en menos tiempo o los alimentos pueden

quemarse mas facilmente.

@ e Siapaga la placa de induccion y la temperatura de la superficie de las zonas térmicas
(1, 3) es superior a 80 °C, en la pantalla (13) se muestra "- H -". Si la temperatura es

inferior a 60 °C, en la pantalla (13) se muestra "~ [ -".

o Siretira la ofla de la placa de induccidn mientras esté encendida, en la pantalla (13) se
muestra "FO" y suena una serial acustica cada 2 segundos. La sefial acustica deja de
sonar después de unos 60 segundos. La pantalla (13) de la zona térmica (1, 3)
correspondiente sigue indicando "- H -" mientras que la temperatura de la superficie
térmica (1, 3) sea superior a 60 °C. Cuando la temperatura descienda por debajo de
los 60 °C, en la pantalla (13) de la zona térmica (1, 3) se muestra "~ [ -". También es

posible que el ventilador siga funcionando hasta un minuto mds.
e [a dnica de forma de ocultar los simbolos “~- H -"y “~ | - " de la pantalla (13) es

desconectando el suministro eléctrico del aparato o volviendo a encender la placa de

induccion.
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o Después de encenderla, el nivel de potencia predeferminado es [0S para la zona
térmica izquierda (1) y 104 para la zona térmica derecha (3).
1. Conecte el cable de alimentacién (2) de la placa de induccién a una toma eléctrica. Se escucha
una sefial actstica y en la pantalla (13) de la zona térmica (1, 3) se indica"-L-"0"- H -"en
funcién de la temperatura.

2. Coloque una olla o sartén en una de las superficies térmicas (1, 3).

L
55
Coloque el utensilio de cocina centrado en la Didmetro de la base entre 10y 22 cm

superficie térmica (1 o 3).

No utilice ambas superficies térmicas (1, 3) con
solo un utensilio de cocina.

A Advertencia ante posibles dafios materiales

o [aolla o sartén que vaya a emplear debe ser apta explicitamente para placas de
induccién. No emplee ofros tipos de ollas o sarfenes (p. ej. de cerdmical.

e Recverde siempre la carga de peso mdximo de la placa de induccion (tenga especial
cuidado al preparar sopas y estofados). £l peso de ambas ollas y el contenido no debe
superar los 10 kg.

3.  Pulse el botén de encendido/apagado (D (20) de la zona térmica (1, 3) deseada para
encenderla. En la pantalla (13) aparece la indicacién “ON”.

4. Pulse la tecla de funcién — (16) para mostrar el nivel de potencia. Después de encenderla, el nivel
de potencia predeterminado es 5 para la zona térmica izquierda (1) y 4 para la zona térmica

derecha (3).
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®

Cuando estd encendida la placa de induccidn, también funciona el ventilador de
refrigeracion y la placa de induccién puede zumbar ligeramente al calentar la olla o sartén.

Esto no es un mal funcionamiento.

5. Ajuste la potencia deseada en vatios con los botones - (12) y + (14). O pulse el botén de funcién

— (16) para mostrar la temperatura de coccién en la pantalla (13) y ajistela con los botones

- (12)y +(14).

A\
®

A\

iPeligro de quemaduras!

No foque la superficie térmica (1, 3) si previamente habia una olla colocada en ella. Después

de retirar la olla, la superficie térmica (1, 3) puede seguir estando muy caliente.

Pulse el boton de funcién — (16) para alternar entre la indicacidn del nivel de potencia (15)
y de la temperatura (17). No obstante, tenga en cuenta que al cambiar de funcién, la
potencia siempre se ajusta al nivel LO5 para la zona térmica izquierda (1) y al nivel 104 para
la zona térmica derecha (3), lo cual equivale a una femperatura de 120 °C en ambas zonas
térmicas (1, 3), independientemente del ajuste anterior. Por lo fanto, tenga cuidado de que su

comida no se le vaya a quemar.
iPeligro de incendio!

o [l aceite y la grasa pueden incendiarse cuando se sobrecalientan. Por lo tanto, tenga
especial cuidado al calentar aceite o grasa. No deje el aceite o la grasa caliente sin
supervision.

e jPeligro de explosion! No infente apagar el aceite o la grasa incendiados con
agua. En su lugar, sofoque el fuego tapando la olla/sartén con una tapa adecvada o

un plato. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

6. Prepare su comida. Mientras esté cocinando, pulse los botones - (12) y + (14) para ajustar el nivel

de potencia o la temperatura deseados.

7. Cuando haya terminado, apague la zona térmica (1 o 3) correspondiente. Para ello, pulse el botén

de encendido/apagado Q) (20) de la zona térmica (1, 3). Se escucha una sefial aclstica y en la

pantalla (13) se indica "~ L -" 0 "~ H -" en funcién de la temperatura.

A

Advertencia ante posibles dafios materiales

El ventilador se controla parcialmente por temperatura, es decir, mientras la superficie de
cristal exceda una cierta temperatura, el ventilador sigue funcionando, incluso cuando la
superficie térmica (1, 3) esté apagada. También es posible que el ventilador vuelva a ponerse
en marcha cuando vuelva a superarse la temperatura definida, eso es, cuando coloque en
una olla caliente en la superficie térmica (1, 3). Por lo tanto, no desenchufe el aparato de/
suministro eléctrico mientras en la superficie térmica (1, 3) se encuentren ollas o sartenes

calientes.
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@ .

Si apaga la placa de induccion y la femperatura de la superficie de las zonas térmicas
(1, 3) es superior a 60 °C, en la pantalla (13) se muestra "- H -". Si la femperatura es

inferior a 60 °C, en la pantalla (13) se muestra "~ [ -

Si retira la olla de la placa de induccidn mientras esté encendida, en la pantalla (13) se
muestra "EO" y suena una sefial acustica cada 2 sequndos. La serial acustica deja de
sonar después de unos 60 segundos. La pantalla (13) de la zona térmica (1, 3)
correspondiente sigue indicando "- H -" mientras que la temperatura de la superficie
térmica (1, 3) sea superior a 60 °C. Cuando la temperatura descienda por debajo de
los 60 °C, en la pantalla (13) de la zona térmica (1, 3) se muestra "- L -". También es

posible que el ventilador siga funcionando hasta un minuto mds.

La dnica de forma de ocultar los simbolos "~ H -"y “~ | - " de la pantalla (13) es
desconectando el suministro eléctrico del aparato o volviendo a encender la placa de
induccion.

Después de aprox. 2 horas de funcionamiento continuo, el aparato se apaga
automdticamente (incluso si cambia los ajustes o los iconos de la pantalla) y emite una
sefal acustica. No obstante, si ha programado el temporizador, la cuenta atrds de/

temporizador serd prioritaria y el aparato se apaga después del tiempo establecido.

7.2.1 Ajustes de temperatura y de potencia

La placa de induccién lleva un modo de temperatura y un modo de potencia. Seleccione el modo

deseado en funcién de la aplicacién. Si por ejemplo desea hervir algo répidamente, seleccione el modo

de potencia "L10". De esta forma los utensilios de cocina se calientan a méxima potencia. O si por

ejemplo desea freir algo rapidamente, seleccione el modo de temperatura. De esta forma, los utensilios

de cocina se calientan a la temperatura seleccionada y dicha temperatura se mantiene. La diferencia con

el modo de potencia es que la potencia utilizada es de unos 1000 W. De esta manera se evita que los

utensilios de cocina se calienten mds alld de la temperatura seleccionada. Si desea obtener la

temperatura seleccionada rdpidamente, puede utilizar la funcién de calentamiento répido una vez

seleccionada la temperatura.
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7.3 Niveles de potencia y potencia eléctrica asociada

A continuacién se resumen los diferentes niveles de potencia junfo con el consumo eléctrico en vatios.

Superficie térmica izquierda (1) Superficie térmica derecha (3)

Nivel Potencia (vatios) Nivel Potencia (vatios)

LO1 200 LO1 200

L02 400 L02 400

L03 600 LO3 600

L04 800 LO4* 800

LO5* 1000 LO5 1000

LO6 1200 L06 1250

L07 1400 LO7 1500

L08 1600 - -

L09 1800 - -

L10 2000 - -

* Nivel de potencia predeterminado al encender la superficie térmica (1) o (3).

7.4 Apagar con el temporizador

Puede programar el temporizador para que la placa de induccién se apague automdticamente después

de un cierto tiempo.

1. Mientras esté cocinando, pulse el botén téctil del temporizador © (7) de la zona térmica (1, 3)
para programar el temporizador asociado a dicha zona térmica (1, 3).
2. Pulse los botones - (12) y + (14) para ajustar el tiempo de coccién deseado (minutos) antes de que

la zona térmica (1 o 3) se apague.

@ Puede programar un tiempo de coccion entre 1 y 180 minufos.

El tiempo ajustado parpadea brevemente en la pantalla (13) y después se muestra el tiempo restante
(cuenta atrés).

Cuando el temporizador estd activado, el indicador (6) estd iluminado y en la pantalla (13) se muestra o
el nivel de potencia o la temperatura alternédndose cada aprox. 5 segundos con el tiempo restante.

Si fuera necesario, puede ajustar el nivel de potencia o temperatura deseada con los botones - (12)
y +(14).

Cuando la cuenta atrds llegue a cero, la zona térmica correspondiente (1, 3) se apaga autométicamente.

Suena una seﬁal acuUstica.

Espafiol - 273



SilverCrest SDI 3500 E1

@ Para apagar la zona térmica (1 o 3) manualmente antes de que haya pasado el tiempo
programado, pulse el botén de encendido/apagado 0 (20).

7.5 Bloqueo para menores

la placa de induccién incorpora un bloqueo para que los ajustes no puedan ser cambiados

accidentalmente por los nifios.

A Peligro de lesiones

Hay un blogueo de menores separado para cada zona térmica (1, 3). Si desea evitar que los
nifios sufran un accidente con la placa de induccion, tendrd que bloquear ambas zonas
térmicas (1, 3). Asegurese de que los indicadores (5) de los paneles de control de la zona
térmica izquierda (1) y de la zona térmica derecha (3) estdn encendidos. Si usted se olvida
de bloguear una de las zonas térmicas, hay riesgo de quemaduras, lesion v otros darios.

Cémo activar el bloqueo de menores:

1. Pulse los botones + (14) y - (12) brevemente al mismo tiempo. Se escuchard una sefial acistica y el
indicador (5) se enciende. Ahora estard activado el bloqueo para menores.

Cémo desactivar el bloqueo de menores:
1. Mantenga pulsados los botones + (14) y - (12) durante unos 3 segundos. Se escuchard una sefal

actstica y el indicador (5) se apaga. Ahora estard nuevamente desactivado el bloqueo para

menores. Puede emplear la placa de induccién como de costumbre.
@ e También puede activar el bloqueo para menores cuando la placa de induccién estd
apagada.
e Siactiva el bloqueo para menores cuando la placa de induccién estd encendida, todavia

podrd apagarla. Sin embargo, todas las demds funciones quedarén bloqueadas.

7.6 Funcién de mantener la comida caliente

Con la funcién de mantener la comida caliente puede mantener la comida a una temperatura de

aproximadamente 60 °C durante hasta 2 horas.

Cémo utilizar la funcién de mantener la comida caliente:

1. Mientras la placa de induccién esté funcionando, pulse el botén de la funcién de mantener la
comida caliente Lf (18). En la pantalla (13) se muestra, alternativamente, "60" y el tiempo restante
de mantener la leche caliente (empezando por "120" minutos). El indicador de la funcién de

mantener la comida caliente (19) se ilumina.

@ e Si lo desea, puede utilizar la funcién de calentamiento répido al mismo tiempo (véase
abajo). Después de calentar la comida durante 30 segundos a mdxima potencia, el

dispositivo automdticamente vuelve a la funcién de mantener la comida caliente.

o La funcién Leche no se puede combinar con la funcién de mantener la comida caliente.
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e Mientras la funcién de mantener la comida caliente esté activada, puede pulsar el botén
de funcién — (16) para cancelar la funcién de mantener la comida caliente y continuar
cocinando con el nivel de potencia LO5 (superficie térmica izquierda) o con el nivel de

potencia LO4 (superficie térmica derecha).

7.7 Funcién Leche

La funcién Leche sirve para calentar leche sin que esta se queme ni se rebase. La leche se calienta a una

temperatura de 60 °C y se mantiene caliente durante 20 minutos.
Cémo emplear la funcién Leche:

1. Mientras la placa de induccién esté funcionando, pulse el botén de la funcién Leche 0 (11). En la
pantalla (13) se muestra, alternativamente, "60" y el tiempo restante de mantener la leche caliente

(empezando por "20" minutos). El indicador de la funcién Leche (10) se ilumina.

@ e Silo deseq, puede utilizar la funcién de calentamiento répido al mismo tiempo (véase
abajo). Después de calentarse durante 30 segundos a mdéxima potencia, el aparato
vuelve automdticamente a la funcién Leche.
o La funcién Leche no se puede combinar con la funcién de mantener la comida caliente.
o Mientras la funcién Leche esté activada, puede pulsar el botén de funcién — (16) para
cancelar la funcién Leche y continuar cocinando con el nivel de potencia LO5 (superficie

térmica izquierda) o con el nivel de potencia LO4 (superficie térmica derechal).

7.8 Funcion de calentamiento rapido

La funcién Calentamiento rdpido sirve para acelerar el proceso de cocinado. La placa de induccién
funciona a méxima potencia durante 30 segundos y luego regresa al nivel de potencia, a la temperatura

o a la funcién anteriormente seleccionados.
Cémo utilizar la funcién Calentamiento rapido:

1. Encienda la placa de induccién o seleccione un nivel de potencia, una temperatura o una de las

funciones "leche" o "mantener la comida caliente".

2. Mientras la placa de induccién esté funcionando, pulse el botén de la funcién de calentamiento
répido B (9). En la pantalla (13) aparece "L10° (superficie térmica izquierda) o "LO7" (superficie

térmica derecha) y el indicador de la funcién de calentamiento répido (8) se ilumina.

Después de 30 segundos, la placa de induccién regresa al nivel de potencia, a la temperatura o a

la funcién anteriormente seleccionados.

@ Mientras la funcién de calentamiento rdpido esté activada, puede pulsar el botén de funcién
— (16) para cancelar la funcién de calentamiento rdpido y continuar cocinando con el nivel
de potencia LO5 (superficie térmica izquierda) o con el nivel de potencia LO4 (superficie

térmica derecha) o a temperatura 120.
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8. Mantenimiento/limpieza

Para evitar que haya residuos de comida que se quemen, limpie la placa de induccién después de cada

empleo.

f} iPeligro de quemaduras!

o Anfes de limpiar el aparafo, espere hasta que las superficies térmicas (1, 3) se hayan

enfriado completamente. De lo contrario, corre el riesgo de quemarse.
ﬁ iPeligro de sacudidas eléctricas!

e Desconecte el enchufe de la foma eléctrica antes de limpiar el aparato. De lo contrario
corre el riesgo de recibir una sacudida eléctrica.

o No apligue liquidos ni aerosoles en la placa de induccion o a través de las ranuras de
ventilacion. Esto podria causar cortocircuitos que a su vez pueden causar sacudidas

eléctricas o incendios.
A Advertencia ante posibles dafios materiales

No emplee detergentes abrasivos o astringentes ni herramientas que puedan rascar la

superficie. De lo contrario, las zonas térmicas (1 y 3) se podrian dariar.
Limpie las superficies laterales y el cable de alimentacién (2) con un pafio ligeramente humedecido.

Los residuos alimenticios quemados y la suciedad encima de las zonas térmicas (1, 3) se pueden eliminar

con un rascador para placas de vitrocerdmica y un detergente correspondiente.

9. Resolucion de problemas

Si su placa de induccién no funciona como de costumbre, siga las instrucciones siguientes para intentar
resolver el problema. Si después de seguir estos consejos el fallo persiste, péngase en contacto con
nuestra linea de atencién al cliente (consulte la seccién "Informacién sobre la garantia" en la pégina
281).

ﬁ iPeligro de sacudidas eléctricas!

No infente reparar el aparato por su cuenta.
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Problema

Causa posible

Solucién

La placa de induccién

no funciona.

El cable de alimentacién (2)

no esté conectado.

Conecte el cable de alimentacién (2) a una

toma eléctrica.

El bloqueo para menores

estd activado.

Mantenga pulsados los botones - (12) y +
(14) simulténeamente durante 3 segundos para

desactivar el bloqueo para menores.

La superficie térmica

(1, 3) no se calienta.

No hay ninguna olla o
sartén en la superficie

térmica (1 o 3).

Coloque una olla o sartén en la superficie

térmica (1 o 3).

La olla o sartén no es de

induccién.

Utilice solamente utensilios de cocina aptos

para placas de induccién.

Ha encendido la superficie
térmica (1, 3) equivocada.

Encienda la zona térmica izquierda (1) con el
botén de encendido/apagado Q) (20) del
panel de control izquierdo (B). Encienda la
zona térmica derecha (3) con el botén de
encendido/apagado () (20) del panel de
control derecho (C).

En la pantalla (13) se
indica el error EO.

No hay ninguna olla o
sartén en la superficie

térmica (1 o 3).

Coloque una olla o sartén en la superficie
térmica (1 o 3).

Ha encendido la superficie

térmica (1, 3) equivocada.

Encienda la zona térmica (1 o 3) correcta o
desplace la olla a la zona térmica (1 o 3) que

acaba de encender.

La olla o sartén no es de

induccién.

Utilice solamente utensilios de cocina aptos

para placas de induccién.

El didmetro de la olla o
sartén es demasiado
pequefio o no la ha
centrada en la superficie

térmica (1 o 3).

Emplee ollas y sartenes con un didmetro de
base entre 10 y 22 cm solamente y céntrelos

en la superficie térmica (1 o 3).

En la pantalla (13) se

indica el error E6.

El ventilador estd

defectuoso.

Péngase en contacto con nuestra linea directa.
Véase "Informacién sobre la garantia” en la

pdgina 281.

En la pantalla (13) se
indica el error E1, E2,
E3, E4, E7, E8 o Eb.

Problema técnico.

Péngase en contacto con nuestra linea directa.
Véase "Informacién sobre la garantia” en la

pdgina 281.
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10. Normativa medioambiental e informacion sobre el desecho

Los aparatos sefalizados con este simbolo estédn sujetos a la Directiva Europea
2012/19/EU. Todo aparato eléctrico o electrénico debe ser desechado por separado
de la basura doméstica y en los puntos limpios municipales. Participe activamente en la
B | profeccién del medio ambiente y de su propia salud respetando las normas de desecho
de los aparatos usados. Para més informacién sobre el desecho vy reciclaje, péngase en
contacto con las autoridades pertinentes, los puntos limpios o la tienda donde adquirié el

producto.

El simbolo de la papelera con ruedas tachada sobre las pilas o baterias tradicionales y
recargables indica que no pueden desecharse junto con la basura doméstica comin, sino

que deben eliminarse por separado.

Cuando las pilas o baterias contienen materiales téxicos, se reflejard el simbolo quimico

del material téxico debajo del simbolo de la papelera, donde:
- Pb: indica que la pila o bateria contiene plomo

- Cd: indica que la pila o bateria contiene cadmio

- Hg: indica que la pila o bateria contiene mercurio

Usted estd obligado por ley a devolver las pilas o baterias gastadas. Las pilas o baterias
antiguas pueden contener materiales téxicos que pueden ser perjudiciales para la salud o
el medio ambiente si no se almacenan o desechan adecuadamente. Asimismo, las pilas o
baterias pueden contener materias primas de importancia, como hierro, zinc, manganeso

y niquel, las cuales pueden reutilizarse.

Tras el uso, podrd traermos las pilas o baterias o llevarlas a un punto de recogida local
(p. €j., tiendas minoristas o un punto de recogida local) sin coste alguno. Las pilas deben
depositarse en estado totalmente descargado en los puntos de recogida habilitados para
baterias y pilas usadas. Si desea desechar pilas no descargadas, debe tomar medidas

de proteccién contra cortocircuitos.
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7
E Recicle también el material de embalaje de forma respetuosa con el medioambiente. Los
cartones pueden depositarse en los contenedores correspondientes o en los puntos de
reciclaje poblicos. Los materiales plasticos de este embalaje deben depositarse en los
puntos limpios publicos.
ES/PT

Solo para Francia:

[
2 | ELEMENTS
@" D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

“Clasificacion facilitada”
El producto, los accesorios, los materiales impresos y el material de embalaje son reciclables. Todos
ellos estdn sujetos a la responsabilidad ampliada del fabricante y deben clasificarse y desecharse por

separado.

abreviaturas (a) y los nimeros (b) significan lo siguiente:

& 1-7: plastico / 20-22: papel y cartén / 80-98: materiales compuestos.
a

Este producto cumple los requisitos de las Directivas nacionales de la Republica de

%(:9 Tenga en cuenta el etiquetado del material de embalaje a la hora de desecharlo. Las

AA Serbia.
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Simbolo | Material Contenido en los siguientes componentes del
embalaje del producto
‘@ Polietileno de baja Brida con alambre para el cable de alimentacién, bolsa de
T densidad pldstico interior de proteccién de la placa de coccién

PAP

Cartén corrugado

Paquete de venta del producto

PAP

Otro tipo de cartén

Piezas de cartén en el paquete de venta

PAP

Papel

Hoja de papel

11. Notas sobre la Conformidad

compatibilidad electromagnética 2014/30/EU, de la Directiva de Baja Tensién

c € Este aparato cumple los requisitos bdsicos y ofros requisitos relevantes de la Directiva de

2014/35/EU, de la Directiva ErP 2009/125/EC con la Ordenanza de implementacién

66/2014, Apéndice |, Secciones 2 y 2.2 asi como de la Directiva RoHS 2011/65/EU.

Puede descargarse la Declaracién CE de conformidad completa en:
https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf
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12. Informacién sobre la garantia

Garantia de TARGA GmbH
Muy estimado cliente, muy estimada cliente:

Este aparato tiene 3 afios de garantia a partir de la fecha de compra. Recuerde que, si detecta
desperfectos en este aparato, usted tiene derechos legales respecto al vendedor del producto. La

garantia que se detalla a continuacién no limita en modo alguno esos derechos legales.
Condiciones de garantia

El plazo de garantia empieza a partir de la fecha de compra. Guarde el comprobante de caja original
en un lugar seguro, puesto que lo necesitard para acreditar que hizo la compra. Si el producto sufre un
defecto de material o de fabricacién dentro de este periodo de tres afios a partir de la fecha de compra,
nos haremos cargo de la reparacién o sustitucién gratuitas del producto, de acuerdo con nuestro propio

criterio.
Plazo de garantia y reclamaciones legales

La prestacion de la garantia no alarga el plazo de garantia. Esto es vdlido también para las piezas
sustitvidas y reparadas. Los dafios y desperfectos que ya existian al adquirir el producto deben notificarse
inmediatamente después de quitar el embalaje. Una vez finalizado el plazo de garantia, todas las

reparaciones son de pago.
Volumen de la garantia

El aparato ha sido fabricado en conformidad con las normas de calidad mds exigentes y ha sido
revisado minuciosamente antes de entregarse. La prestacién de garantia cubre los defectos de material y
de fabricacién. Esta garantia no cubre las piezas del producto que estén expuestas a desgaste habitual,
pudiendo ser consideradas piezas de desgaste, ni tampoco los dafios en las piezas frégiles, como
interruptores, baterias o componentes de cristal. La garantia quedard invalidada si el producto resulta
dafiado, se utiliza incorrectamente o es manipulado. Para utilizar el producto correctamente deben
respetarse todas las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones. Debe evitarse expresamente
cualquier finalidad de uso o manejo que difiera de lo recomendado o que esté contraindicado en el
manual de instrucciones. El producto estd disefiado Unicamente para el uso particular, y no para el uso
comercial o industrial. El manejo incorrecto e inadecuado, el uso de la fuerza bruta y las intervenciones
no realizadas por uno de nuestros centros de servicio autorizados invalidarén la garantia. La reparacién

o sustitucién del producto no dan lugar a ningin plazo de garantia nuevo.
Procesamiento de la garantia
Para que su solicitud se tramite lo més rapido posible, proceda de la siguiente manera:

- Antes de poner en marcha el producto, lea detenidamente la documentacién adjunta. Si
experimenta algin problema y no puede solucionarlo con ayuda de esas instrucciones, llame a
nuestro servicio de atencién al cliente.
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- Siempre que vaya a redlizar una consulta, tenga preparado el comprobante de caja y la
referencia o el nimero de serie del aparato para poder acreditar la compra.

- Sino fuera posible solucionar el problema por teléfono, y dependiendo de la causa del mismo,
nuestro servicio de afencién al cliente le pasard con ofro servicio técnico.

- Desde la web de www.lidl-service.com podrd descargarse tanto este como muchos ofros
manuales, videos de productos y softwares de instalacién. Este cédigo QR le llevara
directamente a la pdgina de LIDL Service (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el

nimero de articulo (IAN), podrd abrir sus instrucciones de uso.

[m] %4 [m]
o

PDF ONLINE

www.lidI-service.com

IIEI

= Servicio

(ES) Teléfono: 900 984 989
E-Mail: targa@lidl.es

IAN: 435551_2304

(L] Fabricante

Tenga presente que los siguientes datos no pertenecen a servicio técnico. En primer lugar, péngase en

contacto con el centro de servicio indicado.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
ALEMANIA
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Tillykke!

Ved at kegbe SilverCrest SDI 3500 E1 induktionskogepladen, der herefter benaevnes som
induktionskogepladen, har du valgt et kvalitetsprodukt.

For du tager den i brug ferste gang, skal du gere dig bekendt med, hvordan kogepladen fungerer og
leese denne betieningsvejledning grundigt. Veer omhyggelig med at fglge sikkerhedsinstruktionerne og
brug kun kogepladen, som beskrevet i betjeningsvejledningen og til de anferte formdl.

Opbevar denne befjeningsvejledning pa et sikkert sted. Hvis du giver induktionskogepladen videre il

andre personer, skal du serge for at vedlaegge alle de relevante dokumenter.

1. Tilsigtet anvendelse

{% Induktionskogepladen mé& kun  anvendes

indenders i tarre, aflukkede lokaler.

Denne induktionskogeplade er ikke konstrueret
til brug i miljger, hvor temperaturerne er hgije,
eller hvor luftfugtigheden er hgj (fx

badevaerelser), og skal beskyttes mod stav.

Produktet er designet til privat brug, ikke til

kommerciel brug.

SDI 3500 E1 induktionskogepladen kan anvendes til tilberedning og opvarmning af mad og til at holde
den varm i egnede gryder og pander. Den er transportabel og nem at betiene takket vaere det

beraringsfelsomme kontrolpanel.

Dette apparat overholder alle relevante normer og standarder i henhold fil CE-overensstemmelse.
Modificering af apparatet, ud over sendringer som anbefales aof producenten, kan medfare, at disse

standarder ikke laengere overholdes.
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Oplysninger om elekiriske kogeplader til privat brug

Symbol Veerdi
Modelkode X SDI 3500 E1
Kogepladetype X Elektrisk
Antal blus og kogeflader X 2
Varmeteknologi (induktionsblus og -kogeflader, .
elblus, kogeplader) * Induktion
Cirkuleere kogeflader og kogeplader:
Diameter p& anvendeligt omréde for hver elektrisk | D 22 cm+22cm

kogeflade med 5 mm ngjagtighed.

Til ikke-cirkulaere kogeflader og kogeplader:
Leengde og bredde af brugbar overflade for hver | L
elektrisk opvarmet kogeoverflade og hver elektrisk | B

opvarmet kogeplade, ngjagtighed p& 5 mm.

EC elektrisk
Energiforbrug for hver kogeflade, pr. kg ee r.|s 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
madlavning
EC elektrisk
Kogepladens stramforbrug pr. kg eerns 187,6 Wh/kg
kogeplade

Provningsmetode:
Produktet er blevet testet i overensstemmelse med folgende teststandarder:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Elekiriske husholdningsapparater til madlavning - Del 2:
Kogeplader - Metoder fil méling of ydeevne.

(testet i overensstemmelse med (EU) forordning nr. 66/2014, tillaeg |, punkt 2 og 2.2)

Oplysninger om begraensning af miljgpéavirkning:

Brug kun induktionskogepladen til induktionsgryder og -pander. Brug aldrig "induktionsadapterplader”.
Disse adapterplader reducerer induktionskogepladens energieffektivitet betragteligt  (tilgaengelig
grydetemperatur i forhold til energiforbruget) og ophaever alle fordelene ved en kogeplade af denne

type. Dette skyldes varmeoverferslen mellem adapterpladen og bunden aof gryden eller panden. Det
betyder, at tilberedningen tager laengere tid og medfarer energispild.

Dansk - 285



SilverCrest SDI 3500 E1

Forudseelig misbrug
Induktionskogepladen er ikke designet til brug med
en ekstern timer  eller et  separat
fiernbetjeningssystem.
/\ Risiko for forbraendinger!
Stil  ikke andre genstande (fx  bestik,
kokkenredskaber,  grydeldg  osv.)  pad
varmezonen (1, 3). Disse kan blive meget

varme og fordrsage forbraendinger.

2. Pakkens indhold

Fiern induktionskogepladen og alt tilbehgr fra emballagen. Fiern emballagen, og kontroller, at alle
komponenter er hele og ubeskadigede. Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, skal du
kontakte producenten. Se "Garantioplysninger" pé& side 313. Lad ikke bern komme i nzerheden aof

emballagen, og smid den ud med det samme.
e SilverCrest SDI 3500 E1 induktionskogeplade

e Hurfigguide (den detalierede betieningsvejledning findes online)
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3. Betjeningselementer og displays

Denne betjeningsvejledning har en flap pé forsiden, der kan foldes ud. P& indersiden af omslaget er

induktionskogepladen vist med talangivelser. De forskellige numre betyder fglgende:
1 Venstre varmezone

Stremledning

Hajre varmezone

Holdeprofiler

Betieningspanel til venstre varmezone

Betjeningspanel til hgjre varmezone

Bornesikringsindikator

Timerindikator

Sensorknap til timer ©

Boostfunktionsindikator

O 00 N 0 0 n ®m b~ ON

Bknap (boostfunktion) B

10 Maelkefunktionsindikator

11 Knap fil maelkefunktion 0

12 - knap

13 Display

14 + knap

15 Stremniveauindikator

16 Funktionsknap - (skift mellem effektniveau/temperaturvisning)
17 Temperaturindikator

18 Knap til hold varm-funktion i}
19 Indikator for hold varm-funktion
20 Taend-/Sluk-knap Q)

21 Statusindikatorer
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4. Tekniske specifikationer

Producent: SilverCrest

Modelnavn: SDI 3500 E1

Driftsspaending: 220-240 V vekselstrgm, 50/60 Hz
Effekt: 3500 W

Venstre varmezone (1): 10 effektniveauer, 2000 W
eller 19 temperaturniveaver: 60-240°C i trin pa 10 °C
Haire varmezone (3): 7 effektniveauer, 1500 W

eller 19 temperaturniveaver: 60-240°C i trin pa 10 °C

Display: 4 cifre med red LED-belysning pé hvert display

Timer: 3 timers nedteelling i trin & 1 minut

Betjeningspaneler: Sensorknapper, bernesikring for hver of de to varmezoner
(1,3)

Stremkablets laengde: 2,00 m

Dimensioner: ca.56cmx 31 cmx 6,2 cm (Bx D x H)

Vaegt: ca. 4900 g

Maks. bunddiameter af gryde/pande: 22 cm

Min. bunddiameter p& gryde/pande: 10 cm

Beskyttelsesklasse |1 @

5. Sikkerhedsanvisninger

For du bruger denne enhed ferste gang, bedes du
laese nedenstdende anvisninger omhyggeligt og
vaere opmarksom sikkerhedsadvarslerne, ogsa
selvom du i forvejen er fortrolig med brugen af

elektroniske apparater. Opbevar denne
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betieningsvejledning p& et sikkert sted til fremtidig
brug. Hvis du saelger enheden eller giver den videre,
er det yderst vigtigt, at du ogsé videregiver denne

vejledning. Den udger en del af produktet.
Symbolforklaring

Advarsler anvendes pd felgende made i denne
brugervejledning. Nogle af disse symboler er
fastgjort pd selve produktet for at gere brugeren

opmaerksom pd potentielle risici.
/\ Risiko for forbraendinger!
Dette symbol advarer om varme overflader.

@ Ma ikke berores!

Denne advarsel advarer mod at rere ved

varmezonens overflade (1, 3).
/\ ADVARSEL!

Dette symbol angiver vigtige oplysninger for
sikker brug af produktet og for brugerens
sikkerhed. Det advarer mod risici der kan

medfare fare for liv og lemmer, kvaestelser eller
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materielle skader, hvis de ikke undgds.
/\ Risiko for elektrisk stod!

Dette symbol advarer mod risici, der kan
medfere fare for liv og lemmer som folge of
elektrisk stod, hvis de ikke undgds.

& Brandfare!

Dette symbol advarer mod, at der kan opstd
brand, hvis advarslen ikke folges.
(D) Detre symbol henviser il yderligere oplysninger

om emnet.
~~ Vekselspaending
sl Producentens adresse
Born og handicappede personer
Disse apparater kan anvendes af barn fra 8 &r samt
af personer med nedsat fysisk, sansemaessig eller
psykisk kapacitet, eller af personer, der mangler
viden eller erfaring, s& leenge de er under opsyn
eller har modtaget anvisninger i korrekt brug aof

apparatet, og de forstér de tilknyttede risici. Tillad
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ikke bern at lege med apparatet. Rensning og

brugervedligeholdelse méa ikke foretages af bern,

med mindre de er zldre end 8 &r og overvdges.

Bern under 8 &r skal holdes vaek fra apparatet og

stramledningen (2).

/\ Advarsel, risiko for kvaelning!
Emballagen er ikke legetaj. Tillad ikke barn at

lege med plasticooser. Der er risiko for

kvaelning.

/\ Risiko for faldende genstande!

Sorg for, at born ikke kan traekke enheden ned
fra bordet i stramledningen (2). Der er fare for

kvaestelser.

Opbevar apparatet utilgaengeligt for barn.
Generelle sikkerhedsinstruktioner

/\ Risiko for forbraendinger!

o Stil ikke andre genstande [ bestik,
kokkenredskaber, grydeldg osv.) pd

varmezonerne (1, 3). Disse kan blive meget
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varme og fordrsage forbraendinger.

o Ror ikke ved en varmezone (1, 3), som en
gryde eller pande tidligere har stdet pd.
Varmezonen (1, 3) kan stadg vaere meget
varm, selv effer gryden eller panden er

fiernet.

& Brandfare!

o Olie og fedt kan antsendes, hvis det bliver
overophedet. Vaer derfor forsigtig ved
opvarmning af olie eller fedt. Lad aldrig

varm olie eller fedt std uden opsyn.

o Eksplosionsfare! Forsog aldrig af slukke
braendende olie eller fedt med vand. Kvael i
stedet ilden ved at deekke gryden eller
panden med et passende Iag eller en plade.
Tag stikket ud of stikkontakten.

o Eksplosionsfare! Opvarm ikke vaesker
eller andre former for fodevarer i forseglede

beholdere, sédsom ddser.
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o Stil ikke enheden pad tekstiloverflader som fx
en dug.

o Stil ikke enheden pa metaloverflader. De
kan hurtigt blive varme og medfare brand.

o Stil aldrig enheden under braendbare

genstande som fx gardiner.

e Abningerne i bunden af produktet mé aldrig
tildsekkes. Hold mindst 10 cm frirum hele
vejen rundf om enheden og mindst 60 cm

over den for at sikre tilstraekkelig keling.

o Vent indltil varmezonerne (1, 3) er helt

afkelede, for du renger apparatet. Ellers kan
du blive forbraendlt

/\ Risiko for elektrisk stod!
e /nduktionskogepladens kabinet og

stromledningen (2) ma ikke vaere
beskadliget pa nogen mdde. Udskift aldrig
et defekt ledningen, kontakt i stedet vores

kundeservice (se "Garantioplysninger” pd
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side 315 Hvis stramledningen (2] er
beskadlget er der risiko for elektrisk steod.

o Abn aldrig kabineftet til

induktionskogepladen, da der ikke er nogen
komponenter indeni, som kraever
vedligeholdelse. Hvis huset er abnet, er der
fare for elektrisk stod.

Hvis der bemaerkes rag, usaedvanlig lyde
eller underlige duffe, skal apparafet straks
slukkes, og stikket skal tages vd af
stikkontakten. Hvis dette sker, skal dv stoppe
med at bruge enheden og fa den
kontrolleret af en ekspert. Du md ikke
inddnde reg fra en mulig brand i apparatet
Hvis du ved et uheld inddnder reg, skal du
soge lzege. Inddnding af reg kan vaere

skadeligt for helbredet

Sorg for, at stramledningen (2) ikke kan
blive beskadjget af skarpe kanter eller
varme steder. Vikl ikke stramkablet (2)
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omkring induktionskogepladen.
Sorg for, at stremledningen (2) ikke kan

blive klemt eller mast

Selvom induktionskogepladen er slukket, er
den ikke fuldsteendig afbrudlt fra
stikkontakten. Den er forst helt frakoblet fra
strommen, ndr stikket er taget ud af

kontakten i vaeggen.

Traek altid i stikket og ikke i selve ledningen
(2), nér du afbryder stremforsyningen.

Fiern altid stikket fra stikkontakten, hvis du
oplever problemer, hvis du ikke bruger

enheden, for rengering og i tordenveyr.

Hvis du bemaerker synlige skader pd
induktionskogepladen eller stramledningen
(2), skal du slukke for enheden, tage stikket
ud af stikkontakten og kontakte

kundeservice (se "Garantioplysninger” pd

side 313).
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» /nduktionskogepladen ma kun sluttes til en

korrekt installeret. lettilgaengelig stikkontakt
med en netspaending, der svarer til
angivelsen pa maerkepladen. Ndar apparatet
er tilsluttet, skal stikkontakten stadig veere
lettilgaengelig, sé du kan tage stikket ud

hurtigt i en nedsituation.

Induktionskogepladen, stramledningen (2)
eller stikket ma aldrig nedsaenkes i vand
eller andre vaesker. Hvis der er kommet
veesker ind i produktet. skal stikket straks
tages ud aof kontakten, og der skal kontaktes

kundeservice (se "Garantioplysninger” pd

side 313).

Hvis glaspladen pé varmezonerne (1, 3) er
revnet eller itu, skal du slukke for apparatet
og fraekke stikkontakten ud of stikkontakten

for at undgd fare for elektrisk stod.

Hvis overfladen er revnet skal du slukke for

apparatet for at undgd fare for elektrisk stod.

296 - Dansk



SilverCrest SDI 3500 E1

Fare fra elekiromagnetiske felter!

Medicinsk udstyr (pacemakere, hareapparater
osv.] kan blive pdvirket og beskadiget af
elektromagnetiske felfter. Overhold
sikkerhedsafstanden,  der  anbefales  of

enhedens producent

Skader forarsaget af
elektromagnetiske felter!

Hold induktionskogepladen mindst 1 m vaek
fra  enheder, der kan  pdvirkes  aof
elektromagnetiske  felter  (fx  magnetiske

lagermedier, elektronik, ure osv.).

/\ Advarsel om materiel skade

o Opvarm ikke tomme gryder eller pander, da
de hurtigt kan blive overophedede og
beskadlige bdde gryden/panden og

enheden.

o Sorg for, at induktionskogepladen ikke

vdsaettes for voldsomme vibrationer, da det
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kan medfore, at varmezonernes (1, 3) glas
gdr i stykker. Pas pd ikke at tabe
induktionskogepladen! Der er fare for at
komme tl skade, hvis glasset gdr i stykker!

Bemaerk induktionskogepladens maksimale
baereevne (vaer szerlig forsigtig, ndér du
tilbereder supper eller gryderetter). Den
samlede vaegt af bade gryden og indholdet
md ikke overstige 10 kg.

Du kan beskadige induktionskogepladen
ved at forsege at skrabe storknet sukker af
den. Hvis du spilder madvarer, der
indeholder sukker, skal dv fierne det med
det samme, inden det kaler ned. Generelt
skal alle spildte madvarer fiernes med det

samme.

Brug ikke slibende eller udtarrende
rengeringsmidler, eller redskaber, der kan
ridse overfladen. Dette kan fordrsage

skader pd varmezonerne (1, 3).
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» /nduktionskogepladen har skridsikre
plastictodder. laeg om nedvendigt noget
under enheden, da arbejdsflader nogen
gange er behandlet med rengeringsmidler,
som kan angribe eller oplose

plastictedderne.

o Baer og transporter kun
induktionskogepladen ved at holde den
med begge haender i bedriffens
fordybninger (4).

A\ Stromledning

o Hold altid stremledningen (2) ved stikket og
aldrig i selve kablet (2], nér det traekkes ud
af kontakten.

e Placer aldrig enheden, mebler eller andre
tunge genstande ovenpd kablet (2) og serg
for at det ikke bliver klemt.

o Sl aldrig knuder pad stremledningen (2), og

den md ikke bindes sammen med andre
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ledninger. Alle ledninger skal placeres
sdledes, at man ikke kommer til at falde

over dem, og de ma ikke vaere i vejen.

e Brug aldrig adapferstik eller
forleengerledninger, som ikke overholder de
gaeldende, nationale sikkerhedsforskrifter,

og udfor aldrig selv aendringer aof
stromkablet (2).

e Hvis ledningen (2] til dette apparat bliver
beskadlget skal det udskiftes af
producenten, dennes kundeserviceaftdeling
eller en tilsvarende kvalificeret person, s

mulige faremomenter undgds.

(i) Det krsever ingen handling fra brugerens side
at indstille produktet til 50 eller 60 Hz.
Produktet justeres automatisk til 50 og 60 Hz.

Induktionskogepladen er ikke designet til brug med

en ekstern timer eller et separat

fiernbetjeningssystem.
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6. For du gar i gang

Pak apparatet ud. Kontroller ferst, om alle delene er hele og ubeskadigede. Hvis noget af indholdet
mangler eller er defekt, skal du ringe til vores hotline (se "Garantioplysninger" pé side 313). Lad ikke bern
komme i naerheden af emballagen, og smid den ud med det samme.

6.1 Introduktion til induktionsmadlavning

Madlavning med induktionskogeplade fungerer anderledes end almindelige kogeplader. Varmen
genereres ved hjeelp of et elektromagnetisk felt i bunden af gryden eller panden, og ikke ved hjelp of
varmelegemer i kogepladen. Dette sparer energi og reducerer filberedningstiden. Men du har brug for
saerligt induktionskompatibelt kekkenudstyr med en ferromagnetisk base.

Ved hgj effeki opvarmes gryden meget hurtigere, og den reagerer ogsé meget hurtigere, ndr
temperaturen skrues ned. Man kan sige, at brug af en induktionskogeplade minder meget om at bruge
gasblus. Som en tommelfingerregel: Jo tyndere bunden af gryden er, desto hurtigere reagerer systemet p&
andringer i stremindstillingen.

Den bedste made at optimere varmeproduktionen (og dermed elforbruget) p& er at bruge en pande, der
er s& bred og flad som muligt. Det betyder, at en bred, flad gryde er mere gkonomisk og effektiv end en
hej gryde med en mindre diameter.

6.2 Velegnet kogegrej

Brug kun ferromagnetisk kogeplade, der er egnet fil induktionskogeplader. De skal vaere maerket

tilsvarende, nér du keber dem. Kogeudstyr fremstillet af ikke-magnetiske metaller (aluminium, kobber osv.)

og andre materialer (fx keramik, porceleen, glas osv.) er ikke egnet.

Bunden af kekkengrejet skal kunne st& fladt p& varmezonen (1, 3), vaere glat og have en diameter p&

mellem 10 og 22 cm.

@ Varmezonen (1, 3) slukker automatisk, hvis gryden eller panden ikke har den rigtige diameter
eller er lavet af vegnet materiale. Der lyder et bjp hvert 2. sekund, og fejlen EO vises pd
displayet (13).
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7. Kom godt i gang

7.1 Opszetning og tilslutning

Placer apparatet pd en jaevn, skridsikker og ter overflade.

A Brandfare!

o Stil ikke enheden pd fekstiloverflader som fx en dug.
o St ikke enheden pd metaloverflader. De kan hurtigt blive varme og medfare brand.
o St aldrig enheden under braendbare genstande som fx gardiner.

e Abningerne i bunden af produktet mé aldrig tildsekkes. Hold mindst 10 cm frirum hele
vejen rundt om enheden og mindst 80 cm over den for at sikre tilstraskkelig keling.

A Advarsel om materiel skade

e Baer og transporter kun induktionskogepladen ved at holde den med begge hsender i
bediftens fordybninger (4).

7.2 Betjening

Selvom de to varmezoner (1 og 3) ser ens ud og har samme diameter, skal du huske,
at den venstre varmezone (1) giver hojere effekt, og derfor vil den samme maengde
mad varmes op hurtigere, eller maden kan brande lettere pa.

@ o Hvis du slukker for induktionskogepladen, og varmezonens overfladetemperatur (1, 3) er
over 60 °C, vises "- H -" pd displayet (13). Hvis temperaturen falder #il under 60 °C,
viser displayet (13) "- | -".
o Hvis du fierner gryden fra induktionskogepladen, mens den er i brug, viser displayet (13)
"EO", og der lyder en bipper hvert 2. sekund. Bjpperen holder op med at lyde efter ca.
60 sekunder. Displayet (13) til den modsvarende varmezone viser "- H -, sé leenge
varmezonens (1, 3) overfladetemperaturen i varmezonen er hajere end 60 °C. Hvis
temperaturen i varmezonen (1, 3) falder il under 860 °C, viser displayet (13) til

varmezonen (1, 3) "- | -". Keleblaeseren kan fortsaette med at kere i op til et minut.
o Den eneste mdde at skjule symbolerne "- H -"og "- [ -" pd fra displayet (13) er ved at
frakoble produktet fra lysnettet eller ved at taende for induktionskogepladen igen.
o [fer teendling er standardindstillingen for stram 05 for den venstre varmezone (1) og
104 for den hajre varmezone (3).
1. Tilslut induktionskogepladen til en stremfarende stikkontakt ved hjzelp af stremledningen (2). En
bipper lyder derefter, og displayet (13) p& varmezonen (1, 3) viser "~ L-" eller "~ H-" afhaengigt of

temperaturen.
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2. Placer en gryde pd en af varmezoneme (1, 3).

KA
——

Placer kekkengrejet centreret pa Bunddiameter 10 til 22 cm

varmezonen (1, 3).

Brug ikke begge varmezoner (1, 3) til kun ét
stykke kogegrej.
A Advarsel om materiel skade

o Gryden eller panden skal veere egnet til induktionskogeplader. Brug ikke andre gryder
eller pander (fx of keramik).

o Bemaerk induktionskogepladens maksimale baereevne (veer saerlig forsigtig, ndr du
tilbereder supper eller gryderetter). Den samlede vaegt af béde gryden og indholdet mé
ikke overstige 10 kg.

3. Tryk pé teend/sluk-knappen O (20) for den enskede varmezone (1, 3) for at teende den. Displayet
(13) viser "ON".
4.  Tryk pd funktionsknappen — (16) for at vise effektniveauet. Standardniveauet for teending er 5 for
den venstre varmezone (1) og 4 for den hgjre varmezone (3).
Ndr den kerer, korer kolebleeseren ogsd, og induktionskogepladen kan brumme en smule
under madlavning. Dette er ikke en fejl.
5. Brug knapperne - (12) og + (14) til at indstille det anskede effektniveau, eller tryk pa
funktionsknappen — (16) for at vise kogetemperaturen pd displayet (13), og juster den ved hjeelp of
knapperne - (12) og + (14).
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A\
®

Risiko for forbraendinger!

Ror ikke ved en varmezone (1, 3), som en gryde eller pande tidligere har stdet pd.
Varmezonen (1, 3) kan stadlig veere meget varm, selv efter gryden eller panden er fiernet.

Brug funktionsknappen — (16) til at skifte mellem effekt- (15) og temperaturvisning (17).
Bemaerk dog, at ndr du tender, er effektniveauet altid indstillet til LO5 for den venstre
varmezone (1) og til LO4 for den hajre varmezone (3) og temperaturen fil 120 °C for begge
varmezoner (1, 3), vanset hvad det var indstillet til for. S6 du skal serge for, at maden ikke

braender pd.
Brandfare!

e Olie og fedt kan antsendes, hvis det bliver overophedet. Vaer derfor forsigtig ved
opvarmning af olie eller fed. Lad aldrig varm olie eller fed sté uden opsyn.

o FEksplosionsfare! Forsog aldrig ot slukke braendende olie eller fedt med vand. Kvael i
stedet ilden ved at deekke gryden eller panden med et passende Ig eller en plade. Tag
stikket ud of stikkontakten.

6. Tilbered din mad. Né&r du laver mad, kan du bruge knapperne - (12) og + (14) til at indstille det

effekiniveau eller den temperatur, du ensker.

7. Nar du er feerdig, skal du slukke for den tilsvarende varmezone (1 eller 3). Tryk pd teend/sluk-

knappen b (20) pé& varmezonen (1, 3) for at gere dette. En bipper lyder derefter, og displayet

(13) viser"- L -" eller "~ H -" afhaengigt of temperaturen.

A

®

Advarsel om materiel skade

Koleblseseren er delvist temperaturstyret, dvs. s leenge glasoverfladen overstiger en bestemt
temperatur, fortssetter koleblaeseren med at kere, selv om varmezonen (I, 3) er slukket.
Koleblseseren kan ogsd teende igen, hvis den definerede temperatur overskrides igen, feks.
hvis en gryde stilles tilbage pd varmezonen (1, 3). Treek derfor ikke stikket ud of stikkontakten,

for der ikke er flere varme gryder p& varmezonen (1, 3).

o Hvis du slukker for induktionskogepladen, og varmezonens overfladetemperatur (1, 3) er
over 60 °C, vises "- H -" pd displayet (13). Hvis temperaturen falder il under 60 °C,
viser displayet (13) "~ [ -"

e Hvis du fjerner gryden fra induktionskogepladen, mens den er i brug, viser displayet (13)
"E0", og der lyder en bipper hvert 2. sekund. Bjpperen holder op med ot lyde efer ca.
80 sekunder. Displayet (13) til den modsvarende varmezone viser "- H -", 56 leenge
varmezonens (1, 3) overfladetemperaturen i varmezonen er hajere end 60 °C. Hvis
temperaturen i varmezonen (1, 3) falder til under 60 °C, viser displayet (13) til
varmezonen (1, 3) "- [ -" Koleblseseren kan fortsaette med at kere i op Hl et minut.

e Den eneste mdde at skjule symbolerne "- H -"og "- | -" pd fra displayet (13) er ved at
frakoble produktet fra lysnettet eller ved ot taende for induktionskogepladen igen.

304 - Dansk



SilverCrest SDI 3500 E1

o Ffter ca. 2 timers vedvarende drift slukker apparatet aufomatisk, (ogsd selvom du skifter
indstillinger/display-ikoner), og der lyder et bip. Hvis dv har programmeret timeren,
prioriteres timernedfzellingen, og apparatet slukkes automatisk effer den indstillede tid.

7.2.1 Temperatur- og effektindstillinger

Induktionskogepladen har en temperaturtilstand og en effekttilstand. Den valgte tilstand afheenger aof
programmet. For eksempel, hvis du ensker at bringe noget i kog s& hurtigt som muligt, skal du vaelge
power mode "L10". Dette opvarmer kekkengrejet ved maksimal effekt. Eller hvis du for eksempel @nsker at
stege noget hurtigh, skal du veelge temperaturtilstand. Dette opvarmer kekkengrejet til den valgte
méltemperatur og holder det der. Forskellen fra effekttilstand er, at stremindstillingen er omkring 1000 W.
Dette forhindrer, at kekkengrejet bliver varmere end den valgte temperatur. For at né den valgte
temperatur hurtigt, kan du bruge boostfunktionen efter at have valgt temperaturen.

7.3 Effektniveauer og tilknyttet stromforsyning

Nedenfor gives en kort oversigt over de forskellige effektniveauer, med stremforbruget angivet i watt.

Venstre varmezone (1) Hojre varmezone (3)
Niveau Strom (watt) Niveau Strom (watt)

LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
L03 600 LO3 600
L04 800 Lo4* 800
LO5* 1000 LO5 1000
L06 1200 LO6 1250
L07 1400 L07 1500
LO8 1600 - -

L09 1800 - -

L10 2000 - -

* standardeffektniveau ved taending af varmezone (1) eller (3)

7.4 Teend og slukke ved hj=lp af timeren

Du kan programmere timeren il at slukke induktionskogepladen automatisk efter en forudindstillet tid.

1. Tryk pa sensorknappen for timeren © (7) i den @nskede varmezone (1, 3) for at programmere

timeren for denne varmezone (1, 3), nar du laver mad.
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2. Brug knapperne - (12) og + (14) il at indstille den tilberedningstid, du gnsker (minutter), for

opvarmningszonen (1 eller 3) skal slukkes.
@ Du kan programmere tilberedningstiden fra 1 til 180 minutter.

Den indstillede tid blinker kortvarigt, og derefter vises den resterende tid (nedtzelling) p& displayet (13).

Hvis timeren er aktiveret, lyser indikatoren (6), og displayet (13) skifter mellem at vise effektniveauet eller

temperaturen og den resterende tid med omkring 5 sekunders mellemrum.

Om nedvendigt kan du justere effektniveauet eller temperaturen ved hjlp of knapperne - (12)
og + (14).

Nar nedteellingen nér nul, slukker den tilsvarende varmezone (1, 3) automatisk. Der lyder en bipper.

@ Tryk pé teend/sluk-knappen o (20) for at slukke for varmezonen manuelt (1 eller 3), fer
tiden er gdet.

7.5 Bornesikring

Induktionskogepladen er udstyret med bernesikring, s& indstillingerne ikke kan blive sendret ved et uheld.

A Risiko for personskade

Hver aof de to varmezoner (1, 3) har en separat barnesikring. Hvis du ensker at forhindre born
i at pille ved induktionskogepladen, skal du Iése begge varmezoner (1, 3). Serg ogsd for, at
indikatorerne (5) er teendt pd kontrojpanelerne for den venstre varmezone (1) og den hajre
varmezone (3). Hvis dv glemmer at Idse en of varmezonerne, er der fare for forbraendinger,
skader eller andre skader.

Sa&dan aktiveres barnesikringen:

1. Tryk kort p& begge knapperne + (14) og - (12) samtidigt. Der hares et signal, og indikatoren (5)

taendes. Nu er barnesikringen aktiveret.
S&dan deaktiveres bgrnesikringen:

1. Tryk pé& knapperne + (14) og - (12), og hold dem nede i ca. 3 sekunder. Der heres et signal, og
indikatoren (5) slukkes. Nu er barnesikringen deaktiveret igen. Du kan bruge induktionskogepladen

som normalt.
@ o Du kan ogsé aktivere bgrnesikringen, nér induktionskogepladen er slukket.

e Hvis du akfiverer bernesikringen, mens induktionskogepladen er taendt, kan den stadig
vaere slukket. Men alle andre funktioner er l&ste.

7.6 Hold-varm-funktion

Du kan holde maden varm i op til 2 timer ved ca. 60 °C ved hjzlp af hold-varm-funktionen.

Sé&dan bruges hold-varm-funktionen:
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1. Mens induktionskogepladen er taendt, skal du trykke p& knappen for hold-varm-funktionen i} (18).
Displayet (13) veksler derefter mellem at vise “60” og den resterende hold-varm-id (der begynder
ved "120" minutter). Hold-varm-funktionsindikatoren (19) lyser.

@ e Hyvis det er nedvendigt, kan du bruge boostfunktionen samtidig (se nedenfor). Efter

opvarmningen pé& 30 sekunder ved fuld effekt, skifter enheden automatisk tilbage fil hold-
varm-funktionen.

o Malkefunktionen kan ikke bruges i kombination med hold-varm-funktionen.

e Mens hold varm-funktionen er aktiveret, skal du trykke pé funktionsknappen - (16) for at
annullere hold varm-funktionen, og fortseet ved effektniveau LO5 (venstre varmezone) eller

LO4 (hgjre varmezone).

7.7 Mzlkefunktion

Maelkefunktionen bruges til at varme maelk, uden at den braender pé& eller koger over. Maelken nér en

temperatur p& 60 °C og holdes varm i 20 minutter.
Sé&dan bruges maelke-funktionen:
1. Mens induktionskogepladen er teendt, skal du trykke p& knappen fil maelkefunktionen O (1)

Displayet (13) veksler derefter mellem at vise “60” og den resterende hold-varm-id (der begynder
ved “20” minutter). Maelkefunktionsindikatoren (10) taendes.

@ e Hvis det er nedvendigt, kan du bruge boostfunktionen samtidig (se nedenfor). Efter
opvarmningen p& 30 sekunder ved fuld effekt, skifter enheden automatisk tilbage fil
maelkefunktionen.

o Malkefunktionen kan ikke bruges i kombination med hold-varm-funktionen.

o Mens maelkefunktionen er aktiveret, skal du trykke p& funktionsknappen - (16) for at
annullere maelkefunktionen, og fortsaet ved effekiniveau LO5 (venstre varmezone) eller LO4

(hgjre varmezone).

7.8 Boostfunktion

Boostfunktionen hjzelper med at fremskynde tilberedningen. Induktionskogepladen er taendt ved fuld effekt

i 30 sekunder og derefter skifter tilbage fil det effektniveau, temperatur eller funktion, der var valgt fer.
Sé&dan bruges boostfunktionen:

1. Teend for induktionskogepladen, og veelg et effekiiveau, en temperatur eller maelkefunktionen eller

hold-varm-funktionen.

2. Mens induktionskogepladen er teendt, skal du trykke p& knappen til boostfunktionen B (9). Displayet
(13) viser derefter “L10" (venstre varmezone) eller "LO7" (hgjre varmezone), og indikatoren for

boostfunktionen (8) lyser.
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Efter 30 sekunder skifter induktionskogepladen tilbage il det effektniveau, den temperatur eller

funktion, der tidligere var valgt.

@ Mens boostfunktionen er aktiveret, skal du trykke pé funktionsknappen — (16) for at annullere
boostfunktionen, og fortseet ved effekiniveau LO5 (venstre varmezone) eller L04 (hgjre
varmezone) eller ved temperaturniveau 120.

8. Vedligeholdelse/rengoring

Renger induktionskogepladen efter hver brug for at undgé fastbreendte madrester.

ﬁ Risiko for forbraendinger!

o Vent indtil varmezonerne (1, 3) er helt afkelede, for du renger apparatet. Ellers kan du
blive forbraend

ﬁ Risiko for elektrisk stod!
o fjern altid stromstikket fra stikkontakten for rengering. Ellers kan du risikere elektrisk stod.

o Hxld eller sprojt ikke veeske pd  induktionskogepladen  eller  igennem
ventilationsébningerne. Dette kan medfare kortslutninger, som kan medfore elektrisk stod
eller forbraendinger.

A Advarsel om materiel skade

Brug ikke slibende eller udtarrende rengeringsmidler, eller redskaber, der kan ridse

overfladen. Dette kan forérsage skader pd varmezonerne (1 og 3).
Renger sideoverfladerne og stremledningen (2) med en let fugtig klud.

Smuds og breendte madrester pé varmezonens overflade (1, 3) kan rengeres ved hjeelp af en skraber til

kogeplader og et passende rengeringsmiddel.

9. Fejlfinding

Hvis induktionskogepladen ikke fungerer som normalt, skal du felge instruktionerne nedenfor for at
forsege at lese problemet. Hvis en gennemgang af punkterne nedenfor ikke retter fejlen, bedes du

kontakte vores hotline (se "Garantioplysninger" pé& side 313).
ﬁ Risiko for elektrisk stod!

Forseg aldrig selv af reparere apparatet.
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Problem Mulige arsager Afhjeelpning
Induktionskogepladen | Stremledning (2) ikke filsluttet. | Slut stremledningens (2) stik fil en teendt
virker ikke stikkontakt.

Barnesikringen er aktiveret

Tryk knapperne - (12) og + (14) ned
samtidigt i 3 sekunder for at deaktivere

bernesikringen.

Varmezone (1 eller

3) bliver ikke varm

Ingen gryde p& varmezonen
(1 eller 3)

Stil en gryde p& varmezonen (1 eller 3).

Kogegreijet er ikke egnet til
induktion

Brug kun kogeplade, der er egnet til
induktionskogeplader.

Forkert varmezone (1, 3)
teendt

Betien den venstre varmezone (1) ved hjeelp of
taend/sluk-knappen O (20) pa det venstre
kontrolpanel (B). Betjen den hgjre varmezone
(3) ved hjeelp af teend/sluk-knappen LI) (20)
pé det hgjre kontrolpanel (C).

Fejlen EO vises p&
displayet (13)

Ingen gryde p& varmezonen
(1 eller 3)

Stil en gryde pé varmezonen (1 eller 3).

Forkert varmezone (1, 3)
taendt

Teend for den korrekte varmezone (1 eller 3)
eller flyt gryden til den varmezone (1 eller 3),
du har teendt for.

Kogegreijet er ikke egnet til

induktion

Brug kun kogeplade, der er egnet il
induktionskogeplader.

Kekkengreiet er for lille i
diameter eller star ikke centralt

pé varmezonen (1 eller 3).

Brug kun kekkengrej med en bunddiameter p&
mellem 10 og 22 cm, og placer det pé&

varmezonens centrum (1 eller 3).

Fejlen E6 vises p&
displayet (13)

Koleblzeseren er defekt

Kontakt vores hotline. Se "Garantioplysninger"
pé side 313.

Fejl E1, E2, E3, E4,
E7, E8 eller Eb vises
pé displayet (13)

Teknisk fejl

Kontakt vores hotline. Se "Garantioplysninger"
pé side 313.
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10. Miljeregler og oplysninger om bortskaffelse

i

Apparater meerket med dette symbol, er underlagt det europaeiske direktiv 2012/19/EU.
Alle elekiriske og elektroniske apparater skal bortskaffes seerskilt fra husholdningsaffald
pé officielle genbrugspladser. Skén miliget, og undgé fare for dit eget helbred ved at
bortskaffe dette apparat pé korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer
eller den forretning, hvor du kebte apparatet, for naermere oplysninger om korrekt
bortskaffelse.

)4

Symbolet af den overstregede affaldscontainer p& almindelige og genopladelige batterier
indikerer, at de ikke mé& bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal

bortskaffes separat.

Hvis batterier indeholder giftige materialer, vises symbolet for det giftige materiale
nedenunder symbolet og har falgende betydninger:

- Pb: Batteriet indeholder bly
- Cd: Batteriet indeholder cadmium
- Hg: Batteriet indeholder kviksalv

Du er ifalge loven forpligtet til at returnere brugte batterier. Gamle batterier kan indeholde
giftige materialer, der kan skade helbredet eller miliget, hvis de ikke opbevares eller
bortskaffes korrekt. Batterier indeholder ogsd vigtige rématerialer som jern, zink, mangan

og nikkel, som kan genanvendes.

Efter brug kan du returnere batterierne til os eller til et lokalt indsamlingssted (f.eks. i
detailbutikker eller et lokalt indsamlingssted) uden betaling. Bemaerk, at batterierne skal
bortskaffes i fuldt afladet stand pé indsamlingssteder til aflevering af brugte batterier. Hvis
der bortskaffes batterier, som ikke er fuldt afladede, skal der tages forholdsregler for at

forhindre kortslutning.
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E Bortskaf al emballage pé& miligrigtig vis. Papemballage kan afleveres i papircontaineren

skal afleveres p& den lokale genbrugsstation til bortskaffelse.

E eller p& offentlige afleveringssteder til genvinding. Film og plastik, der findes i emballagen,

ES/PT

Kun relevant for Frankrig:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle ou @
4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

"Nem sortering"

Produktet, tilbeheret, det trykte materiale og emballagen kan genbruges. De er underlagt avanceret

producentansvar og sorteres og indsamles separat.

forkortelser (a) og tal (b), hvis betydning er som felger:

& 1-7: plastik / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmateriale.

<:9 Bemaerk maerkningerne p& emballagematerialet, nér det bortskaffes. Det er maerket med
a
A Produktet opfylder kravene i de geeldende nationale direktiver for Den Serbiske Republik.

AA
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Symbol | Materiale

Indeholdt i felgende emballagedele til dette
produkt

Polyethylen med lav

et densitet

Kabelbinder til stramledningen, indvendig plasticpose som

emballage til kogeplade

Bolgepap

PAP

Salgsemballage

& Andet pap

PAP

Kartonindlaeg i salgsemballagen

Papir
PAP

Papirark

11. Bemzerkninger om overensstemmelse

relevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU, ErP-direktiv

c € Dette apparat er afprevet og godkendt for overholdelse af de grundlaeggende og evrige
2009/125/EC samt Gennemfarelsesforordning 66/2014, Bilag |, punkt 2 og 2.2 samt

RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Den fulde EU-overensstemmelseserklaering kan hentes via dette link:
https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf
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12. Garantioplysninger

TARGA GmbH - Garanti
Kaere kunde,

Der er 3 érs garanti pd dette apparat fra kebsdatoen. | filfeelde of mangler ved dette produkt, har du

ifzlge loven rettigheder over for saelgeren. Disse rettigheder begraenses ikke af garantien nedenfor.
Garantibetingelser

Garantien traeder i kraft fra og med kebsdatoen. Opbevar kassebonen omhyggeligt. Denne bon skal
bruges som bevis for kabet. Hvis der opstdr en materiale- eller fabrikationsfejl pa dette produkt inden for 3
&r fra kebsdatoen, vil produktet, efter vores skan, blive enten repareret eller udskiftet gratis.

Garantiperiode og juridiske mangelskrav

Garantiperioden forleenges ikke med garantiydelsen. Dette gaelder ogsé for udskiffede og reparerede
dele. Vi skal omgé&ende informeres om skader og mangler ved kebet, der konstateres umiddelbar efter

udpakningen. Reparationer, der udfares efter garantiperiodens udleb, er betalingspligtige.
Garantiens omfang

Apparatet er produceret efter strenge kvalitetskrav og testet ngije for leveringen. Garantiydelsen omfatter
materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der udseettes for normalt slid og
som derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader p& skrebelige dele, f.eks. kontakter, batterier eller
dele, der er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet bliver skadet p& grund af ukorrekt
anvendelse eller vedligeholdelse. Alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal falges for at sikre, at
produktet anvendes korrekt. Anvendelsesform&l og handlinger, der frarédes eller advares om i
betieningsvejledningen, skal altid undgds. Produktet er udelukkende beregnet til privat brug, og ikke fil
erhvervsmaessig brug. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af magt eller reparationer, der
ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Der padbegyndes ikke en ny

garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet.
Afvikling i tilfzelde af garantisager
For at sikre en hurtig behandling of din sag, bedes du felge anvisningerne nedenfor:

- Lees venligst den vedlagte dokumentation omhyggeligt, fer du tager dit produkt i brug. Hvis der
skulle opst& et problem, der ikke kan afhjeelpes pé denne mdde, bedes du kontakte vores
hotline.

- Serg venligst for, at du dltid har din kassebon og artikelnummeret, eller i givet fald
serienummeret, parat som kebsbevis, nér du kontakter os.

- | tilfselde of, at problemet ikke kan afhjeelpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service
via vores hotline, afhaengigt af &rsagen til fejlen.

- P& www.lidlservice.com kan du downloade denne og mange andre brugsanvisninger,
produktvideoer og installationssoftware. Med denne QRkode lander du direkte p& LIDLs
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serviceside (www.lidl-service.com) og kan efter angivelse af artikelnummeret (IAN) dbne den
relevante brugsanvisning.

%
PDF ONLINE
www.lidl-service.com

ﬁ Service

Telefon: 32 710005

E-mail: targa@lidl.dk

IAN: 435551_2304

a=n Producent
Bemaerk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt ferst det servicecenter, der er
angivet ovenfor.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

TYSKLAND

314 - Dansk



SilverCrest SDI 3500 E1

Indice
1. Utilizzo previsto 316
2. Contenuto della confezione 318
3. Comandi e illustrazioni 319
4. Specifiche tecniche 320
5. Istruzioni di sicurezza 320
6. Prima di iniziare... 335
6.1 Introduzione alla cucina con dispositivi @ INAUZIONE .........curerieriiriicenirree e 335
6.2 Pentole AdOHE ... e 335
7. Introduzione 336
7.1 Impostazione @ CollegamEnto ..........ccuueiuiuiiiirie e 336
72 UHNZZO .ottt 336
7.2.1 Temperatura e impostazioni di POIENZA.........c..wurueieiireireieeineiieeie et sseeeseseseneenen 339
7.3 Livelli di potenza e corrente eleftrica assoCiata .........c.vuririeeriereinirereeeie e 340
7.4 Spegnimento CON il HMET ..ottt 340
7.5 BlocCo BambBiNi ...ttt e 341
7.6 Funzione Mantieni Caldo ...t 341
7.7 FUNZIONE LA ...

7.8 Funzione Potenziamento

8. Manutenzione/pulizia

9. Risoluzione dei problemi 343

10. Normativa in materia ambientale e informazioni sullo smaltimento .....cccceceeee. 345

11. Note di conformita 347

12. Informazioni sulla garanzia 347

ltaliano - 315



SilverCrest SDI 3500 E1

Congratulazioni!

Acquistando la doppia piastra a induzione SilverCrest SDI 3500 E1, da qui in poi indicata come piastra
a induzione, avete scelto un prodotto di qualitd.

Prima di utilizzarlo, si consiglia di familiarizzare con il dispositivo e di leggere attentamente queste
istruzioni operative. Seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzare la piastra a induzione solo
nei modi e per le finalitd descritti nelle istruzioni operative.

Conservare queste istruzioni operative in un luogo sicuro. In caso di cessione o vendita del dispositivo,

accertarsi di consegnare con esso tutta la documentazione relativa.

1. Utilizzo previsto

{% Questa piastra a induzione deve essere
utilizzata  unicamente in  ambienti interni,

asciutti e chiusi.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti con
alte temperature o forti tassi di umidita (es.

stanze da bagno) e tenerlo sempre pulito.

Il prodotto & destinato esclusivamente all'uso

privato e non commerciale.

La piastra a induzione SDI 3500 E1 pud essere utilizzata per preparare e cucinare gli alimenti e per
mantenerli caldi nelle pentole apposite. La piastra a induzione & portatile e di facile utilizzo, grazie al
pannello di controllo sensibile al tocco.

Il dispositivo & conforme a tutte le norme e gli standard in materia di Conformita CE. Ogni alterazione
dell’elettrodomestico diversa da quelle consigliate dal produttore pud rendere nulla la conformita a

queste direftive.
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Informazioni sulle piastre elettriche per uso domestico

Simbolo Valore
Codice del modello X SDI 3500 E1
Tipo di piastra X Eleftrica
Numero di fornelli e aree di cottura X 2
Tecnologia di riscaldamento (fornelli e aree di
cottura a induzione, fornelli a irraggiamento, X Induzione
piastre)
Aree di cottura e piastre circolari:
diametro dell'area utile per ogni area di cottura %) 22 cm+22cm
riscaldata elettricamente (scarto di 5 mm).
Aree di cottura e piastre non circolari: lunghezza e
larghezza della superficie utile per ogni area di Lun.
cottura riscaldata elettricamente e per ogni piastra | Lar.

elettrica (scarto di 5 mm).

Consumo energetico di ogni area di cottura,
per kg

Cucina elettrica
CE

186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg

Consumo elettrico della piastra, per kg

Piastra elettrica

CE

187,6 Wh/kg

Metodo di collaudo:

Il prodotto & stato sottoposto a collaudo in base ai seguenti standard di collaudo:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Eleftrodomestici da cucina eleftrici - Parte 2: Hobs - Metodi per la

misurazione delle prestazioni.

(Collaudato in base all'ordinanza (EU) no. 66/2014, Appendice |, Sezione 2 e 2.2)

Informagzioni sulla diminuzione dell'impatto ambientale:

La piastra a induzione deve essere utilizzata solo con pentole adatte. Non utilizzare mai "adattatori per

la cottura a induzione" in quanto essi riducono significativamente l'efficienza energetica (la temperatura

disponibile nella pentola a paragone dell'energia impiegata) di una piastra a induzione e annullano tutti i

benefici di una piastra di questo tipo. E una questione di trasferimento di calore fra I'adattatore e la base

della pentola. Di conseguenza, il processo richiede una quantitd maggiore di tempo e si spreca energia.
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Utilizzo improprio prevedibile
La piastra a induzione non & progettata per essere

impiegata con un timer esterno o un sistema di

controllo a distanza separato.

/\ Rischio di ustioni!
Non posizionare oggetti (per es. posate,
utensili, coperchi di pentole, ecc.) sull'area di

cottura (1, 3). Potrebbero surriscaldarsi e

causare ustioni.

2. Contenuto della confezione

Estrarre il dispositivo e gli accessori dall'imballaggio. Rimuovere i materiali d'imballaggio e controllare
che tutti i componenti siano completi e integri. In presenza di componenti danneggiati o mancanti,
contattare il produttore. Vedere "Informazioni sulla garanzia" a pag. 347. Tenere I'imballaggio fuori dalla

portata dei bambini e smaltirlo in maniera appropriata.
e  Piastra a induzione SilverCrest SDI 3500 E1

e Guida rapida (le istruzioni dettagliate per il funzionamento sono disponibili online)
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3. Comandi e illustrazioni

Queste istruzioni sono dotate di una parte pieghevole della copertina. In questa parte pieghevole &

illustrata la piastra a induzione con i numeri indicati. Il significato dei numeri & il seguente:

1 Area di cottura sinistra

2 Cavo d'alimentazione

3 Area di cottura destra

4 Vani per l'impugnatura

B Pannello di controllo dell'area di cottura sinistra

C Pannello di controllo dell'area di cottura destra

5 Indicatore del blocco bambini

6 Indicatore del timer

7 Pulsante del sensore per il timer S

8 Indicatore della funzione Potenziamento

9 Pulsante B (funzione Potenziamento) B

10 Indicatore della funzione Latte

11 Pulsante della funzione Latte O

12 Pulsante -

13 Display

14 Pulsante +

15 Indicatore del livello di potenza

16 Pulsante di funzione — (passa dalla visualizzazione del livello di potenza a quella della
temperatura e viceversa)

17 Indicatore della temperatura

18 Pulsante della funzione Mantieni caldo 1

19 Indicatore della funzione Mantieni caldo

20 Pulsante accensione/spegnimento »

21 Indicatore di stato
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4. Specifiche tecniche

Produttore:
Nome del modello:
Tensione di funzionamento:

Alimentazione:

Display:
Timer:

Pannelli di controllo:

Lunghezza del cavo d'alimentazione:
Dimensioni:

Peso:

Diametro massimo fondo della pentola/padella:

Diametro minimo fondo della pentola/padella:

Classe di protezione I

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240V CA, 50/60 Hz
3500W

Area di cottura sinistra (1): 10 livelli di potenza,

2000 W
o 19 livelli di temperatura: da 60 a 240 °C con

aumenti di 10 °C alla volta
Area di cottura destra(3): 7 livelli di potenza, 1500 W
o 19 livelli di temperatura: da 60 a 240 °C con

aumenti di 10 °C alla volta
a 4 cifre con illuminazione rossa a LED ogni display
Conto alla rovescia di 3 ore con intervalli di 1 minuto

pulsanti del sensore, blocco bambini per ogni singola
area di cottura (1, 3)

2,00 m

circa 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (Lx P x H)
ca. 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Istruzioni di sicurezza

Quando si utilizza questo dispositivo per la prima

volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni e

prendere nota degli awvisi di sicurezza, anche se si

possiede dimestichezza

con i dispositivi elettronici.
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Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per
un eventuale utilizzo futuro. In caso di vendita o
cessione del dispositivo, & importante che questo
manuale vi sia allegato. La Guida rapida & parte

integrante del prodotto.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale gli avvertimenti sono indicati nel
seguente modo. Alcuni di questi simboli si trovano

sul prodotto, allo scopo di avvertire |'utilizzatore dei

potenziali rischi.

/\ Rischio di ustioni!
Questo simbolo avverte della presenza di
superfici calde.

/2\ Non toccare!

Questo avvertimento mette in guardia dal

foccare la superficie dellarea di cottura (1, 3).

/\  ATTENZIONE!

Questo simbolo indica informazioni importanti

per operare in sicurezza con il prodotto e per
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®

T~

&l

la sicurezza dell’vtente. Avvisa dii rischi che, se
sotfovalutati, potrebbero provocare danni ai

materiali o ferite agh arti e pericolo di vita.
Rischio di scossa elettrica!

Questo simbolo mette in guardia contro i rischi
che, ignorando [avvertimento,  possono
mettere in pericolo la vita e/o0 danneggiare gli
arti con scosse elettriche.

Rischio d'incendio!

Questo simbolo indica che, se [lavvertimento
viene ignorafo, puo sussistere il rischio
d'incendlo.

Questo simbolo indica ulferiori informazioni
sull'argomento.

Tensione CA

Indirizzo del produttore

Bambini e disabili

Questo dispositivo pud essere utilizzato da bambini

di etd superiore agli 8 anni, da persone con abilita
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fisiche, sensorie o mentali ridotte o da persone
inesperte unicamente sotto supervisione o dopo aver
ricevuto istruzioni riguardo all'uso del dispositivo e
dopo aver compreso i rischi ad esso associati. Non
permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
le operazioni di pulizia e manutenzione possono
essere effettuate dai bambini solo se di etd superiore

agli 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
Tenere lontano dal prodotto e dal cavo di
alimentazione (2) i bambini di etd inferiore a 8 anni.
/\ Attenzione: rischio di soffocamento!

Il materiale da imballaggio non é un gioco.
Non permettere ai bambini di giocare con le

buste dli plastica. Rischio di soffocamento.
/\ Rischio di caduta oggetti!

Accertarsi che i bambini non facciano cadere
il dispositivo dal piano di lavoro tirando il cavo

d'alimentazione (2). Rischio di ferirsi/

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
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Istruzioni generali di sicurezza
/\ Rischio di ustioni!

Non posizionare oggetti (per es. posate,
utensili, coperchi di pentole, ecc.) sulle aree
di cottura (1, 3). Potrebbero surriscaldarsi e

causare ustioni.

Non foccare l'area di cottura (1, 3) su cui si
frovava una pentola. Una volta folta la
pentola, l'area di cottura (1, 3) continua a

essere calda.

& Rischio d'incendio!

Se portati a temperature troppo elevate,
[olio e i grassi possono prendere fuoco. Di
conseguenza, prestare molfa attenzione
quando si riscaldano olio e grassi. Non

lasciare mai incustodiiti olio o grassi caldl.

Rischio di esplosione! Non fentare di
spegnere con lacqua olio o grassi che
bruciano. Coprire la pentola con un piatfo o
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un coperchio della misura corretta.
Scollegare la spina dalla presa di

alimentazione.

Rischio di esplosione! Non riscaldare
liquidi o alimenti in contenitori sigiflati come

lattine.

Non posizionare il dispositivo su tessuf

come fovaglie.

Non posizionare il dispositivo su superfici di
metallo. Potrebbero surriscaldarsi causando

un incendlo.

Non posizionare il dispositivo su oggetti

infiammabili come tende.

Non chivdere i fori posti sulla parte inferiore
del prodotto. Mantenere una distanza di
almeno 10 cm intorno al dispositivo e di
almeno 60 cm sopra di esso, per garantire

il giusto raffreddamento.
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Prima di pulire il dispositivo, attendere che
le aree d cottura (1, 3) siano
completamente fredde. In caso contrario, ci

si potrebbero procurare scotfature.

A Rischio di scossa elettrica!

La parte esterna della piastra a induzione e
il cavo di alimentazione (2) non devono
subire danni. Non sostituire da soli un cavo
d'alimentazione danneggiato, ma contattare
la nostra assistenza clienti [vedere
"Informazioni sulla garanzia” a pag. 347).
In caso di danni al dispositivo o al cavo
d'alimentazione (2] sussiste il pericolo di

scossa elettrica.

Non smontare la parte esterna della piastra
a induzione - allinterno non sono presenti
parti che richiedono manutenzione.
Smontando il dispositivo si rischia di

prendere la scossa elettrica.
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e /n presenza di fumo, rumori od odori insollf;
spegnere immediatamente il dispositivo e
staccare la spina dalla presa. In guesto
caso, smettere di utilizzare il dispositivo e
farlo esaminare da un esperto. Non inalare
mai il fumo derivante da un possibile
incendlio del dispositivo. In caso di
inalazione accidentale, consultare
immediatamente un medico. L'inalazione di

fumo pud arrecare danni alla salute.

o Accertarsi che il cavo d'alimentazione (2)
non venga danneggiato da oggetti faglienti
o caldi. Non arrotolare il cavo
d'alimentazione (2] intorno alla piastra a
induzione.

o Assicurarsi che il cavo d'alimentazione (2)
non venga roffo o schiacciafo.

e Anche quando é spenta, la piastra a
induzione non é mai fotalmente scollegata

dall'alimentazione di rete. Per scollegarla
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completamente dallalimentazione di refe,

staccare la spina dalla presa.

e Quando si scollega il dispositivo
dall'alimentazione di rete, farlo sempre
impugnando la spina e mai tirando il cavo
d'alimentazione (2).

o /n caso di problemi, pulizia, temporali o
quando il dispositivo resta inutilizzato,

staccare sempre la spina dalla presa.

o Nel caso in cui si notassero danni evidenti
alla piastra a induzione o al cavo
d'alimentazione (2), spegnere il dispositivo,
staccare la spina dalla presa e contattare la
nostra Hotline (vedere "Informazioni sulla
garanzia” a pag. 34/7),

o Collegare il dispositivo solo a prese
installate correttamente e facilmente
accessibilj, con una tensione corrispondente
a quella indicata sull etichetta di

classificazione. Una volfa collegata
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lapparecchiatura, la presa deve rimanere
facilmente accessibile, in modo tale da
pofter staccare la spina rapidamente in caso

di emergenza.

Non immergere mai la piastra a induzione,
il cavo d'alimentazione (2) o la spina in
acqua o altri liquidi. Nel caso in cui del
liquido penetrasse nel prodotto, staccare
immediatamente la spina dalla presa e
contattare ['assistenza clienti (vedere

"Informazioni sulla garanzia” a pag. 347).

Se la parte superiore dj vetro delle aree di
cottura (1, 3) dovesse essere rotta o
presentare delle crepe, spegnere i
dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione
di rete, in modo da evitare scosse elettriche.
Se la superficie presentasse delle crepe,
spegnere il dispositivo per evitare possibili

scosse elettriche.
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Pericolo derivante da campi
elettromagnetici!

| dispositivi elettromedicali  (pacemaker,
apparecchiature  acustiche, ecc.] possono
subire linflvenza dei campi magnetici ed
esserne danneggiati. Mantenere una distanza
di sicurezza, come indicato dal produttore del
dispositivo.

Danni causati dai campi

elettromagnetici!

Posizionare la piastra a induzione ad almeno
I m di distanza da quei dispositivi che
possono  subire  [linflvenza  dei  campi
elettromagnetici [es. supporti magnetici  di
memorizzazione, dispositivi elettronici, orologi,

ecc.).
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A Avvertenza relativa ai danni dlla

proprieta

Non riscaldare pentole vuote, in quanto cio
potrebbe portare a un rapido
surriscaldamento con conseguenti danni a

penfola e dispositivo.

Accertarsi sempre che la piastra a induzione
non sia soggetta a vibrazioni eccessive che
potrebbero causare la rottura della parte in
vetro delle aree di cottura (1, 3). Non far
cadere la piastra a induzione! La rottura del

vetro pud causare danni fisici!

Prestare attenzione alla portata massima
della piastra a induzione (prestare
particolare attenzione soprattutto quando si
preparano zuppe e stufati). Il peso della
pentola sommato a guello del contenuto

non deve superare i 10 kg.

Eventuali tentativi di raschiare via il

caramello dalla piastra a induzione
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potrebbero danneggiare il dispositivo. Nel
caso in cui alimenti contenenti zucchero
gocciolassero sul dispositivo, rimuoverli
immediatamente prima che si raffreddino. In
generale, rimvovere immediatamente
qualsiasi tipo di alimento caduto sulla

piastra a induzione.

Non utilizzare detergenti abrasivi o caustici
o strumenti che potrebbero graffiare la
superficie, in quanto potrebbero

danneggiare le aree di cottura (1, 3).

La piastra a induzione é dotata di piedini in
plastica anti-scivolamento. Se necessario,
posizionare qualcosa sotto al dispositivo,
poiché spesso i piani di lavoro sono trattati
con detergenti che potrebbero danneggiare

o corrodere i piedini di plastica.

Portare e trasportare il dispositivo
prendendolo sempre con entrambe le mani

per gli appositi vani per limpugnatura (4).
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A Cavo d’alimentazione

® /mpugnare sempre il cavo d'alimentazione
(2] dalla spina e non tirare mai il cavo
d'alimentazione (2) stesso.

o Non posizionare mai il dispositivo, oggetti
pesanti o mobili sul cavo d'alimentazione
(2) e fare attenzione che esso non rimanga

bloccato.

e Non annodare mai il cavo d'alimentazione
(2], né legarlo insieme ad altri cavi. Tutti i
cavi devono essere collocati in modo tale
da non costituire un ostacolo o provocare il
rischio di inciampament.

o Non utilizzare mai alimentatori o prolunghe
non conformi alle normative vigenti in
materia di sicurezza nel proprio paese e
non modificare da soli il cavo

d'alimentazione (2).
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o Nel caso in cui il cavo d’alimentazione (2)
risultasse danneggiato, farlo sostituire dal
produtfore, dall’assistenza o da personale

qualificato, onde evitare possibili rischi.

() L'utente non deve eseguire alcuna azione per
impostare il prodotto su 50 o 60 Hz Il
dispositivo si regola automaticamente su 50 o

60 Hz.
La piastra a induzione non & progettata per essere
impiegata con un timer esterno o un sistema di

controllo a distanza separato.
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6. Prima di iniziare...

Disimballare il dispositivo. Controllare che tutti i componenti siano completi e integri. Nel caso in cui
alcune parti risultassero mancanti o danneggiate, contattare telefonicamente la nostra Hotline (vedere
"Informazioni sulla garanzia" a pag. 347). Tenere I'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirlo
in maniera appropriata.

6.1 Introduzione alla cucina con dispositivi a induzione

Cucinare con una piastra a induzione presenta alcune differenze rispetto a una piastra tradizionale. |l
calore & generato da un campo elettromagnetico alla base della pentola e non da una resistenza posta
nel punto di riscaldamento. Cid consente di risparmiare energia e riduce i tempi di cottura. Tuttavia, sono
necessarie pentole particolari, compatibili con questo tipo di piastre, dotate di una base ferromagnetica.
Alle alte temperature il contenuto della pentola si riscalda pit rapidamente e reagisce con maggiore
velocitd anche agli abbassamenti di temperatura. La cucina con una piastra a induzione assomiglia a
quella a gas. Regola generale: pib & sottile la base della pentola, pid rapidamente il sistema reagisce alle
variazioni di potenza.

Il modo migliore per ottimizzare |'emissione di calore (e quindi il consumo di energia elettrica) consiste
nell'utilizzare una pentola piv larga e bassa possibile. Cid significa che una pentola larga e bassa risulta
pib economica ed efficiente di una alta e stretta.

6.2 Pentole adatte

Utilizzare solo pentole ferromagnetiche, adatte per le piastre a induzione. Quando si acquistano le
pentole, controllare che l'etichetta riporti la compatibilité. Pentole di metallo non magnetico (alluminio,
rame, ecc.) e altri materiali (ceramica, porcellana, vetro, ecc.) non risultano adatte.

La base della pentola deve poggiare completamente sull'area di cottura (1, 3), essere liscia e dotata di
un diametro fra 10 e 22 cm.
Nel caso in cui la pentola presentasse un diametro errafo o fosse di materiale non adaffo,
larea di cottura (1, 3] si spegnerd aufomaticamente. Si udré un allarme acustico ogni 2 sec e
sul display (13) apparira il messaggio d'errore FO.
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7. Introduzione

7.1 Impostazione e collegamento

Posizionare il dispositivo su una superficie piana, asciutta e non scivolosa.

A Rischio d'incendio!

Non posizionare il dispositivo su fessuti, come tovaglie.

Non posizionare il dispositivo su superfici di metallo. Potrebbero surriscaldarsi cavsando
un incendlo.

Non posizionare il dispositivo su oggetti infiammabili come tende.

Non chivdere i fori posti sulla parte inferiore del prodotto. Mantenere una distanza di
almeno 10 cm intorno al dispositivo e di almeno 60 cm sopra dii esso, per garantire il

giusto raffreddamento.

A Avvertenza relativa ai danni alla proprieta

Portare e trasportare il dispositivo prendendolo sempre con entrambe le mani per gli

appositi vani per limpugnatura (4).

7.2 Utilizzo

Anche se le due aree di cottura (1 e 3) appaiono uguali e possiedono lo stesso

diametro, ricordare sempre che l'area di cottura sinistra (1) é dotata di maggiore

potenza; di conseguenza, la stessa quantita di cibo si cuocera piu rapidamente o

brucera piu facilmente se posta su di essa.

@ .

Se, quando si spegne la piastra a induzione, la temperatura delle aree di cottura (1, 3)
dovesse risultare superiore a 60 °C, sul display (13) apparira "- H -". Quando la

"

femperatura scendera sotto i 60 °C, sul display (13) apparira "- [ -".

Nel caso in cui si folga la pentola dalla piastra a induzione durante l'vso, sul display
(13) appariré "EO" e si udré un allarme acustico ogni 2 sec. L'allarme acustico si
spegnerd dopo circa 60 sec. Sul display (13) della relativa area di cottura (1, 3)
continverd ad apparire "- H -" fino a quando la temperatura dellarea dj cottura (1, 3)
risultera superiore a 60 °C. Quando la temperatura scenderd sotto ai 60 °C, sul display
(13) dellarea di cottura (1, 3) apparird "~ L -". La ventola potrebbe continvare a
funzionare per un massimo di 1 min.

”

Lvnico modo per far sparire dal display (13) i simboli - H -” e “~ [ - consiste nello

scollegare il dispositivo dall'alimentazione di refe o riaccenderlo.

Dopo l'accensione, limpostazione predefinita della potenza é LO5 per area di cottura
sinistra (1) e LO04 per l'area di cottura destra (3).
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1. Collegare la piastra a induzione a una presa di alimentazione di rete tramite il cavo di
alimentazione (2). Si udrd un allarme acustico e sul display (13) dell'area di cottura (1, 3) apparira
n

-L-"0"-H -", aseconda della temperatura.

2. Posizionare una pentola su una delle aree di cottura (1, 3).

-
55
Posizionare la pentola al centro dell'area di Diametro del fondo da 10 @ 22 cm

cottura (1, 3).

Non utilizzare entrambe le aree di cottura (1, 3)
per una sola pentola.
A Avvertenza relativa ai danni alla proprieta
o [a penfola deve riportare esplicitamente la compatibilita con piastre a induzione. Non
utilizzare alfri tjpi di pentole (es. quelle in ceramica)).
e Prestare affenzione alla portata massima della piastra a induzione (prestare particolare
atfenzione sopratfutto quando si preparano zuppe e stufati). Il peso della pentola

sommato a quello del contenuto non deve superare i 10 kg.

3. Premere il pulsante On/Off Ll) (20) dell'area di cottura desiderata (1, 3) per accenderla. Sul
display (13) apparird “ON".
4.  Premere il pulsante di funzione — (16) per visualizzare il livello di potenza. All'accensione, il livello

di potenza predefinito & 5 per l'area di cottura sinistra (1) e 4 per l'area di cottura destra (3).

Mentre il dispositivo & acceso, anche la ventola di raffreddamento é in funzione e, quind
durante la cottura dei cibi la piastra a induzione potrebbe emettere un lieve ronzio. Cio non

costituisce un malfunzionamento.
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5. Utilizzare i pulsanti - (12) e + (14) per impostare il livello di potenza necessario o premere il
pulsante di funzione — (16) per visualizzare la temperatura di cottura sul display (13) e regolarla

utilizzando i pulsanti - (12) e + (14).

fi Rischio di ustioni!

Non foccare l'area di cottura (1, 3) su cui si trovava una pentola. Una volta tolta la pentola,
l'area di cottura (1, 3) continua a essere calda.

@ Utilizzare il pulsante di funzione — (18] per spostarsi fra la visualizzazione del livello di
potenza (15) e quella della temperatura (17). Tuttavia, tenere a mente che quando si
accende, il livello di potenza é sempre impostato su LO5 per l'area dii cottura sinistra (1) e su

104 per area di cottura destra (3) e la femperatura é di 120 °C per entrambe le aree di

cottura (1, 3), indjpendentemente dallimpostazione precedente. Prestare quind/ attenzione a

che gli alimenti non si brucino.

A Rischio d'incendio!

o Se portali a temperature troppo elevate, ['olio e i grassi possono prendere fuoco. Di
conseguenza, prestare molfa attenzione quando si riscaldano olio e grassi. Non lasciare

mai incustoditi olio o grassi caldf.

e Rischio di esplosione! Non tentare di spegnere con l'acqua olio o grassi che
bruciano. Coprire la penfola con un piatto o un coperchio della misura corretfa.
Scollegare la spina dalla presa di alimentazione.

6. Preparazione delle pietanze. Durante la cottura, utilizzare i pulsanti - (12) e + (14) per impostare il
livello di potenza o la temperatura desiderati.

7. Una volta terminata la cottura, spegnere l'area di cottura (1 o 3) corrispondente. Per fare cid,

premere il pulsante On/Off 0] (20) dell'area di cottura (1, 3). Si udrd un allarme acustico e sul

display (13) apparira "- L -" 0"~ H -", a seconda della temperatura.

A Avvertenza relativa ai danni alla proprieta

La ventola é in parte controllata dalla temperatura; cio significa che fino a quando la
superficie di vetro supera una certa femperatura, la ventola continua a funzionare, anche se
larea di cottura (1, 3) é stata spenta. Inoltre, la ventola pud riprendere a funzionare se la
femperatura limite viene nvovamente superata come, per esempio, se una pentola calda viene
posizionata sullarea di cottura (1, 3). Di conseguenza, non scollegare lo spina dalla presa

fino a quando tutte le pentole calde non siano state allontanate dall'area di cottura (1, 3).

@ e Se quando si spegne la piastra a induzione, la temperatura delle aree di cottura (1, 3)
dovesse risultare superiore a 860 °C, sul display (13) apparira "- H -". Quando la

"

femperatura scendera sotfo i 60 °C, sul display (13) apparira "- [ -"

e Nelcaso in cui si folga la pentola dalla piastra a induzione durante l'vso, sul display

(13) apparird "EO" e si udré un allarme acustico ogni 2 sec. l'allarme acustico si
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spegnerd dopo circa 60 sec. Sul display (13) della relativa area di cottura (1, 3)
continverd ad apparire "~ H -" fino a quando la temperatura dellarea di cottura (1, 3)
risultera superiore a 60 °C. Quando la temperatura scendera sotto ai 60 °C, sul display
(13) dellarea di cottura (1, 3) apparira "- | -". la ventola potrebbe continuare a
funzionare per un massimo di 1 min.

e ['unico modo per far sparire dal display (13) i simboli "~ H - " e “~ L -” consiste nello

scollegare il dispositivo dall’alimentazione di refe o riaccenderlo.

e Dopo circa 2 ore di funzionamento ininferrotto, il dispositivo si spegnera
automaticamente (anche se si modificano le impostazioni/le icone del display)e si vdra
un allarme acustico. Nel caso in cui si fosse programmato il timer, il conto alla rovescia
del timer prevarra e il dispositivo si spegnerd aufomaticamente una volta frascorso il
fempo preimpostato.

7.2.1 Temperatura e impostazioni di potenza

La piastra a induzione & dotata di una modalita temperatura e di una modalitd potenza. La modalita
selezionata dipende dall'utilizzo. Per esempio, se si desidera portare qualcosa alla temperatura di
ebollizione il prima possibile, selezionare la modalitd potenza "L10". In questo modo, la pentola verra
riscaldata alla massima potenza. Se si desidera, per esempio, friggere qualcosa rapidamente,
selezionare la modalitd temperatura. Questa modalitd porterd la pentola alla temperatura selezionata e
manterrd tale temperatura. La differenza dalla modalitd potenza consiste nel fatto che la potenza
impostata si aggira sui 1000 W. Cid evita che la pentola superi la temperatura selezionata. Per
raggiungere velocemente la temperatura selezionata, dopo aver scelto la temperatura & possibile

utilizzare la funzione Potenziamento.
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7.3 Livelli di potenza e corrente elettrica associata

Di seguito una breve panoramica dei diversi livelli di potenza, con le cifre relative al consumo eleftrico in

Watt.

Area di cottura sinistra (1) Area di cottura destra (3)
Livello Potenza (Watt) Livello Potenza (Watt)
LO1 200 LO1 200
L02 400 L02 400
LO3 600 LO3 600
L04 800 LO4* 800
LO5* 1000 LO5 1000
L06 1200 LO6 1250
L07 1400 LO7 1500
L08 1600 - -
L09 1800 - -
L10 2000 - -

* Livello di potenza predefinito all'accensione della zona di cottura (1) o (3).

7.4 Spegnimento con il timer

E possibile programmare il timer per spegnere automaticamente la piastra a induzione dopo un certo

periodo di tempo.
1. Mentre si cucina, per programmare il timer per un'area di cottura (1, 3) premere il pulsante del

sensore per il timer © (7) dell'area di cottura (1, 3) desiderata.
2. Utilizzare i pulsanti - (12) e + (14) per impostare il tempo di cottura (minuti) desiderato prima dello

spegnimento dell'area di cottura (1 o 3).
@ Il tempo di cottura pud essere programmato con un valore da 1 a 180 min.

Il tempo impostato lampeggera brevemente e poi sul display (13) verra visualizzato il conto alla rovescia.

Quando ¢ attivo il timer, l'indicatore (6) & acceso, sul display (13) vengono visualizzati alternativamente

livello di potenza o temperatura e il conto alla rovescia a intervalli di circa 5 sec.
Se necessario, & possibile regolare il livello di potenza o la temperatura con i pulsanti - (12) e + (14).

Una volta che il conto alla rovescia arriva a zero, l'area di cottura (1, 3) corrispondente si spegne

automaticamente e si ode un allarme acustico.
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@ Per spegnere manualmente l'area di cottura (1 o 3) prima che il tempo impostato sia
trascorso, premere il pulsante On/Off LI) (20).

7.5 Blocco bambini

La piastra a induzione & dotata di un blocco bambini, per impedire modifiche accidentali delle

impostazioni.

A Rischio di danni alle persone

Ogni area di cottura (1, 3) é dotata di un blocco bambini separafo. Se si desidera impedire
ai bambini di giocare con la piastra a induzione, si devono bloccare sia lutilizzo sia le aree
di cottura (1, 3). Accertarsi anche del fatto che siano accesi gli indicatori (5) sul pannello df
controllo per l'area dii cottura sinistra (1) e per l'area di cottura destra (3). Nel caso in cui ci si
dimenticasse di bloccare una delle aree dii cottura, infatti sussisterebbe il rischio di ustioni,
ferite o altri danni.

Come abilitare il blocco bambini:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti + (14) e - (12) brevemente. Si udrd un segnale acustico e

lindicatore (5) si accenderd. A questo punto, il blocco bambini & atfivo.
Come disabilitare il blocco bambini:

1. Tenere premuti i pulsanti + (14) e - (12) per circa 3 sec. Si udra un segnale acustico e l'indicatore
(5) si spegnerd. A questo punto, il blocco bambini non & piv attivo. E possibile utilizzare
normalmente la piastra a induzione.

@ o |l blocco bambini pud essere attivato anche quando la piastra a induzione & spenta.

o Attivando il blocco bambini quando la piastra & accesa, sara ancora possibile spegnerla.

Tutte le altre funzioni, perd, risulteranno bloccate.

7.6 Funzione Mantieni caldo

Questa funzione consente di mantenere caldo il cibo, a circa 60 °C, per un massimo di 2 ore.

Come utilizzare la funzione:

1. Mentre la piostra a induzione & in funzione, premere il pulsante della funzione Mantieni
caldo T (18). Il display (13) visualizzera alternativamente "60" e il tempo rimanente della funzione

(partendo da "120" min). L'indicatore della funzione Mantieni caldo (19) si accendera.

@ e Se necessario, confemporaneamente si pud utilizzare la funzione Potenziamento (vedere
di seguito). Trascorso il tempo di riscaldamento di 30 sec a piena potenza, il dispositivo

torna automaticamente alla funzione Mantieni caldo.

e La funzione Lafte non pud essere utilizzata congiuntamente a quella Mantieni caldo.
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® Quando ¢ attiva la funzione Mantieni caldo, premere il pulsante di funzione — (16) per
annullarla e continuare al livello di potenza LO5 (area di cottura sinistra) o LO4 (area di

cottura destra).

7.7 Funzione Latte

Questa funzione viene utilizzata per scaldare il latte senza bruciarlo o bollirlo. Il latte raggiunge la

temperatura di 60 °C e viene fenuto caldo per 20 min.

Come utilizzare la funzione Latte:

1. Mentre la piastra a induzione & in funzione, premere il pulsante della funzione Latte 6 (r1).
display (13) visualizzera alternativamente "60" e il tempo rimanente della funzione (partendo da

"20" min). L'indicatore della funzione Latte (10) si accendera.

@ e Se necessario, confemporaneamente si pud utilizzare la funzione Potenziamento (vedere
di seguito). Trascorso il tempo di riscaldamento di 30 sec a piena potenza, il dispositivo
torna automaticamente alla funzione Latte.

¢ La funzione Latte non pud essere utilizzata congiuntamente a quella Mantieni caldo.

e Quando & attiva la funzione Latte, premere il pulsante di funzione - (16) per annullarla e

continuare al livello di potenza LO5 (area di cottura sinistra) o LO4 (area di cottura destra).

7.8 Funzione Potenziamento

Questa funzione consente di velocizzare il processo di cottura. La piastra a induzione funziona a piena

potenza per 30 sec, poi torna al livello di potenza / alla temperatura / alla funzione selezionati in

precedenza.

Come utilizzare la funzione Potenziamento:

1. Accendere la piastra a induzione e selezionare il livello di potenza / la temperatura / la funzione
Latte o quella Mantieni caldo.

2. Mentre la piastra a induzione & in funzione, premere il pulsante della funzione Potenziamento B (9).
Sul display (13) verra visualizzato “L10” (area di cottura sinistra) o "LO7" (area di cottura destra) e
l'indicatore della funzione Potenziamento (8) si accenderd.

Dopo 30 sec, la piastra a induzione tornerd al livello di potenza / alla temperatura / alla funzione

selezionati in precedenza.

@ Quando & attiva la funzione Potenziamento, premere il pulsante di funzione — (16) per
annullarla e continuare al livello di potenza LO5 (area di cottura sinistra) o LO4 (area di

cottura destra) o a un livello di temperatura 120.
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8. Manutenzione/pulizia

Per evitare la combustione dei residui di cibo, la piastra a induzione deve essere pulita dopo ogni uso.

f} Rischio di ustioni!

e Prima dli pulire il dispositivo, atfendere che le aree di cottura (1, 3) siano completamente

fredde. In caso contrario, ci si potrebbero procurare scoffature.

ﬁ Rischio di scossa elettrica!

o Scollegare sempre la spina dalla presa prima di effettuare le operazioni di pulizia. Un

eventuale confatto potrebbe provocare scosse elettriche.

e Non versare o spruzzare liquidi sulla piastra a induzione o nei fori di ventilazione. Si

potrebbero provocare der corfocircuiti che causerebbero scosse elettriche o ustioni.

A Avvertenza relativa ai danni alla proprieta

Non utilizzare detergenti abrasivi o caustici o strumenti che potrebbero graffiare la superficie,

in quanto potrebbero danneggiare le aree di cottura (1, 3).

Le superfici laterali e il cavo d'alimentazione (2) devono essere puliti con un panno leggermente

inumidito.

Sporco o residui di cibo bruciati sulla superficie delle aree di cottura (1, 3) possono essere rimossi con un

raschietto per piastre di vetro e un detergente adatto.

9. Risoluzione dei problemi

Se la piastra a induzione non dovesse funzionare correttamente, attenersi alle seguenti istruzioni per
cercare di risolvere il problema. Nel caso in cui cid non fosse sufficiente, contattare la nostra Hotline

(vedere "Informazioni sulla garanzia" a pag. 347).

ﬁ Rischio di scossa elettrica!

Non tentare di riparare da soli il dispositivo.
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Problema

Possibile causa

Soluzione

La piastra a
induzione non

funziona.

Il cavo di alimentazione (2)

non & collegato.

Collegare la spina del cavo d'alimentazione (2)

a una presa di rete.

Blocco bambini attivo.

Tenere premuti contemporaneamente per 3 sec
i pulsanti - (12) e + (14) per disattivare il

blocco bambini.

L'area di cottura (1

o 3) non si scalda.

Non vi sono pentole posate

sull'area di cottura (1 o 3).

Posizionare una pentola sull'area di cottura

(103).

La pentola non & adatta

all'induzione.

Utilizzare solo pentole adatte alle piastre a

induzione.

E stata accesa l'area di cottura

(1, 3) errata.

Accendere l'area di cottura sinistra (1) con il
pulsante On/Off O (20) sul pannello di
controllo dell'area di cottura sinistra (B).
Accendere l'area di cottura destra (3) con il
pulsante On/Off 0] (20) sul pannello di

controllo dell'area di cottura destra (C).

Sul display (13)
appare il
messaggio di errore
EO.

Non vi sono pentole posate

sull'area di cottura (1 o 3).

Posizionare una pentola sull'area di cottura

(103).

E stata accesa I'area di cottura

(1, 3) errata.

Accendere l'area di cottura (1 o 3) corretta o
spostare la pentola sull'area di cottura (1 o 3)

accesa.

La pentola non & adatta

all'induzione.

Utilizzare solo pentole adatte alle piastre a

induzione.

Il diametro della pentola &
troppo piccolo o la stessa non
& posizionata al centro

dell'area di cottura (1 o 3).

Utilizzare solo pentole con un diametro fra 10
e 22 cm e posizionarle al centro dell'area di

cottura (1 o0 3).

Sul display (13)
appare il
messaggio di errore

E6.

Malfunzionamento della
ventola di raffreddamento.

Contattare la nostra Hotline. Vedere

"Informazioni sulla garanzia" a pag. 347.

Sul display (13)
appare il
messaggio di errore
E1, E2, E3, E4, E7,
E8 o Eb.

Malfunzionamento tecnico.

Contattare la nostra Hotline. Vedere
"Informazioni sulla garanzia" a pag. 347.
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10. Normativa in materia ambientale e informazioni sullo
smaltimento

| dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla Direttiva europea
2012/19/EU. Tutti i dispositivi eleftrici ed elettronici devono essere smaltiti
separatamente dai rifiuti domestici, presso i centri di smaltimento ufficiali. Evitare danni
B | cl'ambiente e pericoli per la salute delle persone smaltendo il dispositivo in maniera
appropriata. Per ulteriori informazioni su uno smaltimento appropriato, contattare i locali
enti di smaltimento, le autoritd competenti o il negozio dove & stato acquistato

I'apparecchio.

Il simbolo di un cassonetto dei rifiuti sbarrato, sulle batterie tradizionali e ricaricabili,
indica che non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere

smaltite separatamente.

Se le batterie contengono materiali tossici, sotto al simbolo viene riportato il simbolo

chimico del materiale tossico, come segue:
- Pb: la batteria contiene piombo

- Cd: la batteria contiene cadmio

- Hg: la batteria contiene mercurio

Per legge, le batterie usate devono essere riportate. Le batterie usate possono contenere
materiali tossici, che possono danneggiare la salute delle persone o I'ambiente, se non
vengono conservate o smaltite correttamente. Inolire, le batterie contengono importanti

materiali grezzi, come ferro, zinco, manganese e nichel, che possono essere riutilizzati.

Dopo l'uso, & possibile riportare le batterie a noi o a un punto di raccolta locale (per es.
nei negozi o a un punto di raccolta locale) gratuitamente. Attenzione! Le batterie devono
essere smaltite, totalmente scariche, negli appositi punti di raccolta differenziata. Nel caso
in cui si gettino batterie non completamente scariche, prendere le necessarie precauzioni

per prevenire corfocircuiti.
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7
E Smaltire i materiali d'imballaggio in maniera eco-compatibile. | cartoni dell'imballaggio
possono essere portati ai cassonetti per la carta o nei punti di raccolta pubblica per
essere riciclati. Eventuali pellicole o plastiche contenute nell'imballaggio possono essere
portate nei punti di raccolta pubblica per lo smaltimento.
ES/PT

Valido solo per la Francia:

[
2 | ELEMENTS
@" D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

"Smistamento semplificato"
Il prodotto, gli accessori, il materiale stampato e l'imballaggio sono riciclabili. Sono soggetti a

responsabilitd avanzata del produttore e vengono smistati e raccolti separatamente.

abbreviazioni (a) e numeri (b), i cui significati sono i seguenti:

& 1-7: plastica / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiale composito.

<:9 In caso di smaltimento, prestare attenzione ai simboli sull'imballaggio, contrassegnato con
a
A Il prodotto & conforme ai requisiti delle direftive nazionali della Repubblica Serba in

AA materia.

346 - ltaliano



SilverCrest SDI 3500 E1

Simbolo | Materiale Contenuto nei seguenti elementi di imballaggio di
questo prodotto
& Polietilene a bassa Fascetta per il cavo d'alimentazione, busta di plastica interna
T densita usata come imballaggio della piastra
Cartone ondulato Confezione di vendita
PAP
Altro cartone Inserti di cartone nella confezione di vendita
PAP
Carta Foglio di carta
PAP

11. Note di conformita

Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC
con l'ordinanza Implementation Ordinance 66/2014, Appendix |, Sections 2 and 2.2 e
della direttiva RoHS Directive 2011/65/EU.

c € Questo dispositivo & conforme ai requisiti di base e ad altri relativi delle direttive EMC

La Dichiarazione di conformita EU completa pud essere scaricata al seguente indirizzo:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf

12. Informazioni sulla garanzia

Garanzia di TARGA GmbH
Gentile cliente,

con questo apparecchio riceve 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Nel caso in cui
dovesse riscontrare difetti del presente prodotto, Lei gode di diritti legali nei confronti del venditore del

prodotto. Tali diritti non sono in alcun modo limitati dalla garanzia qui di seguito riportata.
Condizioni di garanzia

Il periodo di validita della garanzia ha inizio con la data di acquisto. Conservare lo scontrino fiscale
originale come prova d'acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto dovessero essere riscontrati
difetti di materiale o di fabbricazione, il prodotto sard, a nostra discrezione, riparato o sostituito

gratuitamente.
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Durata della garanzia e diritti per difetti

La durata della presente garanzia non viene prolungata dalla garanzia legale. Cid vale anche per i
pezzi sosfituiti e riparati. Eventuali danni e difetti gid presenti al momento dell'acquisto devono essere
notificati immediatamente dopo I'apertura della confezione. Allo scadere della garanzia le riparazioni

saranno a carico del cliente.
Copertura della garanzia

L'apparecchio & stato accuratamente prodotto nel rispetto di elevati standard qualitativi e controllato
scrupolosamente prima della consegna. La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di
fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che
possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacitd della batteria,
calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresi a danni che si
verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori
vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti. La presente garanzia decade se il prodotto
viene danneggiato, non utilizzato correttamente o sottoposto a manutenzione. Per un corretto utilizzo del
prodotto, attenersi scrupolosamente alle istruzioni descritte nel manuale d'uso. Evitare nel modo pid
assoluto utilizzi e azioni sconsigliate o segnalate come pericolose nelle istruzioni d'uso. Il prodotto &
destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. In caso di utilizzo improprio, scorretto o
violento e in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza autorizzato, la garanzia & da
considerarsi nulla. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta I'inizio di un nuovo periodo di

garanzia.
Gestione in caso di garanzia
Per una rapida soddisfazione della Sua richiestq, si attenga alle seguenti istruzioni:

- Prima della messa in funzione del prodotto, leggere attentamente la documentazione allegata.
Se dovesse presentarsi un problema che non si riesce a risolvere con i mezzi indicati,
contattare la nostra assistenza clienti.

- Per ogni richiesta, si prega di custodire come prova d'acquisto lo scontrino fiscale e il codice
articolo oppure il numero di serie, se esistente.

- Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione per via telefonica, tramite la nostra
assistenza clienti viene contattata una seconda assistenza, in base alla causa del difetto.

- Suwww.lidlservice.com & possibile scaricare questo e molti altri manuali, video dei prodotti e
software di installazione. Scansionare questo codice QR per accedere direttamente alla
pagina di assistenza di LIDL (www.lidl-service.com): qui & possibile consultare le istruzioni per
I'uso inserendo il codice articolo (IAN).
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= Assistenza

® Telefono:

E-Mail:

@ Telefono:

E-Mail:

@ Telefono:

E-Mail:

PDF ONLINE
www.lidI-service.com

800781188
targa@lidl.it

0800 56 44 33
targa@lidl.ch

800 62230

targa@lidl.com.mt

IAN: 435551_2304

(L] Produttore

Considerare che il seguente indirizzo non coincide con l'indirizzo dell'assistenza. Contattare in primo

luogo il centro di assistenza sopra indicato.

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANIA
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Gratulalunk!

A SilverCrest SDI 3500 E1 dupla indukciés féz8lap, tovébbiakban fézélap, megvasdrldséval egy
min8ségi termékhez jutott hozzd.

Az elsé haszndlat elstt ismerkedjen meg a késziillék mikédésével, és alaposan olvassa el a haszndlati
utasitést. Ugyelien a biztonsdgi el8irdsok betartdsdra, és kizérélag a haszndlati utasitdsban leirt médon
és célokra haszndlja a késziléket.

Tartsa a Kezelési Utmutatédt biztos helyen. Ha tovabbadija a késziiléket, akkor kérjik, hogy adja dt a

termékkel egyitt a kapcsol6dé dokumentumokat is.

1. Rendeltetésszeri hasznalat

% E késziiléket kifejezetten beltéri haszndlatra

szolgdl, szdraz, szigetelt helyen.

Nem magas hémérsékleti vagy pdratartalmg
kdrnyezetben (példéul firdészobdban) valé
haszndlatra tervezték a késziléket, melyet vni

kell a portél.

A termék személyes hasznédlatra valé, nem

kereskedelmi felhaszndldsra készilt.

Az SDI 3500 E1 indukciés f8z8lap ételek készitésére és melegen tartdsdra alkalmas, megfeleld edények
segitségével. A készilék hordozhaté, és az érintéses kezelSpanelnek k&szénhetéen egyszerGen

haszndlhaté.

A készilék megfelel valamennyi CE megfeleléségi és egyéb szabvanynak. A gépnek a gyarté dltal

javasoltakon tili barmilyen médositdsa a fenti szabvanyoknak valé megfelelés megszinését okozhatja.
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Informécié a haztartasi f6zélapokrél

Jel Erték
Modell kéd X SDI 3500 E1
Féz8lap tipusa X Elektromos
Az ég8k és fézéfeliletek szama x 2
A fitétechnolégia (indukciés égék és fézéfeliletek, »
o x Indukciés
sugarzé égék, f6zélapok)
A kér alako fézéfeliletekhez és f8z8lapokhoz:
Minden elektromosan melegitett f8z&feliilet @ 22 cm+22cm
hasznélhaté &tmérd terilete 5 mm-es pontossagu.
A nem kér alakg fézéfeliletekhez és
féz8lapokhoz: Minden elekiromosan melegitett H
fszsfelilet és elektromosan melegitett f6zélap S -
z
hasznélhaté szélessége és hosszisdga 5 mm-es
pontossagu.
A'z egyes fézéfeliletek energiafelhasznélésa, EC elektromos 186,0 Wh/kg + 189,2 Wh/kg
kilonként fozés
EC elekt
A f8z8lap kg-ra szadmitott teljesitményfelvétele B ?e emes 1 87,6 Wh/kg
f6z8lap

Tesztelési médszer:
A kdvetkezd tesztelési szabvanyok szerint tértént a termék tesztelése:

DIN EN 60350-2: 2018+A1: 2021, Hdaztartdsi elektromos f6z8készilékek - 2. rész: Fézéfeliletek - A

mikddési jellemzék mérési médszerei.
(Az (EU) 66/2014 bizottsagi rendelet, I. figgelék, 2 és 2.2 rész szerint mérve)
Informécié a kérnyezeti behatas csékkentésére:

A késziléket kizarélag az indukcidhoz megfeleld edényekkel haszndlia. Sohase haszndljon ,indukcié
adapter aldtéteket”, mert ezek az adapter aldtétek jelentésen lecsdkkentik az indukcids f8z8lap
energichatékonysdgét (az edényben elérheté hdmérséklet a felhaszndlt energia mennyiségével figg
dssze) és ez az ilyen f8z8lapok minden el8nyét érvényteleniti. Ez az adapter alétét és az edény alja
kozotti hsdtaddsra csdkken. Ez annyit jelent, hogy a folyamat tébb idét vesz igénybe és

energiapazarlds.
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Elorelathaté nem rendeltetésszeru
hasznalat

Nem arra tervezték az indukcids f8z8lapot, hogy
egy kilsé id8zitével vagy egy tavirdnyitd rendszerrel
haszndljdk.
/A\ Egésveszély!
Ne tegyen mds targyakat (pl. ev8eszkdzdket,
edényeket, fed8ket, stb.) a f8z8zbndkra (1, 3).
Nagyon felforrésodhatnak és égési sériléseket

okozhatnak.

2. A csomag tartalma

Vegye ki a késziléket és annak tartozékait a csomagoldsbél. Tavolitsa el a csomagoléanyagokat, és
ellendrizze, hogy minden alkatrészt sértetleniil kézhez kapotte. Ha bérmely alkatrész hianyzik, vagy
sérilt, akkor kérjik, hogy lépjen kapcsolatba a gyértéval. Lasd a ,Garancidlis informdcidk” cim{ rész a
383. oldalon. A csomagoléanyagot tartsa tévol gyermekektdl és az eléirdsoknak megfeleléen végezze a

hulladékkénti elhelyezését.
e SilverCrest SDI 3500 E1 indukciés féz8lap

e Gyors Gtmutaté (interneten keresztiil érhetéek el a részletes kezelési utasitasok)
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3. Kezelészervek és kijelzék

A Kezelési tmutaté feddlapija kihajthaté. A boritd belsd oldaldn az indukciés f8z8lap szamozott &brdja

lathaté. A szamok a kévetkezdket jelentik:

1 Bal oldali fitézéna

2 Halézati kdbel

3 Jobb oldali fit6zéna

4 Tarté mélyedés

B Bal oldali f6z8zéna kezel8panelie
C Jobb oldali f6z8zéna kezel8panelie
5 Gyerekzdr kijelz8

6 Id6zit5 kijelz6

7 Erzékels gomb az id8zit6héz ©
8 Résegités funkcié kijelzd

9 B gomb (résegités funkcié) B

10 Tej funkcié kijelz8

11 Tej funkcié gomb 0

12 - gomb

13 Kijelz8

14 + gomb

15 Teljesitményszint kijelzé

16 Funkcié gomb — (a teljesitményszint/hdmérséklet kijelzése kézétt valt)
17 Hémérséklet kijelz8

18 Melegen tartés funkcié gomb i
19 Melegen tartés funkcié kijelzése
20 Be-/ki kapcsolé gomb b

21 Allapot kijelz6
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4. Miszaki adatok

Gydrté:
Modell neve:
Uzemi fesziltség:

Teljesitmény:

Kijelz8k:
|d8zitd:

Kezel&panelek:

Halézati kdbel hossza:
Méretek:
Soly:

A f8z8edény (fazék/serpenyd) maximdlis

fenékatmérgie:

A fazék/serpenyd min. fenékdtmérsije:

Il-es érintésvédelmi osztaly

SilverCrest

SDI 3500 E1

220-240 V vdltakozé fesziiltség, 50/60 Hz

3500 W

Bal oldali fitézéna (1): 10 teljesitményszint, 2000 W

vagy 19 hémérsékleti szint: 60 - 240 °C 10 °Ceos
|épésekben

Jobb oldali f6t6zéna (3): 7 teliesitményszint, 1500 W
vagy 19 hdmérsékleti szint: 60 - 240 °C 10 °Ceos

|épésekben
Kijelz8nként 4 piros LED-del vilagité szdmjegy
3 4rés visszaszamldlds 1 perces lépésekben

Erzékels gombok, gyermekzér az egyes fitézéndkhoz

(1,3)

2,00 m

kb. 56 cm x 31 cm x 6,2 cm (Sz x Mé x Ma)
kb. 4900 g

22 cm

10 cm

=

5. Biztonsagi utmutatasok

Az eszkéz haszndlatba vétele elétt figyelmesen

olvassa el a kovetkezd utasitdsokat, és tartsa be a

biztonsdgi  figyelmeztetéseket, még akkor is, ha

ismeri az elektronikus eszkozok kezelését. Késdbbi
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utdnanézés céliabdl.tartsa biztonsdgos helyen e
Kezelési Otmutatét. Ha a késziléket eladja vagy
tovédbbadja, lényeges, hogy édtadja e Haszndlati
Otmutatét is. Az a termékhez tartozik.

A szimboélumok magyarazata

A  Kezelési Otmutatéban az aldbbi  médon
szerepelnek a figyelmeztetések. A szimbdlumok
kézil némelyik magdn a terméken is szerepel, hogy
figyelmeztesse a felhaszndlét a  lehetséges

kockdzatokra.
/A\ Egésveszély!
E szimbdlum figyelmeztet a forrd feliletekre.
/A\ Ne érintse meg!
Attsl  ov e figyelmeztetés, nehogy a
f6z8z6ndhoz (1, 3) érjen.
/\ FIGYELMEZTETES!

£ szimbdlum a  termék  bizfonsdgos
haszndlatdra és a felhaszndlé bizfonsdgdra

vonatkozé  fontos informdciot  jeldl.  Olyan
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E

veszélyekre figyelmeztet melyek figyelmen
kivil  hagydsa életveszélyt  végtagsérilést,
eqgyéb sériléseket vagy anyagi kdrt okozhat
Aramitésveszély!

E szimbdlum olyan veszélyekre figyelmeziet
melyek figyelmen kivil hagydsa, dramiités
miatti  életveszélyt  vagy  végtagsérilést
okozhat.

TOozveszély!

E szimbdlum figyelmeztet annak veszélyére,
hogy tiz dithet ki ha a figyelmeztetést
figvelmen kivil hagyja.

E szimbdlum a témakdrre vonatkozd fontos
informdcidt jeld/,

Vidltakozd fesziiltség

Gyadrto cime
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Gyermekek és csokkent munkaképességi
személyek

E késziléket 8 évesnél id8sebb gyermekek, valamint
csdkkent fizikai, érzékszervi vagy mentdlis képességl
személyek, vagy tapasztalatlan személyek s
haszndlhatigk, ameddig feligyelet alatt vannak,
vagy az eszkdz megfelel8  haszndlatérdl
tGjékoztatdst kaptak, és megértették az ezzel
kapcsolatos  kockézatot. Ne engedje, hogy a
gyermekek jdtsszanak a készilékkel. A készilék
tisztitdsét  és  felhaszndléi  karbantartdsdt  nem
végezhetik gyermek kivéve, ha 8 évesnél idésebbek

és szUl&i felugyelet mellett végzik azt.
A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tdvol kell tartani
a késziléktsl és a halézati kabeltdl (2).
VAN Vigyazat, fulladasveszély!
A csomagoldanyag nem jdték. Ne engedje a
gvermekeket a mdanyagzacskokkal jdtszani.

Fenndll a fulladds veszélye.
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/A Leesés veszélye!

Ugyeljen arra, hogy a gyermekek ne tudjdk a
munkafeliletrd] a hdlozati kdbelnél (2) fogva
leréntani a késziléket Fenndll a sériilés

veszélye.

Tartsa a késziléket gyermekektd| tavol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

/A\ fgésveszély!

o Ne tegyen mds tdrgyakat (pl.
evleszkozoket edényeket feddket, stb.) a
f6z8zéndkra (1, 3). Nagyon
felforrésodhatnak és égési sériléseket
okozhatnak.

o Ne érintse meg a f6z8zndt (1, 3) érintkezd
feldletét ha azon elézdleg egy féz8edény
volt. Miutdn a féz8edényt eltdvolitotta, a

f6z8z6na (1, 3) f6zfelilete még mindlig

nagyon forrd lehet
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/A Tozveszély!

Az olaj és a zsir tilhevités esetén
kigyulladhat Ezért legyen Svatos, ha olajat
vagy zsirt hevit. Sohase hagyja a forré

olajat vagy zsirt feliigyelet nélkil.

Robbandsveszély! Sohase kisérelje
meg az égé olajat vagy zsirt vizzel eloltan.
Ehelyett dgy oltsa el azt ugy, hogy befedi
az edényt egy arra Sl illeszkedd feddvel
vagy tdnyérral. Hizza ki a hdlézati kdbel

csatlakozédugdjdt a csatlakozdalizatbdl,

Robbandasveszély! Ne melegitsen
folyadékokat vagy ételeket zdrt
tdroldeszkozokben, mint konzervek.

Ne tegye a készijléket olyan textil feliletre,

mint pl. az asztalteritd.

Ne tegye a késziiléket fémfeliletekre. Ezek
kénnyen felmelegedhetnek és tizet

okozhatnak.
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o Sohase fegye a késziiléket gyulékony
anyagok ald, mint figgdny.

o A készilék aljdn faldlhatd nyildsokat tilos
elfedni. A késziilék kérdl, tartson legaldbb
10 cm tdvolsdgot, és felette pedig min. 60

cm-t. a megfeleld f6zés garantdldsa

érdekében.

o Tisztitds eldt, vdrjon, amig a I6z8zdndk (1,
3] tejesen lehdinek. Ellenkezd esetben
megégetheti magdt

/N\ Aramitésveszély!

o Vigydzzon, hogy az indukcids f6zdlap hdza
és a hdldzati kdbel (2) nehogy megsériljon.
Sohase végezze maga a hibds kdbe/
cseréjét. hanem forduljon az
vgyfélszolgdlatunkhoz (ldsd a , Garancidlis
informdcick” a cimd rész a 383. oldalon).
Ha a hdz vagy a hdlozati kabel (2) sérilt

fenndll az dramiités veszélye.
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Sohase bontsa meg az indukcids f6zdlap
hdzdt, mert abban nincsenek javitandd
alkatrészek. A hdz megbontdsakor fenndll

az dramiifés veszélye.

Ha fistdt szokatlan zajt vagy szagot észlel,
azonnal kapcsolja ki a késziléket, és huzza
ki a csatlakozédugdt az aljzatbdl. Ebben az
esetben ne haszndlja fovdbb a gépet és
vizsgditassa meg egy szakértdvel. A
készilék esetleges kigyulladdsa esetén ne
lélegezze be a fistdt Ha mégis belélegzi a
fistst, forduljon orvoshoz. A fist
belélegzése kdrosithatia az egészségét
Ugyeljen arra, hogy a hdlézati kdbelben (2)
éles szélek vagy forrd feliletek ne
tehessenek kdrt. Ne csavarja a hdlozati
kdbelt (2] a készilék koré.

Ugyeljen arra, hogy a hdlézati kdbel (2) ne

16rjén meg vagy nyomddjon ssze.
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o Még kikapcsolt dllapotban sincs az
indukcids f6zSlap teljesen levdlasziva a
csatlakozdaljzat hdldzati fesziltségérdl. A
hdlozati fesziltségrdl vald teljes levdlaszids
érdekében huzza ki a hdlézati kabel
csatlakozddugdjdt a fali

csatlakozdaljzatbdl.

o A hdlozati kdbel csatlakozdsdnak
bontdsakor mindig a csatlakozddugond/ és
ne a hdlozati kdbelnél (2) fogva hizza ki a

csatlakozodugdt.

o Mindlig bontsa a hdlozati kdbel
csatlakozdsdt bdrmely probléma esetén, ha
nem haszndlja az eszkézt, Hsztitds eldtt,

vagqy viharok alkalmdval,

o Ha ldthatd sérilést vesz észre az indukcids
f8z8lapon vagy a hdldzati kdbelen (2),
akkor kapcsolja ki a késziléket huzza ki a
hdlozati kdbel csatlakozddugdjdt a

csatlakozdaljzatbdl, és lépjen kapcsolatba
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a forrédréton keresztil az dgyfélszolgdlattal
(ldsd , Garancidlis informdcick” cimd rész,
383. oldal).

o Csak egy olyan megfelelden felepitett,
kénnyen megkdzelithetd hdlozati
csatlakozdalizatba dugja az indukcids
16z8lap hdldzati kdbelének a
csatlakozddugdjdt, amelynek a fesziiltsége
megegyezik a tipustdbldn feltintetett
értékkel. A készilék csatlakoztatdsdt
kévetden a hdlozati csatlakozdalzatnak
kénnyen elérhetdnek kell lennie, hogy a
csatlakozodugdt vészhelyzet esetén
gyorsan kihizhassa a hdlozati
csatlakozdaljzatbdl.

o Sohase meritse az indukcids fézdlapot. a
hdlozati kabelt (2] vagy a hdlozati kdbel
csatlakozodugdjdt vizbe vagy mds
folyadékba. Ha folyadék keril a termékbe,

akkor azonnal huzza ki a csatlakozédugdt
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a csatlakozdaljzatbdl, és lépjen
kapcsolatba a forrédrdton keresztil az
vgyfélszolgdlattal (ldsd a , Garancidlis
informdcick” cimd rész a 383. oldalon).

Ha repedt vagy torétt a f6z6zondk (1, 3)
vveglapja, akkor kapcsolja ki a késziléket
és bontsa a hdlézati kdbel csatlakozdsdt az
dramiités veszélyének kikiszébolésére.

Ha repedt a felilet akkor kapcsolja ki a
késziléket az dramiités veszélyének

kikiiszobdolésére.

Elektromagneses mezobdl szarmazé
veszély!

Az orvosi eszkézoket (szivritmus-szabdlyozok,
hallékészilékek,  stb.) befolydsolhatidk  és
kdrosithaticgk az elektromdgneses mezdk.
Tartsa be a készilék gydrtdja dital javasolf

biztonsdgi tdvolsdgot
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Az elektromagneses mezok okozta
veszélyek!
Tartsa az indukcids f6zdlapot legaldbb 1 m-es
fdvolsdgra azoktdl az eszk&zoktd], melyekre
annak elekfromdgnesen mezeje hatdssal lehet
(pl.  mdgneses adathordozdk, elektromos
eszkozok, ordk, stb.).

N\ Az anyagi karra vonatkozé
figyelmeztetés

o Ne melegitse a f6z8edényeket iresen, mert
azok gyorsan tilmelegithetik az edényt és a

késziléket is.

o Ugyeljen arra, hogy ne tegye ki tilzott
vibrdcionak a késziléket mivel ez a
16z8z6ndk (1, 3) ivegének a torését
okozhatia. Vigydzzon arra, hogy ne ejtse le
az indukcids f6zdlapot! Ha eltérik az dveg,

akkor sérilésveszély dll fenn!

o Ne feledkezzen meg a késziilék maximdlis
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teherbirdsdrdl (legyen kilondsen
koriiltekintd levesek és porkditek
készitésénél). A f6zdedény sulya és annak
fartalma egydtt nem haladhatia meg a 10
kg-+

Az indukciés f6zdlap kdrosoddsdt
okozhatia azzal, ha megprobdija arrd/
lekaparni a rdégett karamellt. Ha
cukortartalmy étel folyt ki, azt annak
kihdlése utdn azonnal tdvolitsa el.
Altalénosségban, bdrmilyen kifréccsent éfelf

azonnal el kell tavolitani.

Ne haszndljon surolé vagy mard
tisztitdszereket vagy olyan eszkézoket,
melyek megkarcolhatidk annak feliletét. Ez
a f6z8z6ndk (1, 3) kdrosoddsdt okozhatia.
Az indukcids f6zdlapnak csdiszdsmentes
muanyag falpa van. Szikség esefen,
helyezzen valamit a készilék ald, mivel a

munkafelileteket néha olyan mosdszerekkel
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kezelik, melyek megtdmadhatick vagy akdr
fel is oldhatigk a mianyag ldbakat.
Kizdrélag a tartémélyedéseknél (4) két
kézzel megfogva vigye és szdllitsa a

késziléket

/\ Halézati kébel

Mindig a csatlakozddugondl fogva bontsa
a hdlozati kébel (2) csatlakozdsdt és

sohase huzza a hdlozati kabelnél (2).

Sohase tegye a késziléket, butordarabokat
vagy nehéz tdrgyakat a hdlézati kdbelre (2)
és gondoskodjon arrdl, hogy a kdbel ne

szoruljon be.

Sohase kdssén csomdt a hdlézati kdbelre
(2] és ne kdsse azt mds kdbelekkel.
Valamennyi kdbelt dgy kell elhelyezni, hogy
senki sem léphesse rdjuk és senkit sem

akaddlyozzanak.
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o Sohase haszndljon az orszdgdban érvényes
biztonsdgi rendelkezéseknek nem megfeleld
adapterdugdkat vagy
hosszabbitckdbeleket, fovdbbd maga ne
mddositsa a hdlozati kdbelt (2).

o Ha a hdlozati kdbel (2) sérilt a veszélyek
elkerilése érdekében a gydrtdval, annak
vgyfélszolgdlatdval vagy hasonléan képzett

személlyel cseréltesse ki.

(i) A felhaszndlénak nincs feenddje a termék 50
vagy 60 Hzes vdlaszidsdt  illetSen.
Auvtomatikusan torténik a termék 50 vagy 60
Hz-es hdldzati  frekvencidnak — megfeleld

bedllitdsa.
Nem arra tervezték az indukcids f8z8lapot, hogy

egy kulsé idézitével vagy egy tdvirdnyitd rendszerrel

haszndljdk.
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6. Mielétt hasznélatba venné

Csomagolja ki a gépet. Elészor ellenérizze, hogy minden alkatrész teljes és sértetlen-e. Ha barmilyen
elem hidnyzik, vagy megsériilt, hivia fel forrédrétunkon keresztill az iigyfélszolgdlatot (lasd a ,Garancidlis
informéciok” cimi rész a 383. oldalon). A csomagoléanyagot tartsa tavol gyermekektsl és az
el&irésoknak megfeleléen végezze a hulladékkénti elhelyezését.

6.1 Bevezetés az indukcios fozésbe

Az indukciés féz8lapon valé f6zés masként miksdik, mint a hagyomdényos fézélapokon. A hét az
elekiromdgneses mez8 generdlia a féz8edény alijgn, és nem pedig a fitési zéndban taldlhaté
fotsellendlldsok. Ez energidt takarit meg, és lecsckkenti a f8zési idét. De ehhez szitksége van specidlis
indukciés-kompatibilis, ferromdgneses alji f8z8edényekre.

Magas teliesitménnyel, a f6z8edény tartalma sokkal gyorsabban melegszik fel, és az sokkal gyorsabban
reagdl a hémérséklet lejiebb kapcsoldsara. Mondhatijuk, hogy az indukciés f8z8lapon valé f6zés nagyon
hasonlit a gézon valé fézéshez. Altalénos szabdlyként: Minél vékonyabb az edény dlia, anndl
gyorsabban reagdl a rendszer a teljesitmény bedllitdsanak a véltoztatasdra.

A héleadds [igy teliesitményfelvétel) optimalizdlésdnak legjobb médja, ha olyan széles és lapos edényt
haszndl, amilyen lehetséges. Ez azt jelenti, hogy egy széles lapos edény haszndlata gazdasdgosabb és
hatékonyabb, mint egy magas és kisebb atmérgjié.

6.2 A megfelelé f6z6edények

Csak az indukciés féz8laphoz megfeleld ferromdgneses f8z8edényeket haszndljon. Ezeknek vdsdrldskor

megfeleléen fel kell lenniik cimkézve. A nem mdgneses fémekbdl (aluminium, réz, stb.) és mas

anyagokbdl (pl. kerémia, porceldn, iveg, stb.) késziilt edények nem megfeleléek.

A f8z8edény alignak képesnek kell lennie siman az fitési zéndan 4llni (1, 3), siménak és 10 - 22 cm

kdzotti atmérdjinek kell lennie.

@ Ha a féz8edény nem a megfeleld &tmérdjd vagy nem megfeleld anyaghd! készilt a
f6z8z6na (1, 3 ) automatikusan kikapcsol. 2 mdsodpercenként egy sjpold hang hallatszik, és
egy EO hibakdd jelenik meg a kijelzén (13).
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7. Elsé lépések

7.1 Bedllitas és csatlakozas

Tegye a késziiléket egy egyenes, nem csiszds, szdraz feliiletre.

A Tézveszély!

o Ne fegye a késziiléket olyan textil feliletre, mint pl. az asztalteritd.
o Ne fegye a késziiléket fémfeliiletekre. Fzek kénnyen felmelegedhetnek és tizet
okozhatnak.
o Sohase fegye a késziiléket gyuilékony anyagok ald, mint figgény.
o Akésziilék aljn taldlhats nyildsokat filos elfedni. A késziilék kériil, tartson legaldbb 10
cm tdvolsdgot. és felette pedig min. 60 cm-t, a megfeleld f6zés garantdldsa érdekében.
A Az anyagi kdrra vonatkozé figyelmeztetés

o Kizdrdlag a tartdmélyedéseknél (4] két kézzel megfogva vigye és szdllitsa a késziléket.

7.2 Haszndlat

Bar egyformanak latszik a f6z8zéna (1 és 3) és azonos az atméréjik, ne feledije,
hogy a bal oldali f6z6zéna (1) nagyobb teljesitményi és ezért ugyanolyan témegi
étel gyorsabban melegszik vagy kénnyebben ég le az étel.

@ o Ha a késziiléket kikapcsolja és a f6z8zdndk (1, 3 ) feliileti hdmérsékletei magasabb mint
680 °C, akkor ,- H - kijelzés jelenik meg a kijelzn (13). Ha a hdmérséklet 60 °C ald
esik, akkor - [ - kijelzés jelenik meg a kijelzén (13).

e Ha haszndlat kézben tévolitia el az edényt az indukcids f6zdlaprdl, akkor ,E0” hibakéd
jelenik meg a kijelzn (13), és 2 mdsodpercenként egy sipold hang hallatszik. Kb. 60
mdsodperce elteltével megszinik a sipolds. A megfeleld f6zési zona (1, 3) kijelzdjén
(13) folyamatosan , - H - kijelzés léthats, amig a fézési zona (1, 3) feliileti
hémérséklete 80 °C felett van. Ha a hémérséklet 60 °C ald esik, akkor a fézési zéna
(1, 3) kijelzdjén , - | - kijelzés (13) kijelzés Idthats. Maximum egy percig még muikddik
a ventildfor.

o A, ,-H-"és,-1-"szimbdlumok csak a késziilék hdldzati fesziiltségrd! vald

levdlaszidsdval tiintethetdk el a kijelzérdl (13).

o A bekapcsolds utdn LO5 a bal oldali fitézéna (1) alap teljesitmény bedllitdsa, mig LO4 a
jobb oldali fitézéndé (3).
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1. Csatlakoztassa a hdlézati kdbel (2) segitségével egy fesziltség alatt allé halézati
csatlakozéalzathoz a késziléket. Sipolds hallhaté ezutdn a hémérsékletté| figgden , - H -” vagy
.~ L =" kijelzés jelenik meg a f6z8z6na (1, 3) kijelzjén (13).

2. Tegyen egy edényt az egyik f6z8zdndra (1, 3).

TV
55
Helyezzen egy edényt a f8zési zéna 10 és 22 cm kozéth fenékatmérd

kézepére (1, 3).

Ne haszndlja mindkét f&zési zénat (1, 3) csak
egyetlen edényhez.
A Az anyagi kdrra vonatkozé figyelmeztetés
o Az edénynek kifejezetten indukcids f6zblaphoz valdnak kell lennie. Ne haszndljon
mdsmilyen edényeket (pl. kerdmia).
o Ne feledkezzen meg a késziilék maximdlis teherbirdsdrd/ (legyen kiiléndsen koriiltekintd

levesek és pSrkdltek készitésénél). A f6z8edény sulya és annak fartalma egy’ift nem
haladhatia meg a 10 kg

3. Nyomija meg a kivant f6z8zéna (1, 3) Be/ki gombjét 0 (20) a bekapcsolashoz. ,ON" kijelzés
ielenik meg a kijelzén (13).

4. Nyomja meg a funkcié gombot - (16) a teliesitményszint kijelzésére. 5 a bal oldali fGt6zéna (1)
alap teljesitmény bedllitasa, mig 4 a jobb oldali fit6zéndé (3).

@ Amikor mukédik, a hitdventildtor is mikddik, és az indukciés f8zdlap halkan zimmdghet

f6zés kézben. Ez nem jelent hibds mikSdést:

5. A-(12) és+ (14) gombot haszndlia a kivént teljesitményszint bedllitdsara, vagy nyomja meg a

Funkcié gombot . (16) az elkészitési hdmérséklet kijelzésére a kijelzén (13), majd a - (12) és

+ (14) gomb segitségével dllitsa be.
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©

Egésveszély!
Ne érintse meg a f6z6z6ndt (1, 3) érintkezd feliletét ha azon eldzdleg egy f6zéedény volt

Miutdn a f6z8edényt eltdvolitotta, a f6z6zdna (1, 3) fézdfelilete még mindig nagyon forré

lehet.

A funkcid gombot — (18] haszndlja a teljesitményszint (15) és a hdmérséklet (17) kijelzése
k6z6itti  vdlasztdshoz. Azonban ne feledje, hogy Figgetlenil a kordbbi bedllitdstdl,
dtkapcsoldskor mindig LO5 a bal oldali fitdzdna (1) teljesitményszintie, mig LO4 a jobb oldali
fit626ndé (3), tovdbbd 120 °C mindkét Fitdzondé (1, 3). lgy vigydznia kell arra, hogy az
étel ne égjen oda.

Tézveszély!

o Az olaj és a zsir tilhevités esetén kigyulladhat. Ezért legyen Svatos, ha olajat vagy zsirt

hevit. Sohase hagyja a forré olajat vagy zsirt feligyelet nélkil,

e Robbandsveszély! Sohase kisérelje meg az égé olajat vagy zsirt vizzel eloltani.
Ehelyett ugy oltsa el azt ugy, hogy befedi az edényt egy arra 6l illeszkedd feddvel vagy

tdnyérral. Hizza ki a hdlozati kdbel csatlakozddugdjdt a csatlakozdaljzatbd!.

6. Készitse el az ételt. Fézés kdzben a - (12) és + (14) gombot haszndlja a kivant teliesitményszint

vagy hdmérséklet bedllitasdra.

7. Miutén befejezte, kapcsolja ki a megfelels f6z8zéndt (1 vagy 3). Ehhez nyomja meg a f6z8zéna

(1, 3) Be/ki gombijat 0] (20). A csipogé ezutdn megszdlal és a kijelzén (13) a hémérséklettd|

figgden egy ,- L -" vagy ,- H -" kijelzés lathaté.

A

®

Az anyagi kdrra vonatkozé figyelmeztetés

Részleges hdmérsékletszabdlyozdssal van elldtva a ventildtor, azaz amig az iveglop

feliletének hémérséklete meghalad egy bizonyos értéket, addig mukddik a ventildtor, annak

ellenére, hogy ki van kapcsolva a fitési zéna (1, 3). Ismét bekapcsolddik a ventildfor a

meghatdrozott hdmérséklet Jjabb tillépése esetén, pl. ha egy forré edényt tesznek a fitési

zdndra (1, 3). Ezért addig ne bontsa a hdldzati kdbel csatlakozdsdt amig forrd edények

vannak a fitési zéndn (1, 3).

o Ha a késziiléket kikapcsolja és a f6z8zdndk (1, 3 ) felileti hdmérsékletei magasabb mint
60 °C, akkor - H - " kijelzés jelenik meg a kijelzén (13). Ha a hémérséklet 60 °C ald
esik, akkor ,- [ - kijelzés jelenik meg a kijelzdn (13).

e Ha haszndlat kézben tdvolifja el az edényt az indukcids f6z8laprdl, akkor ,EO” hibakéd
Jjelenik meg a kijelzn (13), és 2 mdsodpercenként egy sipold hang hallatszik. Kb. 60
mdsodperce elteltével megszinik a sipolds. A megfeleld f6zési zéna (1, 3) kijelzdjén
(13) folyamatosan ,- H - kifelzés léthatd, amig a f6zési zona (1, 3) felileti
hémérséklete 60 °C felett van. Ha a hémérséklet 60 °C ald esik, akkor a f6zési zéna
(1, 3) kijelz&jén , - L - kijelzés (13) kijelzés Idthats. Maximum egy percig még mikédik

a ventildtor.
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o A,-H-"és,-L-"szimbdlumok csak a késziilék hdldzati fesziiltségrd! vald
levdlaszidsdval tiintethetdk el a kijelzordl (13).

o Kb. 2 6rds folyamatos mikédést kdvetden automatikusan kikapcsolddik a késziilék
(akkor is, ha megvdltoztat egy bedllitdst/kijelzd ikont) és sipolds hallhats. Ha
beprogramozta az iddzitdt, akkor elsébbsége van az iddzitd visszaszémldldsdnak és a
bedllitott idS leteltével kapcsolddik ki a késziilék.

7.2.1 Hémérsékleti és teljesitmény beadllitas

Hémérsékleti és Teljesitmény izemmédja van az indukcids féz8lapnak. Az alkalmazéstél figg a
kivalasztott izemmaéd. Példdul, ha olyan gyorsan akar valamit felforralni, amilyen gyorsan lehetséges,
akkor a Teljesitmény Gzemmédot ,L10” vélassza ki. Ez maximdlis teljesitménnyel melegiti a
f8z8edényeket. Vagy, ha példaul valamit gyorsan akar kisiitni, akkor a H&mérsékleti izemmédot valassza
ki. Ez a kivdlasztott h&mérsékletre melegiti a f6z8edényt, majd azon tartia azt. A Teliesitmény
izemmédhoz képest az a kilénbség, hogy kérilbelil 1000 W teliesitmény van bedlliva. Ez
megakaddlyozza, hogy a bedllitotindl magasabbra emelkedien o f6z8edény hémérséklete. A
hémérséklet kivdlasztdsa utdn, a kivdlasztott hémérséklet gyors eléréshez a Rdsegités funkciédt

haszndlhatia.
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7.3 Teljesitményszintek és hozzajuk tartozé teljesitmény

Aldbb a kiilsnb&z8 teljesitményszintek révid attekintése taldlhaté a hozzdjuk tartozé teljesitményfelvételek

W-ban kifejezett értékével.

Bal oldali f6z6zéna (1) Jobb oldali f6z6zéna (3)

Szint Teljesitmény (W) Szint Teljesitmény (W)
LO1 200 LO1 200

L02 400 L02 400

LO3 600 LO3 600

L04 800 LO4* 800

LO5* 1000 LO5 1000

L06 1200 LO6 1250

L07 1400 LO7 1500

L08 1600 - -

L09 1800 - =

L10 2000 - -

* az alapértelmezett teljesitményszint a f6z8zéna (1) vagy (3) bekapcsolaskor

7.4 Kikapcsolas az idozité segitségével

Beprogramozhatja az id8zitét az indukciés f8z8lap egy bedllitott id8 utdni automatikus kikapcsoldsara.

1. F8zéskor nyomja meg a kivant f8z8zéna (1, 3) idézité O (7) értékel& gombijat a kivalasztott
f6z8zéna (1, 3) id8zitéjének a programozdsdra.

2. A -(12) és + (14) gombot haszndlja a kivént elkészitési (percben) bedllitdsdhoz, amennyit a f&zési

zéna (1 vagy 3) kikapcsoldsa elétt varni akar.

@ 1 és 180 perc kézétt programozhatd az elkészitési idd.

A bedllitott id8 kijelzése révid ideig villog majd a kijelzén (13) a hdatralévd id8 (visszaszamlald) kijelzése
lathatd.

Ha az id8zit8 akfivalva van, a kijelz8 (6) vilagitani kezd és a kijelzén (13) felvéltva jelenik meg
teljesitményszint vagy a hémérséklet kijelzése és a fennmaradé idét 5 masodperces idékdzonként.

Ha szikséges, akkor a - (12) és + (14) gomb haszndlatéval dllithatia be a teljesitményszintet vagy a
h&mérsékletet.

Amikor a visszaszdmldlds eléri a nullat, akkor a megfeleld f8z8zéna (1, 3) automatikusan kikapcsolédik.

Egy sipjelzés hallhaté.
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@ A f8z8zéna (1 vagy 3) id8 lejarta elétti kézi kikapcsoldshoz nyomja meg a Be/ki
gombot ) (20).

7.5 Gyerekzar

Az indukciés f8z8lapon van egy gyerekzdr, hogy a bedllitdsokat ne lehessen véletlenil megvdaltoztatni.

A Sériilésveszély

Sajdt gyermekzdrral rendelkezik a két f6z8zéna (1, 3). Ha meg akarja akaddlyozni, hogy
gyermekek babrdljck az indukcids f6zdlapot, akkor zdrolnia kell mind a haszndlatot, mind
pedig a f6zési zéndkat (1, 3). Azt is ellendrizze, hogy a kezeldpanel kijelzd (5) vildgite bal
oldali f6z6zdndban (1) és a jobb oldali f6z6z6ndban (3). Ha elfelejti zdrolni a f6z8zéndkat,
akkor égési sérilések, egyéb sérilések vagy mds kdrok kockdzat a dll fenn.

A gyermekzar mikédésének engedélyezése:

1. Révid idére egyidejileg nyomja meg a + (14) és - (12) gombot. Egy hangjelzés hallhaté és a kijelzd
(5) vilagitani kezd. A gyerekzar aktivélva van.

A gyermekzdr mikddésének letiltdsa:

1. Kérilbelil 3 masodpercig egyidejileg tartsa megnyomva a + (14) és - (12) gombot. Egy hangjelzés
hallhaté és a kijelz8 (5) kialszik. Ismét inaktivalva van a gyerekzdr. Szokdsos médon hasznélhatja

az indukciés féz8lapot.
@ e Akkor is aktivalhatia a gyerekzdrat, amikor a f6z8lap ki van kapcsolva.

e Ha az indukciés f8z8lap bekapcsolt dllapotdban aktivélia a gyerekzdrat, attél az még

kikapcsolhaté. De, az &sszes t6bbi funkcié zdrolva van.

7.6 Melegen tartas funkcié

A Melegen tartds funkcié haszndlatéval maximum 2 érdig, kériilbelil 60 °C-os hémérsékleten tarthatja
az ételt.

Melegen tartds funkcié haszndlata:

1. Az indukciés f8z8lap mkédése kdzben nyomja meg a Melegen tartés gombot 7 (18). A kijelzén

(13) felvdltva jelenik meg ,40” és a melegen tartasbdl hétralévs ids kijelzése (,120” perccel
kezdddik). Vilagit a Melegen tartds kijelzé (19).

@ o Szitkség esetén, egyidejileg haszndlhatia a Turbé funkcidt is (lésd alabb). Korilbelil 30
mdsodperces melegitési idejd, telies teljesitményl miksdés utdn a késziilék automatikusan

visszakapcsol a Melegen tartds funkciéra.
o Nem kombindlhaté a Tej és a Melegen tartés funkcié.

o Amikor mikédik a Melegen tartds funkcié nyomja meg a Funkcié gombot — (16) a
Melegen tartas funkcié térlésére, majd az LO5 (bal oldali f8zési zéna) vagy LO4 (jobb

oldali f8zési zéna) teljesitményszinten folytassa.
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7.7 Tej funkcié

A tej leégés vagy tilforralds nélkili melegitésére szolgdl a Tej funkcié. A tej eléri a 60 °Cos

h&mérsékletet, majd 20 percen keresztiili melegen tartés kdvetkezik.

Tej funkcié haszndlata:

1. Az indukciés f6z8lap mikédése kézben nyomja meg a Tej funkcié gombot 0 (T7). A kijelzén (13)
felvaltva jelenik meg ,60” és a melegen tartasbdl hatralévd idé kijelzése (,20” perccel kezd8dik).
Vildgit a Tej funkcié kijelzgje (10).

@ o Szikség esetén, egyidejileg haszndlhatia a Turbé funkciét is (lasd aldbb). Kérilbelil 30

mdsodperces melegitési idejd, telies teljesitményl miksdés utdn a késziilék automatikusan

visszakapcsol a Tej funkciéra.

o Nem kombindlhaté a Tej és a Melegen tartés funkcié.

e Amikor mikddik a Tej funkcié nyomja meg a Funkcié gombot — (16) a Tej funkcié
torlésére, majd az LO5 (bal oldali f6zési zéna) vagy LO4 (jobb oldali fézési zéna)

teljesitményszinten folytassa.

7.8 Rasegités funkcié

Az elkészitési folyamat gyorsitdsdra szolgdl a Turbé funkcié. Kérilbelil 30 mdsodperces melegitési idejd,
telies teljesitmény m(kddés utdn, visszakapesol az elézéleg kivalasztott teljesitményszintre, hémérsékletre
vagy funkciéra.

A Turbé funkcié haszndlata:

1. Kapcsolia be az indukciés f6z8lapot, majd vélasszon ki egy teljesitményszintet, egy hémérsékletet,
illetve a Tej vagy a Melegen tartés funkciét.

2. Az indukciés f8z8lap mikddése kdzben nyomja meg a Turbé funkcié gombot B (9). A kijelzén (13)
,L10” (bal oldali f6zési zéna) vagy ,L07" (jobb oldali f6zési zéna) kijelzés jelenik meg és vildgit a
Résegités funkcié kijelzsje (8).

30 mdsodperc elteltével indukciés f8z8lap visszakapcsol az elézéleg kivdlasztott teljesitményszintre,
hémérsékletre vagy funkciéra.

@ Amikor mGkadik a Turbé funkcié nyomja meg a Funkcié gombot - (16) a Résegités funkcid

térlésére, majd az LO5 (bal oldali f8zési zéna) vagy LO4 (jobb oldali f&zési zéna)

teljesitményszinten, illetve a 120 hémérsékleti szinten folytassa.
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8. Karbantartas / tisztitas

Annak érdekében, hogy elkeriilie az ételmaradékok leégését, tisztitsa meg az indukciés f8z8lapot minden

haszndlat utdn.

f} Egésveszély!

o TJisztitds eldtt vdrion, amig a f8z8zdndk (1, 3) fejesen lehdlnek. Fllenkezd esetben

megégetheti magdt.

ﬁ Aramitésveszély!

o Mindig hizza ki a hdldzati kdbel csatlakozddugdjdt a csatlakozdaljzatbd! tisztitds eldt.

Ez dramiitést okozhat

e Ne éntsén vagy Fijjon folyadékot a készilékre vagy a szell6zdnyildsokon keresztil. Ez

Zdrlatot okozhat, ami dramitéshez vagy égési sérilésekhez vezethet.

A Az anyagi kérra vonatkozé figyelmeztetés

Ne haszndljon surold vagy mard tisztitdszereket vagy olyan eszk&zbket, melyek
megkarcolhatiék annak feliletét. Ez kdrosithatia a f6z8zdndkat (1 és 3).

Tisztitsa meg az oldalfeliileteket és a hdlézati kdbelt (2) egy enyhén megnedvesitett ronggyal.

A f8z8zéndk (1, 3) feliletérdl a szennyez8dés és az odaégett ételmaradék egy iveg f8z8lapok

tisztitdsara valé kaparéval és egy megfelel mosészer haszndlatdval tisztithaté meg.

9. Hibaelhéritas

Ha az indukciés f8z8lap nem miksdik megfeleléen, akkor kévesse az aldbbi utasitdsokat, és prébdlija
megoldani a problémdt. Ha a tandcsok nem segitenek a hiba kijavitdsdban, hivia fel igyfélszolgdlatunkat

(lasd: a ,Garancidlis informdcidk” cim{ rész a 383. oldalon).

ﬁ Aramiitésveszély!

Sohase prébdlja meg sajét maga megjavitani a késziléket:
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Probléma

Lehetséges okok

Megoldas

Az indukciés f6z8lap

nem mikddik

Nincs csatlakoztatva a
halézati kdbel (2).

Csatlakoztassa a hélézati kabel (2)
csatlakozédugdidt egy fesziltség alatt allé

hélézati csatlakozéaljzatba.

A gyerekzdr aktivalva van

3 mdsodpercig egyidejlleg tartsa megnyomva
a - (12) és+- gombot (14) a gyerekzar
kikapesolasdhoz.

Nem melegszik a

f6z8zdna (1 vagy 3).

Nincs edény a f6z8zéndn

(1 vagy 3)

Tegyen egy edényt a f6z8zénéra (1 vagy 3).

Nem felel meg az edény az

indukciéhoz.

Csak az indukciés f8z8lapokhoz megfeleld

f6z8edényeket haszndljon.

Nem a megfelelé f8z8zéna

(1, 3) van bekapcsolva.

Mdkédtesse a bal oldali f6z8zénat (1) a bal
oldali kezel8panel (B) Be/ki kapcsoldjanak O
(20) miksdtetésével. Miksdtesse a jobb oldali
f628z4ndt (3) a jobb oldali kezelSpanel (C)
Be/ki kapcsoléjanak O] (20) mikodtetésével.

A kijelzén az EO hiba
jelenik meg (13)

Nincs edény a f6z8zéndén

(1 vagy 3)

Tegyen egy edényt a f6z8zéndra (1 vagy 3).

Nem a megfelels f86z8z6na

(1, 3) van bekapcsolva.

Kapcsolja be a megfelels f6z&zéndt (1 vagy 3)
vagy tegye az edényt a bekapcsolt f6z8zéndra
(1 vagy 3).

Nem felel meg az edény az

indukciéhoz.

Csak az indukciés f8z8lapokhoz megfelels

f6z8edényeket haszndljon.

A f8z8edény atmérdje tol
kicsi vagy az nem dll a
f6z8z4na (1 vagy 3)

kdzepén.

Kizarélag 10 és 22 cm fenékatmérd koézoth
méretl f6z8edényeket haszndlion és azt

helyezze a fézési zéna (1 vagy 3) kdzepére.

A kijelzén az E6 hiba
jelenik meg (13)

Meghibésodott a

hitéventildtor

Hivija forrédrétunkat. Lasd a ,Garancidlis

informdciék” cim( rész a 383. oldalon.

E1, E2, E3, E4, E7, E8
vagy Eb hibajelzés
ielenik meg a kijelz8n

(13).

Mszaki meghibasodds

Hivja forrédrétunkat. Lasd a ,Garancidlis

informdciék” cim( rész a 383. oldalon.
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10. Kérnyezetvédelmi eléirasok és hulladékkénti elhelyezési
informacio

Az ilyen jellel ellatott készilékek a 2012/19/EU sz. eurdpai irdnyelv hatdlya alé esnek.
Minden elektromos és elektronikai késziléket a hdaztartdsi hulladéktdl elkilonitve kell

hulladékként egy hivatalos hulladékgy(ijté kézpontok elhelyezni. A kérnyezet, illetve sajét

B | cgészsége karositdsdnak elkerilése érdekében megfelel6 médon helyezze el

azzal az iizlettel, melyben a késziléket vasdrolta.

hulladékként a késziiléket. A megfelel8 hulladékkénti elhelyezéssel kapcsolatos tovabbi

tdjékoztatdsért fordulion az &nkormdnyzathoz, a kérnyezetvédelmi szervekhez vagy

anyag kdvetkez$ jelentési vegyjele lathaté a szimbdlum alatt:
- Pb: Olmot tartalmaz az elem.
- Cd: Kadmiumot tartalmaz az elem.

- Hg: Higanyt tartalmaz az elem.

akkumulatorok, mint a vas, cink, mangén és nikkel.

megakaddlyozza zérlat létrejottét.

Azt jelzi az elemeken és akkumuldtorokon taldlhaté dthizott kuka szimbélum, hogy az

nem dobhaté haztartdsi szemétbe, hanem szelektiven kell hulladékként elhelyezni.

Ha mérgezé anyagokat tartalmaznak az elemek, illetve akkumulétorok, akkor a mérgezé

Térvényileg kotelezett a haszndlt elemek, illetve akkumulétorok leaddsdra. Megfeleld
tarolds vagy hulladékkénti elhelyezés hianydban, kijutva az egészséget és a kdrnyezetet
kdrosité mérgezé anyagokat tartalmazhatnak a régi elemek, illetve akkumulétorok. Olyan

fontos, Gjrahasznosithaté nyersanyagokat is fartalmaznak az  elemek,

Haszndlat utén ingyenesen visszaadhatia az elemeket, illetve akkumulétorokat nekiink
vagy leadhatja egy helyi gyGijtéhelyen (pl. kiskereskedelmi izletben vagy gydijtéhelyen).
Ne feledje, hogy az elemeket, illetve akkumuldtorokat teliesen lemerilt dllapotban kell
hulladékként elhelyezni a megfelel haszndlt elem, illetve akkumuldtor gydijtépontokon. A

nem teljesen lemeriilt elemek hulladékba helyezése esetén legyen 6vatos, hogy
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E A haszndlt csomagolést kdrnyezetbardt médon helyezze el hulladékként. A karton

csomagoléanyagokat vigye el egy szelektiv hulladékgyijtébe vagy nyilvanos gyijtShelyre

nyilvénos gyiijtéhelyen kell hulladékként elhelyezni.

@ Ujrahasznositds céligbdl. A csomagban taldlhaté bérminemd féliét vagy midanyagot a

ES/PT

Csak Franciaorszdgra érvényes:

ELEMENTS
D’EMBALLAGE

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil gy s\
se recycle T Y ou
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

~Kdénnyen végzett valogatas”

Ujrahasznosithaté a termék, a tartozékok, a nyomtatott anyag és a csomagolds. Fokozott a rdjuk

vonatkozé gydrté felel8sségvdllalds, tovabba szét kell vélogatni és szelektiven kell gyGijteni azokat.

réviditések (a) és szamok (b) talalhatéak bennitk, amelyek jelentése:

1- 7: mGanyag / 20- 22: papir és karton / 80- 98: kompozit anyagok.

&
&5

A termék megfelel a Szerb Kéztarsasag vonatkozd nemzeti irdnyelvei kdvetelményeinek.

<:9 A hulladékkénti elhelyezésekor figyelien a csomagoléanyagon taldlhaté jelzésekre,
a

AA
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Jel Anyag A kévetkezé csomagoléanyagokat tartalmazza a
termék

. .| Halozati kdbel kabelkstegeld, a f6z8lap csomagoldsdra
04 Kis siriségd poliefilén - o ]
Pl szolgdlé belsé mianyag zacské

Hullémkarton doboz | Ertékesitési csomagolds

PAP

& Egyéb kartonpapir Kartonbetétek az értékesitési csomagolasban
PAP

Papir Papirlap
PAP

11. Megfeleléségi adatok

E készilék megfelel az Elekiromdgneses &6sszeférhetéségre vonatkozé 2014/30/EU, a
c € Kisfesziltségl villamos termékekre vonatkozé 2014/35/EU, az Energidval kapcsolatos
termékekre vonatkozé 2009/125/EU, a Hdaztartasi sitdk, tizhelyek és paraelszivok
kérnyezettudatos tervezésére vonatkozd kévetelmények tekintetében térténd végrehaijtasardl
sz6l6 66/2014 rendelet, |. figgelék, 2 és 2.2 rész, illetve a Veszélyes anyagok
haszndlatdnak  korldtozdsdardl  szélé  2011/65/EU  irdnyelv  alapvets  és  egyéb

kévetelményeinek.

A telies EU megfelel8ségi nyilatkozat az aldbbi cimG webhelyrd| t6lthet le:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/435551_2304.pdf
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12. Garancidlis informacidk

A TARGA GmbH dltal nyujtott garancia
Kedves vésarlé!

E készilék garancidja 3 év a vasarlds id8pontjatdl szamitva. A termék hibdi esetén a vasarléval szemben

térvényes jogokkal rendelkezik. E térvényes jogokat a kévetkez8kben leirt garancia nem korldtozza.
A garancia feltételei

A garancia idétartamdt a vésarlas pillanatatél szamitjuk. J6l 8rizze meg az eredeti kasszaszalagot. Ez a
vésarlés bizonylataul szolgdl. Amennyiben a vésarlds pillanatatdl szamitott hdrom éven beliil a terméken
anyag- vagy gydrtasi hiba jelentkezik, a terméket a sajét vélasztdsunk alapjan kéltségmentesen
megjavitjuk vagy kicseréljik.

A garancia idétartama és térvény dltal eléirt szavatossagi igények

A garancia id8tartamdhoz nem adédik hozzd a szavatossdg id8tartama. Ez a javitott és kicserélt
alkatrészekre is vonatkozik. Az esetleges, mar a vdsarldskor jelen levé hibdkat és hianyossagokat
kézvetlenil a kicsomagolés utdn jelenteni kell. A garancia lejarta utdn esedékes javitasok a kéltségek

viselésére kotelezik a vasarlét.
A garancia terjedelme

A készilék szigord biztonsdgi irdnyelvek szerint, nagy gonddal késziiltek és a kiszdllitds elétt tizetes
vizsgdlatnak voltak alévetve. A garancia anyagi és gydrtasi hibdkra terjed ki. A garancia nem vonatkozik
normdlis kopdsnak kitett alkatrészekre, amelyeket emiatt gyorsan kopé alkatrészeknek lehet tekinteni,
valamint a térékeny alkatrészek sériléseire, mint pl. kapcsoldk, akkumuldtorok vagy tvegbdl készilt
alkatrészek. A garancia érvényét vesziti, amennyiben a termék meg van sérilve, szakszerGtleniil volt
haszndlva vagy karbantartva. A termék szakszeri kezeléséhez pontosan be kell tartani a kezelési
utasitésban felsorolt utasitdsokat. Feltétlenil el kell kerilni az olyan célokra valé felhaszndlést vagy
kezelést, amelyektél a kezelési utasitds eltandcsol vagy amelyekre éppenséggel figyelmeztet. Ez a
készilék kizardlag privat, nem ipari felhaszndlasra késziilt. Visszaélésszer( vagy szakszeritlen kezelés,
nem engedélyezett szervizképviselet dltal végzett erészakos beavatkozds esetén a garancia érvényét

vesziti. A termék javitdsaval vagy cseréjével nem kezd8dik jra a garancia érvényessége.
Eljaras garancidlis kévetelés esetén
Az esete gyors feldolgozasa érdekében tartsa be a kévetkezd utasitdsokat:

- Atermék iizembe helyezése eldtt alaposan olvassa at a mellékelt dokumentéciét. Amennyiben
olyan probléma jelentkezik, amelyet igy nem lehet megoldani, fordulion a forrédrét
szolgdlatunkhoz.

- Bérmilyen kérés esetén a vésdrlés bizonyitdsara tartsa készenlétben a kasszaszalagot és
cikkszamot, vagy ha van ilyen a sorozatszdmot.

- Amennyiben a telefonos megoldds nem lehetséges, a forrédrét szolgdltatdsunk a hiba okdétél
figg8en egy szervizmegolddst kezdeményez.
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- Ezt és szdmos tovdbbi kézikdnyvet, termékvidedt és telepitdszoftvert letslthet a www.lidl-
service.com webhelyrdl. Ez a QR-kéd kdzvetlenil a LIDL szolgdltatdsi webhelyére vezet
(www.lidl-service.com), ahol megnyithatia a kezelési Gtmutatét a cikkszam (IAN) megaddsaval.
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PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Y Szerviz

(HU) Telefon: 06800 21225

E-Mail: targa@lidl.hu

1AN: 435551_2304

AER  Gyarté
Figyelem, a kévetkez8 cim nem szervizcim! El8szér a fent megadott szervizzel vegye fel a kapcsolatot.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
NEMETORSZAG
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