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Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein 
hochwertiges Produkt entschieden. Machen 
Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme 
mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie 
hierzu aufmerksam die nachfolgende 
Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das 
Produkt nur wie beschrieben und bewahren 
Sie diese Anleitung gut auf. Händigen 
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des 
Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen. Versäumnisse bei der 
Einhaltung der Sicherheitshinweise und 
Anweisungen können schwere Verletzungen 
oder Schäden verursachen. Bewahren Sie 
alle Sicherheitshinweise und Anweisungen 
für die Zukunft auf.

Dieser Gewindeschneid-Kluppensatz 
ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt zu werden. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem 
Gewindeschneid-Kluppensatz spielen.

1. Einleitung

Lieferumfang / Teilebezeichnung

Gewindeschneidkluppenknarre
Ratschenhebel (2-teilig)
Gewindeschneidkopf 11/4” 
Gewindeschneidkopf 1/2”
Gewindeschneidkopf 3/4”
Gewindeschneidkopf 1”
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2. Sicherheitshinweise

Tragen Sie bei der Verwendung des 
Gewindeschneid-Kluppensatzes eine 
Schutzbrille. Das Ausplatzen von 
Materialecken beim Gewindedrehen sowie 
das Ausblasen von Gewindelöchern kann 
zu schweren Verletzungen an den Augen 
führen. 
Tragen Sie bei der Verwendung des 
Gewindeschneid-Kluppensatzes immer 
entsprechende Handschuhe. Scharfkantige 
Rohrenden sowie Metallspänne können zu 
Schnittverletzungen führen. 

3. Vor Verwendung
• Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig 

ist (siehe Kapitel „Lieferumfang / 
Teilebezeichnung“).

• Kontrollieren Sie, ob der 
Gewindeschneid-Kluppensatz Schäden 
aufweist.

• Bei Schäden oder fehlenden Teilen 
benutzen Sie den Gewindeschneid-
Kluppensatz nicht.

•  Schrauben Sie die beiden Teile des 
Ratschenhebels 2  zusammen.

•  Schrauben Sie die 
Gewindeschneidkluppenknarre 1  auf 
den Ratschenhebel.
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Blockiert der Schneidspan die 
Gewindeschneidkluppenknarre und lässt 
sich der Ratschenhebel nur noch schwer 
bewegen, gehen Sie wie folgt vor:

Für einen optimalen Gewindeschnitt 
beachten Sie einen gleichmäßigen 
Materialabtrag von der Wand des Rohres.

Entfernen Sie mit einer weichen Bürste oder 
Arbeitshandschuhen Metallspäne.
Wenn Sie den Gewindeschneid-
Kluppensatz längere Zeit nicht benutzen, 
reiben Sie die Gewindeschneidköpfe 3  - 
6  und mit einem öligen Tuch ein.

4. Verwendung

5. Reinigung und Pflege

• Stellen Sie die Drehrichtung auf links 
und bewegen Sie den Ratschenhebel mit 
leichtem Druck in die linke Richtung, bis 
der Schneidspann fühlbar abgebrochen 
ist.

• Stellen Sie die Drehrichtung wieder 
auf rechts und bewegen Sie den 
Ratschenhebel wieder in die rechte 
Richtung, um das Gewinde weiter 
schneiden zu können. 

• Schneiden Sie das Stahlrohr mit 
einem 90° Schnitt ab. Verwenden 
Sie hierzu vorzugsweise einen 
Stahlrohrabschneider.

• Entfernen Sie den vorhandenen 
Grat innen und außen und fixieren 
Sie das Rohr anschließend in einem 
Schraubstock.

• Legen Sie die passende Größe des 
Gewindeschneidkopfes 3  - 6  für das 
verwendete Rohr fest. 

• Setzen Sie den Gewindeschneidkopf, 
entsprechend des Rohrquerschnitts, in die 
Gewindeschneidkluppenknarre 1  ein. 

• Legen Sie als Drehrichtung rechts 
(Pfeilmarkierung beachten) an der 
Gewindeschneidkluppenknarre ein.

• Setzen Sie den Gewindeschneidkopf auf 
das Rohr. 

• Bewegen Sie den Ratschenhebel 2  
gleichmäßig und mit leichtem Druck auf 
den Gewindeschneidkopf in Drehrichtung 
rechts.

•  Verwenden Sie in regelmäßigen 
Abständen während dem 
Gewindeschneiden ein geeignetes 
Schneidöl.

• Das Gewinde ist fertig geschnitten, 
sobald das Rohrende bündig mit den 
Schneidbacken vorne ist.
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6. Garantie
Garantie der Firma Walter 
Werkzeuge Salzburg GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen 
gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen 
Rechte werden durch unsere im Folgenden 
dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem 
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage 
wird als Nachweis für den Kauf benötigt. 
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Produkts ein Material 
oder Fabrikationsfehler auf, wird das 
Produkt von uns – nach unserer Wahl – 
für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. 
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass 
innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte 
Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) 
vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben 
wird, worin der Mangel besteht und wann 
er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie 
gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder 
ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur 
oder Austausch des Produkts beginnt kein 
neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die 
Gewährleistung nicht verlängert. Dies 
gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene 
Schäden und Mängel müssen sofort 
nach dem Auspacken gemeldet werden. 
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen 
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. 
Die Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können 
oder für Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus 
Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder 
gewartet wurde. Für eine sachgemäße 
Benutzung des Produkts sind alle in 
der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, 
von denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten 
Serviceniederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie.
Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres 
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte 
den folgenden Hinweisen:
•  Bitte halten Sie für alle Anfragen den 

Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. 
IAN 12345) als Nachweis für den Kauf 
bereit.

• Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte 
dem Typenschild, einer Gravur, auf 
dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung 
(unten links) oder als Aufkleber auf der 
Rück oder Unterseite.

• Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
zunächst die nachfolgend benannte 
Serviceabteilung telefonisch oder per 
E-Mail.
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• Ein als defekt erfasstes Produkt 
können Sie dann unter Beifügung 
des Kaufbelegs (Kassenbon) und der 
Angabe, worin der Mangel besteht und 
wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei 
an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift 
übersenden. 

Auf www.lidl-service.com können Sie 
diese und viele weitere Handbücher, 
Produktvideos und Software herunterladen.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 
E-Mail: service@walteronline.com 
Tel.: 00800 925 837 88 
IAN 453250_2310

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH 
E-Mail: service@walteronline.com 
Tel.: 00800 925 837 88 
IAN 453250_2310

c/o M+R Spedag Group (Zeitlos) 
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de 
Tel.: 00800 09 34 85 67 
IAN 453250_2310
 
Lieferant
Bitte beachten Sie, dass die folgende 
Anschrift keine Serviceanschrift ist. 
Kontaktieren Sie zunächst die oben 
benannte Servicestelle.  
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich

7. Service
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