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Wstep

Gratulujemy zakupu nowego urza-
@ dzenia. Wybrany produkt charakte-
ryzuje sie wysoka jakoscia. Instruk-

cja obstugi stanowi czes$¢ tego produktu.
Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji.
Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
zapoznaj sie ze wszystkimi wskazéwkami
dotyczacymi obstugi i bezpieczenstwa.
Produkt nalezy uzytkowaé wytacznie zgod-
nie z zamieszczonym tu opisem oraz w po-
danym zakresie zastosowan. Przekazujac
produkt osobie trzeciej, dotagcz do niego
réwniez catg dokumentacje.
Uzytkowanie zgodne

Z przeznaczeniem

Frezarka do muru (normatywnie szlifierka-
-przecinarka), dalej nazywana réwniez urza-
dzeniem, przeznaczona jest w potgczeniu
z dopuszczonym odkurzaczem przemysto-
wym, na statym podtozu z uzyciem sanek,
do przecinania lub nacinania bez uzycia
wody gtéwnie w materiatach mineralnych,
jak np. beton lub mur. Stosowanie urzadze-
nia do innych celdéw lub dokonywanie jego
modyfikacji uznaje sie za niezgodne z jego
przeznaczeniem i stwarza powazne ryzyko
wypadkow. Urzadzenie nie jest przezna-
czone do uzytku komercyjnego.
Wyposazenie

© WEACZNIK/WYLACZNIK

O Rekojesé

© Adapter do odsysania pytu

€® Nakretka kotpakowa

O Ostona

O Kotnierz mocujacy (z gwintem)

O Sruba ustalajagca ogranicznika gtebokosci
@ Ogranicznik gtebokosci

O Dodatkowa rekojesé

© Blokada wigczania

@ Blokada wrzeciona

@ Krazek biezny

® Reduktor
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® Kotnierz

@ Przektadki

® Klucz do nakretek otworowych

@ Przecinak reczny

® Kotnierz oporowy (kotierz mocujacy)

Zawartos¢ zestawu

1 frezarka do rowkéw

2 tarcze tngce (zamontowane)

1 klucz do nakretek otworowych

1 adapter do odsysania (zamontowany)

1 reduktor (do stosowania z adapterem
do odsysania oraz wezem odkurzacza o
Srednicy 32 mm)

1 przecinak reczny

1 instrukcja obstugi

Dane techniczne

Napiecie znamionowe: 230V _ 50 Hz
(prad przemienny)

Znamionowy pobor

mocy: 1500 W
Znamionowa predkosc¢

obrotowa: n 9000 min-’
@ tarczy: 125 mm
Uchwyt mocowania: 22,23 mm
Gtebokos¢ rowka: 0-30 mm

min. 8 mm do
maks. 26 mm

Szerokos$¢ rowka:

Gwint: M14

Stopien ochrony: /8] (podwdjna
izolacja)

Informacje dotyczace poziomu hatasu

i drgan:

Wartosci hatasu i drgan zostaty
okreslone zgodnie z norma EN 60745.
Poziom cisnienia

akustycznego LpA: 96,71 dB
Niepewnos$¢ pomiarow KPA: 3 dB
Poziom mocy akustycznej L,,.: 107,71 dB
Niepewno$¢ pomiarow K, : 3 dB
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Catkowite wartosci drgan (suma wektoréw
trzech kierunkéw) ustalone zgodnie z nor-
ma EN 60745.

Wskazanie wartosci drgan (przy odcinaniu
ptyty betonowej):

Uchwyt gtéwny: a, = 6,137 m/s?
Niepewnos¢ pomiaréw K = 1,5 m/s?
Dodatkowa rekojesc: A, = 3,749 m/s?
Niepewnos¢ pomiaréw K = 1,5 m/s?

WSKAZOWKA

» Poziom drgan podany w tych inst-
rukcjach zostat zmierzony zgodnie
z metodg pomiarowa okreslong
w normie EN 60745 i moze by¢ uzyty
do poréwnywania urzadzen. Podana
wartos¢ emisji drgan moze postuzy¢
takze do wstepnej oceny stopnia
narazenia.

/\ OSTRZEZENIE!

> Poziom drgan bedzie zmieniat sie
w zaleznosci od rodzaju zastosowania
elektronarzedzia i w niektorych przy-
padkach moze przekracza¢ wartosé
podang w niniejszych instrukcjach.
Narazenie na drgania mogtoby zosta¢
nieprawidtowo ocenione, gdyby
elektronarzedzie byto regularnie wy-
korzystywane w taki sposob. Nalezy
stara¢ sie, aby obcigzenie wibracjami
byto jak najmniejsze. Przyktadowe
srodki ograniczajgce narazenie na
wibracje obejmujg noszenie rekawic
w trakcie korzystania z narzedzia
i ograniczenie czasu pracy. Nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie
czesci cyklu pracy (na przyktad czas,
przez jaki elektronarzedzie pozostaje
wytgczone oraz czas, w ktérym jest
ono wprawdzie witaczone, ale pracuje
bez obcigzenia).

Ogoblne wskazowki
bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

/\ OSTRZEZENIE!

> Przeczytaj wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa oraz instrukcje.
Nieprzestrzeganie ponizszych ws-
kazéwek bezpieczenstwa oraz inst-
rukcji moze by¢ przyczyna porazenia
pradem elektrycznym, pozaru i/lub
ciezkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazowki bezpieczenstwa
oraz instrukcje nalezy zachowacé do péz-
niejszego wykorzystania.

Uzyte we wskazdéwkach bezpieczenstwa
pojecie ,elektronarzedzie” dotyczy narzedzi
elektrycznych zasilanych z sieci (przez ka-
bel zasilajacy) oraz narzedzi elektrycznych
zasilanych akumulatorami (bez kabla sie-
ciowego).

1. Bezpieczenstwo na stanowisku
pracy

a) Utrzymuj stanowisko pracy w czysto-
$ci i dbaj o jego dobre oswietlenie.
Nieporzadek i niedostateczne oswietle-
nie moga doprowadzi¢ do wypadkdw.

b) Nigdy nie uzywaj elektronarzedzia
w miejscu zagrozonym wybuchem,
w ktérym znajduja sie tatwopalne
ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia
wytwarzaja iskry, ktére moga spowodo-
wac zapton pytu lub opardéw.

c) W czasie uzytkowania elektronarze-
dzia zwré¢ uwage na to, aby w po-
blizu nie przebywaty dzieci ani zadne
inne osoby. W przypadku odwrdcenia
uwagi od pracy uzytkownik moze stracic¢
kontrole nad urzadzeniem.
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2.

a)

Bezpieczenstwo elekiryczne

Wtyk potaczeniowy elektronarzedzia
musi pasowac¢ do gniazda zasilania.
Dokonywanie zmian we wtyku jest
zabronione. Nigdy nie uzywaj przej-
scidwek w potaczeniu z elektrona-
rzedziami posiadajacymi uziemienie.
Oryginalne wtyki oraz pasujace do nich
gniazda zasilania zmniejszajg ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

b) Unikaj kontaktu ciata z uziemionymi

przedmiotami, takimi jak rury, grzej-
niki, kuchenki lub lodéwki. Gdy twoje
ciato jest uziemione, istnieje zwigkszone
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
Nigdy nie narazaj elektronarzedzia na
dziatanie deszczu i wilgoci. Przedosta-
nie sie wody do wnetrza elektronarze-
dzia zwieksza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

d) Nigdy nie uzywaj kabla do celéw,

&

ktore sa niezgodne z jego przezna-
czeniem, np. w celu przeniesienia
badz zawieszenia elektronarzedzia
lub wyciagniecia wtyku z gniazda za-
silania. Trzymaj kabel z dala od zrodet
goraca, oleju, ostrych krawedzi lub
poruszajgcych sie czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub poskrecane kable
zwigkszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

Podczas pracy z elektronarzedziem
na zewnatrz uzywaj wylacznie prze-
diuzaczy, ktore sg dopuszczone
rowniez do uzytku na zewnatrz po-
mieszczen. Stosowanie przedtuzacza
przystosowanego do pracy na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

Jesli nie da sie uniknaé pracy z elek-
tronarzedziem w wilgotnym otocze-
niu, zastosuj wytacznik réznicowo-
-pradowy. Zastosowanie wytacznika
réznicowo-pragdowego zmniejsza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.
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a)

Bezpieczenstwo oséb

Zawsze zachowuj ostroznos¢ i zwra-
caj uwage na to, co robisz. Praca

z elektronarzedziem wymaga zacho-
wania zasad zdrowego rozsadku. Nie
korzystaj z elektronarzedzia, jesli je-
stes przemeczony, znajdujesz sie pod
wpiywem narkotykéw, alkoholu lub
lekéw. Nawet chwila nieuwagi podczas
korzystania z elektronarzedzia moze
spowodowac powazne obrazenia ciata.

b) W czasie pracy nos srodki ochrony

d)

indywidualnej i zawsze obowigzkowo
okulary ochronne. Noszenie $rodkéw
ochrony indywidualnej, np. maski prze-
ciwpytowej, antyposlizgowego obuwia
roboczego, kasku lub ochronnikéw
stuchu - w zaleznosci od rodzaju zasto-
sowania elektronarzedzia - zmniejsza
ryzyko odniesienia obrazen.

Unikaj sytuacji prowadzacych do
przypadkowego uruchomienia urzg-
dzenia. Przed podfaczeniem do zasi-
lania sieciowego i/lub akumulatora,
przed chwyceniem lub przeniesieniem
elektronarzedzia upewnij sie, ze

jest ono wyltaczone. Trzymanie palca
na wytgczniku w trakcie przenoszenia
elektronarzedzia lub podfgczenie elek-
tronarzedzia do zasilania z wcisnietym
juz wytgcznikiem moze doprowadzi¢ do
wypadku.

Przed wtaczeniem elektronarzedzia
usun wszystkie przyrzady nastawcze
lub klucze. Narzedzie lub klucz pozo-
stawiony w obracajacej sie czesci urza-
dzenia moze spowodowac obrazenia
ciata.

Unikaj nienaturalnej postawy ciata.
Zadbaj o utrzymanie stabilnej posta-
wy i przez caly czas utrzymuj rowno-
wage. Dzigki temu bedziesz mogt lepiej
kontrolowac¢ elektronarzedzie w przy-
padku nieoczekiwanych sytuaciji.
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f) No$ odpowiednig odziez. Nie nos luz-
nych ubran ani bizuterii. Wiosy, odziez
i rekawice trzymaj z dala od ruchomych
czesci urzgdzenia. Ruchome czesci urza-
dzenia mogg pochwyci¢ luzna, odstajgca
odziez, bizuterie lub dtugie wtosy.

g) Jezeli mozliwe jest podtaczenie od-
ciggu i zbiornika pytu, upewnij sie, ze
sg one podigczone i uzywane w pra-
widlowy sposoéb. Zastosowanie odcig-
gu pytowego moze zmniejszy¢ zagroze-
nia zwigzane z zapyleniem.

4. Uzytkowanie i obstuga elektro-
narzedzia

Nie przeciagzac¢ urzadzenia. Elektro-
narzedzia uzywaj zawsze do Scisle
okreslonego zakresu zastosowania. Z
odpowiednim elektronarzedziem pracuje
sie lepiej i bezpieczniej w podanym za-
kresie mocy.

b) Nie uzywaj elektronarzedzia z uszko-
dzonym wytacznikiem. Elektronarze-
dzie, ktérego nie mozna wtaczy¢ ani
wytaczy¢, stanowi zagrozenie i musi
zostac niezwtocznie naprawione.

Przed dokonaniem ustawien urzg-
dzenia, zmiang akcesoriow lub odto-
zeniem urzadzenia na bok wyciagnij
wtyk z gniazda zasilania i/lub wyjmij
akumulator. Uniemozliwi to przypadko-
we uruchomienie elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia prze-
chowuj w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie pozwalaj na uzywanie
urzadzenia przez osoby, ktére nie
wiedza, jak sie z nim obchodzi¢ lub
nie przeczytaty niniejszych instrukcji.
Elektronarzedzia w rekach niepowota-
nych osdéb stanowiag duze zagrozenie.

Elektronarzedzia wymagajg starannej
pielegnacji. Nalezy sprawdzié, czy ru-
chome elementy dziatajg prawidiowo

i nie blokuja sie, czy zaden z elemen-
téw nie pekt ani nie jest uszkodzony w
stopniu uniemozliwiajagcym prawidio-
we dziatanie elektronarzedzia.

&

o

(o)

Przed uzyciem urzadzenia zle¢ napra-
we uszkodzonych czesci. Przyczyng
wielu wypadkéw z elektronarzedziami
jest ich niewtasciwa konserwacja.

Dbaj o to, aby narzedzia skrawajace
byly ostre i czyste. Zadbane narzedzia
skrawajgce z ostrymi ostrzami rzadziej
sie blokuja i pozwalaja sie lepiej prowa-
dzié.

g) Korzystaj z elektronarzedzia, akceso-

riow, narzedzi roboczych itd. zgodnie
z tymi instrukcjami. Uwzgledniaj przy
tym warunki pracy i wykonywana
czynnosé. Uzywanie elektronarzedzi
do celéw innych, niz przewiduje to ich
przeznaczenie moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuacii.

. Serwis

Naprawe elektronarzedzia powierzaj
zawsze wykwalifikowanemu specja-
liscie i uzywaj zawsze oryginalnych
czesci zamiennych. Zapewni to bezpie-
czenstwo uzytkowania elektronarzedzia.

Wskazowki bezpieczenstwa dla
szlifierek-przecinarek

a)

Nalezaca do elektronarzedzia ostona
musi by¢é zamontowana bezpiecznie

i ustawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy poziom bezpieczenstwa,
tzn. tak, aby jak najmniejsza czesé
nieostonietej Sciernicy byta skierowa-
na w kierunku operatora. Osoby prze-
bywajace w poblizu nalezy trzymac z
dala od ptaszczyzny obracajacej sie
tarczy szlifierskiej. Ostona powinna
chroni¢ uzytkownika przed odtamkami

i przed przypadkowym kontaktem ze
$ciernica.

b) W elektronarzedziu nalezy stosowac

wylacznie diamentowe tarcze tnace.
Sam fakt, ze dany osprzet daje sie za-
mocowac na elektronarzedziu nie gwa-
rantuje bezpiecznej pracy.

PL | 5
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c) Dopuszczalna predkosé obrotowa na-

rzedzia roboczego musi odpowiadaé
co najmniej maksymainej predkosci
obrotowej podanej na elektronarze-
dziu. Osprzet, ktory obraca sig z pred-
koscig wieksza od dozwolonej, moze sie
rozpas¢ na czesci i zosta¢ wyrzucony w
powietrze.

d) Sciernic mozna uzywag tylko do

przewidzianych dla nich zastosowan.
Przyktad: nigdy nie wolno szlifowaé
boczna powierzchnia tarczy tnacej.
Tarcze tngce sa przeznaczone do usu-
wania materiatu krawedzig tarczy.
Oddziatywanie sit na boczne powierzch-
nie $ciernicy moze spowodowac jej
pekniecie.

e) Zawsze uzywaj nieuszkodzonych

kotnierzy mocujacych o odpowiednim
rozmiarze i ksztatcie dla wybranej tar-
czy szlifierskiej. Odpowiednie kotnierze
zapewniajg tarczy szlifierskiej wtasciwe
podparcie i w ten sposdb zmniejszaja
ryzyko pekniecia tarczy.

Srednica zewnetrzna i grubo$é na-
rzedzia roboczego musza by¢ zgodne
ze specyfikacjg elektronarzedzia.
Narzedzia robocze o niewtasciwych wy-
miarach uniemozliwiajg ich odpowiednie
ostoniecie lub petna kontrole.

g) Tarcze szlifierskie i kotnierze musza

doktadnie pasowaé¢ do wrzeciona
elektronarzedzia. Narzedzia, ktore nie
pasuja doktadnie do wrzeciona, obracaja
sie nierdwnomiernie, wpadaja w silne
drgania i mogg spowodowac utrate kon-
troli.

h) Nie uzywaj uszkodzonych tarcz szli-

fierskich. Przed kazdym uzyciem
skontroluj tarcze szlifierskie pod
katem rozwarstwien i peknieé. Gdy
elektronarzedzie lub tarcza szlifier-
ska upadnie, nalezy sprawdzié, czy
doszto wskutek tego do uszkodzenia
lub nalezy uzy¢ nieuszkodzonej tarczy
szlifierskiej.

PL
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Po sprawdzeniu i zatozeniu tarczy
szlifierskiej uzytkownik oraz osoby
znajdujace si¢ w poblizu musza prze-
bywacé poza ptaszczyzng wirujacej
tarczy szlifierskiej. Wowczas mozna
na minute uruchomié narzedzie na
maksymalnych obrotach. Uszkodzone
tarcze szlifierskie pekaja najczesciej w
czasie testowania.

Nos srodki ochrony indywidualnej.
Zaleznie od potrzeb, nos petng maske
na twarz, ostone oczu lub okulary
ochronne. O ile zachodzi taka po-
trzeba, nos maske przeciwpytowa,
ochronniki stuchu, rekawice ochron-
ne, ktére uchronia przed opitkami lub
matymi czastkami materiatu. Oczy
nalezy chroni¢ przed wyrzucanymi w
powietrze ciatami obcymi, ktére moga
pojawic¢ sie w trakcie wykonywania r6z-
nych prac. Podczas prac powodujacych
powstawanie pytu no$ maske prze-
ciwpytowa lub maske do ochrony drog
oddechowych. Dtugotrwate narazanie
sie na duzy hatas moze spowodowac
uszkodzenie stuchu.

Dopilnuj, by inne osoby znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci od Two-
jego obszaru pracy. Kazdy, kto wcho-
dzi w obszar roboczy urzadzenia,
musi nosi¢ srodki ochrony indywidu-
alnej. Odtamki obrabianego przedmiotu
lub pekniete narzedzia robocze moga
zosta¢ wyrzucone w powietrze i spowo-
dowac obrazenia takze poza bezposred-
nim obszarem pracy.

Podczas prac, w trakcie ktérych
narzedzie robocze moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektiryczne lub na
wiasny kabel zasilajgcy urzadzenie
nalezy zawsze trzymac za izolowane
uchwyty. Kontakt z przewodem prze-
wodzgcym prad moze spowodowac
pojawienie sie napiecia rowniez w meta-
lowych elementach urzadzenia i spowo-
dowac porazenie pradem.
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[) Kabel zasilajgcy nalezy trzymac¢ z dala
od obracajacych sie narzedzi robo-
czych. Jezeli stracisz kontrole nad na-
rzedziem, moze ono przecig¢ kabel sie-
ciowy lub wciggna¢ go. W takiej sytuacji
dton lub ramie moze wejs¢ w kontakt z
obracajgcym sie narzedziem.

m) Nigdy nie odktadaj elektronarzedzia,
zanim obracajace sie narzedzie ro-
bocze catkowicie sie nie zatrzyma.
Obracajace sig narzedzie robocze moze
zetkna¢ sie z miejscem odtozenia, co
moze spowodowac utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

n) Nie przenos pracujacego elektrona-
rzedzia. Obracajgce sie narzedzie moze
zaczepic¢ sie o ubranie i moze spowodo-
wac obrazenia ciata.

o) Regularnie czys¢ szczeliny wentyla-
cyjne elektronarzedzia. Wentylator sil-
nika wcigga kurz do wnetrza obudowy,
a silne nagromadzenie pytu metalowego
moze powodowac zagrozenia elektrycz-
ne.

p) Nigdy nie uzywaj elektronarzedzia
w poblizu tatwopalnych materiatéw.
Iskry moga spowodowac zapton takiego
materiatu.

qg) Nigdy nie uzywaj narzedzi roboczych,
ktére wymagaja chtodzenia chiodzi-
wem w ptynie. Uzycie wody lub innych
chtodziw w ptynie moze doprowadzi¢ do
porazenia pragdem.

Pozostate wskazéwki bezpieczen-
stwa podczas przecinania Sciernica

Odbicie i odpowiednie wskazowki bez-
pieczenstwa

e Odbicie to nagta reakcja na skutek
zakleszczenia sie lub zablokowania
obracajacej sie tarczy szlifierskiej.
Zaciecie lub zablokowanie powodu-
je nagte zatrzymanie obracajacego
sie narzedzia. Na skutek tego
elektronarzedzie zostaje w niekontrolo-
wany sposéb odrzucone w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotow.

® Gdy np. tarcza szlifierska zatnie lub zab-
lokuje sie w obrabianym przedmiocie,
krawedz tarczy szlifierskiej zagtebiona
w obrabianym materiale moze w nim
utknag¢ i w ten sposoéb wytamac tarcze
lub spowodowac¢ odbicie. Tarcza szli-
fierska zostanie wowczas odrzucona w
kierunku do lub od operatora, zaleznie
od kierunku obrotéw w miejscu zabloko-
wania. W takiej sytuacji tarcze szlifierskie
moga tez pekad.

Odbicie jest skutkiem nieodpowiedniego
lub nieprawidtowego uzytkowania elektro-
narzedzia. Mozna mu zapobiec, stosujac
odpowiednie, opisane ponizej srodki bez-
pieczenstwa.

a) Elektronarzedzie trzymaj mocno
oburacz, ciato i ramiona ustaw w po-
zycji umozliwiajacej przyjecie sity
odbicia. Uzywaj zawsze dodatkowej
rekojesci, o ile jest zamontowana,
aby mie¢ mozliwie najwigekszg kon-
trole nad sita odrzutu narzedzia lub
momentami cofajacymi podczas roz-
ruchu. Uzytkownik moze opanowac sity
odrzutu narzedzia i sity cofajgce stosujac
odpowiednie srodki ostroznosci.

b) Nigdy nie zblizaj dtoni do obraca-
jacych sie narzedzi obrébkowych.

W razie odrzutu narzedzia obrébkowego
moze ono przejs¢ po dioni i spowodo-
wac obrazenia.

PL | 7
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c) Unikaj obszaru przed i za obracaja-
ca sie tarcza tngcg. Odrzut powoduje
odbicie elektronarzedzia w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu tarczy
szlifierskiej w miejscu zablokowania.

d) Pracuj szczegoélnie ostroznie w ob-

szarach naroznikéw, ostrych krawedzi

itp. Unikaj odbicia lub zakleszczenia

sie narzedzi roboczych w obrabianych

przedmiotach. Obracajace sie narze-
dzie robocze ma tendencje do zaklesz-
czania sie w naroznikach, na ostrych
krawedziach lub w chwili jego odbicia.
Powoduje to utrate kontroli lub odrzut.

e) Nie uzywaj tancuchowych ani zeba-

tych tarcz, jak rowniez segmentowych

tarcz diamentowych z rowkami o
szerokosci wiekszej niz 10 mm. Takie
narzedzia czesto powodujg odrzut lub
utrate kontroli nad elektronarzedziem.

f) Unikaj blokowania sie tarczy tnacej
lub nadmiernego nacisku. Nie wyko-
nuj zbyt giebokich cieé. Przecigzenie
tarczy tnacej zwieksza jej zuzycie oraz
podatnosé¢ na przekoszenie lub bloko-
wanie, a tym samym zwieksza mozli-
wos¢ odrzutu lub pekniecia Sciernicy.

g) Jesli tarcza tngca zablokuje sie lub
jesli chcesz przerwacé prace, wytacz
urzadzenie i trzymaj je spokojnie, az
tarcza sie zatrzyma. Nigdy nie prébu;j
wyjmowania obracajacej sie tarczy
tnacej z rzazu, gdyz mogtoby to spo-
wodowac jej odrzut. Ustal i usun przy-
czyne zakleszczenia sie tarczy w mate-
riale.

Nie wiaczaj ponownie elektronarze-
dzia, dopdki znajduje sie ono w obra-
bianym przedmiocie. Zanim mozliwe

=)
=

bedzie ostrozne kontynuowanie ciecia

odczekaj, az tarcza tnaca osiagnie
petna predkos¢ obrotowa. W przeciw-
nym razie tarcza moze sie zaklinowac,
wyskoczy¢ z obrabianego przedmiotu
lub spowodowac¢ odrzut.

i) Duze ptyty lub duze przedmioty
obrabiane nalezy podeprzeé, by
zmniejszy¢ ryzyko odbicia wskutek
zakleszczenia sie tarczy tnacej. Duze
przedmioty obrabiane moga wyginac sie
pod wiasnym ciezarem. Przedmiot ob-
rabiany musi by¢ podparty z obu stron
tarczy, zarébwno w poblizu tarczy tnacej
jak i przy jego krawedziach.

j) Zachowaj szczegolng ostroznos¢é
podczas wycinania w istniejgcych
$Scianach oraz innych miejscach o
ograniczonej widocznosci. Zagtebiana
w $ciane tarcza tngca moze natrafi¢ na
przewody gazowe, wodne lub elektrycz-
ne albo na inne obiekty i moze spowo-
dowacé odrzut.

Instrukcje uzupetniajace

Dopuszczalne konstrukcje tarcz
tngcych:

segmentowe tarcze diamentowe z maksy-
malnymi rowkami miedzy segmentami

10 mm, tylko z ujiemnym katem ciecia:
Srednica tarczy: 125 mm

Grubos¢ tarczy: 2,1 mm

Nosié ochronniki stuchu!
Nosié okulary ochronne!

Nosi¢ obuwie ochronne!

Nosi¢ rekawice ochronne!

Stosowaé ochrone drég
oddechowych!

Urzadzenie nie nadaje sie
do szlifowania na mokro!
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Oryginalne akcesoria i urzagdzenia
dodatkowe

B Uzywaj wytagcznie akcesoriow i

osprzetu dodatkowego, ktére zostaty
wymienione w instrukcji obstugi lub
ktorych uchwyt jest kompatybilny z
urzadzeniem.

Przed uruchomieniem

Ustawianie szerokosci ciecia
diamentowych tarcz thgcych

¢
¢

Poluzuj $rube ustalajaca ©.

Przesun ogranicznik gteboko$ci @ do
gory.

Nacisnij i przytrzymaj wcisnieta blokade
wrzeciona @.

Kluczem do nakretek otworowych ®
odkreé kotnierz mocujacy ©.

Zdejmij kotnierz mocujacy ©.

4 Ustaw zadang szerokos$¢ cigcia przez

odpowiednia liczbe przektadek .
Uwazaj przy tym, aby jako najwyzej
znajdujaca sie przektadka zostat
zatozony kotnierz ® (patrz rys. F).

WSKAZOWKA

> Do dyspozyciji jest kilka przektadek.

¢

Pamietaj, ze grubos¢ rowka wynika z
sumy przektadek miedzy diamentowy-
mi tarczami tngcymi oraz z grubosci
tarcz thgcych.

Upewnij sie, ze kotnierz oporowy @
jest prawidtowo zatozony, obracajac
go razem z wrzecionem.

Upewnij sie, ze tarcze tnace sa
pr&:vidiowo natozone na kotnierze ®
+

Dokreé kotierz mocujacy @ kluczem do
nakretek otworowych ®. Nacisnij przy
tym blokade wrzeciona .

WSKAZOWKA

» W przypadku ustawienia mniejszej

niz maksymalna szerokosci ciecia,
przektadek po stronie kotnierza
mocujacego nalezy uzywac¢ do mo-
cowania tarcz tngcych, poniewaz
kotnierz mocujacy ze wzgledu na
dtugos¢ gwintu na wrzecionie nie
moze mocowag tarcz samodzielnie
(patrz rys. G).

Wymiana diamentowych tarcz
tnacych (patrzrys. A - F)

WSKAZOWKA

> Diamentowe tarcze tnace nalezy

¢

wymienia¢ wytacznie parami.
Poluzuj $rube ustalajaca ©.

¢ Przesun ogranicznik gtebokosci @ do

¢

gory.
Nacisnij i przytrzymaj wcisnieta blokade
wrzeciona @.

Kluczem do nakretek otworowych ®
odkreé kotnierz mocujacy ©.

Zdejmij wszystkie mozliwe do zdemon-
towania czesci z wrzeciona.

Kotnierz mocujacy @, kotnierz ®,
przektadki @ oraz kotnierz oporowy ®
nalezy doktadnie wyczyscic.

Zat6z kotnierz oporowy @ (patrz rys. A).

WSKAZOWKA

> Upewnij sie, ze kotnierz oporowy ®

¢

¢

jest prawidtowo zatozony, obracajgc
go razem z wrzecionem.

Zatéz pierwsza diamentowa tarcze tngca
(patrz rys. B).

Ustaw zadang szerokos$¢ cigcia przez
odpowiednia liczbe przektadek .
Uwazaj przy tym, aby jako najwyzej
znajdujgca sie przektadka zostat
zatozony kotnierz ® (patrz rys. C i F).

PL | 9
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¢ Zatéz druga diamentowa tarcze tngca
(patrz rys. D).

WSKAZOWKA

> Upewnij sig, ze tarcze thace sa
prawidtowo natozone na kotnierze.
¢ Dokreé kotierz mocujacy @ kluczem do

nakretek otworowych . Nacisnij przy
tym blokade wrzeciona @ (patrz rys. E)

Ustawianie gtebokosci rowka

¢ Poluzuj $rube ustalajaca ©.

¢ Ustaw ogranicznik gtebokosci @ na
zgdang gtebokosé.

¢ Dokreé $rube ustalajaca ©.

Montaz adaptera do odsysania pytu

4 Wsun palce adaptera do odsysania pytu
© w zagfebienia w przytaczu odsysania
pytu.

¢ Zarygluj adapter do odsysania pytu @
przez obrdcenie go.

4 Poluzuj nakretke kotpakowa €®.

¢ \Witéz rure urzadzenia odsysajacego od-
powiednio gteboko w otwoér w nakretce
kotpakowej €®.

¢ Dokrec¢ nakretke kotpakowa €®.

Obstuga
Wiaczanie/wytaczanie

WSKAZOWKA

> Urzadzenie nalezy wtgczac zawsze
przed kontaktem z materiatem i dopie-
ro po wtgczeniu mozna je prowadzi¢
po obrabianej powierzchni. Frezarka
do muru wyposazona jest w elektro-
niczny system tagodnego rozruchu.
Silnik uruchamia sie z op6znieniem.

Wiaczanie urzadzenia:

¢ Naci$nij przycisk blokady wtaczania @.
Nastepnie wcisnij WEACZNIK/
WYLACZNIK @.
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Wytaczanie urzadzenia:
¢ Zwolnij wtacznik/wytacznik @.

Obstuga frezarki do muru

/A UWAGA!

> Urzadzenie jest przystosowane tylko
do ciecia na sucho!

¢ Przed rozpoczeciem pracy frezarkg do
muru nalezy czujnikiem do wykrywania
przewoddéw sprawdzi¢, czy w Scianach i
murze nie sa ukryte przewody elektrycz-
ne, gazowe i wodne.

4 Wybierz odpowiednig szerokos$¢ rowka.

¢ 1.) Przyt6z urzadzenie wraz z krazkiem
bieznym @ do muru.

4 2.) Wiacz teraz urzadzenie i dociskaj je
do muru, az oprze sie o ogranicznik

4 3.) Tnij teraz rowek w murze. Obserwuj
przy tym kierunek ciecia. Urzadzenie
musi pracowac caty czas w trybie
przeciwbieznym. W przeciwnym razie
urzadzenie moze zosta¢ wypchniete
Z rzazu.

_\2

4 Na koncu rowka wysun urzadzenie
z rowka i dopiero wtedy wytacz
urzadzenie.

¢ Powstaty mostek miedzy rowkami usun
recznym przecinakiem @.

/A\ UWAGA!

> Nie wolno obrabia¢ materiatow
zawierajgcych azbest!
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Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEZENIE! NIEBEZPIE-
CZENSTWO OBRAZEN! Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu nalezy je wytaczy¢ oraz
wyjaé wtyk sieciowy z gniazda.
B Urzadzenie musi by¢ zawsze czyste, su-
che i niezabrudzone olejem ani smarem.

B Do czyszczenia obudowy uzywaj suchej
szmatki. Nigdy nie uzywaj benzyny, roz-
puszczalnikéw ani srodkéw myjacych
niszczacych tworzywo sztuczne.

OSTRZEZENIE! Jesli konieczna

jest wymiana przewodu siecio-

wego, powinna ona zosta¢ wyko-
nana przez producenta lub jego przed-
stawiciela, aby unikna¢ zagrozen
bezpieczenstwa.

B Podczas obchodzenia sie z narzedziami
szlifierskimi i ich transportu nalezy
zachowac ostroznos¢. Narzedzia sz-
lifierskie nalezy przechowywac w taki
sposob, by nie byty narazone na us-
zkodzenia mechaniczne lub wptywy
Srodowiska.

B Do wnetrza urzadzen nie moga sie
przedostaé zadne ciecze.

WSKAZOWKA

> Niewymienione tutaj czesci zamienne
(np. szczotki weglowe, przetgczniki)
mozna zamoéwi¢ za posrednictwem
naszej infolinii serwisowej.

Utylizacja

Urzadzen elektrycznych
nie wolno wyrzucaé razem
z odpadami domowymi!

Widoczny obok symbol przekre-
$lonego pojemnika na kétkach na $Smieci
oznacza, ze urzadzenie to podlega posta-
nowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrek-
tywa ta stanowi, ze zuzytego urzadzenia
nie wolno wyrzucaé¢ wraz ze zwyktymi
odpadami domowymi, lecz nalezy je oddac¢
do wyspecjalizowanych punktéw zbiorki
odpadow, centrow recyklingu lub zaktadow
utylizacji odpadoéw.

Utylizacja jest dla uzytkownika bezptat-
na. Chron srodowisko i usuwaj odpady
w prawidtowy sposob.

Zuzyty sprzet moze mie¢ szkodliwy wptyw
na srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na
potencjalng zawartos¢ niebezpiecznych
substanciji, mieszanin oraz czesci sktado-
wych. Gospodarstwo domowe spetnia waz-
na role w przyczynianiu sie do ponownego
uzycia i odzysku surowcow wtornych, w
tym recyklingu zuzytego sprzetu. Na tym
etapie ksztattuje sie postawy, ktore wpty-
wajg na zachowanie wspolnego dobra ja-
kim jest czyste Srodowisko naturalne.

Informacje na temat mozliwosci
utylizacji wystuzonego urzadzenia
mozna uzyskac¢ w urzedzie gminy
lub miasta.

Opakowanie urzgdzenia wykona-
ne jest z materiatow przyjaznych
dla srodowiska naturalnego, ktore
mozna oddac w lokalnych punk-
tach zbidrki.

oy -,
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Opakowania nalezy utylizowa¢ w

sposob przyjazny dla srodowiska.

Przestrzega¢ oznaczen na réz-

a nych materiatach opakowanio-
wych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z
zasadami segregacji odpadéw. Materiaty
opakowaniowe sg oznaczone skrotami (a) i
cyframi (b) w nastepujacy sposoéb:

1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i
tektura, 80-98: kompozyty.

Gwarancja
Komperna3 Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzadzenie objete jest 3-letnig gwaran-
cja, liczac od daty zakupu. Akumulatory
serii X12V i X20V Team, o ile wchodzg w
zakres dostawy, objete sg rowniez 3-letnig
gwarancjg od daty zakupu. W przypadku
wad tego produktu, masz gwarantowane
ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy.
Te ustawowe prawa nie sg ograniczone
przez nasze opisane ponizej warunki gwa-
rancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty
zakupu. Nalezy zachowa¢ paragon. Jest on
wymagany jako dowod zakupu.

Jezeli w ciggu trzech lat od daty zakupu
produktu ujawni si¢ w nim wada materia-
towa lub produkcyjna, produkt zostanie
wedle naszego uznania nieodptatnie napra-
wiony, wymieniony na nowy lub zostanie
zwrécona jego cena. Warunkiem spetnienia
tego swiadczenia gwarancyjnego jest do-
starczenie w trakcie tego trzyletniego okre-
su uszkodzonego urzadzenia wraz z do-
wodem zakupu (paragonem) oraz krotkim
opisem wady i daty jej wystapienia.

Jezeli wada jest objeta naszg gwarancja,
otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy
produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego
kodeksu cywilnego wraz z wy-miang pro-
duktu lub jego istotnej czesci rozpoczyna
sie nowy okres gwarancyjny.
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Okres gwarancji i ustawowe roszczenia
gwarancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyjnej nie prze-
dtuza okresu gwaranciji. Dotyczy to réwniez
wymienionych i naprawionych czesci.
Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili
zakupu nalezy zgtosi¢ bezposrednio po
rozpakowaniu urzadzenia. Po uptywie okre-
su gwarancji wszelkie naprawy sa wykony-
wane odptatnie.

Zakres gwarancji

Urzadzenie zostato starannie wyproduko-
wane i poddane przed wysytka skrupulatnej
kontroli jakosci.

Gwarancja obejmuje wady materiatowe

lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje czesci produktu, ktdre podlegaja
normalnemu zuzyciu i dlatego moga by¢
uznane za czesci zuzywajace sie, jak np.
brzeszczoty, ostrza wymienne, papier $cier-
ny itp. lub uszkodzenia czesci delikatnych,
jak np. przetaczniki lub czesci wykonane ze
szkia.

Niniejsza gwarancja traci swojg waznosc,
jesli produkt zostat uszkodzony, nie uzy-
wano go prawidtowo lub nie serwisowano
nalezycie. W celu zapewnienia prawidtowe-
go stosowania produktu nalezy Scisle prze-
strzegac wszystkich instrukcji wymienionych
w instrukcjach obstugi. Nalezy bezwzgled-
nie unika¢ zastosowania oraz postepowa-
nia, ktérych odradza sie w instrukcji obstugi
lub przed ktorymi sie w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wylacznie do uzyt-
ku domowego, a nie do zastosowan komer-
cyjnych. Niewfasciwe uzytkowanie urzadze-
nia, uzywanie go w sposéb niezgodny z jego
przeznaczeniem, uzycie sity lub ingerencja
w urzadzenie, dokonywana poza naszymi
autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powoduja utrate gwarancji.
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Gwarancja nie dotyczy
B normalne zuzycie pojemnosci baterii
B komercyjne wykorzystanie produktu

B uszkodzenie lub modyfikacja produktu
przez klienta

B nieprzestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i konserwaciji, btedy w
obstudze

B szkody spowodowane zjawiskami natu-
ralnymi

Realizacja zobowigzan gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia
sprawy, postepuj zgodnie z ponizszymi
wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytan przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykutu
(IAN) 465640_2404 jako dowdd zakupu.

B Numer artykutu mozna znalez¢ na ta-
bliczce znamionowej na produkcie,
wygrawerowany na urzgdzeniu, zapisany
na stronie tytutowej instrukcji obstugi
(w dolnym lewym rogu) lub na naklejce
z tytu badz na spodzie urzadzenia.

B W przypadku wystagpienia btedéw w
dziataniu lub innych wad, prosimy o
kontakt z odpowiednim dziatem serwisu
telefonicznie lub przez nasz formularz
kontaktowy, znajdujacy sie na stronie
parkside-diy.com w kategorii Serwis.

B Zarejestrowany jako wadliwy produkt
mozesz wtedy wraz z dotgczonym do-
wodem zakupu (paragonem) oraz opi-
sem i datg wystgpienia usterki wysta¢
nieodptatnie na przekazany wczesniej
adres serwisu.

Na stronie parkside-diy.com
mozesz zobaczy¢ i pobrac te
oraz wiele innych podreczni-
kéw. Za pomoca tego kodu QR
przejdziesz bezposrednio na
strone parkside-diy.com. Wy-
bierz swoj kraj i wyszukaj w oknie wyszuki-
wania instrukcje obstugi. Wpisujac numer
artykutu (IAN) 465640_2404 przejdziesz do
instrukcji obstugi artykutu.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

/\ OSTRZEZENIE!

B Naprawy urzadzenia zlecaj
wytacznie serwisowi lub elektryko-
wi, stosujac tylko oryginalne czesci
zamienne. Zapewni to wtasciwy po-
ziom bezpieczenstwa uzytkowania
urzadzenia po naprawie.

/\ OSTRZEZENIE!

H Wymiane wtyku lub kabla zasilaja-
cego powierzaj zawsze producen-
towi urzadzenia lub zle¢ jg w auto-
ryzowanym punkcie serwisowym.
Zapewni to wiasciwy poziom bezpie-
czenstwa uzytkowania urzadzenia po
naprawie.

WSKAZOWKA
> Niewymienione tutaj czesci zamienne
(np. szczotki weglowe, przetaczniki)

mozna zamowic¢ za posrednictwem
naszej infolinii serwisowe;.

Serwis

PL Serwis Polska
Tel.: 00800 4912 069
Formularz kontaktowy na
parkside-diy.com

[IAN 465640_2404 |

Importer

Pamietaj, ze ponizszy adres nie jest
adresem serwisu. Skontaktuj si¢ najpierw
z odpowiednim punktem serwisowym.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com
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Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci

Firma KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpowiedzialna za sporzadzenie doku-
mentacji: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY, oswiadcza niniejszym,
ze produkt ten jest zgodny z nastepujacymi normami, dokumentami normatywnymi oraz
dyrektywami WE:

Dyrektywa maszynowa
(2006/42/EC)

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej
(2014/30/EU)

Dyrektywa w sprawie stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia (RoHS)
(2011/65/EU)*

*Wytaczna odpowiedzialnos¢ za wystawienie niniejszej deklaraciji zgodnosci ponosi producent. Opi-
sany powyzej przedmiot deklaracji spetnia wymagania przepiséw dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu
Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania okreslonych substanciji
niebezpiecznych w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-22:2011+A11

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN IEC 63000:2018

Oznaczenie typu maszyny:
Frezarka do rowkéw PMNF 1500 B2

Rok produkciji: 09-2024
Numer seryjny: IAN 465640_2404

Bochum, dnia 05.07.2024 r.

/7‘./

F // C
=

Semi Uguzlu
- dyrektor ds. jakosci -

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu
udoskonalania produktu.
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Einleitung

Wir beglickwilinschen Sie zum
@ Kauf Ihres neuen Gerétes. Sie ha-
ben sich damit fir ein hochwertiges

Produkt entschieden. Die Bedienungsanlei-

tung ist Teil dieses Produkts. Sie enthélt
wichtige Hinweise fiir Sicherheit, Gebrauch
und Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Produkts mit allen Bedien-
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben
und flr die angegebenen Einsatzbereiche.
Handigen Sie alle Unterlagen bei Weiterga-
be des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgemaéBer Gebrauch
Die Mauernutfrése (normativ Trennschleif-
maschine), nachfolgend auch Geréat ge-
nannt, ist bestimmt, in Verbindung mit
einem zugelassenen Industriestaubsauger,
bei fester Auflage mit dem Fuhrungsschlit-
ten in Uberwiegend mineralischen Werk-
stoffen wie z. B. Beton oder Mauerwerk
ohne Verwendung von Wasser zu trennen
oder zu schlitzen. Jede andere Verwen-
dung oder Verédnderung der Maschine gilt
als nicht bestimmungsgeman und birgt
erhebliche Unfallgefahren. Nicht zum ge-
werblichen Gebrauch.

Ausstattung

@ EIN- / AUS-Schalter
@ Handgriff

© Staubabsaugadapter

@ Uberwurfmutter

O Schutzhaube

O Spannflansch (mit Gewinde)

O Feststellschraube fir den Tiefenan-
schlag

© Tiefenanschlag

O Zusatzhandgriff
O Einschaltsperre
@ Spindelarretierung
@ Laufrolle

® Reduzierstiick

® Flansch
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@ zwischenlagen

® stirnlochschliissel

® HandmeiBel

® stitzflansch (Aufnahmeflansch)

Lieferumfang

1 Mauernutfrése

2 Trennscheiben (vormontiert)

1 Stirnlochschlissel

1 Absaugadapter (vormontiert)

1 Reduzierstlick (zum Gebrauch mit dem
Absaugadapter und einem Staubsauger-
schlauch von ¢ 32 mm)

1 HandmeiBel

1 Betriebsanleitung

Technische Daten

Bemessungs-

spannung: 230V ~ 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungs-

aufnahme: 1500 W

Bemessungs-

drehzahl: n 9000 min-"

Scheiben-Q: 125 mm

Aufnahmebohrung: 22,23 mm

Nuttiefe: 0-30 mm

Nutbreiten: min. 8 mm bis
max. 26 mm

Gewinde: M14

Schutzklasse: [1/[8] (Doppelisolierung)

Gerausch- und Vibrationsinformationen:
Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA: 96,71 dB
Unsicherheit K ,: 3 dB
Schallleistungspegel L,,,,: 107,71 dB
Unsicherheit K,: 3 dB
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Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745. Angabe der Vibrationswerte
(beim Abtrennen einer Betonplatte):
Hauptgriff: a, = 6,137 m/s?

Unsicherheit K = 1,5 m/s?
Zusatzhandgriff: a, = 3,749 m/s?

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

HINWEIS

> Der in diesen Anweisungen angege-
bene Schwingungspegel ist entspre-
chend einem in EN 60745 genormten
Messverfahren gemessen worden und
kann flir den Geratevergleich verwen-
det werden. Der angegebene Schwin-
gungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einschéatzung der
Aussetzung verwendet werden.

/\ WARNUNG!

» Der Schwingungspegel wird sich
entsprechend dem Einsatz des Elek-
trowerkzeugs verandern und kann in
manchen Féllen Gber dem in diesen
Anweisungen angegebenen Wert
liegen. Die Schwingungsbelastung
kénnte unterschatzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelméBig in solcher
Weise verwendet wird. Versuchen Sie,
die Belastung durch Vibrationen so
gering wie mdglich zu halten. Beispiel-
hafte MaBnahmen zur Verringerung
der Vibrationsbelastung sind das Tra-
gen von Handschuhen beim Gebrauch
des Werkzeugs und die Begrenzung
der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile
des Betriebszyklus zu berlicksichtigen
(beispielweise Zeiten, in denen das
Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und
solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft).

Allgemeine
Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kdénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwen-
dete Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich
auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit
Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro-
werkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sau-
ber und gut beleuchtet. Unordnung
und unbeleuchtete Arbeitsbereiche kon-
nen zu Unfallen fUhren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefdhrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissig-
keiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dampfe entztinden
kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Per-
sonen wahrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Uiber das Gerét
verlieren.

DE/AT/CH | 17
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2.

a)

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektro-
werkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passen-
de Steckdosen verringern das Risiko
eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit ge-

erdeten Oberflachen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihilschran-
ken. Es besteht ein erhéhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn lhr Kor-
per geerdet ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re-
gen oder Nésse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrogerat erhdht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel

e)

nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhdngen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
0l, scharfen Kanten oder sich bewe-
genden Geréateteilen. Beschadigte oder
verwickelte Kabel erhéhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich zugelassen sind. Die
Anwendung eines flr den AuBenbereich
geeigneten Verldngerungskabels verrin-
gert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

Wenn der Betrieb des Elektrowerk-
zeuges in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Ein-
satz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

18 | DE/AT/CH

3. Sicherheit von Personen
a) Seien Sie stets aufmerksam, achten

Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann
zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriis-

tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen personlicher Schutzausristung
wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehor-
schutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko
von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und / oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeuges den Finger am Schalter ha-
ben oder das Gerét bereits eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlieBen,
kann dies zu Unféllen fuhren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein
Werkzeug oder Schllssel, der sich in
einem drehenden Gerateteil befindet,
kann zu Verletzungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kor-

perhaltung. Sorgen Sie fiir einen si-
cheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
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f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-
richtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Die Verwendung einer
Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

4. Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Ver-
wenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem

&

passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie

besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,

dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-

werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten I8sst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-

dose und/oder entfernen Sie den
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehdorteile wechseln
oder das Gerat weglegen. Diese Vor-

sichtsmaBnahme verhindert den unbeab-

sichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektro-
werkzeuge auBerhalb der Reichweite

von Kindern auf. Lassen Sie Personen

das Gerat nicht benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-
liche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so beschéadigt sind, dass
die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintrachtigt ist. Lassen Sie bescha-
digte Teile vor dem Einsatz des Gera-
tes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgféltig gepfleg-
te Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu flhren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeits-
bedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fur andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu geféhrli-
chen Situationen fihren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatzteilen reparie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhal-
ten bleibt.
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Sicherheitshinweise fiir
Trennschleifmaschinen

a)

b)

(2]

Die zum Elektrowerkzeug gehoéren-
de Schutzhaube muss sicher ange-
bracht und so eingestellt sein, dass
ein HochstmaB an Sicherheit erreicht
wird, d. h. der kleinstmdgliche Teil des
Schleifkérpers zeigt offen zur Bedi-
enperson. Halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb
der Ebene der rotierenden Schleif-
scheibe auf. Die Schutzhaube soll die
Bedienperson vor Bruchstliicken und
zufélligem Kontakt mit dem Schleifkdr-
per schitzen.

Verwenden Sie ausschlieBlich dia-
mantbesetzte Trennscheiben fiir lhr
Elektrowerkzeug. Nur weil Sie das Zu-
behdr an lhrem Elektrowerkzeug befesti-
gen kdnnen, garantiert das keine sichere
Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor,
das sich schneller als zuldssig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.

d) Schleifkoérper diirfen nur fiir die emp-

e)

fohlenen Einsatzméglichkeiten ver-
wendet werden. Zum Beispiel: Schlei-
fen Sie nie mit der Seitenflache einer
Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Schei-
be bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung
auf diese Schleifkérper kann sie zerbre-
chen.

Verwenden Sie immer unbeschédigte
Spannflansche in der richtigen GréBe
und Form fiir die von lhnen gewéhlte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche
stlitzen die Schleifscheibe und verrin-
gern so die Gefahr eines Schleifschei-
benbruchs.
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f) AuBendurchmesser und Dicke des

Einsatzwerkzeugs miissen den MaB-
angaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatz-
werkzeuge kénnen nicht ausreichend
abgeschirmt oder kontrolliert werden.

g) Schleifscheiben und Flansche miissen

genau auf die Schleifspindel lhres
Elektrowerkzeugs passen. Einsatz-
werkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passen, drehen sich ungleichmaBig, vib-
rieren sehr stark und kdnnen zum Verlust
der Kontrolle fihren.

h) Verwenden Sie keine beschadigten

Schleifscheiben. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung die Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse. Wenn
das Elektrowerkzeug oder die Schleif-
scheibe herunterfillt, liberpriifen

Sie, ob es / sie beschédigt ist, oder
verwenden Sie eine unbeschédigte
Schleifscheibe. Wenn Sie die Schileif-
scheibe kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Ndhe be-
findliche Personen sich auBerhalb der
Ebene der rotierenden Schleifscheibe
auf und lassen Sie das Geréat eine Mi-
nute lang mit H6chstdrehzahl laufen.
Beschédigte Schleifscheiben brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzaus-
riistung. Verwenden Sie je nach
Anwendung Vollgesichtsschutz, Au-
genschutz oder Schutzbrille. Soweit
angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schileif-
und Materialpartikel von Ihnen fern-
halt. Die Augen sollen vor herumfliegen-
den Fremdkdrpern geschitzt werden,
die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmas-
ke mussen den bei der Anwendung ent-
stehenden Staub filtern. Wenn Sie lange
lautem Larm ausgesetzt sind, kdnnen
Sie einen Horverlust erleiden.
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j) Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu lhrem Arbeitsbe-
reich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss personliche Schutz-
ausriistung tragen. Bruchstlicke des
Werkstlicks oder gebrochener Einsatz-
werkzeuge kénnen wegfliegen und Ver-
letzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerét nur an den iso-
lierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungs-
fuhrenden Leitung kann auch metallene
Geréteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fuhren.

I) Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durch-
trennt oder erfasst werden und Ihre
Hand oder lhr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

m) Legen Sie das Elektrowerkzeug nie-
mals ab, bevor das Einsatzwerkzeug
vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug
kann in Kontakt mit der Ablageflache
geraten, wodurch Sie die Kontrolle Gber
das Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

n) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen. Ihre
Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerk-
zeug erfasst werden, und das Einsatz-
werkzeug sich in lhren Kérper bohren.

o) Reinigen Sie regelméBig die Liiftungs-
schlitze lhres Elektrowerkzeugs. Das
Motorgeblése zieht Staub in das Gehau-
se, und eine starke Ansammlung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

-
<

p) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in der Ndhe brennbarer Materi-
alien. Funken kénnen diese Materialien
entzliinden.

g) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeu-
ge die fliissige Kiihimittel erfordern.
Die Verwendung von Wasser oder ande-
ren flissigen Kuhlmitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fihren.

Weitere Sicherheitshinweise fiir
Trennschleifanwendungen

Riickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

® Rickschlag ist die plétzliche Reaktion
infolge einer hakenden oder blockierten
drehenden Schleifscheibe. Verhaken
oder Blockieren flihrt zu einem abrupten
Stopp des rotierenden Einsatzwerk-
zeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockier-
stelle beschleunigt.

® Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werk-
stlick hakt oder blockiert, kann sich die
Kante der Schleifscheibe, die in das
Werkstulick eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rickschlag verursachen. Die
Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je
nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei konnen Schleif-
scheiben auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen
oder fehlerhaften Gebrauchs des Elek-
trowerkzeugs. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.
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a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut

fest und bringen Sie lhren Kérper

und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkréafte abfangen
kénnen. Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
groBtmogliche Kontrolle iiber Riick-
schlagkréfte oder Reaktionsmomente
beim Hochlauf zu haben. Die Bedien-
person kann durch geeignete Vorsichts-
maBnahmen die Rickschlag- und Reak-
tionskréafte beherrschen.

b) Bringen Sie lhre Hand nie in die Ndhe

sich drehender Einsatzwerkzeuge.
Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rickschlag tber Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter

der rotierenden Trennscheibe. Der
Ruckschlag treibt das Elektrowerkzeug
in die Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig

im Bereich von Ecken, scharfen
Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick
zuriickprallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es
abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies
verursacht einen Kontrollverlust oder
Ruckschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder

gezidhntes Sdgeblatt sowie keine seg-
mentierte Diamantscheibe mit mehr
als 10 mm breiten Schlitzen. Solche
Einsatzwerkzeuge verursachen einen
Ruckschlag oder den Verlust der Kont-
rolle Uber das Elektrowerkzeug.
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f) Vermeiden Sie ein Blockieren der

Trennscheibe oder zu hohen Anpress-
druck. Fiihren Sie keine liberméaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung
der Trennscheibe erhéht deren Bean-
spruchung und die Anfélligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit
die Méglichkeit eines Riickschlags oder
Schleifkdrperbruchs.

g) Falls die Trennscheibe verklemmt

oder Sie die Arbeit unterbrechen,
schalten Sie das Geréat aus und hal-
ten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum
Stillstand gekommen ist. Versuchen
Sie nie, die noch laufende Trennschei-
be aus dem Schnitt zu ziehen, sonst
kann ein Riickschlag erfolgen. Ermit-
teln und beheben Sie die Ursache fiir
das Verklemmen.

h) Schalten Sie das Elektrowerkzeug

nicht wieder ein, solange es sich im
Werkstiick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl
erreichen, bevor Sie den Schnitt vor-
sichtig fortsetzen. Anderenfalls kann
die Scheibe verhaken, aus dem Werk-
stiick springen oder einen Ruckschlag
verursachen.

Stiitzen Sie Platten oder groBe Werk-
stiicke ab, um das Risiko eines Riick-
schlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroB3e
Werkstiicke kdnnen sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstilick muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgesetzt werden, und zwar
sowohl in der Nahe des Trennschnitts
als auch an der Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei
»Taschenschnitten® in bestehende
Wande oder andere nicht einsehbare
Bereiche. Die eintauchende Trennschei-
be kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen
oder andere Objekte einen Rickschlag
verursachen.
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Ergdnzende Anweisungen

Zulassige Trennscheibenkonstruktionen:

segmentierte diamantbesetzte Scheiben
mit maximalen Schlitzen zwischen den
Segmenten von 10 mm und mit negativem
Schneidewinkel:

Scheibendurchmesser: 125 mm
Scheibendicke: 2,1 mm

Gehorschutz tragen!

Schutzbrille tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Atemschutz tragen!

Nicht zulassig fiir Nass-
schleifen!

Originalzubehor/-zusatzgerate

B Benutzen Sie nur Zubeh6r und Zu-
satzgeréte, die in der Bedienungsan-
leitung angegeben sind bzw. deren
Aufnahme mit dem Gerat kompatibel
ist.

Vor der Inbetriebnahme

Schnittbreiteneinstellung der
Diamant-Trennscheiben

¢ Feststellschraube @ 15sen.

¢ Schieben Sie den Tiefenanschlag @
nach oben.

¢ Driicken Sie die Spindelarretierung @
und halten diese gedrickt.

¢ Losen Sie mit dem Stirnlochschliissel ®
den Spannflansch @.

¢ Nehmen Sie den Spannflansch @ ab.

4 Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite
durch die Anzahl der Zwischenlagen @
her. Achten Sie hierbei darauf, dass als
oberste Zwischenlage der Flansch ®
aufgelegt wird (siehe Abb. F).

HINWEIS

» Es stehen lhnen mehrere Zwischen-
lagen zur Verfiigung. Beachten Sie,
dass sich die Nutbreite aus der Sum-
me der Zwischenlagen zwischen den
Diamant-Trennscheiben und der Dicke
der Trennscheiben ergibt.

» Vergewissern Sie sich, dass der Stiitz-
flansch @ korrekt aufgebracht ist,
indem er mit der Spindel zusammen
rotiert.

> Vergewissern Sie sich, dass die Trenn-
scheiben korrekt auf den Flanschen ®
+ (@ aufgebracht sind.

¢ Ziehen Sie den Spannflansch @ mit dem
Stirnlochschliissel ® fest. Driicken Sie
hierbei die Spindelarretierung ©.
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HINWEIS

> Bei der Einstellung einer kleineren als
der maximalen Schnittbreite missen
Sie die Zwischenlagen auf der Be-
festigungsflanschseite zur Fixierung
der Trennscheiben verwenden, da der
Befestigungsflansch die Scheiben
aufgrund der Gewindelange an der
Spindel alleine nicht fixieren kann (sie-
he Abb. G).

Diamant-Trennscheiben austau-
schen (siehe Abb. A - F)

HINWEIS

> Diamant-Trennscheiben nur paarweise
austauschen.

¢ Feststellschraube @ 16sen.

4 Schieben Sie den Tiefenanschlag @
nach oben.

¢ Driicken Sie die Spindelarretierung ®
und halten diese gedrickt.

¢ Losen Sie mit dem Stirnlochschliissel ®
den Spannflansch @.

4 Nehmen Sie alle abnehmbaren Teile von
der Spindel ab.

¢ Spannflansch @, Flansch ®, Zwischen-
lagen @ und Stiitzflansch @ griindlich
reinigen.

¢ Stitzflansch @ aufbringen (siehe Abb. A).

HINWEIS

> Vergewissern Sie sich, dass der Stitz-
flansch @ korrekt aufgebracht ist,
indem er mit der Spindel zusammen
rotiert.

¢ Erste Diamant-Trennscheibe aufbringen
(siehe Abb. B).

4 Stellen Sie die gewunschte Schnittbreite
durch die Anzahl der Zwischenlagen @
her. Achten Sie hierbei darauf, dass als
oberste Zwischenlage der Flansch ®
aufgelegt wird (siehe Abb. C und F).

24 | DE/AT/CH

4 Zweite Diamant-Trennscheibe aufbringen
(siehe Abb. D).

HINWEIS

> Vergewissern Sie sich, dass die Trenn-
scheiben korrekt auf den Flanschen
aufgebracht sind.

¢ Ziehen Sie den Spannflansch @ mit dem
Stirnlochschltssel ® fest. Driicken Sie
hierbei die Spindelarretierung @ (siehe
Abb. E)

Nuttiefe einstellen

¢ Feststellschraube @ 16sen.

¢ Tiefenanschlag @ auf die gewlinschte
Tiefe einstellen.

¢ Feststellschraube @ festziehen.

Montage des Staubabsaugadapters

4 Schieben Sie die Zapfen des Absaugad-
apters @ in die Vertiefungen am Staub-
absauganschluss.

¢ Verriegeln Sie den Absaugadapter ©
durch verdrehen.

¢ Uberwurfmutter @ I6sen.

¢ Rohr des Absauggerates weit genug in
die Offnung an der Uberwurfmutter €®
stecken.

¢ Uberwurfmutter @ fest ziehen.
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Bedienung

Ein- / Ausschalten

HINWEIS

> Schalten Sie das Gerat immer vor
Materialkontakt ein und flihren Sie das
Gerat erst dann auf das Werkstiick.
Die Mauernutfrase ist mit einem elek-
tronischen Sanftanlauf ausgestattet.
Der Motor startet mit einer Verzége-
rung.

Gerat einschalten:

¢ Betatigen Sie die Einschaltsperre ©.
Driicken Sie anschlieBend den EIN-/
AUS-Schalter @.

Gerat ausschalten:

¢ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter @
los.

Handhabung der Mauernutfrase

/A\ ACHTUNG!

> Das Gerét ist nur flr Trockenschnitt
geeignet!

¢ Uberpriifen Sie mit einem Leitungssuch-
gerat Wande und Mauern auf verborge-
ne Strom-, Gas- und Wasserleitungen,
bevor Sie mit der Mauernutfrase arbei-
ten.

4 Waéhlen Sie die gewunschte Nutbreite.

4 1.) Setzen Sie das Gerat mit der Laufrol-
le @ am Mauerwerk an.

4 2.) Schalten Sie nun das Gerét ein und
tauchen Sie nun in das Mauerwerk
ein, bis der Anschlag @ aufliegt.

4 3.) Frésen Sie jetzt die Nut in das Mau-
erwerk; dabei ist die Frasrichtung zu
beachten. Das Gerdt muss stets im
Gegenlauf arbeiten. Ansonsten kann
das Gerat unkontrolliert aus dem
Schnitt gedriickt werden.

¢ Am Ende der Nut das Gerét aus der Nut
herausschwenken und erst dann das
Gerat ausschalten.

4 Brechen Sie nun den entstandenen Steg
zwischen den beiden Nuten mit dem
HandmeiBel @ heraus.

/\ ACHTUNG!

> Asbesthaltige Materialien dirfen nicht
bearbeitet werden!

Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGE-

FAHR! Schalten Sie vor allen Ar-

beiten am Gerat das Gerat aus
und ziehen Sie den Netzstecker.

W Das Gerat muss stets sauber, trocken
und frei von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Ge-
hauses ein trockenes Tuch. Verwenden
Sie niemals Benzin, Losungsmittel oder
Reiniger, die Kunststoff angreifen.

WARNUNG! Wenn ein Ersatz der
A Anschlussleitung erforderlich ist,

dann ist dies vom Hersteller oder
seinem Vertreter auszufiihren, um Si-
cherheitsgefahrdungen zu vermeiden.

B Schleifwerkzeuge sind mit Sorgfalt
zu behandeln und zu transportieren.
Schleifwerkzeuge sind so zu lagern,
dass sie keinen mechanischen Bescha-
digungen und schadigenden Umweltein-
flissen ausgesetzt sind.

B Es durfen keine Flussigkeiten in das In-
nere der Geréate gelangen.
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HINWEIS

> Nicht aufgeflihrte Ersatzteile (wie z. B.
Kohleblirsten, Schalter) konnen Sie
Uber unsere Service - Hotline bestel-
len.

Entsorgung

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmiill!

Das nebenstehende Symbol einer
durchgestrichenen Mulltonne
auf Radern zeigt an, dass dieses Gerat
der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese
Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerat am
Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem
normalen Haushaltsmull entsorgen durfen,
sondern in speziell eingerichteten Sammel-
stellen, Wertstoffhéfen oder Entsorgungs-
betrieben abgeben missen.
Diese Entsorgung ist fiir Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen
Sie fachgerecht.

Fiir den deutschen Markt gilt

Beim Kauf eines Neugerates haben Sie
das Recht, ein entsprechendes Altgerat an
lhren Handler zurlickzugeben. Handler von
Elektro- und Elektronikgeraten sowie Le-
bensmittelhandler, die regelméBig Elektro-
und Elektronikgerate verkaufen, sind ver-
pflichtet, bis zu drei Altgerate unentgeltlich
zurlickzunehmen, auch ohne dass ein Neu-
gerat gekauft wird, wenn die Altgerate in
keiner Abmessung groBer als 25 cm sind.
LIDL bietet Ihnen Riicknahmemaglichkeiten
direkt in den Filialen und Markten an.

o |
an
€9

Weitere Méglichkeiten zur Entsor-
gung des ausgedienten Produkts
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-
oder Stadtverwaltung.

Die Verpackung besteht aus um-
weltfreundlichen Materialien, die
Sie Uber die ortlichen Recycling-
stellen entsorgen koénnen.
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Entsorgen Sie die Verpackung

umweltgerecht. Beachten Sie die

Kennzeichnung auf den verschie-

a denen Verpackungsmaterialien

und trennen Sie diese gegebenenfalls ge-
sondert. Die Verpackungsmaterialien sind
gekennzeichnet mit Abkirzungen (a) und
Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe,
80-98: Verbundstoffe.

Garantie der
KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Geréat 3 Jahre
Garantie ab Kaufdatum. Sofern im Liefe-
rumfang enthalten, erhalten Sie auf die
Akku-Packs der X12V und X20V Team
Serie ebenfalls 3 Jahre Garantie ab Kauf-
datum. Im Falle von Méangeln dieses Pro-
dukts stehen lhnen gegen den Verkaufer
des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese
gesetzlichen Rechte werden durch unsere
im Folgenden dargestellte Garantie nicht
eingeschrankt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon
gut auf. Dieser wird als Nachweis flir den
Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Pro-
dukt von uns — nach unserer Wahl - fiir
Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der
Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung
setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahres-
frist das defekte Gerat und der Kaufbeleg
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz
beschrieben wird, worin der Mangel be-
steht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie ge-
deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder
ein neues Produkt zurlick. Mit Reparatur
oder Austausch des Produkts beginnt kein
neuer Garantiezeitraum.
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Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewéahr-
leistung nicht verlangert. Dies gilt auch

fur ersetzte und reparierte Teile. Eventuell
schon beim Kauf vorhandene Schéaden
und Mangel missen sofort nach dem Aus-
packen gemeldet werden. Nach Ablauf der
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerat wurde nach strengen Qualitats-
richtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft gepruft.

Die Garantieleistung gilt flir Material- oder
Fabrikationsfehler. Der Garantieumfang
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die
normaler Abnutzung ausgesetzt sind

und daher als VerschleiBteile angesehen
werden kénnen, wie z. B. S&geblatter, Er-
satzklingen, Schleifpapiere, etc. oder auf
Beschadigungen an zerbrechlichen Teilen,
wie z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas
gefertigt sind.

Diese Garantie verféllt, wenn das Produkt
beschéadigt, nicht sachgemaB benutzt

oder gewartet wurde. Fir eine sachge-
maBe Benutzung des Produkts sind alle

in der Bedienungsanleitung aufgefihr-

ten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von
denen in der Bedienungsanleitung abge-
raten oder vor denen gewarnt wird, sind
unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fur den privaten und
nicht fir den gewerblichen Gebrauch be-
stimmt. Bei missbrauchlicher und unsach-
geméaBer Behandlung, Gewaltanwendung
und bei Eingriffen, die nicht von unserer
autorisierten Serviceniederlassung vorge-
nommen wurden, erlischt die Garantie.

Garantieleistung gilt nicht bei
B normaler Abnutzung der Akkukapazitéat
B gewerblichen Gebrauch des Produktes

B Beschéadigung oder Veranderung des
Produktes durch den Kunden

B Missachtung der Sicherheits- und
Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler

B Schaden durch Elementarereignisse

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anlie-
gens zu gewahrleisten, folgen Sie bitte den
folgenden Hinweisen:

H Bitte halten Sie fUr alle Anfragen den
Kassenbon und die Artikelnummer
(IAN) 465640_2404 als Nachweis fiir den
Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bit-
te dem Typenschild am Produkt, einer
Gravur am Produkt, dem Titelblatt der
Bedienungsanleitung (unten links) oder
dem Aufkleber auf der Rick- oder Un-
terseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige
Méngel auftreten kontaktieren Sie zu-
nachst die nachfolgend benannte Ser-
viceabteilung telefonisch oder nutzen
Sie unser Kontaktformular, das Sie auf
parkside-diy.com in der Kategorie Ser-
vice finden.

W Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen
Sie dann unter Beifliigung des Kaufbe-
legs (Kassenbon) und der Angabe, worin
der Mangel besteht und wann er aufge-
treten ist, fUr Sie portofrei an die Ihnen
mitgeteilte Serviceanschrift Ubersenden.
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Auf parkside-diy.com kdnnen
Sie diese und viele weitere
% | Handbucher einsehen und
TSR | herunterladen. Mit diesem
ol QR-Code gelangen Sie direkt
auf parkside-diy.com. Wéhlen
Sie lhr Land aus, und suchen Sie Uber die
Suchmaske nach den Bedienungsanleitun-
gen. Mittels Eingabe der Artikelnummer
(IAN) 465640_2404 gelangen Sie zur Bedie-
nungsanleitung fur Ihren Artikel.

/\ WARNUNG!

B Lassen Sie lhre Gerate von der
Servicestelle oder einer Elektro-
fachkraft und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des
Geréates erhalten bleibt.

/\ WARNUNG!

B Lassen Sie den Austausch des Ste-
ckers oder der Netzleitung immer
vom Hersteller des Gerates oder
seinem Kundendienst ausfiihren.
Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerates erhalten bleibt.

HINWEIS

> Nicht aufgeflihrte Ersatzteile (wie z.
B. Kohleblirsten, Schalter) kdnnen Sie
Uber unsere Callcenter bestellen.
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Service

DE Deutschland

Tel.: 0800 8855 300

Kontaktformular auf parkside-diy.com
AT Osterreich

Tel.: 0800 447 750

Kontaktformular auf parkside-diy.com

CH Schweiz
Tel.: 0800 563 601

Kontaktformular auf parkside-diy.com
[IAN 465640_2404 |

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende An-
schrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunachst die benannte
Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Original-Konformitéatserklarung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklaren hiermit, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien Gbereinstimmt:

Maschinenrichtlinie
(2006/42/EG)

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitétserkléarung tragt der Hersteller. Der
oben beschriebene Gegenstand der Erkléarung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung be-
stimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-22:2011+A11

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN IEC 63000:2018

Typbezeichnung der Maschine:
Mauernutfrase PMNF 1500 B2

Herstellungsjahr: 09-2024

Seriennummer: IAN 465640 2404
Bochum, 05.07.2024

/7‘./

A // c
=

Semi Uguzlu

- Qualitdtsmanager -
Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND/GERMANY
www.kompernass.com
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