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12 V max.
10,8V

o @r»

The battery pack may only be charged using chargers of the X 12V TEAM series. The battery
pack has the following charging times depending on the charger:

Der Akku-Pack darf nur mit Ladegerdten der Serie X 12V TEAM geladen werden. Der Akku-
Pack hat je nach Ladegerdt folgende Ladezeiten:

La batterie doit étre uniquement chargée avec des chargeurs de la série X 12 V TEAM. Selon
le chargeur utilisé, les temps de recharge des batteries sont les suivants :

De accu mag alleen met opladers van de serie X 12 V TEAM worden opgeladen. Afhankelijk
van de oplader heeft de accu de volgende oplaadtijden:

La batteria puo essere caricata solo con caricabatterie della serie X 12 V TEAM. | tempi di
ricarica della batteria sono i seguenti, a seconda del caricabatterie:

El paquete de baterias solo debe cargarse con los cargadores de la serie X 12 V TEAM. En
funcion del cargador, los paquetes de baterias tienen los siguientes tiempos de carga:

0 conjunto da bateria apenas pode ser carregado com o carregador da série X 12V TEAM. O
conjunto da bateria tem os seguintes tempos de carregamento, dependendo do carregador:

“*PAPK12A3/ | **PAPK12B3 | **PAPK122.5 | **PAPK125.0
A4 4 Ah Bl B2
2 Ah
* PLGK12A2 . . . .
(mox. 24 A 60 min 60 min 80 min 60 min
* PDSIG 12 A2 . ] . .
(max. 4.5 A) 00 fin 60 min 60 min 60 min

Battery charger/Ladegeriit/Chargeur/Oplader/Caricabatterie/Cargador/Carregador

** Battery pack/Akku-Pack/Batterie/Accu/Batteria/Paquete de baterias/Conjunto da bateria
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NOTE: The actual charging time may be slightly different from the above stated depending on the ambient temperature and
the condition of the battery pack. The information is subject to change without prior nofice.

HINWEIS: Die totséichliche Ladezeit kann in Abhéingigkeit von der Umgebungstemperatur und dem Zustand des Akkus
geringfiigig von den oben genannten Angaben abweichen. Anderungen der Informationen vorbehalten.

REMARQUE : e temps de charge réel peut varier [égérement par rapport aux donndes ci-dessus en fonction de la
fempérature ambiante ef de I'éfat de la batterie. Informations sous réserve de modifications.

TIP: De werkelijke oplaadtiid kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de toestand van de accu enigszins van de
hierboven genoemde gegevens afwijken. Wiizigingen van de informatie voorbehouden.

INDICAZIONE: |l tempo di ricarica effetfivo pud differire leggermente dalle informazioni sopra riportate a seconda della
femperatura ambiente e delle condizioni della batteria. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: El tiempo de carga real puede variar ligeramente de la informacién anterior en funcion de la temperatura de entorno
y el estado de la baterfa. La informacion esté sujefa a cambios.

NOTA: O tempo de carregamento efefivo pode diferir ligeiramente das informacdes indicadas, dependendo da temperatura
ambiente e do estado da bateria. As informacdes estio sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.
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List of pictograms used

Read the instruction manual.

Before making any adjustments, performing
inspection, maintenance and cleaning work:
Always switch the product off, remove the
battery pack (4) and let the product cool down!

WARNING! - Designating a hazard with
moderate risk, which can result in death or
severe injury if not avoided (e.g. risk of electric

shock)

Profect the battery pack (4) against heat and
confinuous intense sunlight.

CAUTION! - Designating a hazard with low
risk, which could result in minor or moderate
injury if not avoided (e.g. risk of scalding)

Protect the battery pack (4) against water and
moisture.

NOTICE! - Wans of possible domage fo
property/the product if not avoided (e.g. risk of
short circuit)

Protect the battery pack (4) from fire.

Use the product in dry indoor spaces only. @ Wear profective gloves!
AN\

Diameter ‘l ) Wear ear protection!
. — 4

Keep hands away from all cutting edges and

AEINIREEYEE

4\ moving parts. fingers can be pulled info cutting Wear eye profection!
carriage (8) and be cut or crushed.
Closing the cutting carriage (8) (cutting) ———  Direct current/voliage
Opening the cutting carriage (8) “_  Allemating current/voltage
c € CE mark indicates conformity with relevant B Safety information
EU directives applicable for this product. | Instructions for use
Intended use Scope of delivery
m This p.roduct is infended for cutfing the following /A WARNING!
materials:

- Stainless steel
- Galvanized steel
- Copper pipe
B Use this product only as described and for the areas of
applications specified.
I The product is not intended for commercial use.
B Any other usage or modification of the product is deemed
fo be improper and carries a significant risk of accidents.
B The manufacturer accepts no responsibility for damages
attributable to misuse.

»> The product and the packaging are not children’s
foys! Children must not play with plastic bags, sheefs
and small parts! There is @ danger of choking and
suffocation!

12V Cordless pipe cutter

Battery pack (12'V, 2 Ah)

Charger {12V, 2.4 A)

Carrying case (BMC - Bulk Molding Compound)
User manual
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Parts description
Fig. A
(1) Display

(2) Battery pack charging level

(3) Handle

(4) Battery pack

(5) On/off switch

(6) Mode switch

(7) Support rollers

(8) Cutting carriage/jaws
(9) LED work light

Fig. B

(10) Release button for the battery pack

(11) Charger

(12) Mains cord with mains plug

(13) Charging control LED - Green
(14) Charging control LED - Red

Charger PLGK 12 A3
Output

Rated voltage: 12V==
Rated current: 24 A

II/[C3] (double insulation)

Protection class:

Recommended ambient temperature

While charging: +4°Cto+40 °C
During operation: +4 °Cto+40 °C
During storage: +20 °Cto +26 °C

Noise emission value

The measured values have been determined in accordance
with EN 62841, The A-ated noise level of the power tool is
typically as follows:

Sound pressure level L 66.3 dB
Uncertainty K 3dB
Sound power level Ly 74.3 dB
Uncertainty Kya: 3dB

Vibration emission value

Vibration total values (triaxial vector sum) defermined
according to EN 62841:

Technical data
12V Cordless pipe cutter PARS 12-Li A1
Model number: HG14767
Rated voltage: 12V=
Pipe diamefer: @12-28 mm
Max. pipe wall thickness: 1.5 mm
Battery pack PAPK 12 A4
Model number: HG10031
Type: Lithivm-lon
Rated voltage: 12V=
Capacity: 20 Ah
Charger PLGK 12 A3
Model number:
- VDE plug: HG10038
-BS plug: HG10038-8S
Input
Rated voltage: 220-240V~,

50-60 Hz

Rated power consumption: | 50 W
Fuse (internal); yyyE——"
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Vibration a; <2.5m/s?
Uncertainty K: 1.5 m/s?
/\ WARNING!

—
[ \, Wear ear profection!
A4

»  The declared vibration total value and the declared
noise emission value have been measured in
accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another.

»  The declared total vibration value and the declared
noise emission value may also be used for a
preliminary assessment of exposure.



/\ WARNING!

b The vibration and noise emissions during actual use
of the power fool can differ from the declared values
depending on the manner in which the ool is used,
especially what kind of workpiece is processed.

P Try to minimise exposure fo vibration and noise.
Examples of measures to reduce vibration include
wearing gloves when using the tool and limiting
working fime. All parts of the operafing cycle must be
faken info account (e.g. fimes when the power tool is
switched off and when it is running idle in addifion fo
the frigger fime).

A Safety instructions

General power tool safety warnings

/\ WARNING!

> Read dll safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided
with this power tool. Failure to follow dll
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power fool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power fool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

2. Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power fools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

3. Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
fo lose control.

Electrical safety

1. Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.

2. Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and

refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

3. Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will increase
the risk of electric shock.

4. Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts, Damaged or enfangled
cords increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the
risk of electric shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while operating
power fools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment, Always
wear eye protection, Protective equipment such as
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power fools that
have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power fool may result in
personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control of
the power ool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
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these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dustrelated hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use
of tools allow you to become complacent and
ignore tool safety principles. A careless action can
cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

1.

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application, The correct
power tool will do the job better and safer at the rate for
which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safefy measures reduce the risk of starfing the
power fool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.

If damaged, have the power tool repaired
before use, Many accidents are caused by poorly
maintained power fools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutfing edges are less
likely to bind and are easier fo confrol.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for safe
handling and control of the tool in unexpected situations.

14 GB/IE/NI/MT

Battery tool use and care

1.

Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that s suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire when used
with another battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery terminals
fogether may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact, If
contact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause irritation
or bus.

Do not use a battery pack or tool that is
damaged or modified. Damaged or modified
batteries exhibit unpredictable behaviour resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire
or excessive temperature. Exposure fo fire or
femperature above 130 °C may cause explosion.
Follow all charging instruction and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruction,
Charging improperly or at femperatures outside the
specified range may damage the battery and increase
the risk of the fire.

/\ WARNING! Risk of explosion! Never

charge non-rechargeable batteries.

W

Protect the rechargeable battery from

%

heat, for example from continuous
exposure to sunlight, fire, water and

S

moisture, There is a risk of explosion.

Service
1] Have your power tool serviced by a qualified

repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.



2) Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

Pipe cutter safety warnings

B Do not work on pieces of tubing less than 12.5 mm long.
Small or bent pieces can be pulled info the jaws of the
cutting fool and damage it.

B Keep hands away from all cutting edges and moving
parts. Fingers can be pulled into cutting carriage and be
cut or crushed.

Behaviour in emergency situations
Familiarise yourself with the use of this product by means of
this instruction manual. Memorise the safety warnings and
follow them fo the letter. This will help fo prevent risks and
hazards.

B Always be alert when using this product, so that you can
recognise and handle risks early. Fast intervention can
prevent serious injury and damage to property.

B Switch the product off if there are malfunctions. Have
the product checked by a qualified professional and
repaired, if necessary, before you operate it again.

Residual risks

» This product produces an electromagnetic field during
operation! This field may under some circumstances
interfere with active or passive medical implants!

To reduce the risk of serious or fatal injury, we
recommend persons with medical implants fo consult
their doctor and the medical implant manufacturer
before operating this product!

Even if you are operating this product in accordance with oll
the safety requirements, potential risks of injury and domage
remain. The following dangers can arise in connection with the
structure and design of this product:

B Health defects resulting from vibration emission if the
product is being used over long periods of fime or not
adequately managed and properly maintained.

B Injuries and damage fo property due to broken accessory
fools or the sudden impact of hidden objects during use.

B Danger of injury and property damage caused by flying
obiects.

Battery charger safety warnings
M This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and

persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

M Do not charge non-rechargeable batteries.
Disregarding this instruction is hazardous.

M Ifthe mains cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
fo avoid a hazard.

W Protect the electrical parts against moisture.
Do not immerse such parts in water or other
liquids to avoid electrical shock. Never hold
the appliance under running water. Pay
attention to the instructions provided for
cleaning, mainfenance and repair.

M The appliance is suitable for indoor
use only.

Suitable battery packs and chargers

Battery pack: /Il PARKSIDE’
X 12V Team

Charger: /Il PARKSIDE’
X 12V Team

W Cusfomers can order compatible
replocement batteries and chargers from
Lidl online shops for the following countries:
Germany (lidl.de), France (lidlf),
Belgium (lidl.be], Czech Republic (lidl.cz),
Netherlands (lidl.nl), Poland {lidl.pl),
Slovakia (il sk), Spain (lidl.es)
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Customers from all other countries can order
from www.optimex-shop.com.

Before first use

Removing/attaching the battery pack
(Fig. C)

Removing the battery pack

1. Press the release bution (10) on the battery pack (4).
2. Pullthe battery pack (4) away from the handle (3).

Attaching the battery pack

1. Push the battery pack (4) into the handle (3).
2. Ensure the battery pack (4) clicks noticeably in place.

Checking the battery pack charging level

(Fig. D)

1 The battery pack charging level (2) lights up when the
product is switched on:

Battery pack charging level | Charging level
Maximum
Medium

Charging the battery pack

> You can charge the battery pack (4) ot any fime
without reducing its life cycle.

P Inferrupting the charging process does not damage
the battery pack (4).

b Between successive charging processes: Lef the
charger (11) cool down for at least 15 minufes.

1 Before operation: Charge the battery pack (4) when it
is af medium or low charging level (see “Checking the
battery pack charging level").

1 The charging control LEDs (green (13) and red (14))
indicate the status of the charger (11) and the battery
pack (4):

LED
Red LED (14) lights up
Green LED (13) lights up

Status

Battery pack (4) charges

Battery pack (4) fully
charged

16 GB/IE/NI/MT

LED Status

Green LED (13) ond red Battery pack (4) defective

LED (14) flashing

Red LED (14) floshing Battery pack (4) oo cold
or foo warm

Green LED (13) lightsup | Charger (11) ready

(without battery pack (4))

1. Insert the battery pack (4) into the charger (11).
2. Connect the mains plug (12) of the charger (11) fo @
mains outlef.
3. When the battery pack (4) is fully charged:
- Disconnect the mains plug (12) of the charger (11)
from the mains outlet.
- Remove the battery pack (4) from the charger (11).

) Operation

Closing/opening the cutting carriage

b The jaws (8) are used to clamp and position the pipe
correctly in the product.

Closing the cutting carriage

(Fig. E)

1 Push the mode switch (6) to the right. The cutting
carriage (8) closes.

Opening the cutting carriage

(Fig. F)
1 Push the mode switch (6) to the left. The cutting
carriage (8) opens.

Locking the product

NOTE

P> During a work break: Lock the product.

(Fig. C)
1 Setthe mode switch (6) fo the middle position. The
product is locked and cannot be switched on.



Switching on/off

(Fig. H)

Switching on

[ Press and hold the on/off switch (5).

- The product starts cutting.
- The LED work light (9) lights up.

Switching off
I Release the on/off switch (5).

- The product stops cutfing.
- The LED work light (9) goes off.

Cuthng pipes
Insert the pipe info the product.

2. Close the cutting carriage (8) (see “Closing/opening the
cutfing carriage”).

3. Switching the product on: Press and hold the on/off
switch (5).

4. Switching the product off: Release the on/off switch (5).

5. Open the cutiing carriage (8) (see “Closing/opening the
cutfing carriage”).

6. Remove the pipe from the product.

Cleaning and care

Cleaning

I The vents must always be clear.

1 The product must always be kept clean, dry and free from
oil or grease.

1 Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for
areas that are hard fo reach.

Maintenance

P Have any repair and maintenance work that s not
described in this user manual carried out by the
Service Centre.

> Only use original replacement pars.

1 Before and dfter each use: Check the product and
accessories (e.g. accessory fools) for wear and damage.

Storage

1 Store the product and ifs accessories in a dark, dry, frost-
free, wellventilated place.

1 Always store the product in a place that is inaccessible
fo children.

1 The ideal long term storage (longer than 3 months)
femperature is between +20 °C and +26 °C.
1 Store the product in s carrying case.

Battery pack advice

1 Only store the battery pack (4) partially charged. The
battery pack should be charged to 40 % to 60 % (the
battery pack charging level (2) shows charge (M)
before storing for extended periods.

1 Check the battery pack (4) charge about every
3 months when storing for extended periods. Recharge
as necessary.

Disposal
. Observe the marking of the packaging moterials
&N  for waste separation, which are marked with
a abbreviations (a) and numbers (b) with following
meaning;: 1-7: plasfics/20-22: paper and
fibreboard/80-98: composite materials.

Product:

Contact your local refuse disposal authority for
more details of how o dispose of your worn-out
product.

ih
"

Please dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life and not in
the household waste. Information on collection
points and their opening hours can be obfained
from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be
recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and/or

the product to the available collection points.
Ei incorrect disposal of the batteries/
rechargeable batteries!

Remove the batteries/battery pack from the product before
disposal.

Environmental damage through

Batteries, rechargeable batteries may not be disposed of

with the usual domestic waste. They may contain foxic heavy
mefals and are subject fo hazardous waste freatment rules and
regulations. The chemical symbols for heavy mefals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why
you should dispose of used batteries/rechargeable batteries ot
alocal collection point.

Warranty

The product has been manufactured fo strict quality guidelines
and meficulously examined before delivery. In the event of
material or manufacturing defects you have legal rights against
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the refailer of this product. Your legel rights are not limited in
any way by our warranty detciled below.

The warranty for this product is 3 years from the date

of purchase. The warranty period begins on the date of
purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as
this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the fime of
purchase must be reported without delay after unpacking
the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture
within 3 years from the date of purchase, we will repair
orreplace it - ot our choice - free of charge to you. The
warranty period is not extended as  result of a claim being
granted. This also applies fo replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged,
or used or maintained improperly.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe
the following insfructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number
(IAN 527943_2601) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label
on the product, engraving on the product, the front cover of
your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or
bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service
department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective fo the
communicated service address postage-free, making sure fo
enclose proof of purchase (receipt) and information on the
defails of the defect and when it occurred.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

18 GB/IE/NI/MT

You can download and view this and numerous other manuals
at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to
parkside-diy.com. Choose your country and use the search
screen fo search for the operating instructions. Entering the
item number {IAN) 527943_2601 takes you fo the operafing
instructions for your item.

Service

Service Great Britain

Tel.. 08000518970

Contact form on parksicle-dliy.com
IAN 527943_2601

Service Ireland

Tel.. 1800851251

Contact form on parksice-dliy.com
IAN 527943_2601

Service Northern Ireland
Tel.. 08081013435

Contact form on parkside-dly.com
IAN 527943_2601

Service Malta

Tel. 80065168

Contact form on parksicle-dliy.com
IAN 527943_2601
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EU declaration of conformity

527943 _2601

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 527943 2601)

We, the company
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
declare in sole responsibility that the Product:

IAN: 527943_2601
Product identification: "Parkside" 12V Cordless Pipe Cutter
Model Number: HG14767

Meets the essential requirements of the listed EU Directives
2006/42/EC [0J L 157, 9 June 2006]

2014/30/EU [OJ L 96, 29 March 2014]

2011/65/EU [0J L 174, 1 July 2011]

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to
which conformity is declared:

N° / Parts

2006/42/EC

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 1SO 12100:2010

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and
of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment:

N° / Parts

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

Keeper of the technical documentation: OWIM GmbH & Co.KG

Signed for and on behalf of:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germany
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Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole

=%

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Bevor Sie Einstellungen vornehmen, Inspektions,
Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchfishren:
Schalten Sie das Produkt immer aus, entnehmen
Sie den Akku-Pack (4) und lassen Sie das
Produkt abkihlen!

WARNUNG! - Bezeichnet eine Gefahr
mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge haben kann (z. B.
Stromschlagrisiko)

§7

Schiitzen Sie den Akku-Pack (4) vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung.

VORSICHT! - Bezeichnet eine Gefahr mit
niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine leichte bis méiBige
Verletzung zur Folge haben kann (z. B.
Verbrihungsgefahr]

Schiitzen Sie den Akku-Pack (4) vor Wasser und
Feuchtigkeit.

ACHTUNG! - Warnt vor méglichen
Sachschéiden (z. B. Kurzschlussgefahr)

Schiitzen Sie den Akku-Pack (4) vor Fever.

Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen
[nnenrdumen.

Tragen Sie Schutzhandschuhe!

e D> e P B | P

Durchmesser Tragen Sie Gehérschutz!

Halten Sie Ihre Hande von allen Schneidkanten

und beweglichen Teilen fern. Finger kénnen in Tracen Sie Augenschuta!

den Schneidschlitten (8) gezogen und dabei gen vie Augenscuiz

abgeschnitten oder gequetscht werden.

Schneidschlitten (8) schliefien (Schneiden) ———  Gleichstrom/-spannung
+ Schneidschlitten (8) &ffnen Wechselstrom/-spannung

C€

Das CE-Zeichen bestdtigt Konformitét mit den fir
das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

N
|
[ ]

Sicherheitshinweise
Hondlungsanweisungen

BestimmungsgemdBe Verwendung

I Dieses Produktist zum Schneiden folgender Matericlien
bestimmt:
- Edelstahl
- Verzinkter Stahl
- Kupferrohr

B Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir die
angegebenen Einsatzbereiche.

B Doas Produktist nicht fir den gewerblichen Einsatz
bestimmt.

B Jede andere Verwendung oder Veréinderung des
Produkis gilt als nicht bestimmungsgemaB und birgt
erhebliche Unfallgefahren.

B Fiir aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene
Schéiden ibernimmt der Hersteller keine Haftung.
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Lieferumfang

/\ WARNUNG!

» Das Produkt und die Verpackungsmatericlien
sind kein Kinderspielzeug! Kinder dirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es
besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

1 12V Akku-Rohrschneider

1 AkkuPack (12 V, 2 Ah)

1 lodegerdt (12V,24 A)

1 Tragekoffer (BMC - Bulk Molding Compound)
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung
Abb. A

(1) Display

(2) Ladezustand des Akku-Packs

(3) Handgriff

(4) Akku-Pack

(5) Ein-/Aus-Schalter

(6) Moduswahlschalter

(7) Stitzrollen

(8) Schneidschlitten/Schneidbacken
(9) LED-Arbeitsleuchte

Abb. B

Ladegerdt PLGK 12 A3
Modellnummer:

— VDE-Stecker: HG10038

- BS-Stecker: HG10038-BS

Eingang

Nennspannung: 220-240V~,

50-60 Hz

Nennleistungsaufnahme: | 50 W

Sicherung (intern): N5

Ausgang

Nennspannung: 12V==

Nennstrom: 24 A

Schutzklasse: Il/15] {Doppelisolierung)
Empfohlene Umgebungstemperatur

Wihrend des Ladens: +4 °Cbis +40 °C
Wehrend des Betriebs: +4 °Chbis +40 °C
Wehrend der Lagerung: +20 °Chis +26 °C

Gerduschemissionswerte

(10) Entriegelungstaste des Akku-Packs
(1) Ladegerat

Die gemessenen Werte wurden in Ubereinstimmung mit
EN 62841 ermittelt. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elekirowerkzeugs befrdgt typischerweise:

(12) Anschlussleitung mit Netzstecker
(13) LadekontrolHLED - Griin Schalldruckpegel Ly 66,3 dB
(14) LadekontrolHLED - Rot Unsicherheit K.: 348
Technische Daten Schallleistungspegel Ly 74,3 dB
12V Akku-Rohrschneider PARS 124iA1 | | Unsicherheit Ky 3B
Modellnummer: HG14767 Schwingungsemissionswerte
Nennspannung: 12V= Schwingungsgesamtwerte Vektorsumme dreier Richtungen),
Rohrdurchmesser @ 12-28 mm ermittelt entsprechend EN 62841
Max. Rohrwandstéirke: 1,5 mm Vibration ; 25m/s’
Unsicherheit K: 1,5m/s?
Akku-Pack PAPK 12 A4
Modellnummer: HG10031 £\ WARNUNG!
. . Y~
p: ihironen ’@ Tragen Sie Gehérschutz!
Nennspannung: 12V=== \,/
Kapazitit: 2,0 Ah
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> Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der
angegebene Geréuschemissionswert sind nach einem
genormten Prifverfahren gemessen worden und
kdnnen zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit
einem anderen verwendet werden.

> Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der
angegebene Gerduschemissionswert kdnnen auch
zu einer vorldufigen Einschétzung der Belastung
verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Die Schwingungs- und Geréiuschemissionen kénnen
wiihrend der tatséichlichen Benutzung des Elekiro-
werkzeugs von den Angabewerten abweichen,
abhdngig von der Art und Weise, in der das
Elekirowerkzeug verwendet wird, insbesondere,
welche Art von Werkstiick bearbeitet wird.

> Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen und
Geréiusche so gering wie maglich zu halten. Beispiel-
hafte MaBnahmen zur Verringerung der Vibrations-
belastung sind das Tragen von Handschuhen beim
Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus
2u beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen
das Elekirowerkzeug abgeschaltet ist, und solche,
in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung lauft).

A Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fir
Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen
kdnnen elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verlefzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff , Elekiro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbefriebene Elekirowerkzeuge

(mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

1.

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet, Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stdube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entzinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere

Personen wéhrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie
die Kontrolle tber das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

1.

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréindert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unverdnderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberfléichen wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kishlschrénken. Es besfeht ein
erhhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn thr
Korper geerdet ist

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nésse fern, Dos Eindringen von Wasser in ein
Elekirowerkzeug erhdht das Risiko eines elekirischen
Schlages.

Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhéingen oder um den Stecker aus

der Steckdose zu ziehen. Halten Sie

die Anschlussleitung fern von Hitze, 0!,
scharfen Kanten oder sich bewegenden
Teilen, Beschadigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhdhen das Risiko eines elekirischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verldngerungsleitungen, die auch fir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungsleitung
verringert das Risiko eines elekrischen Schlages.
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6. Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs
in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen, Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

2. Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille, Dos Tragen perssnlicher

Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste

Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach

Artund Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das
Risiko von Verlefzungen.
3. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor

Sie es an die Stromversorgung und/oder
den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder

tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeugs
den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug
eingeschalet an die Stromversorgung anschlieBen, kann

dies zu Unfdllen fishren.

4. Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlissel, der sich in einem drehenden Teil des

Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen fihren.

5. Vermeiden Sie eine abnormale
Kérperhaltung. Sorgen Sie fir einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht, Dadurch kénnen Sie das
Elekirowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

6. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.

Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich

bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck

oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen

erfasst werden.
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7.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind

diese anzuschlieBen und richtig zu
verwenden, Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefthrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und
setzen Sie sich nicht Uber die Sicherheitsregeln
fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn

Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achfloses
Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren
Verletzungen fihren.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

1.

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht,
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elekirowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten isst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerdteeinstellungen
vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Stort des Elekirowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern

auf. Lassen Sie keine Personen das
Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elekirowerkzeuge sind
geféihrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und
Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob

Teile gebrochen oder so beschédigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrdichtigt ist, Lassen Sie beschadigte
Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges
reparieren, Viele Unfdlle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elekirowerkzeugen.



6. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfdltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu fihren.

7. Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge
usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Téitigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere dls die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféihrlichen Situationen fihren.

8. Halten Sie Griffe und Grifffldchen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe
und Griffflachen erlauben keine sichere Bedienung und
Kontrolle des Elekirowerkzeugs in unvorhergesehenen
Situationen.

Verwendung und Behandlung des

Akkuwerkzeugs

1. Laden Sie die Akkus nur mit Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden, Durch
ein Ladegerdt, dos fiir eine besfimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

2. Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr filhren.

3. Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
Négeln, Schrauben oder nnder“en kleinen
Metallgegenstéinden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen kdnnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Fever zur Folge haben.

4. Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit, Bei zufdlligem Kontakt mit
Wasser abspilen. Wenn die Fliissigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusdtzlich Grztliche
Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

5. Benutzen Sie keinen beschédigten oder
verdinderten Akku, Beschéidigte oder veranderte
Akkus knnen sich unvorhersehbar verhalten und zu
Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr fihren

6. Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu
hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen
itber 130 °C kdnnen eine Explosion hervorrufen.

7. Befolgen Sie alle Anweisungen zum
Laden und laden Sie den Akku oder das
Akkuwerkzeug niemals auBerhalb des
in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs, Folsches Laden oder Laden
auBerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann
den Akku zerstéren und die Brandgefahr erhohen.

/\ WARNUNG! Explosionsrisiko! Laden Sie
nicht aufladbare Batterien niemals auf.

{7
X
X

Service

1] Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

2) Warten Sie niemals beschédigte Akkus.
Sémiliche Wartung von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollméichtigte Kundendienststellen
erfolgen.

Schiitzen Sie den Akku vor

Hitze, z. B. auch vor dauernder
Sonneneinstrahlung, Fever, Wasser und
Feuchtigkeit. Es besfeht ein Explosionsisiko.

Sicherheitshinweise fir Rohrschneider

W Bearbeiten Sie keine Rohrstiicke, die kiirzer als 12,5 mm
sind. Kleine oder verbogene Teile knnen in die Backen
des Schneidwerkzeugs gezogen werden und dieses
beschadigen.

B Halten Sie lhre Héinde von cllen Schneidkanten
und beweglichen Teilen fern. Finger kdnnen in den
Schneidschlitten gezogen und dabei abgeschnitten oder
gequetscht werden.

Verhalten im Notfall

Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit
der Benutzung dieses Produkis vertraut. Préigen Sie sich die
Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran.
Dies hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

I Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkis immer
aufmerksam, damit Sie Gefahren friihzeitig erkennen
und handeln kdnnen. Rasches Einschreiten kann schwere
Verletzungen und Sachschéiden vermeiden.

B Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunkfionen umgehend
aus und entnehmen Sie den Akku-Pack. Lassen Sie
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dieses von einer qualifizierten Fachkraft iberprifen und I
gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in
Betrieb nehmen.

Restrisiken

> Dieses Produkt erzeugt wéihrend des Befriebs
ein elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann
unter bestimmten Umstinden akfive oder passive
medizinische Implantate beeintréchtigen! Um
die Gefahr von emsthaften oder adlichen
Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen
mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und |
den Hersteller vom medizinischen Implantat zu
konsultieren, bevor das Produkt bedient wird!

Auch wenn Sie dieses Produkt vorschriftsmaBig bedienen,

bleibt ein potenzielles Risiko fir Personen- und Sachschéden

bestehen. Folgende Gefahren kénnen im Zusammenhang mit

der Bauweise und Ausfiihrung dieses Produkts unter anderem

aufireten:

B Gesundheitsschéden, die aus Vibrationsemissionen
resultieren, falls das Produkt iber einen langeren
Zeitraum benutzt, nicht ordnungsgemaB gefihrt und

Laden Sie keine nicht wieder aufladbaren
Batterien auf.

VerstoB gegen diesen Hinweis fihrt zu
Geftihrdungen.

Wenn die Anschlussleitung beschéidigt wird,
muss sie durch den Hersfeller oder seinen
Kundendienst oder eine &hnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Geféihrdungen
2u vermeiden.

Schiitzen Sie elekirische Teile gegen
Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in
Wasser oder andere Flssigkeiten, um
einen elekirischen Schlag zu vermeiden.
Halten Sie das Geriit nie unter flieBendes
Wasser. Beachten Sie die Anweisungen fiir
Reinigung, Wartung und Reparatur.

Das Gerdt st nur fir den Gebrauch in
Innenrdumen geeignet.

gewartef wird,
B Personen- und Sachschéden hervorgerufen durch defekte

Passende Akku-Packs und Ladegerdte

Schneidwerkzeuge oder plétzlichen Einschlog eines Akku-Pack: /1 PARKSIDE’
verdeckten Obiekts wéhrend des Gebrauchs. X 12V Team
[ | Yerletzungsggfohr und Sachschaden verursacht durch Ladegerdit: 1l PARKSIDE"
fliegende Obiekte. X12VT
eam

Sicherheitshinweise fir Ladegerdte
M Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Johren ™
und dariber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfohrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerdts unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerdt spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.
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Kunden aus den folgenden Landern
kénnen in den Lid-Onlineshops kompatible
Ersatzbatterien und Ladegerdte bestellen:
Deutschland (lidl.de), Frankreich (lidlfr),
Belgien (lidl.be), Tschechische Republik
(lidl.cz), Niederlande (lidl.nl), Polen
(lidl.pl}, Slowakei (lidl.sk), Spanien (lidl.es)
Kunden aus allen anderen Landern kdnnen
diese unter www.optimex-shop.com
bestellen.




Vor der ersten Verwendung

Akku-Pack entnehmen/einsetzen
(Abb. C)

Akku-Pack entnehmen

1. Dricken Sie die Eniriegelungstaste (10) om Akk-
Pack (4).

2. Ziehen Sie den Akku-Pack (4) vom Handgriff (3) weg.

Akku-Pack einsetzen

1. Schieben Sie den Akku-Pack (4) in den Handgriff (3).
2. Achten Sie darauf, dass der Akku-Pack (4) spirbar
einrasfet.

Akku-Pack-Ladezustand prifen

[Abb. D)

1 Der ladezustand des Akku-Packs (2) leuchtet auf, wenn
das Produkt eingeschaltef wird:

Ladezustand des Akku-Packs Ladezustand
Maximal

Mittel
m Niedrig

Akku-Pack laden

b Sie kénnen den AkkuPack (4) jederzeit aufladen,
ohne seine Lebensdaver zu verkiirzen.

b Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schédigt den
Akku-Pack (4) nicht.

> Iwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgangen:
Lassen Sie das Ladegerit (11) mindesfens
15 Minuten lang abkihlen.

1 Vor dem Gebrauch: Laden Sie den Akku-Pack (4), falls
dieser auf mittlerem oder niedrigem Ladezustand ist
[siche , Akku-PackLadezustand prifen”).

1 Die Ladezustand-LEDs (griin (13) und rot (14))
informieren Uber den Status des Ladegerits (11) und des

Akku-Packs (4):
LED Status
Rote LED (14) leuchtet Akku-Pack (4) ladt
Griine LED (13) leuchtet Akku-Pack (4) voll geladen

LED Status

Grine LED (13) und rote | Akku-Pack (4) defekt

LED (14) blinken

Rote LED (14) blinkt Akku-Pack (4) zu kalt oder
20 warm

Griine LED (13) leuchtet ladegerdt (11) bereit

(ohne Akku-Pack (4))

1. Setzen Sie den Akku-Pack (4) in das Ladegerdt (11) ein.
2. Verbinden Sie den Netzstecker (12) des Ladegerdts (11)
mit einer Steckdose.
3. Wenn der AkkuPack (4) vollstéindig geladen ist:
- Ziehen Sie den Netzstecker (12) des Ladegerdts (11)
aus der Steckdose.
- Entnehmen Sie den Akku-Pack (4) aus dem
Ladegerit (11).

&) Bedienung

Schneidschlitten schlieBen/6ffnen

> Die Schneidbacken (8) dienen dazu, das Rohr im
Produk festzuklemmen und korrekt zu positionieren.

Schneidschlitten schlieBen

(Abb. E)

I Driicken Sie den Moduswahlschalter (6) nach rechts.
Der Schneidschlitten (8) schlieft sich.

Schneidschlitten 6ffnen

(Abb. F|

[ Driicken Sie den Moduswahlschalter (6) nach links.
Der Schneidschlitten (8) offnet sich.

Produkt verriegeln

> Wahrend einer Arbeitspause: Verriegeln Sie das
Produkt.

(Abb. G|

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter (6) in die mittlere
Position. Das Produkt ist verriegelt und Iéisst sich nicht
einschalten.
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Ein-/ausschalten
(Abb. H)

Einschalten
1 Halren Sie den Ein-/Aus-Schalter (5) gedriick.

- Das Produkt beginnt zu schneiden.
- Die LED-Arbeitsleuchte (9) leuchtet.

Ausschalten
I Lassen Sie den Fin-/Aus-Schalter (5) los.

- Das Produkt hért auf zu schneiden.
- Die LED-Arbeitsleuchte (9) erlischt.

Rohre schneiden

1. Fihren Sie das Rohr in das Produkt ein.

2. SchlieBen Sie den Schneidschlitten (8) (siche , Schneid-
schlitten schlieBen/offnen”|.

3. Produkt einschalten: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter (5)
gedriickt.

4. Produkt ausschalten: Lassen Sie den Ein-/Aus-
Schalter (5) los.

5. Offnen Sie den Schneidschlitten (8) (siche , Schneid-
schlitten schlieBen/offnen”|.

6. Entfernen Sie das Rohr aus dem Produk.

Reinigung und Pflege

Reinigung

B Die Liftungséffnungen miissen immer frei sein.

1 Halten Sie das Produkt stets sauber, frocken und frei von
Ol oder Schmierfetten.

1 Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
Verwenden Sie fiir schwer zugéingliche Stellen eine
weiche Birste.

Wartung

b Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungs-
arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, vom Service-Center durchfihren.

> Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

1 Vor und nach jedem Gebrauch: Uberprifen Sie das
Produkt und Zubehérteile (z. B. Einsatzwerkzeuge| auf
VerschleiB und Beschéidigungen.

Lagerung

I Lagem Sie das Produkt und sein Zubehdr an einem
dunklen, trockenen, frostfreien, gut belifteten und vor
Staub geschitzten Ort.
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1 Lagern Sie das Produkt immer auBer Reichweite von
Kindern.
1 Die optimale LangzeitLagertemperatur (langer als

3 Monate] liegt zwischen +20 °C bis +26 °C.
1 Lagern Sie das Produkt im Tragekoffer.

Hinweise zum Akku-Pack

1 Lagem Sie den Akku-Pack (4) nur im teilgeladenen
Zustand. Der Ladezustand sollte wéihrend einer ldngeren
Lagerzeit 40 % bis 60 % betragen (Der Ladezustand des
Akku-Packs (2) zeigt (OMM)).

1 Prifen Sie wahrend einer langeren Lagerungsphase etwa
alle 3 Monate den Ladezustand des Akku-Packs (4).
Laden Sie bei Bedarf nach.

Entsorgung
. Beachten Sie die Kennzeichnung der
&b Verpackungsmaterialien bei der Abfalirennung,
@ diese sind gekennzeichnet mit Abkirzungen (a)
und Nummern (b] mit folgender Bedeutung: 1-7:
Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98:
Verbundstoffe.

Produki:
|
@

A

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produkts erfohren Sie bei lhrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Gerdt entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne
bedeutet, dass dieses Gerdt am Ende der
Nutzungszeit nicht iber den Haushaltsmill
entsorgt werden darf. Das Gerdt ist bei
eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhfen
oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem
sind Vertreiber von Elekiro- und Elekironikgeréiten
sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur
Ricknahme verpflichtet. LIDL bietet hnen
Rickgabeméglichkeiten direkt in den Filiolen

und Méirkten an. Riickgabe und Entsorgung sind
fir Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerits
haben Sie das Recht, ein entsprechendes Aligerdt
unentgelflich zuriickzugeben.

Zusiitzlich haben Sie die Méglichkeit, unabhingig
vom Kauf eines Neugerdtes, unentgeltlich (bis
zu drei) Altgerdte abzugeben, die in keiner
Abmessung gréBer als 25 cm sind.

Bitte Ischen Sie vor der Rickgabe alle
personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Riickgabe



Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom
Aligerat umschlossen sind, sowie Lampen, die
zerstorungsfrei enfnommen werden kdnnen und
fishren diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus miissen recycelt
werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt
iiber die angebotenen Sammeleinrichtungen zuriick.

)¢

Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne auf Batterien
oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im
Hausmill entsorgen diirfen.

Umweltschéden durch falsche
Entsorgung der Batterien/Akkus!

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt
vor der Entsorgung.

Diese kdnnen gifige Schwermetalle enthalten und unterliegen
der Sondermillbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach
Gebrauch zuriickzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte
Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschéft z. B. in lhrer
LIDL Filicle oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus konnen Stoffe enthalten, die schadlich fiir
die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer

gefrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und
Akkus knnen die negafiven Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit
lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgeméier
Verwendung eine erhhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie
dazu die Pole ab, um einen duBeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um
die Entstehung von Abfdllen aus Alt-Batterien zu verringern.
Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden
Sie das vollstiindige Ent- und Aufladen des Akkus, um die
Lebensdauer zu verlingern.

Dariber hinaus sollten Sie Batterien oder Elekiro- und
Elekironikgeréite mit Batterien oder Akkus nicht im &ffentlichen
Raum zuriicklassen, um eine Vermillung zu vermeiden.

Prifen Sie Maglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung
zuzufilhren, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch
Instandsetzung der Batterie.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitéitsrichtlinien
hergestellt und vor der Auslieferung sorgfdltig geprift. Im
Falle von Material oder Herstellungsfehlern haben Sie
gegeniber dem Verkéiufer des Produkis gesetzliche Rechte.
lhre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere
unten aufgefiihrte Garantie eingeschréinkt.

Die Garantie fir dieses Produkt befréigt 3 Jahre ab Kaufdatum.
Die Garanfiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie
den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses
Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich is.

Alle Schéden oder Méngel, die bereits zum Zeitpunkt des
Kaufs vorhanden sind, miissen unverziiglich nach dem
Auspacken des Produkis gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum
einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden
wir es - nach unserer Wahl - kostenlos fir Sie reparieren
oder ersetzen. Die Garantiezeit verlangert sich durch einen
statigegebenen Gewdihrleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch
fiir ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschédigt oder
unsachgemdB verwendet oder gewartet wurde.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu
gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon und die
Artikelnummer (IAN 527943 _2601) als Nachweis fiir den
Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild

am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt threr
Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Riick- oder
Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mingel auftrefen
kontaktieren Sie zundchst die nachfolgend benannte
Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann unfer
Beifiigung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe,
worin der Mangel besteht und wann er aufgetrefen ist, fir Sie
porfofrei an die lhnen mitgeteilie Service Anschrift ibersenden.
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PDF ONLINE
parkside-diy.com

Auf parkside-diy.com kdnnen Sie diese und viele weitere
Handbicher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-
Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wahlen Sie
Ihr Land aus, und suchen Sie Gber die Suchmaske nach den
Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer
(IAN) 527943 _2601 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung
fir hren Artikel.

Service

Service Deutschland
Tel. 08008855300
Kontaktformular auf parkside-dly.com
IAN 527943 2601

Service Osterreich
Tel.. 0800447750
Kontakiformular auf parkside-cly.com
IAN 527943_2601

Service Belgien
Tel.. 080012614
Kontakiformular auf parkside-dly.com
IAN 527943_2601

(CH Service Schweiz
Tel.. 0800563601
Kontaktformular auf parkside-dly.com
IAN 527943_2601
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EU-Konformitdtserkldrung

527943 _2601

EU-KONFORMITATSERKLARUNG (Nr. 527943 2601)

Wir, die Firma
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland
erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

IAN: 527943_2601
Produkt-ldentifikation: "Parkside" 12V Akku-Rohrschneider
Modellnummer: HG14767

die grundlegenden Anforderungen der aufgefiihrten EU-Richtlinien erfullt
2006/42/EG [OJEU L 157, 09.06.2006]
2014/30/EU [OJEU L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [OJEU L 174, 01.07.2011]

Angabe der einschldgigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, fur die die Konformitat
erklart wird:

Nr. / Teile

2006/42/EG

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN ISO 12100:2010

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklarung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten:

Nr. / Teile

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 ¢)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-7-
2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

Person, die die technische Dok i fb hrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet fiir und im Namen von:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrae 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Original-Konformitatserklarung

/’/
T e
-
Sl
Neckarsulm 19.07.2026
Ort Datum ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Prokurist Prokurist
5/25 DE

q3
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Liste des pictogrammes/symboles utilisés

Lisez le mode d'emploi.

Avant de procéder & tout réglage et d'effectuer
tout fravail d'inspection, d'entretien ou de
netioyage : Eteignez toujours le produt, refirez la
batterie (4) et laissez le produit refroidir !

AVERTISSEMENT ! - Indique un danger avec
un risque modéré, qui, sl n'est pas évité, peut
entrainer la mort ou une blessure grave (par ex.
risque de décharge électrique|

Protégez la batterie (4) de la chaleur et du
rayonnement solaire direct.

PRUDENCE ! - Indique un danger avec
un faible risque, qui, s'il n'est pas évité, peut

entrainer une blessure [égére & modérée (par ex.

risque de brlures)

Protégez la batterie (4) de I'eau et de
[humidité.

ATTENTION ! - Averft du risque d'éventuels
dommages matériels (par ex. risque de court-
circuit)

Protégez la batterie (4) du feu.

Utiisez le produit sevlement & lintérieur de
locaux secs.

Portez des gants profecteurs |

Diamétre

Portez une profection auditive !

Eloignez vos mains de toutes les arétes
coupantes et de foutes les pigces mobiles. Les
doigts peuvent étre entrainés dans le chariot de
coupe (8) et risquent d'éire coupés ou écrasés.

Portez des lunettes de profection |

Fermer le chariot de coupe (8) {découpe)

Courant continu/tension confinue

e D> P B P e

Ouvrir le chariot de coupe (8)

Courant alteratif/tension alternative

C€

Le sigle CE confirme la conformité aux directives
de I'UE applicables au produit.

N
|
L]

Consignes de sécurité
Instructions de manipulation

Utilisation conforme aux prescriptions

B Toute autre ufilisation ou modification du produt est

Ce produit est desfiné & la découpe des matériaux
suivants :

- Acier inoxydable

- Acier galvanisé

- Tuyau en cuivre

Utlisez le produit seulement comme décrit et pour les
domaines d'application indiqués.

Le produit n'est pas prévu pour une ufilisation
commerciale.

considérée comme non conforme aux prescripfions ef

comporte des risques d'accident importants.
B Le fabricant ne peut &re tenu responsable des

dommages résultant d'une utilisation non conforme.
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Contenu de I'emballage

/\ AVERTISSEMENT !

b Le produit et les matériaux d'emballage ne sont pas
des jouets pour les enfants ! Les enfants ne sont pas
autorisés & jouer avec des sacs en plastique, des films
et des petites piéces ! Il existe un danger d'asphyxie
et d'ingestion |

1 12V Coupe-ube sans fil

1 Batterie (12 V, 2 Ah)

1 Chargeur {12V, 2.4 A)

1 Valise de transport (BMC - Bulk Molding Compound)
1 Mode d'emploi

Description des pieces
Fig. A

(1) Afficheur

(2) Niveau de charge de la batterie

(3) Poignée

(4) Batterie

(5) Interrupteur marche/arrét

(6) Sélecteur de mode

(7) Rouleaux d'appui

(8) Chariot de coupe/méchoires de coupe
(9) Eclairage & LED du plan de fravail

Fig. B

(10) Bouton de déverrouillage pour la batterie
(11) Chargeur

(12) Cordon d'alimentation avec fiche secteur
(13) LED de contrdle de charge - vert

(14) LED de contrdle de charge - rouge

Batterie PAPK 12 A4

Tension nominale : 12V==

Capacité : 2,0 A

Chargeur PLGK 12 A3

Numéro de modsle :

- Fiche VDE : HG10038

- Fiche BS : HG10038-BS

Entrée

Tension nominale : 220-240 V~,
50-60 Hz

Puissance nominale a I'entrée : | 50 W

Fusible (interne| : 2N 5

Sortie

Tension nominale : 12V==

Courant nominal : 24 A

Classe de protection : I1/[T] (double isolation)

Température ambiante recommandée

Durant la recharge : +4°Ca+40°C
Durant le fonctionnement : +4°Ca+40°C
Durant le stockage : +20°Ca+26 °C

Valeurs des émissions sonores

Les valeurs mesurées ont été déterminées conformément
la norme EN 62841. Le niveau de bruit pondéré A de I'outil
électrique est généralement le suivant :

Niveau de pression acoustique Ly : 66,3 dB
Incerfitude K4 : 3dB
Niveau de puissance acoustique Ly : 74,3 dB
Incertitude Ky : 3dB

Données techniques
12 V Coupe-tube sans fil PARS 12-Li A1
Numéro de modele : HG14767
Tension nominle : 12V=
Diamétre du tuyau : @12-28 mm
Epaisseur maximale de la paroi du 1,5mm
fube :
Batterie PAPK 12 A4
Numéro de modle : HG10031
Type : Lithium-ion
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Valeurs d’émission de vibrations

Valeurs totales de vibrations (somme vectorielle de trois
directions), déterminées conformément & EN 62841 :

Vibration @ : <25m/s?

Incertitude K : 1,5m/s2




/N AVERTISSEMENT !

M@\
| | Portez une protection audifive |
A4

REMARQUE

b Les valeurs de vibration fofale et d'émission sonore
spécifiées ont 16 mesurées selon une procédure
de fest normalisée ef peuvent étre ufilisées pour
comparer un oufil électrique a un autre.

b Les valeurs de vibration fofale et d'émission sonore
spécifiées peuvent également étre utilisées pour une
esfimation préliminaire de la sollicitation.

/\ AVERTISSEMENT!

P> Les émissions de vibrations ef de bruit générées lors
de ['vflisation effective de l'outil électrique peuvent
différer des valeurs spécifiées en fonction de la
maniére dont ['oufil électrique est ufilisé, en particulier
du type de piéce & traifer.

b Essayez de minimiser au maximum 'impact des
vibrations ef du bruit. Des mesures prises pour la
réduction de la sollicitation par vibrations sont par
exemple le port de gants lors de ['ufilisation de ['oufil
et la limitation du femps de travail. Ainsi, fous les
parties du cycle de fonctionnement sont & prendre en
compte (par exemple les périodes durant lesquelles
l'outil électrique est éteint, et celles o il est cerfes
allumé, mais fonctionne sans sollicitation).

A Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales pour les
outils électriques

/\ AVERTISSEMENT!

> Consultez toutes les consignes de sécurité,
instructions, illustrations et données
techniques fournies avec cet outil
électrique. Ne pas respecter les insfructions
ci-dessous peut conduire @ une électrocution, un
incendie et/ou causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour vous y reporter ultérieurement
Le terme « outil électrique » uflisé dans les consignes

de sécurité se référe & des outils électriques limentés

en électricité (avec cordon d'alimentation] ou & des
outils électriques foncfionnant sur batterie (sans cordon
d'alimentation).

Sécurité au poste de travail

1.

N

Conservez votre zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones de travail encombrées ou
sombres sont propices aux accidents.

Ne travaillez pas avec I'outil électrique
dans une atmosphére présentant un risque
d’explosion, ou se trouvent des liquides, du
gaz ou des poussiéres inflammables. Les oufils
électriques créent des dfincelles qui peuvent enflammer
les poussiéres ou les vapeurs.

Lors de I'utilisation de I'outil électrique, tenez
les enfants et autres personnes hors de sa
portée. Des distractions peuvent vous faire perdre le
contrdle de I'oufil lectrique.

Sécurité électrique

1.

La fiche de raccordement de I'outil électrique
doit étre compatible avec la prise de
courant. En aucun cas, la fiche ne doit

pas étre modifiée. N'utilisez aucune fiche
interchangeable avec des outils électriques
reliés a la terre, Des fiches non modifiées et des
prises de courant appropriées réduisent le risque
d'électrocution.

Evitez tout contact corporel avec des surfaces
mises a la terre telles que tuyaux, radiateurs,
cuisiniéres et réfrigérateurs. ll existe un risque
accru d'électrocution si vofre corps est relié & la ferre.
N’exposez pas d’outils électriques a la pluie
ou @ I’humidité. La pénédtration d'eau dans un outi
électrique augmente le risque d'électrocution.

Ne détournez pas le cordon d’alimentation
de son utilisation prévue par exemple ne
I'utilisez pas pour porter et accrocher 'outil
électrique ou pour le débrancher de la prise
de courant. Tenez le cordon d’alimentation
hors de portée de la chaleur, de I'huile,
d’arétes coupantes ou de piéces mobiles. Les
cordons d'alimentation soit endommaggés soit emmélés
augmentent le risque d'électrocufion.

Lorsque vous travaillez a I'extérieur avec

un outil électrique, utilisez uniquement des
rallonges adaptées & une utilisation en
extérieur, L'uilisation d'une rallonge convenant pour
['extérieur réduit le risque d'électrocution.

FR/BE/CH 35



6.

Si le fonctionnement de I'outil électrique dans
un environnement humide est inévitable,

utilisez un disjoncteur différentiel. L'emploi d'un
disjoncteur différentiel diminue le risque d'électrocution.

Sécurité des personnes

1.
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Soyez vigilant, surveillez ce que vous

faites et faites preuve de bon sens lorsque
vous utilisez un outil électrique. N'utilisez
aucun outil électrique si vous étes fatigué

ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou
de médicaments. Un moment d'inattention lors

de ['utilisation de l'outil électrique peut causer des
blessures graves.

Veillez & porter un équipement de protection
et toujours des lunettes protectrices. Selon la
nature du travail et ['utilisation de Ioufil électrique, le port
d'équipements pour votre protection tels que masque
anfi-poussiére, chaussures de sécurité antidérapantes,
casque chantier ou protection auditive rédut les risques
de blessures.

Evitez tout démarrage accidentel, Assurez-
vous que |'outil électrique soit bien éteint
avant de le brancher sur I'alimentation
électrique et/ou sur 'accu, de le ramasser ou
de le porter. Lorsque vous fransportez ['oufil électrique
avec le doigt sur l'interrupteur ou que I'outil électrique est
allumé et raccordé & I'alimentation électrique, cela peut
entrainer des accidents.

Avant de mettre 'outil électrique en marche,
retirez tous les outils de réglage ou les clés
plates. Un oufil ou une clé qui se frouve sur une pigce
rotative de I'ouil électrique peut entraner des blessures.
Evitez un positionnement corporel anormal,
Assurez-vous de camper solidement sur vos
jambes et de conserver votre équilibre a tout
moment. Cela permet un meilleur contréle de ['outi
électrique dans des situations inattendues.

Portez des vétements appropriés. Ne portez
pas de vétements amples ou de bijoux. Tenez
vos cheveux et vétements hors de portée des
pieces mobiles. Des vétements amples, des bijoux ou
des cheveux longs peuvent étre happés par les pigces en
mouvement.

Si des équipements d’aspiration et de collecte
de poussiére peuvent étre montés, ils doivent
étre installés et utilisés correctement. L'aspiration
de poussiére peut réduire les risques occasionnés par les
particules.
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8. Ne vous mettez pas en danger et ne
dépassez pas les régles de sécurité des outils
électriques, méme si vous étes, aprés de
nombreuses utilisations, familier avec cet outil
électrique. Une action imprudente peut entrainer des
blessures graves en quelques fractions de seconde.

Utilisation et manipulation de I'outil électrique

1. Ne surchargez pas I'outil électrique. Utilisez
seulement I'outil électrique qui convient au
type de travaux entrepris. Avec un outil électrique
approprié, vous travaillez plus efficacement et en foute
sécurité, dans lo plage de puissance indiquée.

2. N'utilisez aucun outil électrique dont
Iinterrupteur est défectueux. Un oufil électrique
qui ne se laisse plus cllumer ou éfeindre est dangereux et
doit &tre réparé.

3. Avant d'effectuer tout réglage, de changer
d’outils insérables ou de ranger I'outil
électrique, débranchez la fiche de la prise de
courant et/ou enlevez |'accu amovible. Ces
mesures de précaution empéchent le démarrage
intempesfif de I'outil électrique.

4. Conservez les outils électriques inutilisés hors
de la portée des enfants. Ne laissez jamais
des personnes utiliser I'outil électrique si elles
ne sont pas familiéres avec les manipulations
ou si elles n’ont pas lu les instructions. Les oufils
électriques sont dangereux lorsqu'ils sont ufilisés par des
personnes inexpérimentées.

5. Entretenez les outils électriques et I'outil
insérable avec soin, Vérifiez si les piéces
mobiles fonctionnent correctement et ne
sont pas bloquées ; contrélez aussi si des
piéces sont cassées ou endommagées car
cela pourraient altérer le fonctionnement de
I'outil électrique. Faites réparer les piéces
endommagées avant toute utilisation de
I'outil électrique. De nombreux accidents sont causés
par des outils électriques mal entretenus.

6. Conservez les outils de coupe bien affités et
propres. Des outils soigneusement entretenus avec
des bords bien coupants se bloquent moins ef sont plus
faciles & contréler.

7. Utilisez 'outil électrique, les accessoires et
les outils insérables etc. conformément @ ces
instructions. Prenez en compte les conditions
de travail et le travail a effectuer. Luflisation
d'outils électriques pour des applications différentes



que celles prévues peut conduire & des situations
dangereuses.

8. Maintenez les poignées et surfaces de
préhension séches, propres et exemptes
d’huile ou de graisse. Les poignées et surfaces de
préhension glissantes ne permettent pas de manipuler
et de contréler [oufil lectrique en toute sécurité lors de
situations imprévues.

Utilisation et manipulation de I'outil sans fil

1. Rechargez les accus seulement avec
les chargeurs recommandés par le
fabricant. Lorsqu'un chargeur est adapté & seulement
un cerfain type d'accus, il existe un risque d'incendie s'i
est utilisé avec d'autres accus.

2. Utilisez seulement les accus prévus pour ce
type d’outils électriques. L'uilisation d'autres accus
peut provoquer des blessures et représente un risque
dincende.

3. Eloignez I'accu non utilisé de trombones,
piéces de monnaie, clés, clous, vis ou autres
petits objets métalliques qui pourraient
provoquer un pontage des contacts., Un court-
circuit entre les contacts de la batterie peut causer des
brélures ou provoquer un incendie.

4. Lorsd'une mauvaise utilisation, un liquide
peut fuir de I'accu. Evitez tout contact avec
celui-ci. En cas de contact involontaire, rincez
avec de I'eav. Si du liquide pénétre dans les
yeux, consultez également un médecin. Le
liquide s'écoulant de I'accu peut conduire & des irrtations
de la peau ou des brilures.

5. N'utilisez pas d’accu endommagé ou
modifié, Les batteries endommagées ou modifiées
peuvent se comporter de maniére imprévisible et
provoquer un incendie, une explosion ou entrainer un
risque de blessure

6. N’exposez pas une batterie & un feu ou a des
températures élevées. Des feux ou températures
supérieures & 130 °C peuvent entrainer une explosion.

7. Respectez toutes les instructions de
chargement et ne rechargez jamais la
batterie ou I'outil sans fil en dehors de la
plage de température spécifiée dans le mode
d’emploi. Une charge incorrecte ou une charge en
dehors de la plage de température admise peut détruire
lao batterie et augmenter le risque d'incendie.

/\ AVERTISSEMENT ! Risque d’explosion !
Ne rechargez jamais de piles non
rechargeables.

§7
X
X

Service aprés-vente

1] Laissez votre outil électrique étre réparé
seulement par du personnel qualifié qui utilise
des piéces de rechange d’origine. Cela assure
que la sécurité de I'oufil lectrique est mainfenue.

2) N'effectuez aucune maintenance sur des accus
endommagés. Toute maintenance d'accus doit &tre
effectuée seulement par le fabricant ou par des services
aprés-vente agréés.

Protégez la batterie de la chaleur,
par ex. aussi celle provenant de
rayonnement solaire lors d’une
exposition en continu, du feu, de
I'eau et de I'humidité. |l existe un risque
d'explosion.

Consignes de sécurité relatives aux

coupe-tubes

B Nutilisez pas de morceaux de tube de moins de
12,5 mm. Les pefites pidces ou celles qui sont fordues
peuvent se coincer entre les méchoires de 'oufil de
coupe et I'endommager.

m  Floignez vos mains de toutes les aréfes coupantes ef
de toutes les pigces mobiles. Les doigts peuvent étre
entrainés dans le chariot de coupe ef risquent d'8re
COUPEs OU €Crasés.

Comportement en cas d’urgence

Al'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec
['vflisation de ce produit. Mémorisez les consignes de sécurité
et respectezles impérativement. Ceci permet d'éviter des
risques ef dangers.

I Soyez foujours vigilant lors de ['vfilisation de ce produit
afin de détecter suffisamment tét les dangers et agir en
conséquence. Une infervention rapide peut permetire
d'éviter des blessures graves ef dégats matériels.

m  Freignez immédiatement le produit en cas de
dysfonctionnements et enlevez la batterie. Faites-le vérifier
et éventuellement réparer par un technicien spécialisé
avant de le réutiliser.
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Risques résiduels

REMARQUE

> Ce produit génére un champ électromagnéfique lors

du fonctionnement | Dans certaines circonstances, le
champ peut influencer des implants médicaux acfifs
ou passifs | Pour réduire le risque de blessures graves
ou mortelles, nous recommandons aux personnes
portant des implants médicaux de consulter leur
médecin et le fabricant de ['implant médical avant
d'utilser le produit !

Méme si vous vous servez correctement de ce produit en
respectant les consignes, un risque résiduel n'est jamais exclu.
Les dangers suivants, enire autres, peuvent survenir en relation
avec la fabrication et la manipulation de ce produit :

Atteintes & la santé résultant d'émissions de vibrations, si
le produit est utilisé sur une longue période ou n'est pas

correctement ufilisé ef entretenu.

Dégdts matériels ou blessures corporelles causé(e)s par

des oufils coupants défectueux ou 'impact soudain d'vn

obiet recouvert durant ['utiisation.

Risque de blessures ef de dégats matériels causé(e]s par
des objefs volants.

Consignes de sécurité pour chargeurs

W Cet oppareil peut étre uflisé par des enfants
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de plus de 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées ou ayant une
expérience et des connaissances réduites,
seulement s sont surveillés ou s'ils ont
recu des instructions concernant ['ufilisation
en toute sécurité de |'appareil et ont compris
les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jover avec cet
appareil.

Le nettoyage et I'entretien réalisables par
['vfilisateur ne doivent pas &tre effectués par
des enfants sans surveillance.

Ne rechargez jamais de batteries non
rechargeables.
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La violation de cette instruction entraine des
risques.

Sile cordon d'alimentation est endommagé,
il doit &tre remplacé soit par le fabricant ou
par son service apres-vente ou soit par un
personnel qualifié ofin d'éviter tout danger.
Protégez les piéces électriques contre
'humidité. Afin d'éviter toute électrocution,
ne plongez jamais ces piéces dans de 'eau
ou tout autre liquide. Ne maintenez jomais
'appareil sous ['eau courante. Respectez les
instructions de netfoyage, d'entretien et de
réparation.

Cet appareil convient uniquement & une
utilisation & 'intérieur de locaux.

Batteries et chargeurs compatibles

Batterie : /il PARKSIDE’
X 12V Team
Chargeur: /Il PARKSIDE’
X12VTeam
M Les clients peuvent commander des batteries

et chargeurs de rechange compatibles dans
les boutiques en ligne Lidl pour les pays
suivants :

Allemagne (lidl.de), France (lidl.fr),
Belgique (lidl.be), République tcheque
(lidl.cz), Pays-Bas (lidl.nl}, Pologne (lidl.pl),
Slovaquie (lidl.sk), Espagne (lidl.es)

Les clients des autres pays peuvent
commander sur www.opfimex-shop.com.




Avant la premiere utilisation

Enlever/insérer la batterie
(Fig. C)

Retirer la batterie

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (10) sur la
batterie (4).

2. Refirez la batterie (4) de la poignée (3).

Mise en place de la batterie

1. Faites gfisser la batterie (4) dans la poignée (3).

2. Assurezvous que vous enfendiez |'enclenchement de la
batterie (4) de maniére audible.

Vérifier le niveau de charge de la batterie
(Fig. D)
1 Le voyant indiquant le niveau de charge de la

batterie (2) s'llume lorsque le produit est mis sous

fension :
Niveau de charge de | Niveau de charge
la batterie
Maximum
o
[:El Faible

Recharger la batterie

REMARQUE

> Vous pouvez charger la batterie (4) & fout moment
sans en raccourcir la durée de vie.

> Une inferruption du processus de recharge n'entraine
aucun dommage sur la batterie (4).

b Entre des charges successives : Laissez refroidir le
chargeur (11) pendant au moins 15 minutes.

1 Avant ['vflisation : Rechargez la batterie (4) si son
niveau de charge est moyen ou faible (voir «Vérifier le
niveau de charge de la batterie»).

1 Les LED de niveau de charge (verte (13) et rouge (14))
indiquent le niveau du chargeur (11) et de la
batterie (4) :

LED Etat

Batterie (4) en cours de
charge

LED rouge (14) allumée

LED Etat
LED verte (13) allumée Batterie (4)
complétement chargée

La LED verte (13) et la LED
rouge (14) clignotent

Batterie (4) défectueuse

Batterie (4) trop froide
ou frop chaude

LED rouge (14) clignote

LED verte (13) allumée (sans
batterie (4))

Chargeur (11) prét

1. Placez la batterie (4) dans le chargeur (11).
2. Branchez la fiche secteur (12) du chargeur (1) sur une
prise de courant.
3. Lorsque la batterie (4) est complétement chargée :
- Débranchez la fiche secteur (12) du chargeur (11) de
la prise de courant.
- Enlevez la batterie (4) du chargeur (11).

ey

Fonctionnement

Fermer/ouvrir le chariot de coupe

REMARQUE

b Les méichoires de coupe (8) servent a serrer le tube
dans le produit et & le positionner correctement.

Fermer le chariot de coupe

(Fig.]
1 Appuyez sur le sélecteur de mode (6) vers la droite.
Le chariot de coupe (8) se referme.

Ouvrir le chariot de coupe

(Fig. )
1 Appuyez sur le sélecteur de mode (6) vers la gauche.
Le chariot de coupe (8) s'ouvre.

Verrouiller le produit

REMARQUE

P> Pendant une pause au travail : Verrouillez le produtt
(Fig. G)

1 Placez le sélecteur de mode (6) en position cenirale. Le
produit est verrouillé et ne peut pas éfre mis en marche.
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Activer/désactiver
(Fig. H)

Allumer

O Maintenez l'interrupteur marche/arrét (5) enfoncé.
- Le produit commence & couper.
- Lalompe de travail & LED (9) est allumée.

Eteindre

1 Relchez Iinterrupteur marche/arrét (5).
- Le produit cesse de couper.
- lalampe LED (9) s'éteint.

Découpe de tubes

1. Introduisez le tube dans le produtt.

2. Fermez le chariot de coupe (8) (voir « Fermer/ouvrir le
chariot de coupe »).

3. Allumer le produit : Maintenez 'inferrupteur marche/
arrét (5) enfoncé.

4. Eteindre le produt : Reldchez l'nterrupteur marche/
arrét (5).

5. Quvrez le chariot de coupe (8) (voir « Fermer/ouvrir le
chariot de coupe »).

6. Refirezle fube du produit.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

B Les ouvertures d'aération doivent foujours éfre libres.

1 Conservez toujours le produit propre, sec et exempt
d'huile ou de graisse.

1 Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utlisez une
brosse douce pour atteindre les endraits difficiles.

Entretien

REMARQUE

b Faites effectuer par le centre de service les travaux de
réparation et d'entrefien qui ne sont pas décrifs dans
ce mode d'emploi.

> Nutilisez que des pigces de rechange dorigine.

1 Avant ef aprés chaque utilisation : Vérifiez que le produit
et les accessoires (par ex. les outils insérables| ne sont
pas usés ou endommagés.

Rangement

1 Rangez le produit ef ses accessoires dans un endroit
sombre, sec, hors gel et bien aéré, & I'abri de la
poussiere.

1 Rangez foujours le produit hors de la portée des enfants.
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O Latempérature optimale de stockage sur le long
ferme (plus de 3 mois) se situe entre +20 °C et +26 °C.
1 Rangez le produit dans la valise de transport.

Remarques sur la batterie

1 Rangez la batterie (4) seulement lorsqu'elle est
partiellement chargée. Le niveau de charge devrait &tre
entre 40 % ef 60 % pendant une période de stockage
prolongée (le niveau de charge de la batterie (2)
indique (ONM).

1 Pendant une période de stockage plus longue, vérifiez
le niveau de charge de la batterie (4) environ fous les
3 mois. Rechargezle en cas de besoin.

Mise au rebut
o Veullez respecter [identiicafion des matéricux
&b d'emballage pour le tri sslectif ils sont identifiés
a avec des abbréviations (a) et des chiffres
(b) ayant la signification suivante : 1-7:
plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 :
matériaux composite.

Produit :

&5 =
ar

Cet appareil
et sa batterie JWCESSA

Suivez l'infoti illustré pour un tri optimal. Ce marquage est

spécifique au marché francais.

ADEPOSER A DEPOSER
ENMAGASIN  EN DECHETERIE

ou

se recyclent

de col ur i fi
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil |

Votre mairie ou votre municipalité vous
renseigneront sur les possibilités de mise au rebut
des produits usagés.

wh

A

Veuillez liminer ce produit de maniére
appropriée lorsqu'il arrive en fin de vie, et ne le
jefez pas avec les déchets ménagers. Pour obfenir
des renseignements concernant les points de
collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez
confacter vofre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent
tre recyclées. Les piles ef/ou piles rechargeables ef/ou le
produit doivent étre retournés dans les centres de collecte
proposes.



Pollution de I'environnement par la

E mise au rebut incorrecte des piles/piles
rechargeables !

Retirez les piles/le pack de piles du produit avant sa mise

au rebut,

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas &fre mises au
rebut avec les ordures ménagéres. Elles peuvent contenir des
méfaux lourds toxiques et doivent étre considérées comme des
déchefs spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds
sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Pour cefte raison, veuillez foujours déposer les piles/piles
rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage
communaux.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque I'acheteur demande au vendeur, pendant le cours

de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
I'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en éfat couverte par la garantie, foute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s‘ajouter & la
durée de la garantie qui restait & courir. Cefte période court &
compter de la demande d'intervention de I'acheteur ou de la
mise & disposition pour réparation du bien en cause, si cefte
mise & disposition est postérieure & la demande d'infervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le
vendeur reste fenu des défauts de conformité du bien ef des
vices rédhibitoires dans les condifions prévues aux arficles
1217-4 41217-13 du Code de la consommation et aux
arficles 1641 & 1648 et 2232 du Code Civil

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat ef répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de
'emballage, des instructions de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise & sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.

Article 1217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° Sil est propre a I'usage habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas échéant ;

* s'il correspond & la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui<i a présentées &
'acheteur sous forme d'échantillon ou de modele ;

* s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
lgitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou

par son représentant, notamment dans la publicité ou
'étiquetage ;
2° QOuss'il présente les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou étre propre & tout usage spécial
recherché par I'acheteur, porté & la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.

Article 1217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans & compter de la déliviance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie & raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre & I'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
I'acheteur ne I'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre infentée
par I'acquéreur dans un délai de deux ans & compter de la
découverte du vice.

Les pices détachées indispensables & ['vflisation du produit
sont disponibles pendant la durée de la garantie du produtt.

Le produit a é1é fabriqué selon des critéres de qualité stricts,
et controlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de
défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits
légaux vis--vis du vendeur du produt. Vos droits [égaux

ne sont en aucun cas limités par nofre garantie mentionnée
ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans & partir de la date
d'achat. La période de garantie commence & la date d'achat.
Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sir
car ce document esf nécessaire pour prouver 'acha.

Tout dommage ou défaut déjd présent au moment de I'achat
doit étre signalé immédiatement aprés le déballage du produit

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication
dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons
ou le remplacerons - & nofre choix - gratuitement pour vous.
La période de garantie n'est pas prolongée par une demande
de garanfie acceptée. Cette mesure s'applique également
pour les piéces remplacées et réparées.

Cefte garanie est annulée si le produit a 16 endommagé ou
ufiisé ou entretenu de maniére incorrecte.
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Faire valoir sa garantie
Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande,
veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le
numéro de référence de l'article {IAN 527943_2601) au titre
de preuves d'achat.

Le numéro de référence de I'aricle est indiqué sur la plaque
signalétique du produit, sur une gravure présente sur celuici,
sur la page de couverture de votre manuel en bas & gauche)
ou sur |'autocollant placé sur la face arriére ou inférieure du
produ.

En cas de dysfonctionnement de |'appareil ou de fout autre
défaut, contactez en premier lieu le service aprés-vente
par féléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées
ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors &tre
envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientéle
indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse)
et d'une description écrite du défaut mentionnant également
sa date d'apparition.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Le site parkside-diy.com vous permet de visudliser et de
élécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres
manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au
site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays ef cherchez
les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro
de référence de l'article (IAN) 527943_2601 vous permet
d'accéder au mode d'emploi se rapportant & votre arficle.
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Service aprés-vente

@

Service apres-vente France

Tél: 0800907612

Formulaire de contact sur parkside-djy.com
IAN 527943_2601

Service aprés-vente Belgique

Tél: 080012614

Formulaire de contact sur parkside-dliy.com
IAN 527943_2601

Service apres-vente Suisse

Tél: 0800563601

Formulaire de contact sur parkside-dy.com
IAN 527943_2601



Déclaration UE de conformité

527943 _2601

DECLARATION UE DE CONFORMITE (n° 527943_2601)

Nous, I'entreprise
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrae 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne
déclarons en toute responsabilité que le Produit :

IAN : 527943_2601
Identification du produit : "Parkside" 12V Coupe-tube sans fil
Numéro de modele : HG14767

Répond aux exigences essentielles des directives de I'UE énumérées
2006/42/CE [JOUE L 157, 9 juin 2006]

2014/30/UE [JOUE L 96, 29 mars 2014]

2011/65/UE [JOUE L 174, 1 juillet 2011]

Références des normes harmonisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la
conformité est déclarée :

N° / Piéces

2006/42/CE

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN ISO 12100:2010

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme a la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques :

N° / Piéces

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

Dé delad ion techni : OWIM GmbH & Co.KG

Signé par et au nom de:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne

Traduction de la déclaration de conformité d'origine

_—
) drn i
Neckarsulm 19.07.2026 -
Lieu Date ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Fondé de pouvoir Fondé de pouvoir
10/25 FR

q3
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Lijst van gebruikte pictogrammen/symbolen

Lees de gebruiksaanwijzing.

Voordat u afstellingen uitvoert, voert u inspectie-,
onderhouds- en reinigingswerkzaomheden uit:
Schake! het product altiid uit, verwijder altijd de
accu (4) en laat het product afkoelen!

WAARSCHUWING! - Duidt op een gevaar
met een middelmatig risico dat emsfig lefsel

of de dood tot gevolg kan hebben, als dit niet
wordt voorkomen (bijv. gevaar voor elekrische

schokken|

Bescherm de accu (4) tegen hitte en direct
zonlicht,

VOORZICHTIG! - Duidt op een gevaar met
een laag risico dat licht tot matig lefsel fot gevolg
kan hebben, als dit niet wordt voorkomen (bijv.
verbrandingsgevaar]

Bescherm de accu (4) tegen water en vocht.

OPGELET! - Waarschuwt voor mogelijke
schade aan eigendommen (bijv. risico op
kortsluiting]

Bescherm de accu (4) tegen vuur.

Gebruik het product alleen in droge
binnenruimtes.

Draag veiligheidshandschoenen!

Diameter

Draag gehoorbescherming!

Houd uw handen uit de buurt van alle snijkanten
en bewegende delen. Vingers kunnen in de
snijslede (8) worden gefrokken en worden
afgesneden of gekneusd.

Draag een veiligheidsbril

Snijslede (8) sluiten (snijden)

Gelikstroom,/-spanning

he > s P B B B9

Snijslede (8) openen

Wisselstroom/-spanning

C€

Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet
aan de betreffende EU-richtlijnen.

N
|
[ ]

Veiligheidsaanwijzingen
Aanwijzingen voor het gebruik

Beoogd gebruik

B Dit product is bedoeld voor het snijden van de volgende
materialen:
- Roestvrij stoal
- Gegalvaniseerd staal
- Koperen pijp

B Gebruik het product uitsluitend zoals is beschreven en
voor de aangegeven toepassingen.

I Hef product s niet bestemd voor commercieel gebruik.

B Andere toepassingen of wijzigingen aan het product
zijn niet volgens de voorschriften, waardoor gevaar voor
emnstige ongevallen kan onfstaan.

B De fobrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor
schade die is onfstaan door ander gebruik dan het
beoogde.
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Leveringsomvang

/\ WAARSCHUWING!

> Zowel het product als het verpakkingsmateriaal zijn
geen kinderspeelgoed! Kinderen mogen nief spelen
met de plastic zakken, folie en kleine onderdelen! Er
bestaat gevaar voor inslikken en verstikking!

1 12V Accupijpsnider

1 Accu(12V,2 Ah)

1 Oplader (12V,2,4 A)

1 Draagkoffer [BMC - Bulk Molding Compound]
1 Gebruksaanwijzing

Onderdelenbeschrijving
Afb. A

(1) Display

(2) Laadtoestand van het accupakket
(3) Handgreep

(4) Accu

(5) Aan/uitschakelaar

(6) Moduskeuzeschakelaar

(7) Steunrollen

(8) Snijslede/snijbekken

(9) LED-werklamp

Afb. B

(10) Ontgrendelknop accu

(11) Oplader

(12) Aansluitsnoer met nefstekker
(13) Oploadcontrole-LED - groen
(14) Oplaadcontrole-LED - rood

Oplader PLGK 12 A3

Modelnummer:

- VDEsstekker: HG10038

- BS-stekker: HG10038-BS

Ingang

Nominale spanning: 220-240V~,

50-60 Hz

Nominaal vermogensverbruk: | 50 W

Zekering (infern): N5

Uitgang

Nominale spanning: 12V==

Nominale stroom: 24 A

Veiligheidsklasse: I1/[C] {dubbele isolatie)
Aanbevolen omgevingstemperatuur

Tiidens het opladen: +4 °Ctot +40 °C

Tiidens het gebruik: +4 °Ctot +40 °C

Tiidens opslag: +20 °Ctot 426 °C

Geluidsemissiewaarden

De gemeten waarden zijn in overeenstemming met
EN 62841 vastgesteld. Het met A gewaardeerde

geluidsdrukniveau van het elekirische apparaat bedraagt

meestal:
Geluidsdrukniveau Ly: 66,3 dB
Onzekerheid K.y: 3dB
Geluidsvermogensniveau Ly 74,3 dB
Onzekerheid Kya: 3dB

Technische gegevens
12V Accu-pijpsnijder PARS 12-Li A1
Modelnummer: HG14767
Nominale spanning: 12V==
Pijpdiamefer: @12-28 mm
Max. dikte pijpwand: 1,5 mm
Accu PAPK 12 A4
Modelnummer: HG10031
Type: Lithium-on
Nominale spanning: 12V===
Capaciteit: 2,0 Ah

46 NU/BE

Trillingsemissiewaarden

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen),

vastgesteld conform EN 62841:

Trilling ay; <25m/s?
Onzekerheid K: 1,5m/s
/\ WAARSCHUWING!

< > Draag gehoorbescherming!




> De aangegeven totale frillingswaarde en de
aangegeven geluidsemissiewaarde zijn met een
genormeerde festmethode gemeten en kunnen
worden gebruikt om elektrische apparaten met elkaar
fe vergelijken.

> De aangegeven fotale frillingswaarde en de
aangegeven geluidsemissiewaarde kunnen ook voor
een voorlopige inschatfing van de belasting worden
gebruikt.

/\ WAARSCHUWING!

b Detrillings- en geluidsemissies kunnen fiidens het
feitelijke gebruik van het elekirische apparaat van
de aangegeven waarden afwiken, afhankelijk van
de manier waarop het elekirische apparaat gebruikt
word, in het bijzonder van welk soort werkstuk
bewerkt wordt.

b Probeer om de trillings- en geluidsbelasfing zo
Klein mogelijk te houden. U kunt bijvoorbeeld om
de frillingsbelasfing fe verminderen handschoenen
dragen fiidens het gebruik van het apparaat en een
grens stellen aan de werkfijd. Doarbij dient u rekening
fe houden met alle aspecten van de gebruikscyclus
(bijvoorbeeld de tijd waarin het product is
vitgeschakeld en de fijd waarin het elektrische
apparaat wel is ingeschakeld maar niet feitelijk wordt
belast).

A Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische apparaten

/\ WAARSCHUWING!

> Lees alle veiligheidsaanwijzingen, tips,
afbeeldingen en technische gegevens
die met dit elektrische apparaat zijn
meegeleverd. Het zich niet opvolgen van de
veiligheidstips en onderstaande aanwijzingen kan
elekirische schokken, brand en/of ernstig letsel
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en
aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte begrip “elektrisch
apparaat” heeft betrekking op aan het elektriciteitsnet

aangeslofen elekirische apparaten (met aansluitsnoer) of
op door een accu gevoede elekirische apparaten (zonder
aansluitsnoer).

Veiligheid op de werkplek

1.

Houd de werkplek schoon en goed
verlicht, Slecht georganiseerde en nief verlichte
werkplekken kunnen fot ongevallen leiden.

Werk met het elektrische apparaat niet in
een omgeving met explosiegevaar door de
aanwezigheid van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elekirische apparaten veroorzaken
vonken, die het stof of de dampen kunnen doen
ontbranden.

Houd kinderen en andere personen uit de
buurt als het elektrische apparaat wordt
gebruikt, Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over
het elekirische apparaat verliezen.

Elektrische veiligheid

1.

De netstekker van het elektrische apparaat
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag op geen enkele manier worden
veranderd. Gebruik geen verloopstekkers

in combinatie met geaarde elektrische
apparaten., Ongewizigde stekkers en passende
stopcontacten verminderen het risico op elektrische
schokken.

Voorkom lichamelijk contact met

geaarde oppervlakken zoals buizen,
verwarmingsapparatuur, fornuizen en
koelkasten. Het risico op elekirische schokken is grofer
als uw lichaam is geaard.

Houd elekirische apparaten vit de buurt van
regen of vocht. Het binnendringen van water in een
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische
schokken.

Gebruik het aansluitsnoer niet voor een ander
doel, zoals het dragen of ophangen van het
elekirische apparaat of om de netstekker

uit het stopcontact te trekken, Houd het
aansluitsnoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe voorwerpen of zich bewegende
onderdelen, Een beschadigd of verward aansluitsnoer
verhoogt het risico op elekirische schokken.

Als u met een elektrische apparaat buiten
werkt, gebruik dan alleen verlengsnoeren

die ook geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis. Gebruik van een voor werk buitenshuis
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geschikt verlengsnoer vermindert het risico op elekirische
schokken.

Als het gebruik van het elektrische

apparaat in een vochtige omgeving niet

kan worden vermeden, gebruik dan

een aardlekschakelaar. Gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op elekirische
schokken.

Persoonlijke veiligheid

1.

Wees altijd attent, let op wat u doet en ga
met overleg te werk als u met een elekirisch
apparaat werkt, Gebruik een elektrisch
apparaat niet als u moe bent of onder de
invioed van drugs, alcohol of medicijnen
verkeert, Eén moment van onachtzaamheid bij
gebruik van het elekirische apparaat kan emsfig lefsel
veroorzaken.

Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting en
dltijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke veiligheidsuitrusfing zoals een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankeliik van het type en het
gebruik van het elekirische apparaat, vermindert het
risico op letsel.

Vermijd onbedoeld inschakelen, Zorg

ervoor dat het elektrische apparaat is
vitgeschakeld voordat u het aansluit op de
stroomvoorziening en/of de accu of het optilt
of draagt. Als u bij het dragen van het elektrische
apparaat uw vinger op de schakelaar houdt of het
elektrische apparaat op het elektriciteitsnet aanslut ferwij
het al ingeschakeld is, dan kan dit tot ongelukken leiden.
Verwijder inzetgereedschap of schroefsleutels
voordat u het elekirische apparaat
inschakelt, Een werkiuig of sleutel die zich in een
draaiend onderdeel van een elekirisch apparaat bevind,
kan verwondingen veroorzaken.

Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en dat v altijd
uw evenwicht bewaart. Op die manier kunt v het
elektrische apparaat in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding
uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse
Kleding, sieraden en lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.

Als stofafzuig- en stofopvanginstallaties
kunnen worden gemonteerd, moeten deze
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op de juiste wijze aangesloten en gebruikt
worden. Gebruik van een stofafzuiging kan gevaar
door stof verminderen.

Laat u niet in slaap sussen door een onterecht
gevoel van veiligheid en veronachtzaam
nooit de veiligheidsregels voor elektrische
apparaten, ook niet wanneer u vertrouwd
bent met het elektrische apparaat doordat u
er vaak mee werkt, Achteloos te werk gaan kan
binnen een fracie van een seconde leiden tot zware
verwondingen.

Gebruik en behandeling van het elekirische
apparaat

1.

Belast het elektrische apparaat niet
overmatig. Gebruik voor uw werk het
daarvoor bestemde elekirische apparaat. Met
een geschikt elekirisch apparaat werkt u beter en veiliger
in het aangegeven vermogensbereik.

Gebruik een elektrisch apparaat nooit als de
aan/uit-schakelaar ervan defect is. Een elekirisch
apparaat dat niet meer kan worden in- of vitgeschakeld,
is gevaarlik en moet worden gerepareerd.

Trek de netstekker vit de stekkerdoos en/of
verwijder de uitheembare accu, voordat u het
apparaat instelt, inzetgereedschap wisselt

of het elekirische apparaat opbergt. Deze
voorzorgsmaatregelen voorkomen dat het elektrische
apparaat onbedoeld wordt gestart.

Berg niet-gebruikte elektrische apparaten

op buiten het bereik van kinderen. Laat

het elekirische apparaat niet gebruiken

door personen die hiermee niet vertrouwd
zijn of deze aanwijzingen niet hebben
gelezen. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk als ze
door onervaren personen worden gebruikt.
Onderhoud elektrische apparaten en
inzetgereedschap altijd zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen onberispelijk
werken en niet klemmen en of er geen
onderdelen gebroken of zodanig beschadigd
zijn dat ze de werking van het elektrische
apparaat nadelig beinvloeden. Laat
beschadigde onderdelen véor het gebruik
van het elekirische apparaat repareren, Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische apparaten.

Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Met
zorg onderhouden snijwerktuigen lopen minder vaak



vast en ziin gemakkelijker fe sturen als de snijvlakken
scherp zijn.

7. Gebruik het elektrische apparaat, accessoires,
de inzetgereedschap enz. overeenkomstig
deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening
met de arbeidsomstandigheden en de
werkzaamheden die moeten worden
verricht. Gebruik van elekirische apparaten voor
andere dan de bestemde doeleinden kan gevaarlijke
situaties veroorzaken.

8. Zorg ervoor dat de handgrepen en
greepvlakken droog, schoon en olie-en vetvrij
blijven. Gladde grepen en greepviakken maken veilige
bediening en controle van het elekirische apparaat in
onvoorziene omstandigheden onmogelijk.

Gebruik en behandeling van het accu-apparaat

1. Laad accu’s alleen op met opladers die door
de fabrikant worden aanbevolen. Bj een
oplader die geschiktis voor een bepaald soort accy’s,
bestaat brandgevaar als het voor andere soorten accu's
gebruikt wordt.

2. Gebruik in de elektrische apparaten alleen
accu’s die daarvoor zijn bestemd. Gebruik van
andere accu’s kan lefsel en brandgevaar veroorzaken.

3. Houd de niet gebruikte accu vit de buurt
van paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven, of andere kleine metalen
voorwerpen die kortsluiting kunnen
veroorzaken, Korfsluiting fussen accupolen kan
brandwonden of brand veroorzaken.

4. Bij onjuist gebruik kan er vloeistof vit de accu
lekken. Vermijd contact daarmee. Bij toevallig
contact met water afspoelen. Als de vloeistof
in de ogen komt, raadpleeg dan bovendien
een arts. Lekkende accuvloeistof kan irritatie van de
huid of brandwonden veroorzaken.

5. Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde
aceu’s, Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen
zich onvoorspelbaar gedragen en kunnen gevaar voor
brand, explosies of lefsel veroorzaken

6. Stel accu’s niet bloot aan vuur en hoge
temperaturen, Yuur of temperaturen van meer dan
130 °C kunnen een explosie veroorzaken.

7. Volg dlle aanwijzingen voor het opladen op
en laad de accu of het accu-apparaat nooit
op buiten het in de gebruiksaanwijzing
aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen
of opladen bij fe hoge of te lage temperaturen kan de
accu beschadigen en het brandgevaar vergroten.

/\ WAARSCHUWING! Explosiegevaar! Laad

niet-oplaadbare batterijen nooit op.

il
|®..<| Bescherm de accu tegen hitte en bijv.

§

% ook tegen voortdurend direct zonlicht,

vuur, water en vocht. Er bestaat een risico

’%/ op explosies.

Service

1)

2)

Laat uw elekirische apparaat alleen door
gekwalificeerde vakmensen en vitsluitend
met originele reserveonderdelen repareren,
Daarmee wordt verzekerd dat de veiligheid van het
elekirische apparaat behouden blijft.

Verricht geen onderhoud aan beschadigde
accu’s. Al het onderhoud aan aceu’s mag alleen
worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn daartoe
gemachtigde klantendienst.

Veiligheidsinstructies voor pijpsnijders
B Bewerk geen pijpstukken die korter zijn dan 12,5 mm.

Kleine of verbogen delen kunnen in de bek van het
snijgereedschap worden gefrokken en het gereedschap
beschadigen.

Houd uw handen uit de buurt van dlle snijkanten en
bewegende delen. Vingers kunnen in de snijslede worden
gefrokken en worden afgesneden of gekneusd.

Wat te doen in noodgevallen

Maak v aan de hand van deze gebruiksaanwijzing
vertrouwd met het gebruik van dit product. Prent de
veiligheidsaanwiizingen in uw geheugen in en neem ze
onvoorwaardelijk in acht. Dit helpt om risico’s en gevaar fe
vermijden.

B Zorg ervoor dat u hij het gebruiken van dit product

altijd alert bent zodat u gevaren vroegtiidig herkent en
ernaar kunt handelen. Snel ingrijpen kan ernstig lefsel en
materigle schade voorkomen.

I Als het product niet goed werki, schakel het dan

onmiddellijk vit en verwijder de accu. Laat het product
daarna door een gekwalificeerde vakman controleren
en, indien nodig, repareren voordat u het weer in
gebruik neemt.
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Overige risico’s
TIP

b Dit product genereert fiidens het gebruik een
elekiromagnefisch veld! Dit veld kan onder bepaalde
omstandigheden actieve of passieve medische
implantaten beinvloeden! Om hef gevaar voor ernstig
of dodelifk lefsel te verminderen, bevelen wij personen
met medische implantaten aan om hun arts en de
fabrikant van het medische implantaat te raadplegen
voordat ze het product bedienen!

Ook als u het product volgens de voorschriften gebruikt,

blijven er mogeliike risico's bestaan op lichamelijk lefsel

en materigle schade. Als gevolg van de bouwwijze en de

vitvoering van dit product kunnen zich onder andere de

volgende gevaren voordoen:

I Schade aan de gezondheid door trillingsemissies in die
gevallen waarin het product langdurig wordt gebruik,
onjuist wordt gehanteerd en onvoldoende wordt
onderhouden.

B Lichamelijk letsel en materiéle schade als gevolg van
defecte snijwerktuigen of een plotselinge inslag van een
verborgen object fijdens het gebruik.

I Gevaar voor lefsel en materigle schade veroorzaakt door
rondvliegende voorwerpen.

Veiligheidsaanwijzingen voor opladers

M Dit apparaat mag door kinderen vanat
8 joar en door personen met verminderde
fysieke, sensorische of geesfelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en/
of kennis alleen worden gebruikt als ze
onder foezicht staan of geinstrueerd zijn
met betrekking fot veilig gebruik van het
apparaat en begrepen hebben welke
gevaren uit dat gebruik voortvloeien.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker
mogen niet door kinderen zonder toezicht
worden uitgevoerd.

M Laad nietoplaadbare batterijen nooit

opnieuw op.
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Het niet opvolgen van deze fip leidt
fot gevaar.

M Als het aansluitsnoer is beschadigd, moet dit
worden vervangen door de fabrikant, zijn
klantenservice hiervan of een vergelijkbaar
gekwalificeerd persoon, om gevaar fe
voorkomen.

W Bescherm elektrische onderdelen tegen
vocht. Dompel ze, om een elektrische schok
te vermijden, nooit onder in water of andere
vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder
stromend water. Neem de aanwijzingen
voor schoonmaken, onderhoud en reparatie
in acht.

W Het apparaat is alleen bestemd voor
gebruik binnenshuis.

Passende accu’s en opladers

Accu: I/l PARKSIDE’
X 12V Team

Oplader: /ll PARKSIDE’
X 12V Team

m Klanten kunnen compatibele vervangende
accu's/batterijen en opladers bestellen
in de Lidl online shops voor de
volgende landen:
Duitsland (lidl.de), Frankrijk (lidl.fr), Belgié
(lidl.be), Tsiechié (lidl.cz), Nederland
(lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slowakie (lidl.sk),
Spanie (lidl.es)
Klanten uit alle overige landen kunnen
bestellen op www.optimex-shop.com.



Voor het eerste gebruik

Accu verwijderen/plaatsen
[Afb. C)

Accu verwijderen

1. Druk op de ontgrendelknop (10) op de accu (4).
2. Trek de accu (4) van de handgreep (3) of.

Accu plaatsen

1. Schuif de accu (4) in de handgreep (3).
2. Letop dat de accu (4) hoorbaar vastklikt.

Ladingsniveau van de accu controleren

[Afb. D)

1 De laadioestand van het accupakket (2} licht op als het
product wordt ingeschakeld:

Laadtoestand van het Ladingsniveau
accupakket

Maximaal
Gemiddeld
an E

Accu opladen

TIP

> Ukunt de accu (4) te allen fiide opladen zonder dat
u daarmee de levensduur verkort.

> Onderbreking van het oplaadproces beschadigt e
accu (4) niet.

b Tussen opeenvolgende oplaadbeurten: Laat de
oplader (11) ten minste 15 minuten afkoelen.

O Véér gebruik: Laad de accu (4) ols het ladingsniveau
daarvan gemiddeld of laag is (zie “Ladingsniveau van de
accu controleren”).

1 De ladingsniveau-LEDs (groen (13) en rood (14)) geven
de status van de oplader (11) en de accu (4) aan:

LED Status

Rode LED (14) licht op | Accu (4) wordt opgeladen
Groene LED (13) brandt | Accu (4) volledig opgeladen
Groene LED (13) en Accu (8) defect

rode LED (14) knipperen

Rode LED (14) knippert | Accu (4) te koud of te warm

LED Status
Groene LED (13) brandt

(zonder accu (4))

Oplader (11) Klaar voor
gebruik

1. Plaats de accu (4) in de oplader (11).
2. Steek de netstekker (12) van de oplader (11)in een
stopcontact.
3. Alsde accu (4) volledig is opgeladen:
- Trek de nefstekker (12) van de oplader (1) uit het
sfopcontact.
- Verwiider de accu (4) it de oplader (11).

| ‘ Bediening
Snijslede sluiten/openen

TIP

b De snijbekken (8) worden gebruiki om de piip in het
product vast fe klemmen en correct te positioneren.

Snijslede sluiten
(Afb. E)

1 Druk de moduskeuzeschakelaar (6) naar rechs.
De snijslede (8) sluit

Snijslede openen

(Afb. F)

1 Druk de moduskeuzeschakelaar (6) naar links.
De snijslede (8) gaat open.

Product vergrendelen

TIP

b Tidens een werkonderbreking: Vergrendel het
product.

(Afb. G)

[ Zet de moduskeuzeschakelaar (6) in e middelste
stand. Het product is vergrendeld en kan niet worden
ingeschakeld.

In-/uitschakelen
(Afb. H)

Inschakelen

1 Houd de aan/uit-schakelaar (5) ingedrukt.
- Het product begint fe snijden.
- De LED-werklamp (9) gaat aan.
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Uitschakelen
I Laat de aan/uvit-schakelaar (5) los.

- Het product stopt met snijden.
- De LED-werklamp (9) dooft.

Buizen doorsnijden
1. Placts de pijp in het product.
2. Sluit de sniislede (8) (zie "Snijslede sluiten/openen”).
3. Het product inschakelen: Houd de aan/uit-

schakelaar (5) ingedrukt.
4. Product vitschakelen: Laat de aan/ vitschakelaar (5) los.
5. Open de snijslede (8) (zie “Snislede sluiten/openen”).
6. Verwiider de piip uit het product.

Schoonmaken en onderhoud

Schoonmaken

B De ventilatieopeningen moeten alfijd vrij blijven.

1 Houd het product altijd schoon, droog en vrij van olie of
smeervet.

1 Mack het product met een droge doek schoon. Gebruik
een zachte borstel voor moeilik toegankelijke plaatsen.

Onderhoud

TIP

> Laat instandhoudings- en
onderhoudswerkzaamheden, die niet in deze
gebruiksaanwijzing beschreven zijn, door het
servicecentrum uitvoeren.

b Gebruik vitsluitend originele reserveonderdelen.

I Véér en na ieder gebruik: Controleer het product en
de hulpstukken (bijv. inzetgereedschap) op slijtage en
beschadigingen.

Opbergen

[ Berg het product en de accessoires op een donkere,
droge, vorstvrije en goed geventileerde en tegen stof
beschermde plaats op.

1 Bewaar het product dlfijd buiten het bereik van kinderen.

1 De opfimale temperatuur voor langdurige opslag (langer
dan 3 maanden| ligt tussen +20 °C fot +26 °C.

[ Berg het product op in de draagkoffer.

Tips voor de accu

1 Berg de accu (4) alleen op dls deze deels is
opgeladen. De laadtoestand moet tussen 40 % en 60 %
liggen (laadtoestand van het accupakket (2) geeft
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weer) als het product voor langere fijd wordt
opgeborgen.

1 Confroleer tiidens een langere opbergperiode
ongeveer elke 3 maanden de laadtoestand van het
accupakket (4). Laad indien nodig bij.

Afvoer
A Neemde aonduiding van de
&N  verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in
@ acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen
a) en een cilfers (b) met de volgende
betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en

vezelplaten/80-98: composietmaterialen.

Product:
|
#@hn

hi¢

Informatie over de mogelijkheden om het
vitgediende product na gebruik te verwijderen,
verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product niet weg via

het huisvuil maar geef het of bij het daarvoor
bestemde depot of het gemeentelike milieupark.
Informatie over inzamelpunten en openingstijden
kunt u opvragen bij uw lokale gemeentelijke
instanties.

Defecte of verbruikie batterijen/accu’s moeten worden
gerecycled. Geef batterijen/accu’s en/of het product of bij de
daarvoor bestemde verzamelstations.

)i

Verwijder de batterijen/het accupack uit het product alvorens
het af te voeren.

Milieuschade door foutieve
verwijdering van de batterijen/accu’s!

Batterijen/accu’s mogen niet via het huisvuil worden
weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en
vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen

van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik,

Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu’s daarom of bij een
gemeentelijk inzamelpunt.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt
en voor de uillevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van
materiaal of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper
van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten
worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde
garantie beperk.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf
aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de dafum van



aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een
veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van
aankoop aanwezig zijn, moeten mefeen na het vitpakken van
het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een
materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het - naar
onze keuze - gratis voor u repareren of vervangen.

De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden
garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen
en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of
onjuist is gebruikt of onderhouden.

Afwikkeling in geval van garantie
Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle
behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het
arfikelnummer (IAN 527943_2601) als bewijs van aankoop
bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatie van het
product, een gravure op het product, het fitelblad van uw
gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of
onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product
eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling,
telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het

aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of
gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan grafis naar het
aan v meegedeelde service-adres opsturen.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere
handleidingen inzien en downloaden. Met deze QRcode

komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en
zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door
het invoeren van het arfikelummer (IAN) 527943_2601
komt v bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

Service

(ND Service Nederland

Tel. 08000229556
Contactformulier op parkside-cly.com
IAN 527943_2601

Service Belgié

Tel. 080012614
Contactformulier op parkside-cli.com

IAN 527943_2601
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EU-conformiteitsverklaring

527943_2601

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (nr. 527943_2601)

Wij, het bedrijf
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrae 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland
verklaren als enige verantwoordelijk dat het Product:

IAN: 527943_2601
Productidentificatie: "Parkside" 12V Accu-pijpsnijder
Modelnummer: HG14767

Voldoet aan de essentiéle eisen van de vermelde EU-richtlijnen
2006/42/EG [PbEU L 157, 09.06.2006]

2014/30/EU [PbEU L 96, 29.03.2014]

2011/65/EU [PbEU L 174, 01.07.2011]

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de
conformiteitsverklaring betrekkling heeft:

Nr. / Onderdelen

2006/42/EG

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN 1SO 12100:2010

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur:

Nr. / Onderdelen

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

Houder van de technische documentatie: OWIM GmbH & Co.KG

Ondertekend voor en namens:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstrale 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

Vertaling van de originele verklaring van overeenkomst

/'/
o
-
sl
Neckarsulm 19.07.2026
Plaats Datum ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Procuratiehouder Procuratiehouder
18/25
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Elenco dei pittogrammi/simboli utilizzati

Leggere le istruzioni per 'uso.

Prima di effettuare le regolazioni, 'ispezione,
la manutenzione o la pulizia: Spegnere sempre
il prodotto, rimuovere la batteria (4) e lasciare
raffreddare il prodottol

AVVERTENZA! - Indica un pericolo a medio
rischio che, se non evitato, pud causare la morte
o gravi lesioni (ad es. rischio di scosse eleffriche)

%‘D/// Proteggere la batteria (4) da calore e luce del
e SOle diretta.

CAUTELA! - Indica una minaccia a basso
rischio che, se non evitata, pud causare lesioni
lievi o di media gravitd (ad es. pericolo di
scottature)

Proteggere la batteria (4) da acqua e umidita.

ATTENZIONE! - Awerte di possibili danni
materiali {ad es. pericolo di cortocircuito)

Proteggere la batteria (4) dal fuoco.

Utilizzare il prodotto solo in ambiente asciutto.

Indossare guanti protetfivil

Diametro

Indossare cuffie di profezione!

Tenere le mani lontano da futti i taglienti e dalle
parti mobili. Le dita possono venire frascinate
nelle sltte di taglio (8) e quindi venire fagliate
o schiacciate.

Indossare occhiali di protezione!

Chiudere le slitte di taglio (8) (tagfiare)

———  Corrente / fensione continua

e D> e P B P ES

Apertura delle slite di taglio (8)

Alimentazione a corrente alternata

C€

Il marchio CE conferma la conformita alle
direttive UE applicabili al prodotto.

/\/
B Isfruzioni di sicurezza
[] Istruzioni operative

Uso previsto
B Questo prodotto & destinato al taglio dei seguenti

materiali:
i0 inox

- Acciai

- Acciaio zincato
- Tubo di rame
m Utilizzare il prodotto unicamente come descritto e per i

campi di

applicazione indicafi

B Il prodotfo non & adatto per 'uso commerciale.

B Qualsiasi altro uso o modifica el prodotto & considerato
improprio e comporta nofevoli pericoli di incidenti

B Il produttore non si assume alcuna responsabilita per

danni de

rivanti da un uso improprio.
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Contenuto della confezione
/\ AVVERTENZA!

b Il prodotto e i materiali di imballaggio non sono
giocattoli per bambinil | bambini non devono giocare
con sacchetti di plasfica, pellicole e piccole parti
Sussiste il rischio di ingerimento e soffocamentol

12 V Tagliatubi ricaricabile

Batteria (12 V, 2 Ah)

Caricabatterie {12V, 2,4 A}

Valigetta di trasporto (BMC - Bulk Molding Compound)
Manudle di istruzioni




Descrizione dei componenti
Fig. A

(1) Display

(2) Livello di carica della batteria
(3) Impugnatura

(4) Batteria

(5) Interruttore ON/OFF

(6) Selettore di modalita

(7) Rulli di sostegno

(8) Slitta di taglio/ganasce di taglio
(9) Luce da lavoro a LED

Fig. B

(10) Tasto di sblocco della batteria
(1) Caricabatterie

(12) Cavo di limentazione con spina
(13) LED di carica - verde

(14) LED di carica - rosso

Caricabatterie PLGK 12 A3
Uscita

Tensione nominale: 12V==
Tensione nominale: 24 A

Classe di protezione:

Il/12] (doppio isolamento)

Temperatura ambiente consigliata

Durante la carica: da+4°Ca+40 °C
Durante il funzionamento: da+4°Ca+40 °C
Durante la conservazione: da+20°Ca+26°C

Valori di emissione di rumore

I valori misurati sono stafi determinafi secondo la norma
EN 62841. Il livello di rumore ponderato A dell'elettroutensile

¢ tipicamente:

Dati tecnici Livello di pressione sonora L; 66,3 dB
12 V Tagliatubi ricaricabile PARS 12-Li A1 Incertezza K4 3dB
Numero del modello: HG14767 Livello d'intensita sonora Ly 74,3 dB
Tensione nominale: 12V== Incertezza Ky 3dB
Diamero del bor 212-28mm Valori di emissione di vibrazioni
Spessore max. di parete del fubo: 1,5 mm Valori totali delle vibrazioni (somma vettoricle di tre direzioni)

determinati secondo la norma EN 62841:
Batteria PAPK 12 A4 Vibrazione a; Q5 m/s
Numero del modello: HG10031 Incertezza K: 1,5 m/st
Tipo: loni di lifio
Tensione nominale: 12V=== /\ AVVERTENZA!
Capacitd: 2,0 Ah Y —~
i @ Indossare cuffie di protezione!
. . &

Caricabatterie PLGK 12 A3
s T —
) Sp!no VDE: HG10038 » Il valore di vibrazione totale dichiarato e il valore
- Spina BS: HG10038-BS N ke o

di emissione sonora dichiarato sono stati misurafi
Ingresso secondo una procedura di prova standardizzata
Tensione nomindle: 220240V~ € possono essere ufilizzati per confrontare un

50-60 Ha elettroutensile con un altro.
» Il valore divibrazione totale dichiarato e il valore di

Potenza assorbita nominale: | 50 W emissione sonora dichiarato possono essere ufilizzafi
Fusibile nferno): 2 A/ anche per una stima preliminare del carico.
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/\ AVVERTENZA!

b Le emissioni di vibrazioni e rumore durante ['uso
effetfivo dell'eletiroutensile possono differire dai valori
dichiarati a seconda del modo in cui l'eletiroutensile
viene ufilizzato, in particolare il fipo di pezzo da
lavorare.

b Cercare di mantenere il carico di vibrazioni e rumori
pib basso possibile. Misure esemplificative per
ridurre le vibrazioni sono ['uso di guanti quando
si ufilizza 'vtensile e la limitazione del tempo di
lavoro. Si deve tenere conto di tutte le parti del ciclo
operativo (ad es. tempi in cui ['eleftroutensile & spento
e fempi in cui & acceso, ma senza carico).

A Istruzioni di sicurezza

Istruzioni generali di sicurezza per gli
elettroutensili

/\ AVVERTENZA!

> Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, le
istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti con questo elettroutensile. Il mancato
rispetto delle istruzioni riportate di seguito pud
causare scosse elettriche, incendi e/ lesioni gravi.

Conservare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni
per eventuali necessita future.

Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle istruzioni di sicurezza
si riferisce agli eletiroutensili alimentati dalla refe (con cavo di
refe) o quelli a batteria (senza cavo di rete).

Sicurezza sul posto di lavoro

1. Mantenere |'area di lavoro pulita e ben
illuminata., Aree di lavoro disordinate o non illuminate
possono causare incidenti.

2. Non lavorare con I'elettroutensile in
un ambiente potenzialmente esplosivo
contenente liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille che
possono accendere la polvere o i vapori.

3. Tenere lontani i bambini e le altre persone
durante I'uso dell’elettroutensile. Una
distrazione potrebbe provocare la perdita del controllo
dell'eletiroutensile.

Sicurezza elettrica

1. Laspina del connettore dell’elettroutensile
deve essere inserita nella presa. La spina non
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deve essere modificata in alcun modo. Non
utilizzare adattatori per spine insieme agli
elettroutensili con messa a terra. Spine non
modificate e prese adatte riducono il rischio di scosse
elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici collegate
a terra come tubi, riscaldatori, stufe e
frigoriferi. Se il corpo & a terra, il ischio di scossa
elettrica aumenta.

Tenere gli elettroutensili lontano dalla pioggia
o dall’'umidita. La penefrazione dell'acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
Non usare impropriamente il cavo di
dlimentazione per trasportare, appendere

o scollegare I'elettroutensile dalla presa di
corrente. Tenere il cavo di alimentazione
lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi

o parti in movimento. | cavi di dlimentazione
danneggiati 0 aggrovigliati aumentano i rischio di scosse
elettriche.

Quando si lavora con un elettroutensile
all’'aperto, utilizzare solo prolunghe adatte
all’uso esterno. L'uso di una prolunga per esterni
riduce il rischio di scosse elettriche.

Se il funzionamento dell’elettroutensile in un
ambiente umido & inevitabile, utilizzare un
interruttore differenziale. L'uso di un inferrutiore
differenzicle riduce il rischio di scosse eletiriche.

Sicurezza personale

1.

Stare attenti, prestare attenzione a cio

che si sta facendo e usare il buon senso
quando si lavora con un elettroutensile. Non
usare un elettroutensile quando si é privi
stanchi o sotto I'influenza di droghe, alcol o
medicinali. Un istante di disatienzione durante ['vfilizzo
dell'eleftroutensile potrebbe provocare gravi lesioni.
Indossare sempre dispositivi di protezione
individuale e occhiali di sicurezza. L'uso di
dispositivi di profezione individuale, quali maschera
anfipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di
sicurezza o protezione acusfica, a seconda del fipo e
dell'vso dell'elettroutensile, riduce il rischio di lesioni.
Evitare la messa in funzione accidentale.
Accertarsi che |'elettroutensile sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione e/o alla
batterig, sollevarlo o trasportarlo. Se quando
si frasporta I'eleftroutensile si ha il dito sullinterruttore,

o se si collega ['eleftroutensile acceso all'alimentazione
eleftrica, si possono verificare incidenti.



Rimuovere gli utensili di regolazione o le
chiavi prima di accendere I'elettroutensile. Un
ufensile o una chiave che si trova in una parte rotante
delleletiroutensile pud causare lesioni.

Evitare una postura anomala. Garantire

una base sicura e mantenere sempre
I'equilibrio. In questo modo & possibile confrollare
meglio I'elettroutensile in situazioni impreviste.
Indossare indumenti adatti. Non indossare
abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e vestiti
lontano dalle parti in movimento. Vesiti sciolt,
gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati in
parti in movimento.

Se & possibile installare sistemi di aspirazione
e raccolta della polvere, questi devono essere
collegati e utilizzati correttamente. L'uso di un
aspiratore polvere pud ridurre il rischio di pericoli legafi
alla polvere.

Non essere superficiali credendosi al sicuro

e non ignorare le regole di sicurezza per

gli elettroutensili, anche se si ha familiarita
con |'elettroutensile avendolo utilizzato piv
volte. Un uso sbadato pud causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Uso e manipolazione dell’elettroutensile

1.

Non sovraccaricare I'elettroutensile. Utilizzare
I'elettroutensile adatto al proprio lavore. Con
I'eleftroutensile giusto si pud lavorare meglio e in modo
pib sicuro per la prestazione specificata.

Non utilizzare un elettroutensile con un
interruttore difettoso. Un elettroutensile che non
pud pil essere acceso o spento & pericoloso e va
riparato.

Scollegare la spina e/o rimuovere la

batteria prima di apportare regolazioni
all’'apparecchio, cambiare le parti degli
strumenti di inserimento o mettere da parte
I'elettroutensile. Questa precauzione impedisce
|'avviamento involontario dell'elettroutensile.

Tenere gli elettroutensili non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non consentire
I'uso dell’elettroutensile a persone che non
lo conoscono o non hanno letto le presenti
istruzioni per I'uso. Gli eleftroutensili sono pericolosi
se ufilizzati da persone inesperte.

Prestare cura nella manutenzione degli
elettroutensili e dello strumento di
inserimento. Controllare che le parti mobili
funzionino correttamente e non si inceppino,

che le parti siano rotte o danneggiate in modo
tale da compromettere il funzionamento
dell’elettroutensile. Far riparare le
parti danneggiate prima di utilizzare
I'elettroutensile. Mol incidenti sono causati da una
cattiva manutenzione degli eleftroutensili

6. Mantenere gli utensili da taglio affilati e
puliti. Gli utensili da taglio con taglienti affilati tenufi
con cura si inceppano meno e sono pil facili da guidare.

7. Utilizzare elettroutensili, accessori, strumenti
diinserimento, ecc, secondo le presenti
istruzioni. Tenere conto delle condizioni di
lavoro e dell’attivita da svolgere. L'uso di
eleftroutensili per applicazioni diverse da quelle previste
pud portare a situazioni di pericolo.

8. Tenere le impugnature e le superfici di
presa asciutte, pulite e prive di olio e
grasso. Le impugnature e le superfici di presa
scivolose non consentono un uso e un controllo sicuro
dell'eleftroutensile in situazioni impreviste.

Uso e manipolazione dell’utensile a batteria

1. Caricare le batterie solo con i caricabatterie
raccomandati dal produttore. Un caricabatterie
adatto od un particolare fipo di batteria crea un rischio
diincendio se utilizzato con alire batterie.

2. Utilizzare solo le batterie in dotazione con gli
elettroutensili, L'uso di altre batterie pud causare
lesioni e rischio di incendio.

3. Tenere la batteria inutilizzata lontano da
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri
piccoli oggetti metallici che potrebbero
causare il collegamento dei contatti, Un
corfocircuito fra i contatti della batteria pud causare
usfioni o incendi.

4. Se usata in modo errato, dalla batteria
potrebbe fuoriuscire del liquido. Evitare
il contatto con esso. In caso di contatto
accidentale, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra negli occhi, consultare un
medico. La fuoriuscita del liquido della batteria pud
causare irritazioni cutanee o ustioni.

5. Non utilizzare batterie danneggiate o
modificate. Batterie danneggiate o modificate
possono comportarsi in modo imprevedibile e causare
incendi, esplosioni o lesioni

6. Non esporre la batteria al fuoco 0 a
temperature elevate. Il fuoco o temperature
superiori a 130 °C possono causare un'esplosione.
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7. Seguire tutte le istruzioni di carica e non
caricare mai la batteria o I'vtensile a batteria
al di fuori dell’intervallo di temperatura
specificato nelle istruzioni per 'uso. Una
carica errata o al di fuori dell'intervallo di temperatura
consentito pud distruggere la batteria e aumentare il
rischio di incendio.

/\ AVVERTENZA! Rischio di esplosione! Non
caricare mai batterie non ricaricabili.
i
—«<| Proteggere la batteria dal calore,
% ad es. luce solare continug, fuoco,

acqua e umidita, Sussiste il rischio di

esplosione.
Assistenza

1] Far riparare I'elettroutensile solo da
personale qualificato e solo con pezzi di
ricambio originali. In questo modo si garantisce il
mantenimento della sicurezza dell‘eletiroutensile.

2] Non sottoporre mai a manutenzione le
batterie danneggiate. Tutta la manutenzione delle
batterie deve essere eseguita solo dal produttore o da un
centro di assistenza autorizzato.

Avvertenze di sicurezza per la troncatubi

B Non lavorare pezzi di fubo pib corti di 12,5 mm.
Parti piccole o piegate possono venire trascinate nelle
ganasce dell'utensile di taglio e danneggiarlo.

I Tenere le mani lontano da tutf i taglienti e dalle pari
mobil. Le dita possono venire trascinate nelle slitte di
faglio e quindi venire tagliate o schiacciate.

Comportamento in caso di emergenza
Utilizzare le presenti istruzioni per ['uso per familiarizzare con
'uso di questo prodotto. Memorizzare e istruzioni di sicurezza
e rispeftarle a futti i costi. Cid aiuta ad evitare rischi e pericoli.

I Fare sempre attenzione durante |'uso di questo prodotto
in modo da poter identificare tempestivamente i pericoll
e agire di conseguenza. Un intervento rapido pud
prevenire gravi lesioni e danni materiali.

B In caso di malfunzionamenti, spegnere immediatamente
il prodotto e rimuovere la batteria. Prima di rimetterlo in
funzione, far controllare , se necessario, riparare da uno
specialista qualificato.
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Rischi residui

» Durante il funzionamento, questo prodotto genera un
campo eletiromagnetico! In determinate circostanze,
questo campo pubd inferferire con impiani medici
attivi o passivil Per ridurre il pericolo di lesioni gravi
o mortal;, si consiglia alle persone con impianti
medici di consultare il proprio medico e il produttore
dellimpianto medico prima di ufiizzare il prodotto!

Anche se il prodotto viene ufilizzato correttamente, sussiste
comunque un potenziale rischio di lesioni personali e danni
matericli. In relazione alla costruzione e alla progettazione

di questo prodotto possono verificarsi, tra I'dlfro, i seguenti

pericoli:

B Danni dlla salute derivanti da emissioni di vibrazioni se il
prodotto viene utilizzato per un lungo periodo, non viene
gestito e sotfoposto @ manutenzione in modo adeguato.

B Danni a persone e danni materiali causati da utensili da
faglio difettosi o dallimpatto improwviso di un oggetto
nascosto durante ['uso.

Il Pericolo di lesioni e danni materiali causati da oggetti
volanti.

Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie
W Lapparecchio pud essere usato da bambini
di almeno 8 anni e persone con ridotte
capacitd fisiche, psichiche o sensoriali,
oppure senza esperienza e conoscenza del
prodotto, solo softo supervisione o a seguito

di istruzioni per un uso sicuro del prodotto
e conseguente comprensione dei rischi
connessi all'ufilizzo dello stesso.

Non lasciare che i bambini giochino con
'apparecchio.

Lo pulizia e lo manutenzione utente non
possono essere eseguite da bambini senza
supervisione.

M Non ricaricare batterie non ricaricabili
La violozione di questa indicazione

comporta dei pericoll.



M Seil cavo di dlimentozione & danneggiato,
deve essere sosfituito dal costruttore o dal
50 servizio assistenza o da una persona
con qualifica similare, in modo da prevenire
ogni rischio.

M Proteggere le componenti elettriche
dall'umidita. Non immergere il dispositivo
in acqua o in alfri liquidi, per evitare scosse
elettriche. Non tenere mai |'apparecchio
soffo acqua corrente. Osservare le istruzioni
per la pulizia, la manutenzione e la
riparazione.

W L'apparecchio & adatto esclusivamente
all'uso in interni.

Batterie e caricabatterie adatti

Batteria: /Il PARKSIDE’
X 12V Team

Caricabatterie: /Il PARKSIDE’
X 12V Team

M | clienti possono ordinare caricatori e
batterie di ricambio compatibili nello shop
online di Lidl, per i seguenti paesi:
Germania (lidl.de), Francia (lidl.fr), Belgio
(lidl.be), Repubblica Ceca (lidl.cz), Olanda
(lidl.nl), Polonia (lidl.pl}, Repubblica
Slovacca (lidl.sk), Spagna (lidl.es)
| clienti degli altri paesi possono ordinare su
www.opfimex-shop.com.

Prima del primo utilizzo
Rimuovere/inserire la batteria
(Fig. C)

Rimozione della batteria

1. Premere il tasto di sblocco (10) sulla batteria (4).
2. Estrarre la batteria (4) dallimpugnatura (3).

Inserire della batteria

1. Farscorrere la batteria (4) nell'impugnatura (3).

2. Assicurarsi che la batteria (4) scatfi in posizione in modo
percetfibile.

Controllo del livello di carica della

batteria

(Fig. D)

1 U'indicatore del livello di carica della batteria (2) si
accende quando il prodotto viene acceso:

Livello di carica della batteria | Livello di carica
Massimo

Medio

[:EI Basso

Ricarica della batteria

> possibile caricare la batteria (4) in qualsiasi
momento senza accorciarne la durata.

b Linterruzione del processo di carica non danneggia
la batteria (4).

> Tra una ricarica e I'altra: Lasciare raffreddare il
caricabatterie (11) per clmeno 15 minui.

1 Prima dellutiizzo: Caricare la batteria (4) se il suo livello
di carica & medio o basso (vedere “Controllo del livello
di carica della batteria”).

1 | LED dellivello di carica (verde (13) e rosso (14))
indicano lo stato del caricabatterie (11) e della
batteria (4):

LED Stato

Il LED rosso (14) & acceso | Batteria (4) in carica

Il LED verde (13) & acceso | Batteria (4) complefamente
carica
Il LED verde (13) e il LED Batteria (4) difettosa

rosso (14) lampeggiano

Batteria (4) troppo fredda
o troppo calda

Il LED rosso (14) lampeggia

Il .ED verde (13) & acceso | Caricabatterie (11) pronto

(senza batteria (4))
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1. Inserire la batteria (4) nel caricabatterie (11).
2. Collegare la spina (12) del caricabatterie (11) o
una presa.
3. Quando la batteria (4) & completamente carica:
- Staccare la spina (12) del caricabatterie (1)
dalla presa.
- Rimuovere la batteria (4) dal caricabatterie (11).

T

W) Funzionamento

Apertura/chiusura delle slitte di taglio

> Le ganasce di taglio (8) servono a bloccare il tubo
nel prodotto e a posizionarlo correttamente.

Chiusura delle slitte di taglio

(Fig. £)
I Premere il selettore di modalitd (6) verso destra.
La sltta di taglio (8) si chiude.

Apertura delle slitte di taglio

(Fig. F)
[ Premere il selettore di modalitd (6) verso sinistra.
La slitta di taglio (8) si apre.

Bloccaggio del prodotto

> Durante una pausa di lavoro: Bloccare il prodofto.

(Fig. G)
1 Portare il selettore di modalitd (6) nella posizione
centrale. Il prodotto & bloccato e non pud essere acceso.

Accensione/spegnimento

(Fig. H)

Accensione

1 Tenere premuto l'inferruttore ON/OFF (5).

- Il prodotto inizia a tagliare.
- la luce da lavoro a LED (9) si accende.

Spegnimento
I Rilasciare l'interruttore ON/OFF (5).
- Il prodotto smette di tagliare.
- Laluce da lavoro a LED (9) si spegne.

Taglio dei tubi

1. Introdurre il tubo nel prodotto.

2. Chiudere la slitta di taglio (8) (vedere "Apertura/
chiusura delle slitte di taglio”).
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3. Accensione del prodotto: Tenere premuto ['interruttore
ON/OFF (5).

4. Spegnimento del prodotto: Rilasciare I'nterruttore ON/
OFF (5).

5. Aprire la slitta di taglio (8) (vedere "Apertura/chiusura
delle slitte di taglio”).

6. Rimuovere il tubo dal prodotto.

AN . .
@‘ Pulizia e manutenzione

Pulizia

B Le aperture di ventilazione devono essere sempre libere.
Mantenere sempre il prodotto pulito, asciutto e privo di
olio o grasso.

1 Pulire il prodotto con un panno asciutto. Per le zone
difficili da raggiungere, ufilizzare una spazzola morbida.

Manutenzione

> Far eseguire le riparazioni e gli inferventi di
manutenzione non descritti nelle presenti struzioni per
'uso dal centro di assistenzo.

b Uiizzare solo pezzi di ricambio originali

1 Prima e dopo ogni utilizzo: Controllare che il prodotto
e gli accessori (ad es. gli strumenti di inserimento) non
siano usurat e danneggiati.

Conservazione

1 Conservare il prodotto e i suoi accessori in un luogo
buio, asciutto, al riparo dal gelo, ben ventilato e protetto
dalla polvere.

1 Conservare sempre il prodotto fuori dalla portata dei
bambini.

I La temperatura offimale di stoccaggio a
lungo termine (pid di 3 mesi] & compresa fra
+20 °Ce +26 °C.

1 Conservare il prodotto nella valigetta da trasporto.

Indicazioni sulla batteria

1 Conservare la batteria (4) solo parzialmente carica. |l
livello di carica dovrebbe essere compreso fra il 40 % e il
60 % per un periodo di stoccaggio pit lungo (il livello di
carica della batteria (2) mostra (JHM)).

1 Durante una fase di conservazione pit lunga, controllare
il ivello di carica della batteria (4) ogni 3 mesi circa.
Ricaricare se necessario.



Smaltimento
N Osservare ldenificazione dei moteriali df
&b imballaggio per lo smaltimento differenziato,
@ iqualisono contrassegnati da abbreviazioni
a) & da numeri (b) con il seguente significato:
1-7: plasfiche/20-22: carta e cartone/80-98:
materiali compositi
Prodotto:
o [ possibile informarsi circa le possibilita
@5 di smaltimento del prodotto usato presso

|'amministrazione comunale o cittadina.

Si prega di smaltire odeguatamente il prodotto
una volta raggiunto il termine della sua vita

ufile & non tra i rifiuti domestici. Le informazioni
concernenti i punti di raccolta e gli orari di
apertura degli stessi sono disponibili presso 'ente
locale preposto.

A

Le batterie/Gli accumulatori difeftosi o usati devono essere
riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto

presso i punti di raccolta indicati.
batterie/gli accumulatori procura danni

: : all’‘ambiente!

Estrarre le batterie/il pacchetto batteria dal prodotto prima
dello smaliimento.

Uno smaltimento scorretto delle

E vietato smalfire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti
domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono
soggetti a smaltimento come rifiufi specicli. | simboli chimici dei
metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio,
Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli
accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

Garanzia

Il prodotto & stato fabbricato accuratamente secondo severe
diretfive di qualitd ed & stato confrollato meticolosamente
prima della consegna. In caso di difetti di materiale o
fabbricazione I'acquirente pud far valere dirit legali nei
confroni del venditore. La nostra garanzia softo riportata non
cosfituisce alcun limite i diritti legali dell'acquirente.

Quesfo prodotto & garantito per 3 anni con decorrenza dalla
data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto.
Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché
questo documento viene richiesto come prova dell‘avvenuto
acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti gia ol momento dell'acquisto
devono essere comunicafi subito dopo 'apertura della
confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto

si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi
procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o
sosfituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di
acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga
né rinnova il periodo di garanzia stesso. Cid vale anche per le
parti sosfituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiomento oppure
uso o manufenzione impropri del prodotto.

Gestione dei casi in garanzia
Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema,
procedete nel seguente modo:

per futte le richieste conservare lo scontrino e il codice arficolo
(IAN 527943_2601) a prova dell‘avvenuto acquisto.

Il codice arficolo si trova nell'efichetta del prodotto, come
incisione sul prodotto, nella pagina del fitolo di queste
istruzioni (in basso a sinistra] oppure nell'adesivo apposto sul
refro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare
innanzitutto il sequente servizio di assistenza telefonicomente
o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dellassistenza che
vi & sfato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando
la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del fipo di
difetto e 'indicazione di quando si & verificato.

PDF ONLINE

parkside-diy.com

Su parkside-diy.com potefe visionare e scaricare questo e molli
aliri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente

a parkside-diy.com. Scegliefe il vostro paese e cercate le
istruzioni per ['uso aftraverso la maschera di ricerca. Inserendo
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il codice articolo {IAN] 527943_2601 accedete alle

istruzioni per ['uso relative al vostro arficolo.

Assistenza

AT Assistenza Italia
Tel. 800172663
Modulo di contatto sul sito parkside-dliy.com
IAN 527943_2601

(CH) Assistenza Svizzera
Tel.. 0800563601
Modulo di contatto sul sito parkside-dliy.com
IAN 527943_2601

MD  Assistenza Malta
Tel.. 80065168
Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com
IAN 527943_2601

64 IT/CH/MT



Dichiarazione di conformita dell'UE

5279

43_2601

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL'UE (n. 527943_2601)

Noi, l'azienda

OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germania

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che il Prodotto:

IAN: 527943_2601
Identificazione del prodotto: "Parkside" 12V Tagliatubi ricaricabile
Numero di modello: HG14767

Soddisfa i requisiti essenziali delle direttive UE elencate

2006/42/CE [GU L 157, 09.06.2006]

2014/30/UE [GU L 96, 29.03.2014]

2011/65/UE [GU L 174, 01.07.2011]

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali &

dichiarata la conformita:

N° / Parti

2006/42/CE

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

ENISO 12100:2010

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra & conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed

elettroniche:

N° / Parti

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

D itario della d i tecnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmato a nome e per conto di:

OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Germania

Traduzione della dichiarazione di conformita originale

=
i //;,/..rA-
P
Neckarsulm 19.07.2026
Luogo Data ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Firmatario Firmatario
autorizzato autorizzato
14/25
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Lista de simbolos y pictogramas utilizados

Lea el manual de instrucciones.

Antes de redlizar ajustes, trabajos de inspeccién,
mantenimiento y limpieza: jApague siempre el
producto, extraiga el paquete de baterias (4) y
deje que el producto se enfriel

{ADVERTENCIA! - Identifica un peligro de
nivel medio que, si no se evita, puede tener
como consecuencia una lesién grave o incluso
lo muerte (p. ], riesgo de descarga eléctrica)

Profeja el paguete de baterias (4) contra el
calor y la luz solar directa.

iCUIDADO! - Identifica un peligro de
nivel bajo que, si no se evita, puede tener
como consecuencia una lesién leve o
moderada (p. j,, peligro de escaldadura)

Proteja el paquete de baterfas (4) contra el
agua y la humedad.

JATENCION! - Advierte de posibles dafios
materiales (p. ej., peligro de cortocircuito]

Proteja el paquete de baterias (4) contra el
fuego.

Utlice el producto solo en espacios interiores
secos.

iUtilice guantes de profeccién!

Didmetro

iUtilice proteccién auditival

%

Mantenga las manos alejadas de todos los
bordes cortantes y las piezas mdviles. Los
dedos pueden ser arrastrados hacia el carro de
corte (8) y ser cortados o aplastados.

iUtiice proteccién ocular!

Cierre del carro de corte (8) (corte]

Tensién/corriente continua

ACIIE IR

Abrir el carro de corte (8)

Tensién/corriente altena

C€

El marcado CE rafifica la conformidad con las
directivas de la UE aplicables al producto.

N
|
L]

Indicaciones de seguridad
Instrucciones de manipulacion

Uso previsto
I Este producto estd desfinado a corfar los siguientes
matericles:
- Acero inoxidable
- Acero galvanizado
- Tubo de cobre
il Utilice el producto solo como se describe y para las
dreas de aplicacién especificadas.
B El producto no ha sido concebido para el uso comercil.
B Cualquier ofro uso o modificacién del producto se
considera inadecuado y conlleva considerables peligros.

£l fabricante no asume ninguna responsabilidad por los
dafios resultantes de un uso inadecuado.

Volumen de suministro
/\ ;ADVERTENCIA!

b iEl producto y el material de embalaje no son ningén
juguete! iLos nifios no deben jugar con las bolsas de
pldstico, Iéminas y piezas pequefias! Existe peligro
de afragantamiento y asfixial

1 12V Corfatubos recargable
1 Paquete de baterfas (12 V, 2 Ah)
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1 Cargador {12V, 24 A)

1 Malefin de transporte (BMC - Bulk Molding Compound)
1 Manual de instrucciones

Descripcion de las piezas

Fig. A
(1) Pantalla

(2) Estado de carga del paquete de baterias

(3) Mango
(4) Paquefe de baterias

(5) Interruptor de encendido/apagado

(6) Selector de modo
(7) Rodillos de apoyo

(8) Carro de corte/mordazas de corte

(9) Luz de trabajo LED
Fig. B

(10) Botén de liberacién del paguete de haterias

(11) Cargador

(12) Cable de conexion con enchufe
(13) LED de control de carga - verde
(14) LED de control de carga - rojo

Cargador PLGK 12 A3

Consumo de pofencia 50w

nominal:

Fusible (interno): N5

Salida

Tension nominal: 12V=

Corriente nominal: 24 A

Clase de profeccion: 1I/[0] {aislamiento doble)

Temperatura de entorno recomendada

Datos técnicos
12V Cortatubos recargable PARS 12-Li A1
Nimero de modelo: HG14767
Tension nominal: 12V=
Didmetro del tubo: @12-28 mm
Espesor méximo de la pared del fubo: | 1,5 mm
Paquete de baterias PAPK 12 A4
Nimero de modelo: HG10031
Tipo: lones de litio
Tension nominal: 12V=
Capacidad: 2,0 Ah
Cargador PLGK 12 A3
Nimero de modelo:
- Enchufe VDE: HG10038
- Enchufe BS: HG10038-BS
Entrada
Tension nominal: 220-240V~,

50-60 Hz
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Durante la carga: +4°Ca+40°C
Durante el funcionamiento: +4 °Ca+40 °C
Durante el almacenamiento: +20°Ca+26 °C

Valores de emisién de ruido

Los valores medidos han sido calculados de acuerdo con la
norma EN 62841. El nivel de ruido de la herramienta eléctrica
valorado con A es por lo general:

Nivel de presion acistica Ly 66,3 dB
Inseguridad K. 3dB
Nivel de potencia acdstica Ly: 74,3 dB
Inseguridad Ky: 3dB

Valores de emision de vibraciones

Los valores totales de vibraciones (suma vectorial de las tres
direcciones) se calculan conforme a la EN 62841

Vibracion a;: <25m/s
Inseguridad K: 1,5m/s?
/\ jADVERTENCIA!

@ Utiice profeccién audifival
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1.

> Elvalor de emision de vibracién y el valor de emisién
de ruido indicados han sido medidos segin un
méfodo de ensayo normalizado y pueden utilizarse
para comparar una herramienta elécfrica con ofra.

> Asimismo, el valor de emisién de vibracién y el valor
de emisién de ruido indicados pueden ser ufilizados
para una evaluacién provisional de la carga.

/\ ;ADVERTENCIA!

» Las emisiones de vibraciones y ruidos pueden diferir
durante el uso efectivo de la herramienta eléctrica de
los valores indicados en funcién del modo, en que se
ufiliza la herramienta eléctrica, en especial, el fipo de
pieza de frabajo que se frabaija.

b Infente mantener lo mds baja posible la carga por
vibraciones y ruidos. Llevar guantes de proteccion
durante el uso de la herramienta y limitar el
fiempo de trabajo son ejemplos de medidas para
reducir la carga por vibracion. Ademds, se deben
fener en cuenta fodas las partes del ciclo de
funcionamiento (por ejemplo, los tiempos, en los
que la herramienta eléctrica estd desconectada y
aquellos, en los que estd encendida, pero sin cargal.

A Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

/\ ;ADVERTENCIA!

> Leatodas las indicaciones de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y datos técnicos
con los que cuenta esta herramienta
eléctrica. Las negligencias por la inobservancia
de los siguientes instrucciones pueden provocar
descarga elécirica, incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones en un lugar seguro para futuras
referencias.

La "herramienta elécirica’, concepto empleado en las
indicaciones de seguridad, hace referencia a herramientas
eléctricas alimentadas por red {con cable de alimentacién) o
herramientas eléctricas que funcionan con bateria (sin cable
de dlimentacién).

Mantenga el area de trabajo limpia y bien
iluminada. Los dreas de trabajo desordenadas o poco
iluminadas pueden provocar accidentes.

No trabaje con la herramienta eléctrica

en entornos potencialmente explosivos,

en los que haya liquidos, gases o polvos
inflamables. Las herramientas eléciricas generan
chispas, que pueden incendiar el polvo o los vapores.
Mantenga alejados a los nifios y otras
personas durante el uso de la herramienta
eléctrica. En caso de distraccién puede perder el
control de la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

1.

El enchufe de conexién de la herramienta
eléctrica debe encajar en la toma de corriente.
No modificar el enchufe en modo alguno. No
utilice ningin adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las fomas de corriente que coinciden
reducen el riesgo de una descarga elécfrica.

Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra como tubos, calefacciones,
cocinas y neveras. Existe riesgo elevado por
descarga eléctrica si su cuerpo esfd conectado a fierra.
Mantenga alejada la herramienta eléctrica de
la lluvia o las humedades. Lo penetracién de agua
en la herramienta elécfrica aumenta el riesgo de una
descarga eléctrica.

No utilice el cable de conexién para otros
fines como llevar y colgar la herramienta
eléctrica o desconectar el enchufe de la toma
de corriente tirando del cable. Mantenga
dlejado el cable de conexion del calor, aceite,
bordes dfilados o partes méviles. Los cables de
conexién enredados o dafiados aumentan el riesgo de
una descarga eléctrica.

Si trabaja con la herramienta eléctrica al

aire libre, utilice solo cables de extensién
apropiados para exteriores. El uso de un cable
de extension apropiado para exteriores reduce el riesgo
de una descarga eléctrica.

Si no se puede evitar el uso de la herramienta
eléctrica en un entorno hiumedo, utilice un
interruptor automatico. El uso de un inferruptor
aufomdtico reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
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Seguridad personal

1.

70

Esté atento y preste atencion a lo que hace y
proceda con sensatez a la hora de trabajar
con la herramienta eléctrica. No utilice
ninguna herramienta eléctrica si estd cansado
o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de desatencién durante
el uso de la herramienta eléctrica puede provocar
lesiones de gravedad.

Use siempre gafas de proteccion y el equipo
de proteccion individual. El uso del equipo de
profeccién individual como mdscara anfipolvo, calzado
de seguridad anfideslizante, casco de proteccién o
profeccion auditiva, segin el tipo y aplicacién de la
herramienta elécirica, reduce el riesgo de lesiones.
Evite un arranque involuntario. Cerciorese de
que la herramienta eléctrica esté apagada
antes de recogerla, transportarla o conectarla
al suministro de corriente y/o la bateria, £l
fransporte de la herramienta eléctrica con el dedo en

el inferruptor o conectar el dispositivo encendido al
suministro de corriente puede provocar accidentes.
Quite las herramientas de ajuste o llaves de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave, que se encuentre
en una parte en movimiento de la herramienta eléctrica,
puede provocar lesiones.

Evite una postura anémala, Procure una
posicion segura y mantenga en todo momento
el equilibrio. De este modo, puede controlar mejor la
herramienta elécirica en situaciones inesperadas.

Lleve ropa apropiada. No use ropa suelta o
joyas. Mantenga alejado el pelo o la ropa de
las partes moviles. La ropa suelta, las joyas o el
pelo largo pueden quedar enganchados en las partes
moviles.

Si se pueden montar dispositivos de recogida
y aspiracién de polvo, estos deberdn
conectarse y utilizarse correctamente, £l uso de
un dispositivo de aspiracién de polvo puede reducir los
peligros derivados del polvo.

No cree un falso sentido de la seguridad y

no pase por alto las normas de seguridad
para herramientas eléctricas, incluso si estd
familiarizado con el uso de la herramienta, Un
manejo descuidado puede provocar lesiones graves en
fracciones de segundo.

ES

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

1.

No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Utilice para su trabajo la herramienta
eléctrica designada a tal fin, Trabaje mejor y de
forma més segura en la gama de potencia indicada con
la herramienta eléctrica adecuada.

No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo
interruptor esté defectuoso. Una herramienta
elécirica que no se pueda encender o apagar resulta
peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente
y/o quite la bateria extraible antes de
realizar los ajustes en el dispositivo, cambiar
las partes de la herramienta de insercion o
colocar aparte la herramienta eléctrica, Estas
medidas de precaucién evitan un arranque inesperado
de la herramienta eléctrica.

Mantenga las herramientas eléctricas que no
utilice fuera del alcance de los nifios. No deje
que personas, que no estén familiarizadas
con el uso de la herramienta o no hayan leido
estas instrucciones, utilicen la herramienta
eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas si
los utilizan personas sin experiencia.

Trate con cuidado las herramientas eléctricas
y las herramientas de insercion, Controle

si las partes en movimiento funcionan
correctamente y no se atascan, o si las partes
que se encuentren rotas o dafiadas afectan al
funcionamiento de la herramienta eléctrica,
Haga reparar las partes dafiadas de la
herramienta eléctrica antes de usarla. Una
gran canfidad de accidentes fienen su origen en un
mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
Mantenga dfiladas y limpias las herramientas
de corte. Los herramientas de corfe que estdn bien
cuidadas y con los cantos cortantes filados se atascan
menos y son mds cémodas de usar.

Utilice las herramientas eléctricas, accesorios,
herramientas de insercion etc. conforme a las
instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones
de trabajo y la tarea a realizar. £l uso de
herramientas eléctricas para aplicaciones distintas a las
previstas puede provocar situaciones de peligro.
Mantenga los mangos y las superficies de
agarre secos, limpios y libres de aceite

y grasa. Los mangos y las superficies de agarre
reshaladizos no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta elécirica en situaciones imprevistas.



Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1. Cargue las baterias solo con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe peligro
de incendio si se utiliza un cargador, apropiado para un
fipo determinado de baterias, con baterias disfintas.

2. Por ello, utilice solo las baterias apropiadas
en las herramientas eléctricas. El uso de baterias
distintas puede provocar lesiones y peligro de incendio.

3. Mantenga las baterias que no vaya a utilizar
dlejadas de grapas, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metadlicos,
que pudieran provocar un puenteo de los
contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la
baterfa puede provocar quemaduras o fuego.

4. Un uso incorrecto puede provocar que
se salga el liquido de la bateria. Evite
todo contacto con él. En caso de contacto
accidental, enjuagarse con agua. Si el liquido
entra en contacto con los ojos, busque
asistencia médica suplementaria. El liquido
saliente de la bateria puede causar irritaciones en la piel
0 quemaduras.

5. No utilice ninguna bateria dafiada o
modificada. Las baterias dofiadas o modificadas
pueden comportarse de manera imprevisible y provocar
fuego, una explosién o peligros de lesién

6. No exponga la bateria al fuego 0 a
temperaturas muy elevadas. El fuego o
femperaturas por encima de 130 °C pueden provocar
una explosion.

7. Sigatodas las instrucciones de carga y
nunca cargue la bateria o herramienta a
bateria fuera de los rangos de temperatura
indicados en el manual de instrucciones. Uno
carga incorrecta o fuera del rango de femperatura
permitido puede dafiar la bateria y aumentar el peligro
de incendio.

/\ jADVERTENCIA! {Riesgo de explosion!
Nunca recargue baterias no recargables.

Proteja la bateria del calor, p. €., de
la radiacion solar permanente, fuego,
agua y humedad. Existe riesgo de explosién.

Asistencia

1) Deje que un especidlista cualificado repare
su herramienta eléctrica y solo con piezas de
repuesto originales, De este modo, permanece
inclterada la seguridad de la herramienta eléctrica.

2) Nunca realice tareas de mantenimiento en
baterias dafiadas. El mantenimiento complefo de
las baterias solo debe llevarlo a cabo el fabricante o
representante autorizado.

Indicaciones de seguridad para

cortatubos

B No corte tubos de menos de 12,5 mm de longitud.

Las piezas pequefias o deformadas pueden quedar
atrapadas entre las mordazas de la herramienta de corte
y dafiarla.

B Mantenga las manos alejadas de todos los bordes
corfantes y las piezas méviles. Los dedos pueden ser
arrastrados hacia el carro de corte y ser cortados o
aplostados.

Comportamiento en caso de emergencia
Familiaricese mediante este manual de instrucciones con el
uso de este producto. Memorice las indicaciones de seguridad
y sigalas ol pie de la lefra. Esto ayuda a reducir riesgos y
peligros.

I Presfe siempre afencién a la hora de ufilizar este
producto para poder reconocer los peligros a fiempo
y actuar en consecuencia. Actuar rdpidamente puede
evitar lesiones graves y dafios materioles.

B Sise producen fallos de funcionamiento, apague el
producto inmediatamente y exiraiga el paguete de
baterfas. Haga revisar el producto por un especialista
cualificado y, si es necesario, repérelo antes de volver a
ponerlo en funcionamiento.

Riesgos residuales

NOTA

> iEste producto genera durante el funcionamiento
un campo electromagnético! {En determinadas
circunstancias, este campo puede afectar a implantes
médicos activos o pasivos! jPara reducir el peligro
de lesiones graves o mortales, recomendamos que la
persona con implante médico consulte a su médico
y ol fabricante del implante médico antes de ufilizar
el producto!

Aunque ufilice este producto de forma adecuada, existe un
riesgo potencial por dafios personales y materiales. Pueden
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aparecer los siguientes peligros en relacién con el disefio y

modelo de este producto:

B Dafios para la salud debido a emisiones de vibraciones,
si no se ufiliza el producto durante un largo periodo
de fiempo, asf como si no se maneja y mantiene
debidamente.

B Los dafios personales o materiales provocados por
herramientas de corte defectuosas o impacto repentino
de un objefo oculto durante el uso.

B Peligro de lesién y dafios materiales provocados por
objetos desprendidos.

Indicaciones de seguridad para

cargadores

W Este dispositivo puede ser ufilizado por
nifios a partir de los 8 afios y personas con
capacidades fisicas, mentales o sensoriales
reducidas, siempre y cuando haya una
persona responsable de su seguridad que
los supervise o se los haya instruido en el
uso seguro del dispositivo y esfos conozcan
los posibles peligros.

Los nifios no deben jugar con el dispositivo.
Las tareas de impieza y mantenimiento no
deben ser llevadas a cabo por niios sin
supervision.

M No cargue pilas que no sean recargables.
El incumplimiento de esta indicacién
conlleva posibles riesgos.

W Afin de evitar riesgos, si el cable de
conexion resulta dafiado, sélo el fabricante,
su representante de servicio ol cliente o una
persona con una cualificacién similar podrd
realizar la sustitucion.

W Profeja las partes eléciricas contra lo
humedad. Nunca lo sumerja en agua v
ofros liquidos para evitar una descarga
eléctrica. Nunca ponga el dispositivo
debajo del agua corriente. Observe las
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instrucciones de limpieza, mantenimiento y
reparacion.

W Este dispositivo solo es apropiado para un
Uso en ineriores.

Paquetes de baterias y cargadores adecuados

Paquete de baterias: | /#/ PARKSIDE’
X 12V Team

Cargador: /11 PARKSIDE’
X 12V Team

M Los clientes pueden realizar pedidos de
pilas de repuesto y cargadores compatibles
desde las tiendas en linea de Lidl para los
paises siguientes:

Alemania (lidl.de), Francia (lidlfr), Bélgica
(lidl.be), Republica Checa (lidl.cz), Paises
Bajos (lial.nl), Polonia (lidl.pl), Eslovaquia
(lidl.sk), Esparia (lidl.es)

Los clientes del resto de los paises

pueden realizar pedidos desde
www.oplimex-shop.com.

Antes del primer uso

Insertar/quitar el paquete de baterias
(Fig. CJ

Quitar el paquete de baterias

1. Pulse el botdn de liberacién (10) del paquete de
baterias (4).
2. Extraiga el paquete de baterias (4) del mango (3).

Insertar el paquete de baterias

1. Inserte el paquete de baterias (4) en el mango (3).

2. Asegirese de que el paquete de baterias (4) encaje de
forma audible.




Comprobar el estado de carga del

paquete de baterias
(Fig. D)

[l Elestado de carga del paquete de baterfas (2) se
ilumina al encender el producto:

Estado de carga del Estado de carga
paquete de baterias

Mdximo

Medio

@y i

Cargar el paquete de baterias

P Puede cargar el paquete de baterias (4) en cualquier
momento sin acortar con ello su vida Gfil

»  El paquete de baterias (4) no se dafia en caso de
que se inferrumpa el proceso de carga.

b Entre procesos de carga sucesivos: Deje enfriar el
cargador (11) durante ol menos 15 minutos.

1 Antes del uso: Cargue el paquete de baterias (4) si su
estado de carga es bajo o medio [véase "Comprobar el
estado de carga del paquete de baterfas”).

] EILED de estado de carga (verde (13) y rojo (14))
informa sobre el estado del cargador (11) y del paquete

de baterias (4):

LED Estado

LED rojo (14) encendido Paquete de baterias (4)
cargando

LED verde (13) encendido Paquete de baterias (4)
complefamente cargado

LED verde (13) y LED rojo (14) | Paquete de baterias (4)

parpadean defectuoso

LED rojo (14) parpadea Paguete de baterias (4)
demasiado frio o
demasiado caliente

LED verde (13) encendido (sin | Cargador (11} listo

paquete de baterias (4))

1. Introduzca el paquete de baterias (4) en el

cargador (11).

2. Conecte el enchufe (12) del cargador {11) @ una toma
de corriente.
3. Siel paquete de baterias (4) estd completomente
cargado:
- Desconecte el enchufe (12) del cargador (11) de la
toma de corriente.
- Exiraiga el paguete de baterias (4) del
cargador (11).

PN ) )
@‘ Funcionamiento

Cierre/apertura del carro de corte

» Las mordazos de corte (8) sirven para sujetor el fubo
en el producto y colocarlo correctamente.

Cierre el carro de corte

(Fig. £)
I Presione el selector de modo (6) hacia la derecha.
Bl carro de corte (8) se cierra.

Apertura del carro de corte

(Fig. F)

1 Presione el selector de modo (6) hacia la izquierda.
El carro de corte (8) se abre.

Bloqueo del producto

NOTA

b Durante una pausa de frabajo: Bloguee el producto.

(Fig. G}
1 Coloque el selector de modo (6) en la posicién central.
El producto esté bloqueado y no se puede encender.

Encendido/apagado
(Fig. H)

Encendido

1 Manfenga pulsado el inferruptor de encendido/
apagado (5).
- El producto empieza a cortar.
- La/luz de trabajo LED (9) se enciende.

Apagado

1 Suelte el interruptor de encendido/apagado (5).
-l producto deja de corfar.
- Laluz de trabajo LED (9) se apaga.



Corte de tubos

1. Introduzca el fubo en el producto.

2. Cierre el carro de corte (8) (véase “Cierre/apertura del
carro de corfe”).

3. Encendido del producto: Mantenga pulsado el
interruptor de encendido/apagado (5).

4. Apagado del producto: Suelte el inferruptor de
encendido/apagado (5).

5. Abracel carro de corte (8) (véase “Cierre/apertura del
carro de corfe”).

6. Retire el tubo del producto.

Limpieza y cuidado

Limpieza

I Los aberturas de venfilacién siempre deben estar libres.

[ Mantenga el producto siempre limpio, seco y libre de
aceite o lubricantes.

1 Limpie el producto con un pafio seco. Utlice un cepillo
suave para los lugares de diffcil acceso.

Mantenimiento

> Deje que los trabajos de reparacién y manfenimiento
que no esfén descritos en este manual de
instrucciones sean llevados a cabo por el centro de
servicio.

» Uiilice solo piezas de repuesto originales.

I Anfes y después de cada uso: Compruebe el
desgaste y la presencia de dafios en el producto y sus
accesorios (p. ], herramientas de insercién).

Almacenamiento

1 Guarde el producto y su accesorio en un lugar oscuro,
seco, libre de heladas, bien venfilado y profegido
del polvo.

1 Guarde siempre el producto fuera del alcance de
los nifios.

I Latemperatura dptima de almacenamiento dptima para
un periodo de fiempo prolongado (mds de 3 meses| es
de entre +20 °Cy +26 °C.

1 Guarde el producto en el malefin de fransporte.

Indicaciones sobre el paquete de baterias

O Guarde el paquete de baterias (4) solo si estd
parcialmente cargado. El estado de carga durante un
periodo de almacenamiento prolongado deberia estar
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entre el 40 % y el 60 % (el estado de carga del paquete
de baterias (2) indica (ONM)).
1 Durante una fase de almacenamiento larga, compruebe
el estado de carga del paquete de baterias (4) cada
3 meses. Si es necesario, vuelva a cargarlo.
Eliminacion
Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para

AY
&b laseparacion de residuos. Estd compuesto por
a abreviaturas () y nimeros (b] que significan
lo siguiente: 1-7: pldsticos/20-22: papel y
cartén/80-98: materiales compuestos.
Producto:

4 P obtener informacién sobre las posibilidades
@% de desecho del producto dl final de su vida dfil
acuda a la administracién de su comunidad
o ciudad.

No tire el producto junto con la basura
E domésfica cuando ya no le sea dfil. Deséchelo
en un contenedor de reciclae. Dirfjase a la
administracién competente para obtener
informacién sobre los puntos de recogida de
residuos y sus horarios.

Las pilas/baterias defectuosas o usadas deben ser recicladas.
Recicle las pilas/baterias y/o el producto en los puntos de
recogida adecuados.

)i

Retire las baterias/paquete de pilas del producto anfes de
desecharlo.

iDafios en el medio ambiente por un
reciclaje indebido de las pilas/baterias!

Los pilas/baterias no deben eliminarse junto con los residuos
domésficos. Estas pueden contener metales pesados téxicos
que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los
residuos especiales. Los simbolos quimicos de los mefales
pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las
pilas/baterias deben reciclarse en un punto de recoleccién
especifico para ello.

Garantia

El producto ha sido fabricado segin normas de calidad
exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de lo
entrega. En caso de fallos de material o de fabricacién,
dispone de derechos legales frente l vendedor del producto.
Nuestra garantia mencionada a confinuacién no restringe sus
derechos legales de ningdn modo.



La garantia para esfe producto es de 3 afios a partir de la
fecha de compra. L garantia empieza el dia de la fecha
de compra. Conserve el jusfificante de compra original en
un lugar seguro, ya que este documento es necesario para
demostrar la compra.

Todos los dafios o defectos ya presente en el momento de la
compra deben informarse inmediatamente fras desembalar el
producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricacién en
los 3 afios a partir de la fecha de compra, lo repararemos

0 susfituiremos, segin nuestra eleccion, gratuitamente

para usted. El periodo de garantia no se extiende por una
reclamacién de garantia aprobada. Esto también es aplicable
a los piezas susfitvidas y reparadas.

La garantia pierde su validez si el producto se daiia o se
ufiliza o mantiene de forma inadecuada.

Tramitacion de la garantia
Para garantizar un procesamiento rdpido de su consulta, por
favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el nimero

de articulo (IAN 527943_2601) como jusfificante de compra.

Encontrard el nimero de arficulo en la placa de caracterisficas

del producto, un gravado en el producto, la portada de las
instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte
posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier ofro
defecto, contacte primero por teléfono o correo electrénico
con el departamento de servicio mencionado a continuacién.

Entonces podrd enviar gratuitamente para usted un producto
registrado como defectuoso a la direccion de servicio que se
le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e
indicando cudl es el defecto y cudndo tuvo lugar.

PDF ONLINE

parkside-diy.com

En parkside-diy.com puede visudlizar y descargar esfe

y muchos ofros manuales. Con este codigo QR accede
directamente a parkside-diy.com. Seleccione su pais

y busque los manuales de instrucciones a través de la
méscara de busqueda. Introduciendo el nimero de articulo
(IAN) 5279432601 accede ol manual de instrucciones de
su articulo.

Asistencia
(ES Asistencia en Espaiia
Tel: 900994940
Formulario de contacto en parkside-cly.com

IAN 527943_2601



Declaracion UE de conformidad

527943_2601

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (n° 527943 _2601)

Nosotros, la empresa
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Alemania
declaran bajo su exclusiva responsabilidad que el Producto:

IAN: 527943_2601
Identificacién del producto: "Parkside" 12V Cortatubos recargable
Numero de modelo: HG14767

Cumple con los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas
2006/42/EC [DOUE L 157, 9 de junio de 2006]
2014/30/UE [DOUE L 96, 29 de marzo de 2014]
2011/65/UE [DOUE L 174, 1 de julio de 2011]

Referencias a las normas armonizadas o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara
la conformidad:

N° / Partes

2006/42/EC

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN ISO 12100:2010

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

El objeto de la declaracién descrita anteriormente se ajusta a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos:

N° / Partes

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 ¢)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321-
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

ponsable de la d i6n técnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmado en nombre de:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Alemania

Traduccion de la declaracién de conformidad original

/)/
A
e ///‘ o
e
Neckarsulm 19.07.2026
Lugar Fecha ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Procurador Procurador
8/25
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Lista dos pictogramas e simbolos utilizados

Leia o manual de instrugdes.

Antes de efetuar ajustes, realizar trabalhos de
inspecdo, manutengdo e limpeza: Desligue
sempre o produto, remova o conjunto da
bateria (4) e deixe o produto arrefecer!

AVISO! - Indica um perigo de médio risco,
se ndo for evitada, resultard em morte ou
ferimentos graves (p. ex. risco de choque
elétrico)

Profege o conjunto da bateria (4) contra calor e
luz solar direfa.

CUIDADO! - Indica um perigo de baixo risco,
se ndo for evitada, resultard ferimentos ligeiros
ou graves (p. ex. risco de escaldamento)

Proteja o conjunto da bateria (4) contra dgua
e humidade.

ATENCAO! - Avisa face a possiveis danos
materiais (p. ex. perigo de curtocircuito)

Proteja o conjunto da bateria (4) contra fogo.

Utilize o produto apenas em espagos inferiores
€ 56C05.

Use luvas de profegdol

« PP P ES

Didmetro

Utlize profegdo auricular!

>

Mantenha as méos afastadas de todas as
arestas cortantes e pecas méveis. Os dedos
podem ser puxados para dentro do carro de
corte (8) e consequentemente cortados ou
esmagados.

Utilize protecdo ocular!

Fechar o carro de corte (8) (cortar)

Corrente continua/tenséo continua

flld

Abrir o carro de corte (8)

Corrente alternada/tenséo alternada

C€

O sinal CE confirma a conformidade do produto
com as respefivas direfivas da UE.

Indicacdes de seguranca
Instrucdes de manuseamento

N
|
L]

UtilizacGo adequada

Este produto foi concebido para corfar os seguintes
materiais:

- Ago inoxidével

- Aco galvanizado

- Tubo de cobre

Utllize o produto apenas como descrito e para as dreas
de aplicacdo indicadas.

78

m O fabricante néio se responsabiliza pelos danos que
resultam de uma utilizagdo inadequada.

Conteddo da embalagem
A\ AVISO!

> O produto e o material de embalagem néo séo
nenhum brinquedo! As criancas no devem brincar
com os sacos de pldstico, peliculas ou pecas de

Este produto ndo se desfina & ufilizagdo comercial.
Qualquer outra ufilizagdo ou alteracdo efefuada no
produto é considerada inadequada e representa um
risco significativo de acidentes.

PT

famanho pequenol As criancas podem engolir essas
pecas e existe perigo de osfixiol



12 V Cortador de tubos a bateria
Conjunto da bateria {12V, 2 Ah)

Caixa de transporte (BMC - Bulk Molding Compound)

]
]
1 Carregador (12V, 2,4 A)
]
]

Manual de instrugdes

Descricdo das pecas
Imag. A

(1) Ecra

(2) Estado de carregamento do conjunto da bateria

(3) Pega

(4) Conjunto da bateria

(5) Botiio de ligar/desligar
(6) Interruptor seletor de modo
(7) Rolos de apoio

(8) Carro de corte/laminas de corte

(9) LED luz de trabalho
Imag. B

(10) Botéio de desblogueio para conjunto da bateria

(1) Carregador

(12) Cabo de ligacdo com ficha de alimentagdo
(13) LED de controlo de carregamento - verde
(14) LED de controlo de carregamento - vermelho

Carregador PLGK 12 A3

Entrada

Tensdo nominal: 220-240V~,
50-60 Hz

Consumo de poténcia 50W

nominal:

Fusivel (interno): N5

Saida

Tenscio nominal: 12V=

Tensdo nominal: 24 A

Classe de protecdo: Il/13] {isolamento duplo)

Temperatura ambiente recomendada

Durante o carregamento: +4°Ca+40 °C
Durante o funcionamento: +4°Ca+40 °C
Durante o armazenamento: +20°Ca+26 °C

Valores de emisséio de ruidos

Os valores calculados foram determinados conforme
EN 62841. O nivel de ruido da ferramenta elétrica
classificado com A é normalmente de:

Dados técnicos
12V Cortador de tubos a
bateria PARS 12-Li A1
Nimero de modelo: HG14767
Tenscio nominal: 12V==
Dicimetro do tubo: @12-28 mm
Espessura max. da parede do tubo: | 1,5 mm
Conjunto da bateria PAPK 12 A4
Nimero de modelo: HG10031
Tipo: les de liio
Tenscio nominal: 12V==
Capacidade: 2,0 Ah
Carregador PLGK 12 A3
Nimero de modelo:
— Ficha VDE: HG10038
—Ficha BS: HG10038-BS

Nivel de pressdo aclsfica Ly 66,3 dB
Inseguranca Ky 3dB
Nivel de capacidade aclstica Ly, 74,3 dB
Inseguranca Kiys: 3dB

Valores de emisséo da vibracéio

Valores total da vibragdo (soma vetorial das trés direcdes)
determinados conforme EN 62841

<25m/s
15m/s?

Vibracdio ay;

Inseguranca K:

/\ AVISO!

f \
\ ) Utilize proteco auricular!
A4



» O valor total indicado de vibracdo e o valor
indicado da emissco de ruido foram determinados

conforme o método de ensaio normalizado e podem

ser utilizados para a comparagéo de ferramentas
eléfricas.

» O valor total indicado de vibracdo e o valor indicado

da emissdo de ruido podem ser ufilizados para uma
pré-avaliagdo da carga.

A\ AVISO!

> As emissdes da vibragdo e do ruido podem varior
dos valores indicados durante a uilizagéo da
ferramenta eléfrica dependendo da forma como a

ferramenta eléfrica é utilizada, sobretudo que fipo de

peca é frabalhado.

b Tente manter a carga das vibragdes e do ruido o
mais baixo possivel. Boas medidas para reduzir
a carga das vibracdes sdo a utilizacdio de luvas
durante a utilizagéo da ferramenta e a limitacdo
do fempo de trabalho. Quanto a isto devem ser
considerados fodos os fatores que fazem parte do

ciclo de funcionamento (por exemplo, os periodos de
fempo em que a ferramenta elétrica estd desligada e

por outro, em que estd ligada sem havendo carga).

A Indicacées de seguranca

Indicacdes gerais de seguranca para
ferramentas elétricas

A\ AVISO!

> Leia todas as indicacdes de seguranca,
instrucdes, imagens e dados técnicos
pertencentes a ferramenta elétrica. Se
houver incumprimento das seguintes instrugdes
pode causar choque eléfrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

Guarde todas as indicacdes de seguranca e

conselhos num local seguro para referéncia futura,

O termo "ferramenta elétrica” ufilizado nas indicacdes de
seguranca refere-se & ferramentas elgfricas com fio [com
ligacdo & alimentagéio) e s ferramentas elétricas sem
fios (sem ligagéio & alimentacdo).
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1.

Mantenha a sua drea de trabalho limpa e
bem iluminada. A confuséio e as dreas de trabalho
ndo iluminadas podem causar acidentes.

Néo trabalhe com a ferramenta elétrica em
dreas explosivas onde se encontram liquidos,
gases ou pés inflamaveis, As ferramentas eléricas
produzem faiscas que podem incendiar o pé ou o vapor.
Mantenha as criancas e outras pessoas
afastadas durante a utilizacéio da ferramenta
elétrica. No caso de distragdio pode perder o controlo
da ferramenta elétrica.

Seguranca elétrica

1.

6.

A ficha de ligacéio da ferramenta elétrica deve
encaixar na tomada. A ficha néio pode ser
dlterada de forma alguma. Néio utilize fichas
de adaptacéio com ferramentas elétricas
ligadas @ terra. As fichas ndo alteradas e tomadas
adequadas reduzem o risco de um choque elétrico.
Evite o contacto fisico com superficies ligadas
a terra, como tubos, aquecimentos, fornos e
frigorificos. O risco de choque eléfrico é mais elevado
se 0 seu corpo estiver ligado & ferra.

Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva e da humidade. A enfrada de dgua para
dentro de uma ferramenta elétrica aumenta o risco de
choque elétrico.

Nédo utilize o cabo de ligacdo com outra
finalidade para transportar ou pendurar a
ferramenta elétrica ou para puxar a ficha

da tomada. Mantenha o cabo de ligacdo
afastado de calor, dleo, cantos afiados e
outras pecas moveis. O cabo de ligagdo que estd
danificado ou enrolado aumenta o risco de um choque
elétrico.

Quando estd a trabalhar com uma ferramenta
elétrica ao ar livre utilize apenas um cabo

de extenséio que é adequado para espacos
exteriores. A ufilizagio de um cabo de extensdo que
é adequado para espacos exteriores diminui o risco de
um choque eléfrico.

Se ndo consegue evitar a utilizacéo da
ferramenta elétrica numa area himida

utilize um disjuntor diferencial. A ufilizacéo de
um disjuntor diferencial diminui o risco de um choque
elétrico.



Seguranca das pessoas

1.

Esteja sempre atento e verifique sempre o que
esta a fazer e seja consciente quando estd
atrabalhar com a ferramenta elétrica. Néio
utilize a ferramenta elétrica quando estiver
cansado ou sob a influéncia de drogas, dlcool
ou medicamentos. Um momento de descuido
durante a utilizagio da ferramenta elétrica pode causar
ferimentos muito graves.

Utilize roupa de protecéo pessoal e sempre
uns 6culos de protecio. A ufilizacdo de roupa de
profecdo pessoal, como mdscara contra o pd, sapatos
de seguranca anfiderrapantes, capacete de protecéio
ou proteggo auricular de acordo com a maneira da
utilizacdo da ferramenta elétrica diminui o risco de
ferimentos.

Evite um funcionamento acidental, Certifique-
se de que a ferramenta elétrica estd
desligada antes de ligar a alimentacéo
elétrica e/ou bateria, ou antes recolhé-la ou
carregd-la. Quando esfiver a carregar a ferramenta
elétrica e tiver o dedo em cima do botdo ou quando
ferramenta eléfrica for ligada & dlimentacdo eléfrica em
estado ligado pode causar acidentes.

Elimine as ferramentas de configuracdo ou a
chave de fendas antes de ligar a ferramenta
elétrica. Uma ferramenta ou uma chave que se
enconfra numa peca de rotagdo da ferramenta elérica
pode causar ferimentos.

Evite uma postura corporal anormal.
Assegure sempre uma posicdo segura e
mantenha sempre o equilibrio. Desta forma pode
controlar melhor a ferramenta eléfrica em situacdes
inesperadas.

Utilize roupa adequada. Néo utilize roupa
larga ou joias. Mantenha cabelos e roupa
afastados das pecas moveis. Roupa larga, joias
ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas
pecas moveis.

Se montar os dispositivos de aspiracéo e de
recolha, esse devem ser ligados e utilizados
corretamente. A ufilizagio de uma aspiracdo pode
reduzir o perigo causado pelo pé.

Néo tenha um falso sentido de seguranca e
néio ignore as regras de seguranca referente
as ferramentas elétricas mesmo que tenha
muita experiéncia com a utilizacéio de
ferramentas elétricas, Um descuidado pode causor
ferimentos graves dentro de uns segundos.

Utilizacio e tratamento da ferramenta elétrica

1. Néo sobrecarregue a ferramenta elétrica.
Utilize para o seu trabalho sempre a
ferramenta elétrica adequada. Com a ferramenta
elétrica correta pode-se trabalhar melhor e com mais
seguranca respeitando os pardmetros indicados
relativamente & capacidade.

2. Néo utilize nenhuma ferramenta elétrica cujo
botéio esteja danificado. Uma ferramenta elétrica
que ndio se deixa ligar ou desligar representa um perigo
e deve ser reparado.

3. Tire aficha datomada e/ou remova
uma bateria removivel antes de efetuar
configuracées no aparelho, substituir pecas
da ferramenta de trabalho ou colocar as
ferramentas elétricas de lado. Esta medida de
precaucdo evita a ligacdo acidental da ferramenta
elétrica.

4. Mantenha as ferramentas elétricas que ndo
estdo em uso fora do alcance de criangas.
Néo deixe que a ferramenta elétrica seja
utilizada por pessoas que néo sabem lidar
com esse tipo de aparelho e que néo leram as
instrugdes. As ferramentas eléfricas so perigosas se
sGo ufilizadas por pessoas inexperientes.

5. Cuide bem das ferramentas elétricas e das
ferramentas de trabalho. Verifique se as
pecas moveis funcionem sem falhas e que néo
fiquem presas, se existem pecas partidas ou
danificadas de tal forma que o funcionamento
da ferramenta elétrica fica afetado. Antes
da utilizacéio da ferramenta elétrica realize
areparacéo das pecas danificadas. Muitos
acidentes so causados por ferramentas elétricas de mé
manutencdo.

6. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. As ferramentas de corfe com cantos de corte
afiados que sio bem cuidadas ndo se prendem fanto e
se deixam guiar com mais facilidade.

7. Utilize as ferramentas elétricas, acessorios,
ferramentas de trabalho etc. de acordo
com as presentes instrucdes, Tenha em
consideracdo as condices de trabalho e o
trabalho a executar. A utilizacdo de ferramentas
eléfricas ndo previstas pode causar situagdes perigosas.

8. Mantenha as pegas e as areas de agarrar
secas, limpas, livre de dleo e de gordura. As
pegas e as dreas de agarrar que estdo escorregadias
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ndo permitem nenhuma ufilizaco e controlo da
ferramenta elétrica em situacdes imprevistas.

Utilizacéo e tratamento da ferramenta sem fio

1. Carregue as baterias apenas com
carregadores que séio recomendados pelo
fabricante, Num carregador que é adequado para
deferminadas baterias existe perigo de incéndio se é
ufilizado com outras baterias.

2. Utilize apenas as baterias previstas para
as ferramentas elétricas. A utilizaéo de outras
baterias pode causar ferimentos & incéndio.

3. Mantenha a bateria néo usada afastada de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros objetos pequenos de metal que
possam causar uma ligacéo de contactos, Um
curtoccircuito entre os contactos da bateria podem causar
queimaduras e incéndio.

4. Numa utilizacéo ndo correta existe risco de
derrame da bateria. Evite o contacto com
o derrame. Em caso de contacto lavar com
dgua. Se o liquido entrar nos olhos consulte
um médico. O liquido que sai da bateria pode causar
irritagéio da pele ou queimaduras.

5. Néo utilize baterias danificadas ou
dlteradas. As pilhas danificadas ou alteradas podem
funcionar de forma imprevisivel e causar incéndio,
explosdo ou ferimentos

6. Ndo exponha a bateria ao fogo ou a
temperaturas altas. O incéndio ou temperaturas
superior a 130 °C podem causar uma exploséo.

7. Sigatodas as instrucées referentes ao
carregamento e nunca carregue a bateria ou
a ferramenta sem fio fora dos parémetros de
temperatura que estéo indicados no manual
de instrucdes. O carregamento ndo correfo ou
o carregamento fora dos paréimetros permitidos de
femperatura podem destruir a bateria e aumentar o risco
de perigo de incéndio.

/\ AVISO! Risco de exploséo! Néo tente
carregar baterias néo recarregaveis.

i
~«c| Proteja a bateria contra o calor e
% também, p. ex., contra a luz solar

direta, fogo, dgua e humidade. Existe

Agv risco de explosdo.
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Assisténcia técnica

1)

2)

Solicite a reparacéio da ferramenta elétrica
por pessoal qualificado e utilize apenas pecas
originais de substitui¢éio, Desta forma é garantido
que a seguranca da ferramenta eléfrica é preservada.
Nunca efetue a manutencio de baterias
danificadas. Todos os trabalhos de manutencdo das
baterias devem ser realizados pelo fabricante ou pelo
servico de cliente autorizado.

Indicacées de seguranca para cortadores
de tubos

Néio trabathe com tubos de comprimento inferior @

12,5 mm. Pecas pequenas ou deformadas podem ser
puxadas para dentro das mandibulas da ferramenta de
corte e danificé-la.

Mantenha as mdos afastadas de fodas as arestas
corfantes e pecas moveis. Os dedos podem ser puxados
para dentro do carro de corte e consequentemente
corfados ou esmagados.

Comportamento em caso de emergéncia
Leia cuidadosomente o manual de instrucdes para saber
como utilizar o produto. Recorde e respeite as indicacdes de
seguranca. Isso ajuda para evitor riscos e perigos.

Enquanto esteja a utilizar o produto esteja sempre atenfo
a fim de reconhecer os perigos a tempo e poder agir.
Uma infervencéio répida pode evitar ferimentos graves e
danos materiais.

Desligue o produto e fire o conjunto da bateria em caso
de uma falha na funcdo. Solicite uma pessoa qualificada
para verificar ou fozer a manutencéo do produto anfes
de voltar a utilizar o produto.

Riscos residuais

NOTA

> O presente produto produz um campo

eletromagnéfico durante o funcionamento! Esfe
campo pode afetar em alguns casos especiicos
implantes médicos de forma afiva ou passival Para
diminuir o perigo de morte e ferimentos graves,
recomendamos &s pessoas com implantes médicos
de consultar o seu médico e o fabricante dos
implantes antes de ufilizar o produto!



Mesmo que ufilize o produto devidamente existe um risco para

pessoas e danos materiais. Podem surgir os seguintes perigos

relacionados com a construggio e elaboracdo do produto:

B Problemas de sadde causados pelas emissdes da
vibracdo, no caso do produto ser ufilizado durante um
perfodo longo ou ndo ser ufilizado devidamente ou
havendo uma mé manutencdo.

B Danos a pessoas e danos matericis causados por
ferramentas de corte defeituosas ou quando houver
um impacto sébito de um objeto escondido durante a
ufilizacdo.

I Perigo de ferimento e danos nos materiais causados por
objetos voadores.

Indicacoes de seguranca para

carregadores

W Este aparelho pode ser ufilizado por
criancas a partir dos 8 anos, assim como
por pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou por
pessoas sem experiéncia ou conhecimento,
desde que sejam supervisionadas ou
recebam instrugdes para ufilizarem o
aparelho de forma segura e compreendam
0s perigos envolvidos.

As criancas ndo devem brincar com o
aparelho.

A limpeza e @ manutengdo por parte do
ufilizador néio devem ser realizadas por
criangas sem vigiincia.

M Néo carregue pilhas ndo recarregdveis.

O incumprimento contra a presente
indicacdo causa perigos.

B Se o cabo de ligagdo apresentar danos, o
fabricante, o respefivo servico de clienfes
ou uma pessoa autorizada devem substitui
lo para evitar perigos.

M Protege as pegas eléfricas contra humidade.

Nao mergulhe as pecas por baixo de
dgua ou outros liquidos para evitar um

choque elétrico. Nunca coloque o aparelho

por baixo de dgua corrente. Respeite as
instrucdes referente & |impezo, manutencdio
e reparacao.

M O aparelho s6 pode ser utilizado espacos
interiores.

Conjuntos da bateria e carregadores

adequados

Conjunto da bateria: | 2/ PARKSIDE
X 12V Team

Carregador: /1 PARKSIDE’
X 12V Team

M Os clientes podem encomendar baterias de
subsfituicéio e carregadores compativeis nas
lojas online Lidl para os seguintes paises:
Alemanha (lidl.de), Franca (lidLfr), Bélgica
(lidl.be), Republica Checa (lidl.cz), Paises
Baixos (lidl.nl}, Poléniaflidl.pl), Eslovéquia
(lidl.sk), Espanha (lidl.es)

Os clientes de todos os outros
paises podem encomendar em
www.optimex-shop.com

Antes da primeira utilizacéo
Remover/colocar o conjunto da bateria
(Imag. C)

Remover o conjunto da bateria

1. Prima o botéio de desblogueio (10) no conjunto da
bateria (4).
2. Refire o conjunto da bateria (4) da pega (3).

Colocar o conjunto da bateria

1. Insira o conjunto da bateria (4) na pega (3).

2. Certifique-se de que o conjunto da bateria (4) encaixa
visivelmenfe.
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Verificar o estado de carregamento do

conjunto da bateria

(Imag. D)

1 Oindicador do estado de carregamento do conjunto da
bateria (2) acende ao ligar o produto:

Estado de carregamento do Estado de
conjunto da bateria carregamento
Mdximo

Médio
[:EI Baixo

Carregar conjunto da bateria

» Pode carregar o conjunto da bateria (4) o qualquer
momento sem reduzir a vida Gfil.

> Ainterrupgéo do processo de carregamento néo ird
danificar o conjunto da bateria (4).

b Entre processos de carregamento consecutivos: Deixe
o carregador (11) arrefecer durante, pelo menos,
15 minufos.

1 Antes da ufilizagéio: Carregue o conjunto da bateria (4)
se este estiver com um estado de carregamento médio
ou baixo (ver “Verificar o estado de carregamento do
conjunto da bateria”).

1 Os LEDs de estado de carregamento (verde (13) e
vermelho (14)) indicam o estado do carregador (11) e
do conjunto da bateria (4):

LED Estado

LED vermelho (14) estd Conjunto da bateria (4)

aceso esfd a carregar

LED verde (13) estd aceso | Conjunto da bateria (4)
estd complefamente
carregado

LED verde (13) e LED Conjunto da bateria (4)

vermelho (14) a piscar estd defeituoso

LED vermelho (14) a piscar | Conjunto da bateria (4)
demasiado frio ou
demasiado quente
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LED Estado

LED verde (13) esté Carregador (1) estd pronto
aceso (sem conjunto da

bateria (4))

1. Cologue o conjunto da bateria (4) no carregador (11).
2. Lligue aficha de dlimentacdio (12) do carregador (11) @
uma fomada adequada.
3. Quando o conjunto da bateria (4) estiver
complefamente carregado:
- Puxe a ficha de alimentacdo (12) do carregador (1)
da tomada.
- Remova o conjunto da bateria (4) do
carregador (11).

) Utilizacéio

Fechar/abrir o carro de corte

NOTA

> Asléiminas de corte (8) servem para fixar o tubo no
produto e posicionéo corretamente.

Fechar o carro de corte

(Imag. E)

1 Prima o interruptor seletor de modo (6) para a direita.
O carro de corte (8) fechasse.

Abrir o carro de corte

(Imag. F)

1 Prima o inferruptor selefor de modo (6) para a esquerda.
O carro de corfe (8) abre-se.

Bloquear o produto

» Durante uma pausa no trabalho: Blogueie o produto.

(Imag. G)

1 Cologue o interruptor selefor de modo (6) na posicdo
média. O produto estd bloqueado e no pode
ser ligado.

Ligar/desligar
(Imag. H)
Ligar

1 De seguida, mantenha premido o botdo de ligar/
desligar (5).



- O produto comega a cortar.
- OLED luz de trabalho (9) acende-se.

Desligar
I Solte o botdio de ligar/desligar (5).

- O produto para de cortar.
- Aluz de trabatho LED (9) apagasse.

Cortar tubos

1. Coloque o tubo no produto.

2. Feche o carro de corte (8) (ver "Fechar/abrir o carro
de corte”).

3. Ligar o produto: De seguida, mantenha premido o botdo
de ligar/desligar (5).

4. Desligar o produto: Solte o botdio de ligar/desligar (5).

5. Abra o carro de corte (8) (ver “Fechar/abrir o carro de
corte”).

6. Retire o tubo do produto.

Limpeza e manutencéo

Limpeza

B As aberturas da ventilagéio devem estar sempre lives.

] Mantenha o produto sempre limpo, seco, livre de dleo e
lubrificantes.

I Para a limpeza do produto ufiliza um pano seco. Utilize
uma escova suave para limpar as reas de dificil acesso.

Manutencdo

> Qulquer reparagdo ou manutengdo ndo descrita
neste manual de instrugdes deve ser realizada no
centro de assisténcia fécnica.

b Utilize apenas pegas sobresselentes originais.

1 Anfes e apds cada uilizacgo: Verifique se o produto e os
acessrios (p. ex, ferramentas de inserdio) apresentam
desgaste e danos.

Armazenamento

[ Guarde o produto e os respefivos acessérios num local
escuro, seco, livre de gelo, bem ventilado e livre de pd.

1 Guarde sempre o produto fora do clcance de criancas.

1 A melhor temperatura de armazenamento a longo prazo
(superior a 3 meses) é enfre +20 °C e +26 °C.

[ Amazene o produto na caixa de fransporte.

Indicacdes referentes ao conjunto da bateria
1 Amazene o conjunto da bateria (4) s6 em estado
meio carregado. O estado de carregamento durante o

fempo de armazenamento a longo prazo deve dispor
40 % a 60 % (o estado de carregamento conjunto da
bateria (2) indica) (O],

I Verifique aproximadamente a cada 3 meses, durante
o armazenamento @ longo prazo, o estado de
carregamento do conjunto da bateria (4). Se necessdrio,
carregue o conjunto da bateria.

Eliminacdo
N Esteja atento & especificagtio dos materiais
&) daembalagem para a separagéio de lixo.

@ Estas sdo identificadas com abreviacdes (a) e
nimeros (b) com o seguinte significado: 1-7:
Pldsticos/20-22: Papel e papeldo/80-98:
Materiais compostos.

Produto:

As possibilidades de reciclagem dos arfigos
ufilizados poderdo ser averiguadas no seu
Municipio ou Céimara Municipal.

wh

hi¢

Elimine o produto de forma adequada quando
esfe chegar ao fim da sua vida dfil e ndo o deite
no lixo doméstico. Para obter informacdes sobre
os pontos de recolha e respetivos hordrios de
funcionamento, contacte a sua autarquia local.

As pilhas/baterias avariadas ou gastas tém de ser recicladas.
Devolva as pilhas ou baterias &/ou o produto nos locais
especificos destinados & sua recolha.

)i

Remova as pilhas/bloco de pilhas do produto antes de
eliminar.

Danos ambientais devido a eliminacdo
incorreta das pilhas/baterias!

As pilhas/baterias ndo podem ser eliminadas no lixo
domésfico. Podem conter metais pesados nocivos e estdo
sujeitas & regulacdo de lixos tdxicos. Os simbolos quimicos
dos mefais pesados sdo os seguintes: Cd = cédmio,

Hg = mercrio, Pb = chumbo. Como tal, deposite as pilhas/
baterias ufilizadas num ponfo de recolha adequado do sev
municipio.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de
qualidade rigorosas e cuidadosamente festado antes da
entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem
direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos
legais ndo sdo limitados de forma alguma pela nossa garantia
abaixo apresentada.
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A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de
compra. O periodo de garantia comega na data da compra.
Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois
esfe documento & exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos j6 presentes no momento da
compra devem ser comunicados imediatamente apds a
desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou
de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra,
repard-lo-emos ou substitu-lo-emos gratuitamente, & nossa
critério. O periodo de garantia ndo pode ser prolongado
por uma reclamacdo de garantia concedida. Isto fambém se
aplica &s pecas substituidas e reparadas.

Esta garantia & nula se o produto fiver sido danificado ou
ufilizado ou mantido de forma inadequada.

Procedimento no caso de ativacdo da
garantia

Para garantir que o seu pedido é processado rapidamente,
siga as instrugdes abaixo:

Por favor, prepare para fodas os pedidos o recibo de compra
e 0 nimero de arfigo (IAN 527943_2601) como prova
da compra.

Consulte a placa de identificacdo no produto, uma gravagéio
no produto, a pégina de titulo das suas instrucdes (em baixo
& esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do
produto para obter o nimero do arfigo.

Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos,
contacte primeiro o servigo de assisténcia técnica abaixo
indicado, por telefone ou por e-mail,

O produto considerado defeituoso pode entcio ser enviado
gratuitamente para o endereco de servico que lhe foi
fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o
fipo de defeito e a data em que ocorreu.

PDF ONLINE

parkside-diy.com
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Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em
parkside-diy.com. Este cddigo QR ird levé-lo diretamente para
parkside-diy.com. Selecione o seu pais e ufilize a mdscara de
pesquisa para procurar o manual de instrugdes. Introduzindo
o nimero do arfigo (IAN) 527943_2601, ird aceder ao
manual de instrucdes do seu artigo.

Assisténcia Técnica
Servico Portugal
Tel: 800849131

Formuldrio de contacto em parksicle-dly.com
IAN 527943_2601



Declaracéio UE de conformidade

527943_2601

DECLARACI\O UE DE CONFORMIDADE (N°. 527943_2601)

Nés, a empresa
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Alemanha
declaramos de responsabilidade exclusiva que o Produto:

IAN: 527943_2601
Identificagdo do produto: "Parkside" 12V Cortador de tubos a bateria
Numero do Modelo: HG14767

Atende aos requisitos essenciais das Diretivas da UE listadas
2006/42/CE [JO L 157, 09.06.2006]

2014/30/UE [JO L 96, 29.03.2014]

2011/65/UE [JO L 174, 01.07.2011]

Referéncias as normas harmonizadas aplicaveis ou as outras especificagdes técnicas em relagdo as quais é declarada a
conformidade:

N° / Pecas

2006/42/CE

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022
EN ISO 12100:2010

2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

O objeto da declaragdo acima mencionada esta em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e
do Conselho de 8 de Junho de 2011, relativa a restri¢do do uso de determinadas substéncias perigosas em equipamentos
elétricos e eletrdnicos:

N° / Pecas

EN IEC 63000:2018 (4.3.3 c)) + EN 62321-3-1:2014 + EN 62321-4:
2014+A1:2017 + EN 62321-5:2014 + EN 62321-7-1:2015 + EN 62321~
7-2:2017 + EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017

Detentor da documentagdo técnica: OWIM GmbH & Co.KG

Assinado por e em nome de:
OWIM GmbH & Co. KG, StiftsbergstraBe 1, 74167 Neckarsulm, Alemanha

Tradugdo da original declaragdo de conformidade

T
Gal e
P
Neckarsulm 19.07.2026
Lugar Data ppa. Jens Buchheim ppa. Dr. Thorsten Maier
Signatario Signatario
autorizado autorizado
20/25 PT

q3
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